LEONARDO HD

Plataforma elevadora innovadora capaz de
eemplazar completamente andamios,
escaleras y sistemas tradicionales de
elevacion

Evolucion de la  histérica plataforma
Leonardo, implementada en resitencia vy
robustez

alcanza una altura de trabajo de 5 metros
Chasis totalmente de acero que garantiza la
maxima proteccion de los componentes
bolsillos integrados para montacargas

La amplia pantalla LCD ubicada en el panel de
control muestra el estado del vehiculo a
través de un indicador de baterias

La capacidad de 180 Kg y el tamaiio )

ultracompacto (1200x760x1747 mm)
permiten una maniobrabilidad excepcional
incluso en condiciones de trabajo dificiles

El mecanismo de protecciéon contra baches
proporciona una distancia al suelo Unica
Supera facilmente una pendiente del 35% y
con la ayuda de rampas puede superar
también obstaculos como escalones vy
escaleras

Innovador sistema de mastil de elevacion,
garantizado 10 afos

¢Por qué elegir Leonardo HD?
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"Leonardo HD es el equipo perfecto para los sitios de obra:
primero en entrar, ultimo en salir."

EFICIENTE Y VERSATIL

Dotado de un sistema de elevacion automatico de bisagras,
LEONARDO HD es alin mas rapido y practico de cargar y descargar.
Gracias a su tamano ultracompacto, el operario puede moverse
facilmente en espacios estrechos. Con un peso ligero de 530 kg
para la version interior y de 560 kg para la exterior y un angulo de
ruptura de 17 °, Leonardo HD se puede cargar incluso en
furgonetas pequenas, lo que hace que el transporte sea facil y
conveniente. Se adapta perfectamente a los ascensores normales

para llegar también a los pisos mas altos de un edificio.

SEGURA

LEONARDO HD tiene una velocidad de desplazamiento de 3 Km / h
en posicion replegada y de 0,6 Km / h con plataforma elevada.
Creada para ser utilizada en los sitios de obrad maéas duros, su
sistema activo de proteccién contra baches evita que el chasis
raspe el suelo mientras se encuentra en la cima de una pendiente.
Gracias a su distancia al suelo de 87 mm, combinada con una huella
ultracompacta y con un sistema de bloqueo de las ruedas
delanteras, LEONARDO HD puede moverse en linea recta tanto
hacia adelante como hacia atras. Esto permite al operario trabajar
en espacios esprechos reduciendo drasticamente la posibilidad de
errores. El sensor de inclinacién incorporado, la luz intermitente y
la alarma audible son caracteristicas estandares, asi como el
sistema de proteccidén contra fugas de aceite.

DURADERA

", Sencillo, cémodo y facil de usar, LEONARDO HD es el resultado de

continuos desarrollos técnicos. Aparte de comprobar el nivel de
agua de la bateria, este elevador no requiere ningln tipo de
mantenimiento, manteniendo unos  costes anuales de
mantenimiento extremadamente bajos

OPCIONAL: Es posible eliminar completamente el mantenimiento
de las baterias instalando baterias AGM de 100 Ah 12V,
disponibles también para todos nuestros productos.
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Datos de dimensiones

Peso version Indoor (CE) 530KG
A Hinits ds laglatatontia 2900mm Peso version Outdoor (CE) 560 KG
Altura de trabajo 4900 mm Ndmero de ocupantes (CE) 1
Longitud'de entrac:k‘:! al 1700 mm Velocidad de desplaz.amiento = 3Km/h
suelo (max. extension) plataforma bajada
D Anchura de la maquina 760 mm Yelocidad dedesplazgriento ~ 0,6 Km/h
plataforma elevada
E Longitud de la maquina 1192mm | Tiempo de elevacion y bajada 16/ 21 sec
F | Altura - plataforma bajada | 1747 mm Radio de giro interno ZERO
G | longitud de la plataforma | 1036 mm Radio de giro externo 1200 mm
Joystick
multidireccional
H | Anchura de la plataforma 630mm Mandos i
proporcional
I Altura de entrada al suelo 400 mm Pendiente superable 35%
J Altura libre - frontal 92 mm Capacidad del depdsito 51t
K Altura libre - central 87 mm Sistema de propulsion *leeln
ca 24Vce
] .
Capacida!d de la p!a!taforma 180 Kg Baterias Snsﬁh@ggl;
(max. extension) 105Ah@20h
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Contactos

info@bravi-platforms.com
www.bravi-platforms.com
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