
1
CENTRO CULTURAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

RiderTécnico
CENTRO CULTURAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

RiderTécnico



2 3
CENTRO CULTURAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

RiderTécnico
CENTRO CULTURAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

RiderTécnico

FICHA TÉCNICA GERA                 
- AUDITÓRIO
Dimensões do Palco 
nBoca de Cena 10 m

nAltura do Quadro de Cena 5.15 m 

nLargura Muro a Muro 12 m 

nAltura da Teia a partir do Palco 16 m 

nProfundidade útil do Palco 10 m 

nProfundidade do Palco + Fosso de 
Orquestra 14 m 

nCarga máxima do Palco 500 Kg / m 

nFosso de Orquestra – Centro 5.85 x 4.1 m 

nInclinação do Palco 0 % 

Equipamento de Palco
n11 Varas duplas de Cenário Frontal 9 m 
Peso máximo 500 Kg 

n4 Varas Simples 9 m Peso máximo 500 Kg 

n6 Cestos dimados com 6 canais por cesto 

n2 Varas duplas comando elétrico 
(Proscénio e plateia) 

nDuas Torres de iluminação laterais 

nCortina de segurança contra fogo 

nVarandas laterais e de fundo de palco 

Elevador de Orquestra
nDimensões 5.85 x 4.1 m 

nCarga estática 500 Kg/m

nCarga dinâmica 100 Kg/m 

nProfundidade 2.5 m

Cena
n 17 Pernas de flanela ignifuga pretas 
1,5mx7,00m

n 4 Bobinas em flanela preta

n 1 Cortina de fundo flanela preta

n 1 Ciclorama em tela PVC com densidade 
de 100 gr/m, fosco (Projecção frontal e 
retroprojecção) 11 x 6.5 m

n Cortina de boca completa

n Ecran com tela “perlux” 8.00 x 3.40 m

n Linóleo

Cadeira
n Cadeiras pretas sem braços 50 Unidades

Camarin
n 2 Camarins 6 Pessoas

n 2 Camarins 2 Pessoas
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LUZ
Iluminação
n9 Projetores de recorte STRAND Lighting 
15º/32º, 600W
n6 Projetores de recorte STRAND Lighting 
23º/50º, 600W
n2 Projetores de recorte Triton blue 25º/50º, 
750W
n2 Projetores de recorte Triton blue 15º/30º, 
750W
nProjetores PC Triton blue, 1000W com palas
n10 Projetores PC STRAND Lighting, ajuste 
focal 7.5º a 55.5º, 650W
n9 Projetores FRESNEL STRAND Lighting 
10º/40º, 650W
n6 Projetores de ciclorama STRAND Lighting 
CODA 500W/4
n9 Projetores PAR64, 1000W - 230V (CP60, 
61 ou 62 – 1000W)
n4-Par led RGBW 18X12W
n1 Projetor Perseguição LANCER HMI 
1200W com magazine de cores e cortina de 
regulação de brilho

Acessórios
nTodas as fichas do auditório são CEE
n10 Tomadas duplas
n10 Extensões de tomadas

Circuitos
nPalco - 42 circuitos de 2.5Kw
nProscénio - 24 circuitos 2.5Kw

nCaixa palco

-  5 Varas de luz 6 canais cada vara

nProscénio

- 1 Vara de luz com 12 canais

nPlateia

- 1 Vara de luz com 12 canais

Comando de Luz
n Software PC DIMMER ou

Showtec Showmaster 48 MKI

SOM
Sistema Frontal (P.A.)
n2 Dupla Coluna de som ELECTRO VOICE 
GLADIATOR com:

- Coluna TOP G115
- Top de 2 vias com woofer de 15’’
- Resposta de frequência 35 ~ 20.000 Hz
- Sensibilidade – 131 dB Max. SPL
- Potência r.m.s. – 400 W
- Impedância nominal 8 Ω
- Coluna SUB G118
- Woofer de 18’’
- Resposta de frequência 32 ~100 Hz
- Sensibilidade – 131 dB Max. SPL
- Potência r.m.s. – 400 W
- Impedância nominal 8 Ω

Processamento de Sinal
n1 Compressor/limitador profissional BEHRINGER 
MDX 4600 de 4 canais, preparado para rack de 
19’’

n1 Equalizador profissional DBX 231 de dois 
canais, com 2x31 bandas e preparado para rack 
de 19’’

Munição
n 2 Colunas monitoras profissionais JBL EON 10-
G2, activa, com:

-  2 Vias (Woofer de 10’’ + driver de 1’’)

- Resposta de frequência 65~18.000 Hz

- Sensibilidade – 117 dB Max. SPL

- Potência r.m.s. – 175 W

n 2 colunas - LD Systems STINGER 12 G3 
passivas

Mesa de Mistura
n Behringer X32
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Microfones
n1 Microfone sem fio ELECTRO-VOICE RE2-N2 
(Punho)

n 2 Microfones AKG D 3800 S-M, para vocalistas 
e coros

n2 Microfones AKG C 411 PP, para instrumentos 
de cordas

n2 Microfones oktava MK-012(over)

n2 Microfones shure SM57

n2 Microfones shure SM58

n1 Microfone AKG C 419 PP, para instrumentos 
de sopro

nKit de micros bataria (akg)

Dual UHF Wireless System
n2 - micros LD Systems U508 BPHH2 (headset 
microfones)

n2 - micros LD Systems U508 HHD2 (micros 
punho)

Interface
n2 DI áudio behringer.DI 100

Kit micros de conferência 
n1 Microfone de chamada profissional PHILIPS/
BOSCH LBB 1950/10

n 1 Unidade de presidente PHILIPS/BOSCH – 
D.C.N., LBB 3534/50

n2 Unidades de delegado PHILIPS/BOSCH – 
D.C.N., LBB 3531/50

n1 Unidade base de transmissão digital 4 canais 
PHILIPS/BOSCH – “INTEGRUS”, LBB 4502/04

n1 Unidade base de controlo de sistema digital 
PHILIPS/BOSCH – D.C.N., LBB 3500/05

n 1 Interface para interligação de sistemas 
D.C.N. ao sistema “

AUDIOVISUAL
Projetores de Vídeo
nProjetor de Vídeo SONY VPL PX 41, com:

- Resolução Real: XGA 1024 x 768 (2.360.000 
pixeis)

- Resolução Vídeo: 750 linhas TV

- Compatibilidade: VGA, SVGA, XGA, UXGA

- Brilho: 3500 Ansi Lumens

- Lâmpada: UHP 250W

- Frequência RGB: Hor. 19~92 Khz / Vert. 
48~92 Hz

- Lente Zoom Longa (70~125 mm)

- Conceções data: 

3 x (D-Sub 15 + 5xBNC + mini D-Sub)

2 x PC Áudio M3,5

Rato RS232/RGBHV, PbPrY

- 1 SVHS (Y/C DIN)

- 1 CVBS (Cinch)

- 1 Componentes de video (3RCA)

- Porta ETHERNET

- Porta USB

Projetor de Slides
n1 Projetor de diapositivos profissional “ELMO” 
253-AF, para carregadores circulares com as 
seguintes características:

- Carrossel para 80 slides

- Objetiva zoom 70/120 mm

- Controlo remoto à distância

- Lâmpada halogéneo de 24 V 250W

- 2 Intensidades luminosas

- Focagem automática (AF) e manual

- Permite a execução de diaporamas com dois 
ou mais Projetores

- Objetiva Zoom 180 ~ 300 mm

- Controlo remoto por IV / Temporizador
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Projetor de Cinema
n1 Projetor de cinema KINOTON FP 30 D, para 
filmes de 35 mm e equipado com:

- Mecanismo de projeção completo, com 
lubrificação automática

- Torre rotativa manual para três objetivas, 
com focagem independente janelas para todos 
os formatos

- Leitor de som para filmes óticos e DOLBY-
STEREO

- Sistema automático de paragem em caso de 
rotura do filme

- Braços para bobinas até 4.000 m

- Sistema eletrónico de três velocidades

- Lanterna de XENON para lâmpadas até 2000 
W dotada de espelho dicroico para luz fria 
de 300 mm de diâmetro, contador horário e 
sistema de ventilação.
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