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Una qualità certificata...  

Conformità del sistema di gestione 

della qualità alla norma ISO 

9001:2000 

Conformità del sistema di gestione 

della qualità alla norma ISO 

9001:2000 

Conformità alla norma: 

EN ISO 10077-1:2017 

Classe 3 di antieffrazione modello 

“EASY” 

Classe 3 di antieffrazione modello 

“EXPERT” 

Classe 4 di antieffrazione modello 

“UNICA” 

Conformità alle norme: 

UNI EN 1026 - UNI EN 12207:4 

permeabiltà all’acqua 

EN 1027 - UNI EN 12208:9A tenuta 

all’acqua 

EN12211 - UNI EN 12210:C5 

resistenza al vento  

Commercializziamo sistemi di sicurezza 

di alta gamma per abitazioni private e 

locali pubblici. Porte blindate fuori mi-

sura che rispondono perfettamente a 

tutte le esigenze di stile, design, sicu-

rezza e funzionalità. Rinunciamo ai mo-

delli per sposare i progetti personaliz-

zati. Il prodotto industriale rifiuta la 

standardizzazione di massa per diveni-

re unico ed esclusivo. 
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14 

13 

12 

11 

14 

1. SPIONCINO GRANDANGOLARE 

2. PANNELLI DI RIVESTIMENTO 

3. MANIGLIA INTERNA 

4. CERNIERA IN ACCIAIO REGOLABILE 

5. ANTA APRIBILE 

6. DOPPIA LAMIERA ZINCATA 

7. SERRATURA DI SICUREZZA E PIASTRA 

ANTITRAPANO 

8. DEVIATORE A PISTONI 

9. REGGIPANNELLO IN ALLUMINIO 

10. SOGLIA MOBILE PARAFREDDO 

11. TELAIO 

12. DISPOSITIVO ANTISCASSO 

13. CONTROTELAIO 

14. ZANCA 

15. CAVALLOTTO CON PIASTRINA REGOLA-

BILE 
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Sistema antistrappo 

brevettato 

Telaio Tubolare 

Dispositivo di auto-

regolazione dello 

scrocco 

Reggipannello in 

alluminio 

Cerniera avvitata 

regolabile 

Limitatore di aper-

tura 
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Tappi copriforo 

Doppia guarnizione 

Cerniera porta a 

scomparsa 

Riscontro elettrico 

Soglia KIT CE 

Soglia mobile      

paraspifferi 
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UNICA 
UNICA  

DOPPIA 
EXPERT EASY 

CLASSE  

ANTIEFFRAZIONE 

ISOLAMENTO 

ACUSTICO 

ISOLAMENTO 

TERMICO 

ZONE 

CLIMATICHE 

KIT CE 

Aria 

Acqua 

vento 

4 3 3 

 ^ 
 ^ 

 ^ 

Fino a F * Fino a F * Fino a F * 

RW = 40 db ^ RW = 40 db ^ 

 

5 

9A 

C5 

 

5 

9A 

C5 

* verificare sempre la zona climatica di installazione 

^ valore calcolato su porta dotata di KIT isolamento termico/acustico (optional) 
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Quattro linee di prodotto che in 

maniera differente garantiscono 

tutte comfort e sicurezza. 

 

Ognuna studiata per le diverse    

esigenze di chi progetta e di chi   

vive la porta di ingresso. 
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CLASSE 

 

1627:1999 

MARCATURA 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONI  

RIVESTIMENTI COLORE TELAIO (RAL) 

MANIGLIERIA ACCESSORI 

CILINDRI SERRATURE 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 

E ANTIEFFRAZIONE 

LATO DI APERTURA 

FINESTRATURE SOLLUZIONI LUCE 

FORMATI 

LUCE MAX ING. TEL. 

90 x 210 103 x 216,5 

80 x 210 93 x 216,5 

85x 210 98 x 216,5 

COD. DX COD. SX 

STANDARD 

53199 53200 

SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE 
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CLASSE 

 

1627:1999 

MARCATURA 

 

 

 

DOTAZIONI DI SERIE 

• Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di 

chiusura e scrocco 

• Cilindro europeo con 5 chiavi definitive sigillate e 1 

chiave da cantiere, dotato di defender antishock 

• Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10 

• Guarnizione di battuta perimetrale su anta e telaio 

• Dispositivo di autoregolazione dello scrocco 

• Doppio deviatore inferiore e superiore 

• Reggipannelli in alluminio 

• Pomolo esterno e maniglia interna in ottone 

• Spioncino grandangolare 200° 

• Soglia mobile paraspifferi 

• Tappi copriforo in Pvc sul telaio 
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CONTROTELAIO UNIFICATO: di particolare profilo realizzato in lamiera d’acciaio zin-

cato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono ricavati otto cavallotti di fissag-

gio e registrazione. L’ancoraggio è assicurato da otto zanche d’acciaio. Il controtelaio 

viene fornito smontato ed è rapidamente assemblabile. È il medesimo per tutti i modelli. 

TELAIO ANTISTRAPPO: interamente realizzato in lamiera d’acciaio di spessore 20/10 

e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da 

accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L’unione tra i due profili è assicurata 

dall’impiego di bulloni d’acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un 

eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato. 

ANTA APRIBILE: la struttura dell’anta e l’omega di rinforzo centrale sono realizzati in-

teramente in lamiera d’acciaio zincata di spessore rispettivamente 15/10 e 10/10. Il lato 

cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il 

telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un’altissima resistenza all’effrazione. 

L’anta è predisposta all’interno ed all’esterno per ricevere i pannelli di rivestimento. 

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del 

battente mediante bulloni d’acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere 

all’estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono 

regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie 

ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni. 

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicu-

rezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d’acciaio 

da 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. 

PRESTAZIONE 

CLASSE 4 

U= 1,2 W/m2K* 

RW= 40 dB* 

REQUISITO NORMATIVA 

ANTIEFFRAZIONE UNI ENV 1627-1628-1629-1630 

ISOLAMENTO TERMICO 
UNI EN ISO 10077-1 

UNI EN ISO 10077-2 

ISOLAMENTO ACUSTICO UNI EN ISO 140-3 

TENUTA ALL’ARIA UNI EN 12207 

TENUTA AL VENTO UNI EN ISO 12210-12211 

TENUTA ALL’ACQUA UNI EN ISO 12208 

CLASSE 4 ** 

CLASSE C5 ** 

CLASSE 9A ** 

• valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di            

isolamento termico/acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. 

** Disponibile con kit CE. 
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PERSONALIZZAZIONI  

RIVESTIMENTI COLORE TELAIO (RAL) 

MANIGLIERIA ACCESSORI 

CILINDRI SERRATURE 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 

E ANTIEFFRAZIONE 

LATO DI APERTURA 

FINESTRATURE SOLLUZIONI LUCE 

FORMATI 

LUCE MAX ING. TEL. 

110 x 210 123 x 216,5 

120 x 210 133 x 216,5 

115 x 210 128 x 216,5 

COD. DX 

52456 

COD. SX 

52457 

STANDARD 

SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE 
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DOTAZIONI DI SERIE 

• Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di 

chiusura e scrocco 

• Cilindro europeo con 5 chiavi definitive sigillate e 1 

chiave da cantiere, dotato di defender antishock 

• Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10 

• Guarnizione di battuta perimetrale su anta e telaio 

• Dispositivo di autoregolazione dello scrocco  

• Doppio deviatore inferiore e superiore 

• Paletto inferiore e superiore su antina con chiave di 

azionamento 

• Reggipannelli in alluminio 

• Pomolo esterno e maniglia interna in ottone 

• Spioncino grandangolare 200° 

• Soglia mobile paraspifferi 

• Tappi copriforo in Pvc sull’antina 
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CONTROTELAIO: di particolare profilo realizzato in lamiera d’acciaio zincato pressopie-

gata di spessore 20/10, sulla quale sono ricavati otto cavallotti di fissaggio e registrazio-

ne. L’ancoraggio è assicurato da otto zanche d’acciaio. Il controtelaio viene fornito 

smontato ed è rapidamente assemblabile. 

TELAIO ANTISTRAPPO: interamente realizzato in lamiera d’acciaio di spessore 20/10 

e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da 

accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L’unione tra i due profili è assicurata 

dall’impiego di bulloni d’acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un 

eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato. 

ANTA APRIBILE: la struttura dell’anta e l’omega di rinforzo centrale sono realizzati in-

teramente in lamiera d’acciaio zincata di spessore rispettivamente 15/10 e 10/10. Il lato 

cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il 

telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un’altissima resistenza all’effrazione. 

L’anta è predisposta all’interno ed all’esterno per ricevere i pannelli di rivestimento. 

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del 

battente mediante bulloni d’acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere 

all’estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono 

regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie 

ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni. 

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicu-

rezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d’acciaio 

da 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. 

PRESTAZIONE REQUISITO NORMATIVA 

U= 1,2 W/m2K* 

ANTIEFFRAZIONE non disponibile su questo modello 

ISOLAMENTO TERMICO 
UNI EN ISO 10077-1 

UNI EN ISO 10077-2 

ISOLAMENTO ACUSTICO non disponibile su questo modello 

TENUTA ALL’ARIA non disponibile su questo modello 

TENUTA AL VENTO non disponibile su questo modello 

TENUTA ALL’ACQUA non disponibile su questo modello 

* valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamen

 to termico/acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. 
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CLASSE 

 

1627:1999 

MARCATURA 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONI  

RIVESTIMENTI COLORE TELAIO (RAL) 

MANIGLIERIA ACCESSORI 

CILINDRI SERRATURE 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 

E ANTIEFFRAZIONE 

LATO DI APERTURA 

* Reggi-pannello e telaio interni verniciati RAL 9010, esterno verniciato RAL 8019.  

FORMATI 

LUCE MAX ING. TEL. 

80 x 210 93 x 216,5 

90 x 210 103 x 216,5 

85 x 210 98 x 216,5 

COD. DX 

50362 

17817 

COD. SX 

19013 

17819 

STANDARD 

COD. DX 

17807 

COD. SX 

17798 

BICOLORE * 

SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE 

SU ORDINAZIONE 
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CLASSE 

 

1627:1999 

MARCATURA 

 

 

 

DOTAZIONI DI SERIE 

• Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di 

chiusura e scrocco 

• Cilindro europeo con 5 chiavi definitive sigillate e 1 

chiave da cantiere, dotato di defender antishock 

• Piastra di protezione della serratura in acciaio 20/10 

• Guarnizione di battuta perimetrale su anta e telaio 

• Dispositivo di autoregolazione dello scrocco 

• Monodeviatore inferiore 

• Paletto superiore di chiusura 

• Reggipannelli in alluminio 

• Pomolo esterno e maniglia interna in alluminio bron-

zato 

• Spioncino grandangolare 200° 

• Soglia mobile paraspifferi 

• Tappi copriforo in Pvc sul telaio 
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CONTROTELAIO UNIFICATO: di particolare profilo realizzato in lamiera d’acciaio zin-

cato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono ricavati otto cavallotti di fissag-

gio e registrazione. L’ancoraggio è assicurato da otto zanche d’acciaio. Il controtelaio 

viene fornito smontato ed è rapidamente assemblabile. È il medesimo per tutti i modelli. 

TELAIO ANTISTRAPPO: interamente realizzato in lamiera d’acciaio di spessore 20/10 

e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da 

accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L’unione tra i due profili è assicurata 

dall’impiego di bulloni d’acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un 

eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato.  

ANTA APRIBILE: la struttura dell’anta e l’omega di rinforzo centrale sono realizzati in-

teramente in lamiera d’acciaio zincata di spessore 12/10 E 10/10. Il lato cerniere, op-

portunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un 

blocco unico antiscasso che costituisce un’altissima resistenza all’effrazione. L’anta è 

predisposta all’interno ed all’esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.  

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del 

battente mediante bulloni d’acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere 

all’estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono 

regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie 

ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni. 

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza 

a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d’acciaio da 

30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. 

PRESTAZIONE 

CLASSE 3 

U= 1,2 W/m2K* 

RW= 40 dB* 

REQUISITO NORMATIVA 

ANTIEFFRAZIONE UNI ENV 1627-1628-1629-1630 

ISOLAMENTO TERMICO 
UNI EN ISO 10077-1 

UNI EN ISO 10077-2 

ISOLAMENTO ACUSTICO UNI EN ISO 140-3 

TENUTA ALL’ARIA UNI EN 12207 

TENUTA AL VENTO UNI EN ISO 12210-12211 

TENUTA ALL’ACQUA UNI EN ISO 12208 

CLASSE 4 ** 

CLASSE C5 ** 

CLASSE 9A ** 

* valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di        

 isolamento termico/acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. 

** Disponibile con kit CE. 
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CLASSE 

 

1627:1999 

PERSONALIZZAZIONI  

RIVESTIMENTI LATO DI APERTURA 

MANIGLIERIA ACCESSORI 

CILINDRI SERRATURE 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 

E ANTIEFFRAZIONE 

FORMATI 

* Reggi-pannello e telaio interni verniciati RAL 9010, esterno verniciato RAL 8019.  

LUCE MAX ING. TEL. 

80 x 210 93 x 216,5 

90 x 210 103 x 216,5 

85 x 210 98 x 216,5 

COD. DX 

EASY80 DX 

EASY90 DX 

COD. SX 

EASY80 SX 

EASY90 SX 

STANDARD 

COD. DX 

EASY80 DX BIC 

EASY90 DX BIC 

COD. SX 

EASY80 SX BIC 

EASY90 SX BIC 

BICOLORE * 

SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE SU ORDINAZIONE 
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CLASSE 

 

1627:1999 

DOTAZIONI DI SERIE 

• Dotazioni di serie 

• Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di 

chiusura e scrocco 

• Cilindro europeo con 5 chiavi definitive sigillate e 2 

chiave da cantiere, dotato di defender 

• Piastra di protezione della serratura in acciaio 20/10 

• Guarnizione perimetrale su anta e telaio 

• Dispositivo di autoregolazione dello scrocco 

• Monodeviatore inferiore 

• Paletto superiore di chiusura 

• Reggipannelli in alluminio 

• Pomolo esterno e maniglia interna in alluminio bron-

zato 

• Spioncino grandangolare 200° 

• Soglia mobile paraspifferi 

• Tappi copriforo in Pvc sul telaio 

• Pannelli lisci melamminici 
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CONTROTELAIO UNIFICATO: di particolare profilo realizzato in lamiera d’acciaio zin-

cato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono ricavati otto cavallotti di fissag-

gio e registrazione. L’ancoraggio è assicurato da otto zanche d’acciaio. Il controtelaio 

viene fornito smontato ed è rapidamente assemblabile. È il medesimo per tutti i modelli. 

TELAIO ANTISTRAPPO: interamente realizzato in lamiera d’acciaio di spessore 20/10 

e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da 

accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L’unione tra i due profili è assicurata 

dall’impiego di bulloni d’acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un 

eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato.  

ANTA APRIBILE: la struttura dell’anta e l’omega di rinforzo centrale sono realizzati in-

teramente in lamiera d’acciaio zincata di spessore 8/10. Il lato cerniere, opportunamen-

te sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico an-

tiscasso che costituisce un’altissima resistenza all’effrazione. L’anta è predisposta all’in-

terno ed all’esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.  

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del 

battente mediante bulloni d’acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere 

all’estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono 

regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie 

ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.  

GRUPPO DI CHIUSURA: mono deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a 

cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d’acciaio da 30/10. 

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco.  

PRESTAZIONE 

CLASSE 3 

REQUISITO NORMATIVA 

ANTIEFFRAZIONE UNI ENV 1627-1628-1629-1630 

ISOLAMENTO TERMICO non disponibile su questo modello 

ISOLAMENTO ACUSTICO non disponibile su questo modello 

TENUTA ALL’ARIA non disponibile su questo modello 

TENUTA AL VENTO non disponibile su questo modello 

TENUTA ALL’ACQUA non disponibile su questo modello 
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Quattro modi di personalizzare la 

porta blindata e arredarla sia       

internamente che esternamente 

con stili e finiture per ogni contesto 

architettonico ed ogni esigenza di 

durata nel tempo.  

 

Un’offerta in continua crescita   

grazie alla ricerca e allo sviluppo.  
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Bianco Grigio Noce Verde 
 

Disponibili anche tutti i colori RAL su richiesta 
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Prodotti su stampi in legno che  

cedono la loro naturale venatura,   

i pannelli in vetroresina              

garantiscono ottime caratteristiche 

di  protezione dal calore,             

resistenza alle radiazioni             

ultraviolette, all’acqua, alla       

corrosione e all’ invecchiamento, 

sono antimuffa e antibatterici. 

Eleganti, dallo spirito                 

mediterraneo sono un perfetto    

biglietto da visita al caldo          

ambiente familiare. 
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Modelli disponibili in magazzino pronta consegna  
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Modelli disponibili in magazzino pronta consegna  
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DIMENSIONI 

920 x 2100 mm 

MODELLi COLORE 

ZEUS 

POSEIDON * 

ARES 

HELIOS 

URANO 

ATHENA ** 

BIANCO 

GRIGIO 

NOCE 

VERDE 

* Inserti disponibili nei colori alluminio satinato, bronzo e nero. 

** Può essere pantografato su richiesta ed indicazione del cliente. 

LARGE ** 

BIANCO 

GRIGIO 

NOCE 

VERDE 

1030 x 2350 mm 
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Rovere  

sbiancato 

Ciliegio Noce Noce 

medio 

Noce 

chiaro 

Wengè Rovere 

naturale 

Mogano Teak Noce 

nazionale 

Larice Bianco 

legno 

Bianco  

pantografato 

Bianco  
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Il Pannello Melamminico è        

composto da una pellicola           

impregnata di resina sintetica,    

assemblata ad un pannello        

multistrato in MDF. Ciò permette di 

creare una vasta gamma di texture, 

fino all’imitazione delle                

varie venature del legno.  

Resistenza all’umidità, ai graffi,   

alle macchie, versatilità e durezza 

sono tra i suoi punti di forza.  
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PRONTA  

CONSEGNA 

PRONTA  

CONSEGNA 
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Rovere  

sbiancato 

Ciliegio 

rigato 

Ciliegio 

scuro 

Noce 

medio 

Castagno 

scuro 

Olmo Noce 

scuro 

Castagno 

rigato 

Renolit Renolit 

medio 

Castagno 

rouge 

Frassino 

Brillante 

Olivo vivo Olmo 

sbiancato 

Pino 

muschiato 

Rovere  

cenere 

Teak 

oceanico 

Betulla 

passion 

Abete 

svedese 

Betulla fresca 

Douglas Rovere Wengè Pino 

snodato 

* Disponibili anche tutti i colori RAL su richiesta 
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Alluminio 

Le virtù dell’alluminio combinate 

con la più alta tecnologia dei     

trattamenti superficiali: così       

nascono i pannelli in alluminio.  

Una base in MDF, uno strato di     

alluminio e vari film sublimati con 

polveri dalle diverse tonalità,    

danno origine a effetti naturali    

come il legno, o inusuali come il  

cemento e la ruggine. 

Grigio 

Gotico 

Marrone 

Gotico 

Verde 

Gotico 

Rosso 

Gotico 

Ruggine Ferro 

Grezzo 

Cemento 

spatolato 

Metallo 

spazzolato 

RAL 0000 * 

PVC 

Progettati per la resistenza agli 

agenti atmosferici on la massima 

attenzione alla funzionalità ed al 

design, i pannelli con rivestimento 

in PVC sono creati su supporto HDF 

rivestito con pellicole in PCV-

Acrilico garantendo la permanenza 

del colore. 

Ideali per ambienti soggetti ad  

umidità, non necessitano di       

particolare manutenzione, ideali in 

abbinamento ad infissi con la   

stessa finitura. 
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Ciliegio 

tinto 

Mogano 

tinto 

Noce 

scuro 

Noce 

medio 

Noce 

chiaro 

Rovere 

tinto 

Wengè 

Disponibili anche tutti i colori RAL su richiesta 
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È la linea caratterizzata da un      

ottimo rapporto tra qualità e    

prezzo, dedicata a chi ricerca in 

una porta l’alternanza del design e 

l’eleganza dell’essenza in tutte le 

sue sfumature.  

Sono pannelli realizzati in okoumè 

stratificato tipo marino a fibre    

parallele di spessore 15 o 20 mm 

verniciati per esterni. 
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Iroko Castagno Mogano Rovere Ciliegio 

Nocino Ocumè 

Disponibili anche tutti i colori RAL su richiesta 
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Il massello è il cuore del legno 

quello che riveste la porta,         

rassicurante, elegante, raffinato. 

Ogni pannello è unico per venature 

e sfumature, spesso impreziosito 

da intagli che ne fanno una vera e 

propria opera d’arte.  

Lo spessore finale è di 20mm e  

viene trattato con vernici speciali 

per esterni.  
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Sistemi integrati di apertura    

chiusura, optionals per allestire la 

porta blindata con le ultime         

innovazioni tecnologiche, accessori 

di sicurezza in diverse forme e     

finiture.  

 

Un’ampia sezione per concepire la 

porta di ingresso fino al minimo 

dettaglio.  
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001. Maniglia interna alluminio bronzato 

002. Pomolo esterno alluminio bronzato 

003. Pomellino limitatore di apertura alluminio bronzato 

004. Piastrina interna alluminio bronzato 

005. spioncino alluminio bronzato 

* KIT COMPLETO 59948 

 

001. Maniglia interna cromo satinato 

002. Pomolo esterno cromo satinato 

003. Pomellino limitatore di apertura cromo satinato 

004. Piastrina interna cromo satinato 

005. spioncino cromo satinato 

* KIT COMPLETO 53171 

 

001. Maniglia interna ottone lucido 

002. Pomolo esterno ottone lucido 

003. Pomellino limitatore di apertura ottone lucido 

004. Piastrina interna ottone lucido 

005. spioncino ottone lucido 

* KIT COMPLETO 53169 

 

001. Maniglia interna PVD 

002. Pomolo esterno PVD 

003. Pomellino limitatore di apertura PVD 

004. Piastrina interna PVD 

005. spioncino PVD 

* KIT COMPLETO 53170 

 

001. Maniglia interna squadrata cr. Sat 

002. Pomolo esterno squadrata cr. Sat 

003. Pomellino limitatore di apertura squadrata cr. Sat 

004. Defender squadrato cr. Sat. 

005. Piastrina interna squadrata cr. Sat 

006. spioncino squadrata cr. Sat 

* KIT COMPLETO BLI150/50-2B 
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DIMENSIONI 

L. 265 mm / I. 215 mm 

L. 340 mm / I. 250 mm 

 

L. 440 mm / I. 350 mm 

L. 220 mm / I. 200 mm 

MODELLO CODICE 

ANTIQUE M49SL215RO07-1C 

BILBAO 

07870 

 

M48SL350-2B 

LUNA M03SL200RO07-7D 

BIBLO 57509 

GALAXY 20468 

PLANA M63SL350-A2B 

L. 230 mm / I. 210 mm 

L. 260 mm / I. 240 mm 

L. 500 mm / I. 350 mm 

VERONA 

20005 

 

14691 

L. 230 mm / I. 185 mm 

FINITURA 

OTTONE LUCIDO VERN. 

CROMO SATINATO 

BRONZO 

CROMO SATINATO 

OTTONE LUCIDO VERN. 

CROMO SATINATO 

BRONZO SATINATO OP. 

 

OTTONE LUCIDO VERN. 

SABBIA 

21379 

 

20024 

L. 230 mm / I. 180 mm 

BRONZO 

 

OTTONE LUCIDO VERN. 
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Cilindro frizionato di sicurezza grado 6, durata grado 6,   

resistenza grado D. Cam DIN 30° anti-sfondamento. Doppio 

sistema di      cifratura meccanico a 11 perni attivi e pista a 

4 elementi mobili attivi. Anti-bump, Anti-pick, Anti-drill, Anti

-estrazione del rotore. Anti-snap (rottura controllata). 1 

chiave da cantiere, 1 chiave di cambio cifratura, 5 chiavi, 

registrate e card sigillate a duplicazione controllata. 

 

Cilindro frizionato di altissima sicurezza.                          

Protezione certificata a rottura ed estrazione grazie alla  

tecnologia brevettata SIGILLO. Protezione certificata al 

bumping grazie alla tecnologia brevettata BKP (Bump Key 

Power). Elevata resistenza al “picking” grazie al sistema con 

nuovi controperni flottanti. Protezione certificata al trapano 

grazie al sistema di cifratura in acciaio cementato.           

Sistema di controllo a 12 perni. Duplicazione Protetta. 

 

Cilindro frizionato a doppio sistema di cifratura.              

Corpo cilindro con trattamento NICHEL MAT e dotato di   

spine in materiale duro    contro la foratura.                    

Taglio di rottura controllata in caso di tentativo di            

effrazione. Testati per la resistenza al Bumping, Picking, 

Drilling e estrazione forzata del rotore (Plug-Pull).  

 

Cilindro frizionato di alta sicurezza con taglio sul corpo del 

cilindro. In caso di tentata effrazione, avviene una rottura 

controllata in un punto prefissato. Ad avvenuta rottura è 

comunque possibile      utilizzare le chiavi per aprire la   

porta dall’esterno. Elevata resistenza al                         

Bumping (percussione) grazie al dispositivo brevettato 

Bump Key Power (BKP). Sistema di cifratura a 10 perni in 

acciaio temprato.  
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Cilindro frizionato di altissima sicurezza. Protezione          

antibumping, antitrapano e antistrappo contro aperture  

forzate. Chiavi          reversibili. Nuova protezione           

antiduplicazione della chiave a      fossetta. Ideale per     

impianti di chiusura complessi nell'industria e per chiusure 

registrate con scheda di sicurezza in ambito privato. 

 

Cilindro a chiave reversibile brevettato R500 SPI, risponde 

ai più alti standard di sicurezza richiesti sia da aziende che 

da privati  

ed è adatto per essere installato su tutte le porte blindate.        

Dispone di 6 perni di cifratura nella fila inferiore, fino a 4 

perni nella fila laterale 

e fino a 5 perni nella fila superiore da una lunghezza di 30-

30. 

Una protezione resistente alla perforazione con trapano e 

una   protezione antipicking sono integrate nel cilindro    

profilato.  

Su entrambi i lati della chiave è presente un particolare PIN 

che funge anche da dispositivo di anti-duplicazione illecita. 

Il sistema di chiusura R500 SPI è brevettato fino al 2036. 

 

Nasce il nuovo cilindro CISA RS5, con tecnologia radiale di 

ultima generazione e duplica digitalizzata per offrirti tutta la 

protezione di cui hai bisogno,  

sempre a portata di mano. 

Il cilindro brevettato a 5 file di perni radiali in acciaio      

carbonitrurato è il punto di arrivo dell’esperienza trentenna-

le di CISA. 

Il cilindro ha ottenuto la certificazione SKG*** che         

garantisce il massimo livello di resistenza contro i tentativi 

di scasso in base alla norma Uni EN 1303. 

Chiaramente visibile dall’esterno per agire da deterrente, il 

nuovo rotore montato dall’interno aumenta del 60% la     

resistenza alla rottura e all’estrazione. 

Ogni chiave nasce con un’identità digitale e il cloud registra 

e conserva ogni movimento. Attivando l’account associato si 

ottiene la protezione totale contro  

le dupliche fraudolente. 

La chiave stabilisce un nuovo standard di estetica e        

sicurezza, tutelato da due brevetti con validità fino al 2040 

e dalla duplica chiave possibile solo presso CISA. 
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