SONVILLE - Mont-Noble / Mase A vendre ou a Louer

Chemin des Mouneréches 1

Grenier d’environ 69m2
situé au cceur de village
Parcelle No 406 de 35m2

Résidence secondaire ou
principale

www.cuisinescaloz.ch

U

WWwW.cuisinescaloz.ch

Disposition :

Palier d’entrée

Piéce / chambre avec armoires encastrées

Salle de bains (WC — lavabo — douche)

Local technique, rangement et buanderie (colonne machine a laver + séchoir)

Rez

Etage

Espace jour
Cuisine avec Tlot (tiroirs coulissants et table bar)
Poéle

Mezzanine / Espace modulable
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Etage

sinescaloz.ch
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Mezzanine
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Caracteristigue generales

> Toiture en pierre Luzerna
Rondin en méléze sans aubier y compris crochet métallique
Lambris Sarnafil TU 222
Contre lattage 60/60 y compris taquet étanche
Voligeage ép. 35mm
Chanlatte prismatique
Faitiere magconnée, largeur 40cm 3 rangs
Chéneau en cuivre

Lamage sous toiture

Lambourdage technique 25mm
Barriere-vapeur Flammex

Lambourdes 40mm croisées sur chevrons
Isolation entre lambourdes

Chevrons en méléze 140mm

Avant-toit méleze

Isolation minérale entre chevrons

» Composition de la structure

Rez-de-chaussée

Isolation 10cm sous radier

Radier en béton hydrofuge

Joints Volclay aux reprises de bétonnage dans murs
Isolation sous chape

Chape au mortier avec natte électrique incorporée

Pour la partie enterrée

Isolation 100mm sous dalle béton

Isolation 100mm sur murs béton recouverte d’un treillis anti-fissures
Crépi 2 couches

Carrelage sur toute la surface du sol

Murs (de I’extérieur vers l'intérieur)

Madriers d’origine

Lambourdage verticale et isolation minérale (moyenne de 12cm)
Barriére-vapeur Flammex

Lambourdage technique

Fermacell 2 couches croisées

Crépi minéral

Plancher étage

Flammex, lambourdage croisé et lamage en épicéa brossé verni
Solivage et isolation entre solives

Panneaux OSB 25mm

Parquet chéne naturel

Plancher mezzanine en épicéa vapo traité, ép. 56mm
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» Agencement de cuisine
Meubles : « chéne Old Cottage »
Plans de travail en granit Nero Africa flammé brossé, ép. 3cm
- partie linéaire 184cm x 60.5cm
- Tlot-bar 118cm x 110cm
Table de cuisson a induction Bosch, 2 zones de cuisson
Four compact combiné micro-onde Siemens
Réfrigérateur Siemens A++, volume utile total 138l
Evier Blanco Supra 400U
Batterie Franké Rotondo, chrome

» Salle de bains
Meuble sous lavabo face anthracite brillant et corps hacienda noir
Plan vasque en verre blanc
Miroir avec éclairage
WC Monolith Geberit
Douche 90x90

> Lustrerie installée (appliques murales)

» Fenétres et porte d’entrée : Finstral systéme 200 Top 42, double-vitrage, couleur gris

> Escalier métallique thermolaqué teinte IGP 581 ME 71385 A10 (gris)
Balustrades métalliques et verre sécurisé

» Chauffage électrique au rez et poéle a bois a I’étage

Les plans de mise a I’enquéte inclus dans le présent descriptif different quelque peu de I’exécution
intérieure réalisée.

A disposition pour renseignements et visites :
Isabel Paredes
079 289 96 97
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Route de Manége 60 — 1950 Sion
(+41) 027 203 70 40
www.cuisinescaloz.ch
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