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MA-RS

EQUIPOS PARA RIEGO DE
CAMPOS DE GOLF, AGRICULTURA Y OTROS USOS
CON ALTO iNDICE DE SALINIDAD
Modelos con especificaciones para aguas de hasta:
3.500 / 6.000 / 10.000 ppm de TDS
Sistemas integrados de tratamiento y desalobracion
de aguas procedentes de secundarios de EDAR

Equipos MA-RS de 6smosis inversa reversible. Equipos compactos disefiados
gue permiten procesar aguas procedentes de secundario con un 25% menos
de costes energéticos, en comparacion a los equipos gque actualmente se
encuentran en el mercado. Con un disefio Unico compuesto, entre otros, por
membranas de Ultima generacidon que ofrecen una durabilidad y eficiencia
mayor al incluir sistemas propios que previenen el ensuciamiento prematuro

de las membranas.
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MA-RS: LA SOLUCION PARA CAMPOS DE GOLF, AGRICULTURA Y OTROS USOS

Con las premisas de menores costes de inversion, facilidad de
uso y bajos costes operativos, se ha desarrollado la gama de
productos mas adecuada para cualquier demanda en este

campo de aplicacion.

Serie MA-RS: SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA REVERSIBLE

El sistemma MA-RS ha sido disefiado tras un exhaustivo trabajo de +D+i
durante mas de 7 afos en aplicaciones reales. MA-RS es un disefio exclusivo
de sistemas de acondicionamiento de aguas residuales procedentes de
depuradoras municipales, dirigidos especialmente a la agricultura y al riego
de campos de golf, asi como a otros usos, con el fin de producir agua de
calidad con bajos costes operativos, alta fiabilidad y mayor facilidad de
operaciéon, en comparacion con los sistemas compuestos por ultrafiltracion +
osmosis inversa tradicional.

Los equipos MA-RS son capaces de eliminar en continuo los sélidos en
suspension, la contaminacién organica y los sélidos disueltos (sales) que
puedan contener este tipo de aguas, sin necesidad de ultrafiltracion previa
del agua bruta, consiguiendo asi un caudal y una calidad del agua producto
perdurables en el tiempo.

Los equipos MA-RS se han mostrado extremadamente efectivos, para
mantener las membranas del sistema con un indice de ensuciamiento
interno extremadamente bajo. En operacion real, las membranas se han
mantenido en funcionamiento después de mas de cuatro mil horas de
funcionamiento continuo, sin realizar lavados quimicos excepcionales.

Dependiendo de las caracteristicas del agua a tratar y de la aplicacion en
campos de golf, los sistemas MA=-RS son capaces de una alta recuperacion
de agua. El disefio especial de los racks de membranas, junto con el resto de
las caracteristicas especiales del sistema, permiten que el consumo
energético se mantenga extraordinariamente bajo: del orden de 0,36
kWh/m3 con aguas de entrada procedentes de EDAR municipal (datos
obtenidos en la explotacion del equipo MA-RS en el campo T-Golf en Calvia
-isla de Mallorca - durante 4 afios).
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MA-RS: LA SOLUCION PARA CAMPOS DE GOLF, AGRICULTURA Y OTROS USOS

Equipo instalado en sala de maquinas

Equipo instalado en contenedor
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MA-RS: LA SOLUCION PARA CAMPOS DE GOLF, AGRICULTURA Y OTROS USOS

Uso y Aplicacion

Debido a la naturaleza de las aguas procedentes de secundario de EDAR,
cargadas de contaminacidbn organica e inorganica, el tratamiento y
desalobracion directa con sistema de &6smosis inversa convencional seria
inviable. En un equipo de dsmosis inversa convencional la contaminaciéon se
depositaria en la superficie de las membranas, bloqueandolas en un espacio de
tiempo muy corto. Este efecto se produciria en la mayoria de los casos en
pocos dias y con pocas o nulas posibilidades de recuperacion practica.

Los sistemnas MA-RS fueron desarrollados para cuando se prevea una utilizaciéon
del sistema de entre 3.000 y 8.000 horas/afno, con agua procedente de una
EDAR, evitando la instalacion de costosos sistemas compuestos por equipos de
ultrafiltracion + 6smosis inversa, los cuales, por su complejidad, requieren un
control especializado. Los equipos MA-RS, en comparacion, ofrecen una gran
facilidad de operacion y una reduccion de los costes operativos.

Disetio
En el proceso de tratamiento del sistema MA-RS la linea completa de
tratamiento del agua estd compuesta por rigurosos procesos capaces de
adecuar esta agua para su paso final por membranas sin que los contaminantes
blogueen el funcionamiento de las mismas. Entre ellos, el sistema propio de
tratamiento anticontaminacion interna complementado por el sistema propio

Foulgard, mediante vibracion y ultrasonidos, para controlar el ensuciamiento
en las membranas.

En los sistemas MA-RS las membranas utilizadas son distintas a los
convencionales de ésmosis inversa: la superficie activa de las membranas tiene
un indice de rugosidad excepcionalmente baja; el flujo direccional del agua a
tratar es variable, evitando la concentracion de depdsitos de sodlidos
suspendidos en puntos concretos de la superficie de las membranas, lo que
complementa el disefio global del sisterma MA-RS, para una gran resistencia al
ensuciamiento. La presion dentro del sistema es un 25% mas baja que en los
equipos convencionales de osmosis inversa, reduciendo asi el coste energético.
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MA-RS: LA SOLUCION PARA CAMPOS DE GOLF, AGRICULTURA Y OTROS USOS

Durabilidad del sistema

En los sistemas de tratamiento de aguas de EDAR por medio de membranas,
uno de los elementos mas importantes a tener en cuenta es el factor de
ensuciamiento irreversible de las mismas, y como consecuencia, su periodo de
vida operativa Uutil.

En los sistemas MA-RS el factor de ensuciamiento de las membranas coincide
con el factor de envejecimiento natural de las mismas, ocasionado por el paso
del tiempo, por lo cual, en la mayoria de los casos, es el sistemma mas
recomendable por costes operativos y por su facilidad de operaciéon.

Sistema MA-RS vs Osmosis Convencional

315 | 6 meses funcionando sin tener que realizar ninguna limpieza

7.0 1 Sistema MA-RS tratando agua reciclada procedente de EDAR

0 16 31 47 63 79 05 111 126 142 158 174

| Una limpieza semanal

7.0 1 Osmosis inversa convencional tratando agua reciclada procedente de EDAR

0 16 31 47 63 79 95 111 126 142 158 174
Tiempo (dias)



( ?n te gra Best Wafer

Everywhere
TECNOLOGIA DEL AGUA
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Bajos consumos energeéticos

El disefio especial de los mddulos de membranas y demas caracteristicas
especiales del sistema MA-RS permiten que el consumo energético sea hasta
un 25% inferior al de una 6smosis inversa convencional, bajo las mismas
condiciones de funcionamiento.

Proceso del tratamiento

El proceso MA-RS es facil de operar y todas las fases estan controladas por PLC
con pantalla tactil, qgue ademas de automatizar procesos y permitir su ajuste de
acuerdo con las caracteristicas del agua a tratar, dan informaciéon visual del
circuito y de los parametros de funcionamiento del sistema, permitiendo,
ademas, el control y ajuste remoto mediante conexiéon a Internet:

1)  Agua bruta 6) Esterilizacion UV

2) Filtro automatico rotativo 7) Foulgard (anti ensuciamiento)
3) Pretratamiento quimico 8) Rack de membranas

4) Filtracion multicapa 9) Tanque deretrolavado

5) Filtracion de seguridad (5-1um) 10) Agua tratada
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FILTRACION
ABSOLUTA
5-1MICRAS
PRETRATAMIENTO
QUIMICO MEMBRANAS DE FLUJO
LTRACION REVERSIBLE
SUBMICRONICA MULTICAPA
CONTROL
ANTI-ENSUCIAMIENTO
FOULGARD l

TANQUE DE RETROLAVADO



integra

TECNOLOGIA DEL AGUA

Avda. Juan Sebastian Elcano 24, 29017 Malaga
info@integraqua.com

www.integraqua.com



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

