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Benincà Group

BENINCÀ 
GROUP

Benincà Group consta de 6 empresas especializadas en la producción 
de sistemas para poner en condiciones seguras cancelas, puertas  
y accesos peatonales en lugares industriales y residenciales.  
Un grupo que se creó hace 40 años a través de la fundación de 
Automatismi Benincà. A través de los años, el modelo de excelencia 
de Benincà Group ha permitido llevar a cabo la distribución de  
sus productos a través de 11 filiales extranjeras y una red de 
distribuidores especializados. En 2009, se crearon 5 empresas  
nuevas y se constituyó el grupo con el objetivo de ofrecer a los 
clientes y socios un servicio completo a través de la producción  
de sistemas complementarios que aprovecharan el know how  
común del grupo. En la actualidad, cada empresa fabrica sus propios 
productos en las respectivas fábricas aprovechando las sinergias 
comunes y permitiendo al Grupo Benincà suministrar a 110 países 
de todo el mundo, haciendo de la especialización su rasgo distintivo, 
tanto en la empresa como en la red de distribución.

11 filiales extranjeras203 empleados

110 países 300 distribuidores 
y colaboradores 18.000 m² de superficie

1979 año de fundación

Americas
Miami, Florida
Santo Domingo, Dominican Republic

Europe
Sandrigo, Italy 
(Headquarters)
Vicenza, Italy
Lyon, France
Newbury, UK
Venda do Pinheiro, Portugal
Barcelona, Spain
Czosnów, Poland
Praha, Czech Republic
Sofia, Bulgaria

Asia
Bangalore, India

Oceania
Sydney, Australia
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G.M. Rodamientos

GM RODAMIENTOS una empresa que nace hace 4 años 
en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Nuestra empresa 
se dedica a la distribución y venta de todos los productos 
italianos del GRUPO BENINCÀ un grupo que es reconocido 
en el mundo y que tiene 40 años de su fundación, en donde 
hacen parte del grupo las marcas HI-MOTIONS, CAB, MYONE, 
RISE y BYOU. GM empezó con la venta de herrajes de la 
marca HI-MOTIONS y, viendo la gran respuesta y demanda 
de nuestros apreciables clientes, hemos decidido incrementar 
a partir del año 2020 la gama de motores para automatismos, 
incluyendo una variedad muy completa de motores para todos 
tipos de portones y puertas.

Nuestros productos pasan por un atento control de calidad y revisión  
de todos sus componentes, para garantizar siempre un alto estándar de 
calidad. Tenemos productos para resolver cualquier tipo de proyecto también 
con el apoyo del departamento técnico de Italia. Nuestro compromiso es ofrecer 
siempre un producto de la más alta calidad y un servicio de respuesta inmediata.

•VISIÓN
Nuestra visión es crear una 
empresa seria y responsable,  
que logre satisfacer las necesidades 
del mercado, siempre dando  
un trato profesional y personalizado 
a cada uno de nuestros clientes.

•MISIÓN
Dedicamos nuestro mayor 
esfuerzo en ser la mejor opcion 
para nuestros clientes en cuanto 
a existencias y variedad de 
productos, pretendiendo siempre 
cumplir con sus requerimientos.

•VALORES
Nos comprometemos  
en ser una empresa  
honesta, respetuosa,  
responsable, solidaria,  
tener empatía y siempre  
con mucha voluntad.
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G.M. Rodamientos

CÓMO NACE
LA EMPRESA
GM RODAMIENTOS empieza sus labores en el año del 2018, después de revisar 
y confirmar que en el GRUPO BENINCÀ se manejan productos de excelente calidad, 
100% italianos, siendo estos fabricados con controles de calidad muy estrictos 
y contando con certificaciones y garantía para cada producto, esto para poder 
satisfacer cada día a un mercado de clientes más exigentes.
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Innovaciones Y Seguridad

Gracias a la pasión por nuestro trabajo  
y a las inversiones, siempre hemos mantenido 
la producción interna durante todos estos años. 
Esto nos ha permitido obtener el certificado  
de producto 100% hecho en Italia.

Ser miembro de KNX significa desarrollar 
productos que la asociación certifique que  
son compatibles con los protocolos universales 
para la gestión de viviendas y edificios en 
general.La integración de sistemas con este 
protocolo hace que los automatismos sean 
perfectamente compatibles con los sistemas 
domóticos más sofisticados.

Todos los productos se someten a pruebas 
previas de cumplimiento, cuya finalidad  
es verificar la inmunidad a las interferencias 
y el cumplimiento de los límites máximos 
establecidos por la Comunidad Europea  
en materia de emisiones.  
Esto permite saber si el producto  
puede obtener la certificación CE.  
Todos los productos Benincà  
han obtenido esta certificación.

Automatismi Benincà es una empresa  
con sistema de gestión de calidad certificado 
según la norma ISO 9001 de TÜV Italia.  
La certificación confirma el cumplimiento  
de la norma internacional ISO 9001 y refrenda 
el compromiso de la empresa de salvaguardar 
el sistema de organización estipulado en los 
requisitos de la norma.

Las conversaciones mantenidas con profesionales nos han permitido desarrollar productos 
de alto contenido tecnológico con garantías de seguridad, fiabilidad y altas prestaciones. 
Para facilitar la elección de los productos de nuestra gama, hemos resaltado algunas  
de estas características mediante el uso de símbolos concretos.

La producción interna y la elección 
precisa de materiales son factores 
clave en la “fabricación de nuestros 
automatismos”. Con el tiempo,  
la producción artesanal ha evolucionado 
para dar paso a los procesos industriales 
que nos han permitido lograr otros 
muchos objetivos de excelencia que 
desde siempre han formado parte  
de nuestro ADN.

CALIDAD 
MADE 
IN ITALY

CODIFICACIÓN ANTICLONACIÓN

Advanced Rolling Code (ARC) es la codificación introducida por la empresa que garantiza la máxima 
seguridad gracias a la longitud del código transmitido (128 bits frente a 64) y al alto número de 
combinaciones posibles (3,4x1038). Todos los centros de control y los receptores actuales tienen triple 
codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y código fijo. Por este motivo, hemos optado por 
identificar con el símbolo nuevo solamente los productos que disponen de la exclusiva codificación ARC:

Receptor de 433,92 MHz con codificación Advanced Rolling Code (ARC) exclusiva

INNOVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Dispositivo que garantiza la máxima precisión en las fases de maniobra del automatismo.
En el caso de los operadores, indica la presencia física del dispositivo; en el caso de los 
centros de control, indica la gestión del dispositivo.

El centro de control recrea la señal del encoder a partir 
de la medida de algunos parámetros del motor eléctrico.

Sistema inteligente de control de potencia que permite adquirir datos dinámicos mediante 
un cálculo puntual del par. STC System permite identificar los puntos críticos que pueda 
haber y regular el par en función de las mediciones y de las necesidades reales.

Preparado para la conexión a sistemas domóticos KNX 
mediante la tarjeta X.BE (opcional).

INNOVACIONES 
Y SEGURIDAD

PRESTACIONES

Identifica la pertenencia del producto a una línea que se caracteriza por presentar 
un valor de velocidad de apertura muy por encima del valor estándar.

Identifica los motores lubricados con aceite.

La tecnología inverter permite cambiar la velocidad del motor de forma gradual tanto en 
fase de aceleración como en fase de deceleración, además de garantizar un reglaje más 
preciso de las fases de movimiento de la cancela y una seguridad antiaplastamiento mayor.

FUNZIONALITÀ

Compatibilidad con el dispositivo Advantouch. El sistema ofrece una gestión simplificada 
de los transmisores y los receptores, así como la posibilidad de gestionar las listas 
mediante operaciones de cancelación o almacenamiento en la memoria de los 
transmisores de forma rápida y sencilla.

Función que regula automáticamente los parámetros de funcionamiento  
para simplificar las operaciones de instalación y comprobación del sistema.

Posibilidad de configurar el número de ciclos después 
de los cuales se activa la señal de solicitud de mantenimiento de la instalación.

Permite introducir un código de protección de la programación de la central, 
con lo que se impide el acceso a los menús y a la modificación de los parámetros.

Indica el número de transmisores que pueden guardarse en la memoria del receptor.

Dispositivo integrado que garantiza una absorción en modo stand-by de menos de 0,5 W.

Posibilidad de gestionar la central de mando a través de la app BeUP que,  
recreando el menú de la central, permite ajustar parámetros, lógicas, leer mensajes  
de error y actualizar el firmware. Es posible realizar diagnósticos de forma remota,  
verificar el estado de la puerta y enviar comandos.

Mobile User
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Automatismos Para Hojas Batientes

GUÍA PARA 
LA INSTALACIÓN
Para instalar el producto correctamente, a fin de garantizar un buen funcionamiento y el respeto de las normas,  
se recomienda seguir las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones. Si no fuese posible respetar  
las cotas indicadas en el manual, es necesario tener en consideración las siguientes reglas generales:

•	 Si X+Y > recorrido máximo, el ángulo de apertura 
de la hoja será inferior a 90°.

•	 Para abrir la hoja 90°, la suma de X+Y debe ser inferior o igual al recorrido 
máximo del actuador.Si X+Y = recorrido máximo, se aprovecha todo el 
recorrido para abrir 90°. Si X+Y < recorrido máximo, no se aprovecha todo 
el recorrido útil del actuador para abrir 90°. En este caso, considere que la 
suma de X+Y es igual al recorrido real realizado por la maniobra, por tanto 
el tiempo para realizar la apertura de 90° resultará inferior al estándar, por 
tanto, la velocidad de movimiento de la hoja será superior a la estándar 
y será necesario prestar especial atención al respeto de las curvas de 
impacto previstas por la normativa.

•	 Para abrir la hoja por un ángulo mayor de 90°, la suma de X+Y 
debe ser obligatoriamente inferior al recorrido máximo del actuador.

En las aplicaciones estándares, con 
apertura hacia el interior, es una buena 
norma tener las cotas X e Y iguales 
entre ellas aproximadamente y reducir 
la diferencia entre las dos por un 
máximo de 40 mm para evitar fuertes 
variaciones de velocidad de la hoja 
durante la maniobra:

•	 Si X < Y en la maniobra de apertura 
de la hoja empieza con una velocidad 
elevada y termina la maniobra 
lentamente, viceversa en la maniobra 
de cierre (tener cuidado de respetar 
las curvas de impacto previstas por 
las normativas);

•	 En cambio, si X > Y en la maniobra de 
apertura de la hoja empieza con una 
velocidad lenta y termina la maniobra 
aumentando la velocidad (tener 
cuidado de respetar las curvas de 
impacto previstas por las normativas), 
viceversa en la maniobra de cierre.

•	 La cota M máxima en cambio sirve 
para evitar que el actuador toque la 
columna durante la maniobra.

•	 La cota Z mínima sirve para 
evitar que el actuador toque la 
hoja durante el movimiento: En los 
modelos telescópicos (BILL) tal cota 
normalmente es menor con respecto 
a los modelos lineales (BOB).

90°

X + Y = Recorrido Máximo

> 90°

X + Y < Recorrido Máximo

< 90°

X + Y > Recorrido Máximo

BOB 
Recorrido 
Máximo

BILL 
Recorrido 
Máximo
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Automatismos Para Hojas Batientes

CÓMO ELEGIR
Elija el peso y el largo y encuentre su modelo
[En caso de viento y hoja ciega los límites de empleo pueden variar]

1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 8,0

100

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.80

150

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.80

200

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.80

250

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.80

300

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80 HD.80

350

BILL40MA
BILL4024
BOB3024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
DU.IT24NVE
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80 HD.80

400

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

BOB5024E
HD.50AC

HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80 HD.80

450

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BILL40MA
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE
HD.30AC
HD.50AC

HD.50AC HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80 HD.80

500

BILL40MA
BILL4024
BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE

BOB5024E
DU.350NV
DU.IT24NVE

BOB5024E
DU.350NV
HD.50AC

HD.50AC HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80

HD.50AC
HD.80 HD.80

600 BOB5024E
DU.350NV

BOB5024E
DU.350NV

BOB5024E
DU.350NV BOB5024E --- HD.80 HD.80 HD.80 HD.80

700 BOB5024E
DU.350NV

BOB5024E
DU.350NV --- --- --- HD.80 HD.80 HD.80 HD.80

800 DU.350NV --- --- --- --- HD.80 HD.80 HD.80 HD.80

1000 --- --- --- --- --- HD.80 HD.80 HD.80 HD.80

Se recomienda el uso de cerradura eléctrica

P
e

so
 d

e
 l

a
 h

o
ja

 [
kg

]

Largo de la hoja [m]

Ciclo de trabajo: Uso intensivo
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Automatismos Para Hojas Batientes

BOB3024E

de hasta 3 m

Engranajes FACE patentados
Mecánica totalmente de metal
Reducción y tuerca de bronce
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 5,5 A

Empuje máximo 1800 N

Tiempo de apertura 9” ÷ 21”

Carrera estándar 270 mm

Carrera máx 325 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 8,0 kg

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

BRAINY24+ 917600923 Central de mando de 24 Vdc con receptor  
y cargador de baterías integrados

BRAINY24.CB-SW 976000841 Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte

MODELOS

BOB3024E 9591447 Motorreductor electromecánico irreversible  
24 Vdc para uso intensivo dotado de encoder

•	 Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc  
para uso intensivo dotado de encoder

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  
y precisión durante el movimiento de la cancela

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Posibilidad de funcionamiento con baterías
•	 Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar,  

gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre
•	 Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm
•	 Desbloqueo por arriba, de fácil acceso
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Automatismos Para Hojas Batientes

BOB5024E

de hasta 5 m

Engranajes FACE patentados
Mecánica totalmente de metal
Reducción y tuerca de bronce
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 6,7 A

Empuje máximo 2200 N

Tiempo de apertura 21”

Carrera estándar 455 mm

Carrera máx 520 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 10,2 kg

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

BRAINY24+ 917600923 Central de mando de 24 Vdc con receptor  
y cargador de baterías integrados

BRAINY24.CB-SW 976000841 Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte

MODELOS

BOB5024E 9591328 Motorreductor electromecánico irreversible  
24 Vdc para uso intensivo dotado de encoder

•	 Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc  
para uso intensivo dotado de encoder

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  
y precisión durante el movimiento de la cancela

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Posibilidad de funcionamiento con baterías
•	 Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar,  

gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre
•	 Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm
•	 Desbloqueo por arriba, de fácil acceso
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Automatismos Para Hojas Batientes

KBILL40MA.T
de hasta 3,5 m

Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 2,2 A

Empuje máximo 2800 N

Tiempo de apertura 18”

Carrera estándar 400 mm

Carrera máx 420 mm

Ciclo de trabajo 30%

Grado de protección IP54

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 6,7 kg

Peso del kit 15,5 kg

•	 Motorreductor electromecánico irreversible 115 Vac
•	 Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados  

para cancelas de hierro forjado
•	 Fácil y rápido de instalar por ser compacto  

y apto para bajas alturas de instalación
•	 Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador  

y un vástago de acero inoxidable que lo hacen adecuado  
para lugares polvorientos, arenosos o caracterizados  
por agentes atmosféricos agresivos

•	 Desbloqueo por arriba, de fácil acceso
•	 Disponible en versión derecha e izquierda

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

HEADY-A 9176218 Central de mando de 115 Vac 
con receptor integrado

KBILL40MA.T - 9592705

1x BILL40MA DX Motorreductor electromecánico irreversible 115 Vac

1x BILL40MA SX Motorreductor electromecánico irreversible 115 Vac

1x HEADY-A Central de mando de 115 Vac con receptor integrado

1x TO.GO2VA Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz
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Automatismos Para Hojas Batientes

KBILL4024.AT
de hasta 3,5 m

Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 5 A

Empuje máximo 2000 N

Tiempo de apertura 15”

Carrera estándar 400 mm

Carrera máx 420 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP54

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 5,5 kg

Peso del kit 14,6 kg

•	 Motorreductor electromecánico 
irreversible 24 Vdc para uso intensivo

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Posibilidad de funcionamiento con baterías
•	 Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados 

para cancelas de hierro forjado
•	 Fácil y rápido de instalar por ser compacto 

y apto para bajas alturas de instalación
•	 Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador 

y un vástago de acero inoxidable que lo hacen adecuado 
para lugares polvorientos, arenosos o caracterizados 
por agentes atmosféricos agresivos

•	 Desbloqueo por arriba, de fácil acceso
•	 Disponible en versión derecha e izquierda

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

HEADY24-A 9176233 Central de mando de 24 Vdc  
con receptor integrado

BRAINY24.CB 9760014 Accesorio provisto de carga-baterías 
CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte

KBILL4024.AT - 9592647

1x BILL4024 DX Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc

1x BILL4024 SX Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc

1x HEADY24-A Central de mando de 24 Vdc con receptor integrado

1x TO.GO2VA Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz
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Automatismos Para Hojas Batientes

HD.30AC
de hasta 3 m / 450 kg

Operador oleodinámico irreversible
Bloqueos en apertura y cierre

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 2,2 A

Empuje máximo 4000 N

Caudal bomba 1 l/min

Presión max aceite 25 bar

Velocidad vástago 1,3 cm/s

Diámetro vástago 20 mm

Carrera máx 270 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP55

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

•	 Vástago de acero cromado y perfiles de aluminio anodizado 
garantizan la máxima resistencia a los agentes atmosféricos. 
Válvulas de bypass de latón para un mejor ajuste de la fuerza 
proporcionan la máxima seguridad antiaplastamiento

•	 El motor eléctrico ofrece las máximas prestaciones, una  
fuerza de empuje óptima y un funcionamiento muy intensivo

•	 Desbloqueo con llave personalizada
•	 La articulación trasera con perno facilita la instalación  

y compensa los posibles desalineaciones de la cancela
•	 Las regletas de conexiones integradas en el tapón del aceite 

facilitan y agilizan la instalación. Además, es posible sustituir  
con facilidad el cable de alimentación y comprobar el nivel  
de aceite incluso con el operador instalado

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

BRAINY-A 9176227 Central de mando de 115 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

HD.30AC 9592684 Operador oleodinámico irreversible 115 Vac

270

1060

1177

120

85
115
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Automatismos Para Hojas Batientes

HD.50AC

de hasta 5 m / 500 kg

​Operador oleodinámico irreversible
Articulación trasera y delantera
Bloqueo en apertura y cierre

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 2,2 A

Empuje máximo 5000 N

Caudal bomba 0,75 l/min

Presión max aceite 33 bar

Velocidad vástago 1 cm/s

Diámetro vástago 20 mm

Carrera máx 390 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP55

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

•	 Vástago de acero cromado y perfiles de aluminio anodizado 
garantizan la máxima resistencia a los agentes atmosféricos. 
Válvulas de bypass de latón para un mejor ajuste de la fuerza 
proporcionan la máxima seguridad antiaplastamiento

•	 El motor eléctrico ofrece las máximas prestaciones, una  
fuerza de empuje óptima y un funcionamiento muy intensivo

•	 Desbloqueo con llave personalizada
•	 La articulación trasera con perno facilita la instalación  

y compensa los posibles desalineaciones de la cancela
•	 La articulación esférica delantera ajustable permite un ajuste 

perfecto del recorrido, siendo la solución ideal para la instalación  
en cancelas que no están alineadas perfectamente

•	 Las regletas de conexiones integradas en el tapón del aceite 
facilitan y agilizan la instalación. Además, es posible sustituir  
con facilidad el cable de alimentación y comprobar el nivel  
de aceite incluso con el operador instalado

•	 La desaceleración hidráulica en cierre, ajustable, permite maniobras 
silenciosas y fluidas. Al evitar impactos fuertes contra los topes 
mecánicos, reduce el riesgo de roturas en la instalación

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

BRAINY-A 9176227 Central de mando de 115 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

HD.50AC 9592691 Operador oleodinámico irreversible 115 Vac

390

1338

1417

120

85
135
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Automatismos Para Hojas Batientes

HD.80
de hasta 8 m / 1000 kg

Operador oleodinámico reversible

•	 El nuevo distribuidor reversible se ha realizado sin  
válvulas para reducir al mínimo las intervenciones  
de mantenimiento y garantizar la máxima fiabilidad

•	 Gracias al depósito alargado y al nuevo motor eléctrico  
potenciado, completamente sumergido en aceite,  
se puede obtener un uso aún más intensivo

•	 Los estribos reforzados y las articulaciones traseras  
y delanteras simplifican las operaciones de instalación  
incluso si las cancelas no están perfectamente alineadas

•	 Equipado con un motor eléctrico que garantiza un empuje  
máximo de 10.000 N, es el más potente de su categoría

•	 Los tornillos de ajuste de la fuerza de latón y la doble 
desaceleración permiten maniobras muy precisas  
y la máxima seguridad del automatismo

•	 El distribuidor, la culata, la tapa de fondo y el émbolo  
son de aluminio anodizado y mecanizado, lo que  
garantiza la máxima precisión de los componentes  
así como prestaciones excelentes y gran fiabilidad

•	 Los cableados se han simplificado aún más gracias  
a la regleta de conexiones que permite intercambiar  
el cable de alimentación de manera fácil y rápida

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 230 Vac

Consumo máximo de corriente 1,3 A

Empuje máximo 10000 N

Caudal bomba 0,75 l/min

Presión max aceite 50 bar

Velocidad vástago 0,75 cm/s

Diámetro vástago 22 mm

Carrera máx 390 mm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP55

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

ACCESORIOS

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRALES DE MANDO

BRAINY 9176213 Central de mando de 230 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

HD.80 9592684 Operador oleodinámico reversible 230 Vac

1436

107

98

1350

390

135



17Automatismos para hojas batientes, portones corredizos, puertas de garaje e industriales, barreras de carretera

Automatismos Para Hojas Batientes

DU.350NV
de hasta 3 m

Actuador en baño de aceite

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 3,4 A

Par 370 Nm

Tiempo de apertura 16”

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP67

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 20,2 kg

•	 Motorreductor electromecánico irreversible 
para cancelas de grandes dimensiones

•	 Actuador en baño de aceite
•	 Tope mecánico incorporado y regulable

Disco de levas no incluido

CENTRALES DE MANDO

BRAINY-A 9176227 Central de mando de 115 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

DU.350NV 9591154 Motorreductor electromecánico irreversible 
para cancelas de grandes dimensiones

ACCESORIOS

DU.350CF 9150021
Caja de cimentación autoportante  
con tratamiento de cataforesis,  
ángulo de apertura máx. 110°

SB.DU350.K 9747102 Kit compuesto por desbloqueo con llave 
personalizada y tope mecánico incorporado

SB.DU350.L 9747100 Kit compuesto por desbloqueo con llave  
de estrella y tope mecánico incorporado

DU.350FC 9567001 Final de carrera estanco  
con disco levas incluido

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto



18 Automatismos para hojas batientes, portones corredizos, puertas de garaje e industriales, barreras de carretera

DU.IT24NVE
Automatismos Para Hojas Batientes

de hasta 3,5 m

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 11 A

Par 280 Nm

Tiempo de apertura 15”

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP67

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 10 kg

CENTRALES DE MANDO

BRAINY24+ 917600923 Central de mando de 24 Vdc con receptor  
y cargador de baterías integrados

BRAINY24.CB-SW 976000841 Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte

MODELOS

DU.IT24NVE 9591457 Motorreductor electromecánico irreversible  
24 Vdc para uso intensivo dotado de encoder

ACCESORIOS

DU.ITCF 9150043
Caja de cimentación autoportante  
con tratamiento de cataforesis,  
ángulo de apertura máx. 110°

SB.DUIT.K 9747101 Kit compuesto por desbloqueo con llave 
personalizada y tope mecánico incorporado

SB.DUIT.L 9747099 Kit compuesto por desbloqueo con llave  
de estrella y tope mecánico incorporado

DU.V96 9765035
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical  
con placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

DU.V90 9765030
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal  
con incluida placa correspondiente  
con bombillo doble que permite  
el desbloqueo interior/exterior

E.LOCK-A 9765003 Electrocerradura de 115 Vac  
con placa correspondiente

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

•	 Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc 
para uso intensivo dotado de encoder

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad 
y precisión durante el movimiento de la cancela

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Posibilidad de funcionamiento con batería
•	 Mecánica totalmente de metal y tope mecánico incorporado

Disco de levas incluido
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BULL424SW
Automatismos Para Portones Corredizos

de hasta 450 kg

Central con receptor y encoder virtual incorporados
Llave de desbloqueo personalizada

MODELOS

BULL424SW 959001893 Motorreductor de 24 Vdc para uso intensivo 
con central incorporada y encoder virtual

•	 Motorreductor irreversible de 24 Vdc para uso intensivo 
con central incorporada provista de alimentación conmutada 
de 115/230 Vac ± 10% 50/60 Hz que permite reducir 
el consumo y aumenta la vida del servomotor

•	 La central de mando colocada horizontalmente está dotada 
de un innovador sistema para la reducción de los consumos (ESA+), 
que garantiza una absorción en modalidad reposo a <0,5 W

•	 La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera 
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System) 
y controlar la distribución del par motor en función de la posición 
de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica 
mediante baterías perfectamente integrables en el motor

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Preparado para conectarse al accesorio X.BE de integración 

de instalaciones domóticas KNX y para programar a través 
de la aplicación BeUP y la interfaz PRO.UP

Plantilla de instalación incluida. Medidas 325x100x5 mm, 
distancia de fijación del motor 300x75 mm, 4 agujeros ø 9 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.B24-SW 968601947 Central de mando incorporada 
de 115/230 Vac con receptor integrado

Alimentación 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 0,4 A

Empuje máximo 428 N

Velocidad de apertura 5,5 ÷ 11 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z14

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 7,6 kg
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Automatismos Para Portones Corredizos

KBULL6MA
de hasta 600 kg

Central y receptor incorporados
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 2,6 A

Empuje máximo 650 N

Velocidad de apertura 12,5 m/min

Ciclo de trabajo 30%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 12,1 kg

•	 Motorreductor 115 Vac con central incorporada
•	 Posibilidad de conexión del encoder a través de accesorio MAG.E
•	 El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento  

y precisión durante el movimiento de la puerta
•	 Palanca de desbloqueo metálica
•	 Finales de carrera magnéticos disponibles como accesorios (MLS)

Plantilla de instalación incluida. Medidas 325x100x5 mm, 
distancia de fijación del motor 300x75 mm, 4 agujeros ø 9 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

KBULL6MA - 9598170

1x BULL6MA Motorreductor 115 vac con central incorporada

1x LAMPY Lámpara destellante 12÷255 Vac/dc con antena integrada

1x PUPILLA.T Par de fotocélulas ajustables en tres posiciones,  
alimentación 14÷30 Vac/12÷30 Vdc

1x TO.GO2VA Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.CORE-A 968602837 Central de mando incorporada 
de 115 Vac con receptor integrado
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Automatismos Para Portones Corredizos

BULL10 OMA

de hasta 1000 kg

Central con receptor y encoder incorporados
Llave de desbloqueo personalizada
Lubricación con aceite

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 5,2 A

Empuje máximo 940 N

Velocidad de apertura 12,5 m/min

Ciclo de trabajo 40%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 14,6 kg

•	 Motorreductor de 115 Vac con central incorporada y encoder
•	 El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento  

y precisión durante el movimiento de la puerta
•	 La mecánica totalmente de metal y la lubricación  

con aceite garantizan la máxima duración del reductor
•	 El tipo de aceite utilizado es particularmente eficaz y garantiza 

óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
•	 Bajo desgaste mecánico de los componentes
•	 Palanca de desbloqueo metálica

Plantilla de instalación incluida. Medidas 325x100x5 mm, 
distancia de fijación del motor 300x75 mm, 4 agujeros ø 9 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

SIS 9760075
Tarjeta electrónica de conexión rápida  
que permite el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas), 
se requiere una tarjeta para cada motor

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL10 OMA 9592654 Motorreductor 115 vac  
con central incorporada y encoder

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BULL10-OMA 968602838 Central de mando incorporada 
de 115 Vac con receptor integrado
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Automatismos Para Portones Corredizos

BULL624TURBO

de hasta 600 kg

Central con receptor y encoder virtual incorporados
Llave de desbloqueo personalizada
Cargador de baterías integrado

Alimentación 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 3 A

Consumo en stand-by ≤ 2 W

Empuje máximo 330 N

Velocidad de apertura 12,5 ÷ 25,5 m/min

Ciclo de trabajo 60%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 10 kg

•	 Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo 
con central incorporada y encoder virtual

•	 Alimentador switching de 115/230 Vac que permite 
reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 La central de mando, que está situada en la parte superior 
del motor, facilita las operaciones de cableado y permite  
calcular la posición del motor a partir del cálculo de la 
velocidad instantánea del movimiento (encoder virtual)

•	 La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera 
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System) 
y controlar la distribución del par motor en función de la 
posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Programación automática por transmisor 
que se puede activar desde la primera instalación

•	 Prácticos alojamientos para cables
•	 Prestaciones y velocidad máximas (25,5 m/min. con 600 kg)
•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
•	 Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación 

del motor durante las operaciones de desbloqueo
•	 Preparado para conectarse al accesorio X.BE 

de integración de instalaciones domóticas KNX
•	 Cómodo compartimento para 2 baterías, mod. DA.BT2 de 2,1 Ah
•	 Palanca de desbloqueo metálica
•	 Posibilidad de funcionamiento en el modo 

de hojas contrapuestas mediante el accesorio (SIS)

Plantilla de instalación incluida. Medidas 325x100x5 mm, 
distancia de fijación del motor 300x75 mm, 4 agujeros ø 9 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL624TURBO 9592632
Motorreductor rápido de 24 Vdc  
para uso intensivo con central incorporada  
y encoder virtual

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.B24 TURBO 968600673 Central de mando incorporada 
de 115/230 Vac con receptor integrado
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BULL1224TURBO

de hasta 1200 kg

Central con receptor y encoder virtual incorporados
Reductor en baño de aceite
Llave de desbloqueo personalizada
Cargador de baterías integrado

Alimentación 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 3 A

Consumo en stand-by ≤ 2 W

Empuje máximo 390 N

Velocidad de apertura 12,5 ÷ 24 m/min

Ciclo de trabajo 80%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 17,3 kg

•	 Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder virtual

•	 Alimentador switching de 115/230 Vac que permite  
reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 La central de mando, que está situada en la parte superior  
del motor, facilita las operaciones de cableado y permite  
calcular la posición del motor a partir del cálculo de la  
velocidad instantánea del movimiento (encoder virtual)

•	 La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera 
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)  
y controlar la distribución del par motor en función de la  
posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Programación automática por transmisor  
que se puede activar desde la primera instalación

•	 Prácticos alojamientos para cables
•	 Prestaciones y velocidad máximas (24 m/min. con 1200 kg)
•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
•	 Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación  

del motor durante las operaciones de desbloqueo
•	 Preparado para conectarse al accesorio X.BE  

de integración de instalaciones domóticas KNX
•	 Cómodo compartimento para 2 baterías, mod. DA.BT6 de 7 Ah
•	 Palanca de desbloqueo metálica
•	 Posibilidad de funcionamiento en el modo  

de hojas contrapuestas mediante el accesorio (SIS)

Placa de fundación con tirafondos incluida, 
fijación en motor y en suelo, 269x106 mm, n.º 4 Ø 12 mm

Automatismos Para Portones Corredizos

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL1224TURBO 9592632
Motorreductor rápido de 24 Vdc  
para uso intensivo con central incorporada  
y encoder virtual

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.B24 TURBO 968600673 Central de mando incorporada 
de 115/230 Vac con receptor integrado
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Automatismos Para Portones Corredizos

BULL15MA
de hasta 1500 kg

Central con receptor y encoder incorporados
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 5,6 A

Empuje máximo 1250 N

Velocidad de apertura 12 m/min

Ciclo de trabajo 60%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 19,6 kg

•	 Motorreductor de 115 Vac con central incorporada y encoder
•	 El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento  

y precisión durante el movimiento de la puerta
•	 Palanca de desbloqueo metálica

Placa de fundación con tirafondos incluida, 
fijación en motor y en suelo, 269x106 mm, n.º 4 Ø 12 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL15MA 9592343 Motorreductor 115 vac  
con central incorporada y encoder

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BULL115-RI 9688243 Central de mando incorporada 
de 115 Vac con receptor integrado
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Automatismos Para Portones Corredizos

BULL1524

de hasta 1500 kg

Central con receptor y encoder virtual incorporados
Llave de desbloqueo personalizada
Cargador de baterías integrado

Alimentación 100÷250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 1,7 A

Empuje máximo 944 N

Velocidad de apertura 11,7 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 15,9 kg

•	 Motorreductor de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder virtual

•	 Alimentador switching de 100÷250 Vac que permite  
reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 Uso muy intensivo, ideal para comunidades
•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
•	 La central de mando permite calcular la posición  

del motor a partir del cálculo de la velocidad  
instantánea del movimiento (encoder virtual)

•	 La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera 
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)  
y controlar la distribución del par motor en función de la posición  
de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Fácil y rápido de instalar gracias a la función  
de programación automática por transmisor  
que se puede activar desde la primera instalación

•	 Posibilidad de funcionamiento en el modo de hojas  
contrapuestas mediante el accesorio SIS y sin corriente  
eléctrica mediante el accesorio de cargador de baterías integrado

•	 Palanca de desbloqueo metálica

Placa de fundación con tirafondos incluida, 
fijación en motor y en suelo, 269x106 mm, n.º 4 Ø 12 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL1524 9592540 Motorreductor de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder virtual

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.B1524 9688346 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado
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BULL20 HE

de hasta 2000 kg

Central con receptor y encoder incorporados
Reductor en baño de aceite
Llave de desbloqueo personalizada
Autoventilado para una mayor intensidad de uso

Alimentación 230 Vac / 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 230 Vac / 115 Vac

Consumo máximo de corriente 3 A / 6 A

Empuje máximo 1100 N

Velocidad de apertura 10,5 m/min

Ciclo de trabajo 80%

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 21,4 kg

•	 Motorreductor de 230 Vac o 115 Vac 
para uso intensivo, con central incorporada y encoder

•	 Autoventilado para una mayor intensidad de uso
•	 Reducción de metales en baño de aceite para obtener 

el máximo rendimiento incluso a bajas temperaturas
•	 Gracias a las características del nuevo motor eléctrico,  

está especialmente indicado para usos muy intensivos
•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  

y precisión en los movimientos de la puerta
•	 Palanca de desbloqueo metálica

Placa de fundación con tirafondos incluida, 
fijación en motor y en suelo, 269x106 mm, n.º 4 Ø 12 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BULL20 HE 959000924 Motorreductor de 230 Vac para uso intensivo, 
con central incorporada y encoder

BULL20 HEA 959000925 Motorreductor de 115 Vac para uso intensivo, 
con central incorporada y encoder

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BULL20-HE 968600983 Central de mando incorporada 
de 230 Vac con receptor integrado

CP.BULL20A-HE 968600984 Central de mando incorporada 
de 115 Vac con receptor integrado
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BISON25 OTI

de hasta 2500 kg

Central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados 
Reductor en baño de aceite 
Final de carrera IP68 
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor  230 Vac

Consumo máximo de corriente 8 A

Empuje máximo 2500 N

Velocidad de apertura 19 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M4 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 41,2 kg

•	 Motorreductor de 230 Vac para uso intensivo  
con central incorporada, encoder e inverter

•	 Autoventilado para una mayor intensidad de uso
•	 El dispositivo encoder garantiza precisión 

durante el movimiento de la puerta
•	 Mecánica totalmente de metal y lubricación con aceite 

con óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
•	 Tratamiento protector y pintura del cárter
•	 La tecnología inverter permite cambiar la velocidad 

del motor de forma gradual tanto en fase de aceleración 
como en fase de deceleración, además de garantizar 
un reglaje más preciso de las fases de movimiento 
de la cancela y una seguridad antiaplastamiento mayor

•	 Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S, 
disponibles como accesorio

Placa de fundación con tirafondos incluida, 
fijación en motor y en suelo, 269x114 mm, n.º 4 Ø 12 mm

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

196.2 927200206 Cremallera M6 para soldar,  
30x30x1997 mm galvanizada

RI.P6 9630001 Piñon modulo M6 Z13,  
necesita cremallera RI.6MZ

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BISON25 OTI 9591449 Motorreductor de 230 Vac para uso intensivo  
con central incorporada, encoder e inverter

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BISON OTI 9686549 Central de mando incorporada 
de 230 Vac con receptor integrado
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BISON35 OTI L

de hasta 3500 kg

Central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados 
Reductor en baño de aceite
Final de carrera IP68
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor  230 Vac

Consumo máximo de corriente 8 A

Empuje máximo 2500 N

Velocidad de apertura 10,5 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M6 Z13

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 51 kg

•	 Motorreductor de 230 Vac para uso intensivo 
con central incorporada, encoder e inverter

•	 Autoventilado para una mayor intensidad de uso
•	 El dispositivo encoder garantiza precisión 

durante el movimiento de la puerta
•	 Mecánica totalmente de metal y lubricación con aceite 

con óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
•	 Tratamiento protector y pintura del cárter
•	 La tecnología inverter permite cambiar la velocidad 

del motor de forma gradual tanto en fase de aceleración 
como en fase de deceleración, además de garantizar 
un reglaje más preciso de las fases de movimiento 
de la cancela y una seguridad antiaplastamiento mayor

•	 Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S,  
disponibles como accesorio

Placa de anclaje no incluida

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

196.2 927200206 Cremallera M6 para soldar,  
30x30x1997 mm galvanizada

RI.P6 9630001 Piñon modulo M6 Z13,  
necesita cremallera RI.6MZ

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BISON35 OTI L 9591929 Motorreductor de 230 Vac para uso intensivo  
con central incorporada, encoder e inverter

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BISON OTI L 96888158 Central de mando incorporada 
de 230 Vac con receptor integrado
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BISON45 OTI

de hasta 4500 kg

Central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados 
Reductor en baño de aceite 
Final de carrera IP68 
Llave de desbloqueo personalizada

Alimentación  400 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor  400 Vac

Consumo máximo de corriente 2,85 A

Empuje máximo 5000 N

Velocidad de apertura 19 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Piñón para cremallera M6 Z18

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 66 kg

•	 Motorreductor de 400 Vac para uso intensivo 
con central incorporada, encoder e inverter

•	 Autoventilado para una mayor intensidad de uso
•	 Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación 

del motor durante las operaciones de desbloqueo
•	 El dispositivo encoder garantiza precisión 

durante el movimiento de la puerta
•	 Mecánica totalmente de metal y lubricación con aceite 

con óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
•	 Tratamiento protector y pintura del cárter
•	 La tecnología inverter permite cambiar la velocidad 

del motor de forma gradual tanto en fase de aceleración 
como en fase de deceleración, además de garantizar 
un reglaje más preciso de las fases de movimiento 
de la cancela y una seguridad antiaplastamiento mayor

•	 Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S, 
disponibles como accesorio

Placa de anclaje no incluida

ACCESORIOS

195.2 927200204 Cremallera M4 para soldar,  
22x22x1997 mm galvanizada

196.2 927200206 Cremallera M6 para soldar,  
30x30x1997 mm galvanizada

RI.P6 9630001 Piñon modulo M6 Z13,  
necesita cremallera RI.6MZ

MLS 9387001 Finales de carrera magneticos,  
aptos para zonas frías

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

BISON45 OTI 9592183 Motorreductor de 400 Vac para uso intensivo 
con central incorporada, encoder e inverter

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.BISON OTI 9686549 Central de mando incorporada 
de 400 Vac con receptor integrado
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JM.3

de hasta 11 m2

Central con receptor y encoder incorporados
Tracción de correa o de cadena
1 transmisor TO.GO2VA incluido

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 1 A

Consumo en stand-by ≤ 0,5 W

Fuerza tracción/empuje 600 N

Velocidad de apertura 12 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP40

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 6,2 kg

•	 Motorreductor de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder

•	 Alimentador switching de 230 Vac que permite  
reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 La central de mando está dotada de un innovador sistema  
para la reducción de los consumos (ESA+), que garantiza  
una absorción en modalidad reposo a <0,5 W

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  
y precisión en los movimientos de la puerta

•	 Dispositivo STC System que permite gestionar  
la dosificación del par en relación a la posición  
de la puerta garantizando máxima seguridad

•	 Rendimiento máximo y velocidad (12 m/min)
•	 Programación automática por transmisor  

que se puede activar desde la primera instalación
•	 Dispone de luz de cortesia 14 LED integrados  

que garantizan un elevado rendimiento luminoso.  
También es posible accionar la luz de cortesia desde  
el transmisor en modo temporizado o biestable,  
permitiendo su uso como lámpara de techo

•	 Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica  
mediante baterías perfectamente integrables en el motor

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Preparado para conectarse al accesorio X.BE de integración  

de instalaciones domóticas KNX y para programar a través  
de la aplicación BeUP y la interfaz PRO.UP

•	 Carrera regulable con tope mecánico incluso  
en las guías de correa y en las dos guías de cadena

Guía no incluida

ACCESORIOS

PTC.3 9667019
Carril pre-ensamblado y ya tensado  
con correa para puertas H máx 2,5 m 
[2 piezas de 1,5 m]

PTCL.4 9667023
Carril pre-ensamblado y ya tensado  
con correa para puertas H máx 3,5 m  
[2 piezas de 2 m]

PTCSXL.4 9667024
Carril no ensamblado con correa  
para puertas H máx 4,5 m  
[5 piezas de 1 m]

PTC.STOP 9387002 Tope mecánico para guías de correa, 
paquete de 5 unidades

JM.CBY 9760023 Accesorio provisto de carga-baterías 
CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

JM.3 959201416 Motorreductor de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.J3-SW 968601418 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado

Automatismos Para Puertas de Garaje e Industriales
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JM.3ESATURBO

de hasta 11 m2

Central con receptor y encoder incorporados
Tracción de correa 
1 transmisor TO.GO2VA incluido

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 0,7 A

Consumo en stand-by ≤ 1,5 W

Fuerza tracción/empuje 600 N

Velocidad de apertura 8,9 ÷ 15,5 m/min

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP40

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 5,8 kg

•	 Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo  
con central incorporada y encoder

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  
y precisión en los movimientos de la puerta

•	 Dispositivo STC System que permite controlar  
la distribución del par motor en función de la posición  
de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Prestaciones y velocidad máximas (15,5 m/min.)
•	 Posibilidad de programar la velocidad de apertura  

de forma independiente de la velocidad de cierre
•	 Luz de cortesía integrada con LED de bajo consumo
•	 Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica  

mediante baterías perfectamente integrables en el motor
•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
•	 Carrera regulable con 2 topes mecánicos suministrados
•	 Sistema de enganche rápido del brazo de conexión  

del patín a la puerta

Guía no incluida

ACCESORIOS

PTC.3 9667019
Carril pre-ensamblado y ya tensado  
con correa para puertas H máx 2,5 m 
[2 piezas de 1,5 m]

PTCL.4 9667023
Carril pre-ensamblado y ya tensado  
con correa para puertas H máx 3,5 m  
[2 piezas de 2 m]

PTCSXL.4 9667024 Carril no ensamblado con correa  
para puertas H máx 4,5 m [5 piezas de 1 m]

PTC.STOP 9387002 Tope mecánico para guías de correa, 
paquete de 5 unidades

JM.CBY 9760023 Accesorio provisto de carga-baterías 
CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

JM.3ESATURBO 9592417 Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso 
intensivo con central incorporada y encoder

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.JT 9688252 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado
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JACK24

de hasta 35 m2

Central con receptor y encoder incorporados
Cargador de baterías integrado
Sistema de desbloqueo rápido integrado

Alimentación 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 3,3 A

Consumo en stand-by ≤ 0,5 W

Par máximo 50 Nm (JACK24.50) | 80 Nm (JACK24.80)

Rotaciones máximas de salida 20

Velocidad de salida 34 r.p.m. (JACK24.50) | 22 r.p.m. (JACK24.80)

Diámetro eje 1” (25,4 mm)

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP40

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Superficie de la puerta 20 m2 (JACK24.50) | 35 m2 (JACK24.80)

Peso 7,6 kg (JACK24.50) | 7,7 kg (JACK24.80)

•	 Motorreductor de 24 Vdc de montaje lateral  
para uso intensivo con central incorporada y encoder

•	 Alimentador switching 100÷250 Vac 50/60 Hz  
que permite reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 La central de mando, fácilmente accesible gracias a la tapa  
frontal con bisagras, está equipada con un innovador sistema  
de reducción de consumo (ESA+), que garantiza un consumo  
de energía en modo stand-by inferior a 0,5 W

•	 Dispone de luz de cortesia 14 LED integrados  
que garantizan un elevado rendimiento luminoso

•	 Dimensiones compactas (11 cm de anchura) que permiten  
un montaje fácil y rápido incluso en espacios limitados

•	 Ideal para la automatización de grandes puertas  
o donde se requiera un uso intensivo

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad  
y precisión en las fases de movimiento de la puerta

•	 Dispositivo STC System que permite controlar la distribución  
del par motor en función de la posición de la puerta,  
lo que garantiza una seguridad máxima

•	 Funcionamiento garantizado incluso en ausencia  
de electricidad a través de baterías que se pueden  
integrar perfectamente en el motor (2 baterías de 1,2 Ah)

•	 Sistema anti-aplastamiento con detección amperométrica
•	 Preparado para la conexión del accesorio X.BE para la integración 

de sistemas domóticos KNX y para la programación a través  
de la aplicación BeUP y la interfaz PRO.UP

•	 Sistema de desbloqueo rápido integrado

Placa de fijación incluida

ACCESORIOS

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

MODELOS

JACK24.50 959001493 Motorreductor electromecánico 50 Nm 
con central de mando incorporada

JACK24.80 959001494 Motorreductor electromecánico 80 Nm 
con central de mando incorporada

 489 
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113

322

208.3
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Ø25.5

6.4

146.3

260
62

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.JACK 968601581 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado
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Automatismos Para Puertas de Garaje e Industriales

VN.M40
de hasta 35 m2

Reducciones en baño de aceite
Maniobra manual de cadena

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 230 Vac

Consumo máximo de corriente 3,3 A

Par máximo 130 Nm

Rotaciones máximas de salida 38

Velocidad de salida 24 r.p.m.

Diámetro eje 1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera 1/40

Ciclo de trabajo 30%

Grado de protección IP40

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 15,3 kg

•	 Motorreductor de 230 Vac con maniobra manual 
de cadena y relación de reducción 1/40

•	 Nuevo cárter de plástico que facilita las operaciones de cableado 
del motor, gracias a la posición del borne frontal y a la posibilidad 
de acceder con los cables desde tres posiciones distintas

•	 Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena  
con relación de reducción 1:1 (instalación del motor descentrada)  
o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)

•	 Regulación de la posición de los finales de carrera fácil y precisa
•	 Seguridad máxima garantizada también en las fases  

de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a un 
microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor

•	 Las reducciones en baño de aceite con tornillo  
de acero templado y el engranaje de bronce garantizan altas 
prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso

•	 4 finales de carrera de regulación micrométrica

CENTRALES DE MANDO

THINKY 9176251 Central de mando de 230/400 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

VN.M40 9592606 Motorreductor de 230 Vac 
con maniobra manual de cadena

ACCESORIOS

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto
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Automatismos Para Puertas de Garaje e Industriales

ADAM
Para puertas de libro industriales máx 2 hojas
Dispositivo encoder incorporado

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 230 Vac

Consumo máximo de corriente 1,75 A

Par 350 Nm

Ciclo de trabajo 30%

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 12,4 kg

de hasta 1,5 m / 120 kg

•	 Motorreductor irreversible de 230 Vac con encoder
•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad 

y precisión durante el movimiento de la puerta
•	 Engranajes internos de metal garantizan 

máximas prestaciones y durabilidad
•	 Sencillo y rápido de instalar, con desbloqueo rápido a ras
•	 Disponible accesorio para luces de cortesía de LED

CENTRALES DE MANDO

BRAINY 9176213 Central de mando de 230 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

ADAM 9591905 Motorreductor irreversible de 230 Vac 
con encoder

ACCESORIOS

ADAM.B 9099004
Brazo telescópico galvanizado 
con casquillo soldado con accesorios 
para la fijación (L=600 mm)

ADAM.BL 9099005
Brazo telescópico galvanizado 
con casquillo soldado con accesorios 
para la fijación (L=1200 mm)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto
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ADAM24
Para puertas de libro industriales máx 2 hojas
Dispositivo encoder incorporado

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 8 A

Par 260 Nm

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 11,2 kg

Automatismos Para Puertas de Garaje e Industriales

CENTRALES DE MANDO

BRAINY24+ 917600923 Central de mando de 24 Vdc con receptor  
y cargador de baterías integrados

MODELOS

ADAM24 9591906 Motorreductor irreversible de 24 Vdc 
para usos intensivos con encoder

ACCESORIOS

ADAM.B 9099004
Brazo telescópico galvanizado 
con casquillo soldado con accesorios 
para la fijación (L=600 mm)

ADAM.BL 9099005
Brazo telescópico galvanizado 
con casquillo soldado con accesorios 
para la fijación (L=1200 mm)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

•	 Motorreductor irreversible de 24 Vdc 
para usos intensivos con encoder

•	 El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad 
y precisión durante el movimiento de la puerta

•	 Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
•	 Engranajes internos de metal garantizan 

máximas prestaciones y durabilidad
•	 Sencillo y rápido de instalar, con desbloqueo rápido a ras
•	 Disponible accesorio para luces de cortesía de LED

de hasta 1,3 m / 100 kg
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Automatismos Para Puertas de Garaje e Industriales

SUPERBE
Motorreductor electromecánico para cierres enrollables
Corona de aluminio

Alimentación 115 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 115 Vac

Consumo máximo de corriente 6,2 A

Par 170 Nm

Diámetro polea 200 / 220 mm

Diámetro eje cierre enrollable 60 mm

Grado de protección IPX0

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 5,4 kg

Alimentación 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 230 Vac

Consumo máximo de corriente 5,4 A

Par 377 Nm

Diámetro polea 240 mm

Diámetro eje cierre enrollable 76 mm

Grado de protección IPX0

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Peso 8 kg

de hasta 170 kg

SR1.60E

•	 Motorreductor electromecánico 115 Vac 
de un motor con electrofreno

•	 La brida en tecnopolímero de alta precisión permite  
una mejor distribución de la carga radial.Respecto a la solución  
con cojinetes, puede soportar cargas axiales muy elevadas  
y brindar la máxima fiabilidad incluso en instalaciones difíciles  
o caracterizadas por equilibrados imprecisos

•	 Pensada para los fabricantes de cierres enrollables, 
se instala muy fácilmente en pocos pasos

•	 Engranaje de acero y cinta de arrastre 
del cierre enrollable garantizan el máximo agarre

•	 El nuevo final de carrera, caracterizado por conexiones rápidas 
y alimentación del electrofreno integrada, permite una regulación 
automática tanto en apertura como en cierre

SR2.76E

•	 Motorreductor electromecánico 230 Vac 
de dos motores con electrofreno

•	 Pensada para los fabricantes de cierres enrollables,  
se instala muy fácilmente en pocos pasos

•	 El nuevo final de carrera, caracterizado por conexiones rápidas 
y alimentación del electrofreno integrada, permite una regulación 
automática tanto en apertura como en cierre

•	 Solidez y resistencia gracias a los rodamientos de bola metálicos

de hasta 320 kg

CENTRALES DE MANDO

KDIL-115 9176323 Central de mando de 115 Vac 
con receptor integrado

DREAMY 9176144 Central de mando de 230 Vac 
con receptor integrado

MODELOS

SR1.60E 9592260 Motorreductor electromecánico 115 Vac 
de un motor con electrofreno

SR2.76E 9592025 Motorreductor electromecánico 230 Vac 
de dos motores con electrofreno

ACCESORIOS

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto
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Barreras De Carretera

DIVA.3

para pasos hasta 3 m

Central con receptor y encoder integrados
Motor brushless y reductor en en baño de aceite
Cargador de baterías integrado 
Desbloqueo exterior

Alimentación 115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz)

Alimentación motor 24 Vdc BRUSHLESS 3PH

Consumo máximo de corriente 1,5 A

Consumo en stand-by ≤ 6 W

Tiempo de apertura 0,9” (ralentizaciones excluidas)

Ciclo de trabajo uso continuo

Grado de protección IP44 (central de mando IP54)

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación aceite

Peso 49 kg

•	 Barrera brushless de 24 Vdc para uso continuo  
con central, encoder y cargador de baterías integrados

•	 Alimentador switching de 115/230 Vac 50/60 Hz  
que permite reducir el consumo y aumenta la vida del actuador

•	 Motor eléctrico con tecnología brushless que garantiza  
el máximo rendimiento, fiabilidad, suavidad de maniobra 
así como una muy larga vida útil del actuador, representando 
la solución ideal en contextos de uso particularmente intensivo  
(Mean Cycles Between Failures = 5 millones de operaciones)

•	 Reducción metalicas en baño de aceite y engranaje 
de aleación de bronce que permite minimizar el desgaste

•	 La tapa superior permite un acceso rápido a la central de mando 
y se caracteriza por su apertura con cerradura personalizada con 
llave y bisagras que facilitan las operaciones de cableado e instalación

•	 Luces LED RGB integradas en la tapa y en el asta con posibilidad 
de funcionar como luz destellante, luz de presencia con un color fijo, 
que se puede configurar según el cableado. Con el accesorio DIVA.TL 
es posible configurar el ajuste cromático de las luces según 
la posición del asta (función de semáforo)

•	 Sistemas de iluminación y difusión de luz, tanto de la tapa como 
del asta, diseñados para garantizar la máxima visibilidad en todas 
las direcciones y con función de marcador debajo de la propia asta

•	 Máximo rendimiento y velocidad 
(apertura 0,9 segundos, ralentizaciones excluidas)

•	 Preparada para la conexión del accesorio X.BE para la integración 
de sistemas domóticos KNX y para la programación a través 
de la aplicación BeUP y la interfaz PRO.UP

Placa de anclaje no incluida

MODELOS

DIVA.3 908301853
Barrera brushless de 24 Vdc 
para uso continuo con central, encoder 
y cargador de baterías integrados

ACCESORIOS

DIVA3.AL 966701948
Asta de fibra de vidrio completa  
con LED, perfil para la difusión  
de la luz y tapón (L = 3 m)

DIVA3.AB 966702213 Asta de fibra de vidrio sin LED, 
con tapón y goma antigolpes (L = 3 m)

VE.PS 9623068 Placa de anclaje con tirafondos

DIVA.TL 917602416
Tarjeta para el ajuste cromático  
de las luces del asta  y corona según  
la posición del asta (función semáforo)

CAT.20 954902401 Kit adesivos, paquete de 20 unidades

SIS 9760075
Tarjeta electrónica de conexión rápida  
que permite el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas), 
se requiere una tarjeta para cada motor

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

A

320 mm 330 mm235 mm

1200

Min 1,35 m - Max 2,75 m

250

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.DIVA 968602271 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado
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Barreras De Carretera

LADY

para pasos hasta 4 m

Central con receptor integrado
Cargador de baterías integrado
Desbloqueo externo

Alimentación 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 1,5 A

Consumo en stand-by ≤ 3 W

Par 195 Nm

Tiempo de apertura 3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 50,8 kg

•	 Barrera de 24 Vdc para uso intensivo 
con central y cargador de baterías integrados

•	 Alimentador switching de 100÷250 Vac 50/60 Hz 
que permite un consumo reducido 
y una larga vida útil del actuador

•	 Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida  
para un funcionamiento en el modo de barras  
contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS

•	 Consumo reducido en stand-by
•	 Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias  

al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
•	 Sistema de equilibrado de varillas sencillo, rápido y fiable
•	 Ralentización regulable

Placa de anclaje no incluida

MODELOS

LADY 9083224 Barrera de 24 Vdc para uso intensivo 
con central y cargador de baterías integrados

ACCESORIOS

LADY.P 9081002 Asta completa de perfiles de goma de 4,2 m

LADY.L 9534001 Kit de luces destellantes 
para asta LADY.P (L = 6 m)

VE.PS 9623068 Placa de anclaje con tirafondos

CAT.29 954902402 Kit adesivos, paquete de 20 unidades

SIS 9760075
Tarjeta electrónica de conexión rápida  
que permite el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas), 
se requiere una tarjeta para cada motor

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.LADY 968601410 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado
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EVA

para pasos hasta 7 m

Central con receptor y encoder absoluto integrados
Cargador de baterías integrado
Desbloqueo externo

Alimentación 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor 24 Vdc

Consumo máximo de corriente 1,6 A

Consumo en stand-by ≤ 3 W

Par 205 Nm (EVA.5) | 285 Nm (EVA.7)

Tiempo de apertura 3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo uso intensivo

Grado de protección IP44

Temperatura de funcionamiento -20°C /+50°C

Lubricación grasa

Peso 54,8 kg (EVA.5) | 78,4 kg (EVA.7)

•	 Barrera de 24 Vdc para uso intensivo 
con central, encoder y cargador de baterías integrados

•	 Alimentador switching de 100÷250 Vac 50/60 Hz 
que permite un consumo reducido 
y una larga vida útil del actuador

•	 Provista de encoder absoluto integrado para una precisión 
máxima durante la desaceleración y un control avanzado 
del movimiento de la barra, sin perder jamás la referencia 
incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico 
o se bloquea el automatismo

•	 Sistema STC System integrado para el cálculo puntual del par
•	 Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida 

para un funcionamiento en el modo de barras 
contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS

•	 Consumo reducido en stand-by
•	 Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias  

al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
•	 Lámpara destellante incorporada 

(requiere tarjeta accesorio EVA.LAMP)

Placa de anclaje no incluida

Barreras De Carretera

MODELOS

EVA.5 9083120
Barrera de 24 Vdc para uso intensivo 
con central, encoder y cargador de baterías 
integrados; para pasos hasta 5 m

EVA.7 9083121
Barrera de 24 Vdc para uso intensivo 
con central, encoder y cargador de baterías 
integrados; para pasos hasta 7 m

ACCESORIOS

EVA5.A 9081005 Asta elíptica de aluminio pintado con tapón, 
perfil de goma antichoques (L = 5 m)

EVA7.A 9081006 Asta elíptica de aluminio pintado con tapón, 
perfil de goma antichoques (L = 7 m)

EVA.L 9534002 Kit de luces para asta (L = 8 m)

EVA.LAMP 9534003 Circuito para lámpara destellante

VE.PS 9623068 Placa de anclaje con tirafondos para EVA.5

VE.P650 9623069 Placa de anclaje con tirafondos para EVA.7

CAT.20 954902401 Kit adesivos para EVA5.A, 
paquete de 20 unidades

CAT.29 954902402 Kit adesivos para EVA7.A, 
paquete de 20 unidades

SIS 9760075
Tarjeta electrónica de conexión rápida  
que permite el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas), 
se requiere una tarjeta para cada motor

DA.2S 9760100
Tarjeta electrónica que permite  
el movimiento sincronizado  
de 2 automatismos (hojas contrapuestas)

TO.GO2A 9863178 Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code

TO.GO2VA 9863173
Transmisor de 2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4VA 9863198
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Rolling Code

IRI.TX4AK 9863208
Transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación Advanced Rolling Code  
y Código Fijo

ONE.2WB 9673103
Receptor de 433,92 MHz en caja,  
con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canales con triple codificación: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

IRI.LAMP 9534011 Lámpara destellante blanca,  
20÷255 Vac/dc con antena integrada

IRI.KPAD 9760033 Teclado digital antivandálico con batería  
(3,6 V 1/2 AA) y funcionamiento inalámbrico

PUPILLA 940901764 Par de fotocélulas orientables a 180°, 
alimentación 22÷30 Vac/20÷28 Vdc

IRI.CELL 9252070
Par de protecciones antivandálicas de metal 
para fotocélulas PUPILLA, formadas por 
carcasa frontal y fondo con tornillo oculto

CENTRAL DE MANDO INCORPORADA

CP.EVA 9688240 Central de mando incorporada 
de 24 Vdc con receptor integrado

EVA.5: 235
EVA.7: 260

EV
A.

5:
 1

20
0

EV
A.

7:
 1

26
5 EVA.5: min 2,75 m / max 4,75 m

EVA.7: min 4,70 m / max 6,70 m

EVA.5: 330
EVA.7: 460

EVA.5: 250
EVA.7: 300

EVA.5: 320
EVA.7: 375
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Centrales De Mando

BRAINY24+
917600923

THINKY
9176251

BRAINY
9176213

BRAINY-A
9176227

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 o 2 actuadores para 
cancelas batientes, 
correderas contrapuestas, 
operadores hidráulicos y 
puertas de libro industriales

230 Vac - 50/60 Hz (BRAINY)
115 Vac - 50/60 Hz (BRAINY-A)

230 Vac (BRAINY)
115 Vac (BRAINY-A)

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | 
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para 
detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera separadas para cada motor | Entradas 
para apertura, cierre, peatonal, paso a paso y paro | Entradas separadas para fotocélula activa en 
apertura-cierre y fotocélula activa solo en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 
8K2 | Salida para cerradura eléctrica 230 Vac y 12 Vac/dc | Salidas configurables como luz piloto de 
indicación puerta abierta, luz de servicio, segundo canal radio y prueba fotocélulas | Autoajuste de 
los parámetros de funcionamiento con motores provistos de encoder | Ajuste electrónico del par 
separado para cada motor y de los tiempos de trabajo | Desaceleraciones regulables | Posibilidad 
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número 
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 o 2 actuadores para 
cancelas batientes, 
correderas contrapuestas y 
puertas de libro industriales 
con máximo 2 hojas

100÷250 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para 
finales de carrera separadas para cada motor | Entradas apertura, cierre, paso a paso, peatonal 
y parada | Entradas separadas para fotocélula activa en apertura-cierre y fotocélula activa 
solo en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura 
eléctrica 12 Vdc | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta o prueba de 
fotocélulas | Salida configurable como segundo canal radio o luz de servicio | Autoajuste de los 
parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada motor | Seguridad 
antiaplastamiento con detección amperimétrica y gestión del encoder | Desaceleraciones 
regulables por separado para cada motor | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de 
mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a 
la programación | Aviso para mantenimiento | Cargados de baterías integrado, compatible con 
baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puertas 
seccionales y enrollables,  
puertas libro con más de dos 
hojas, persianas no equilibradas  
y correderas industriales

230 Vac monofásico 
o 400 Vac trifásico

230 Vac monofásico 
o 400 Vac trifásico

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos, codificación 
radio ARC y preparación para receptor radio enchufable | Preparada para conexión de encoder 
absoluto y cableado rápido (motores VN «ESW») | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento 
con motores provistos de encoder absoluto (VN «ESW») | Regletas de conexiones extraíbles | 
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para final 
de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paso a paso, peatonal y paro | Entradas para 
4 pares de fotocélulas (configurables activas tanto en apertura como en cierre o activas solo 
en cierre) y con lógica PHOTO TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | 
Entrada para sensor de seguridad | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta 
abierta, segundo canal radio, luz de cortesía y luz de zona | Salida configurable como luz piloto 
de indicación puerta abierta o prueba de fotocélulas | Protección falta de fase y superación del 
límite de corriente motor | Posibilidad de configurar los parámetros memorizados en central 
electrónica con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la 
programación | Aviso para mantenimiento
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Centrales De Mando

230 Vac
50 Hz

dISG:oN

400 Vac
50 Hz

dISG:oFF

THINKY

BRAINY

BRAINY24 - BRAINY24+
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Centrales De Mando

HEADY24-A
9176233

DREAMY
9176144

HEADY-A
9176218

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 o 2 actuadores para 
cancelas batientes

115 Vac - 50/60 Hz 115 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | 
Lógica de funcionamiento automática y semiautomática | Entrada paso a paso, peatonal y paro 
| Entrada fotocélula programable activa tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre 
| Salida para cerradura eléctrica 115 Vac/luz de servicio | Salida para luz piloto de indicación 
puerta abierta, segundo canal radio y prueba fotocélulas | Ajuste electrónico del par separado 
para cada motor y de los tiempos de trabajo | Desaceleraciones fijas | Posibilidad de configurar 
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras 
| Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 o 2 actuadores para 
cancelas batientes

115 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática y semiautomática | Entradas para finales de carrera 
separadas para cada motor | Entradas para paso a paso, peatonal y paro | Entradas separadas 
para fotocélula activa en apertura-cierre y fotocélula activa solo en cierre | Salida configurable 
como luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio o prueba fotocélulas | Autoajuste 
de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada motor | 
Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica y gestión encoder | Desaceleraciones 
regulables por separado para cada motor | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de 
mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a 
la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 motorreductor  
para cierres enrollables o 
para operador hidráulico

230 Vac - 50/60Hz 230 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y lógicas de funcionamiento mediante dip-switches y pulsador | 
Receptor radio incorporado 433,92 MHz 14 códigos y 3 codificaciones radio (código variable / 
código programable, ARC) | Regletas de conexiones fijas | Lógica de funcionamiento automática, 
semiautomática o de hombre presente | Ajuste del tiempo de cierre automático y del tiempo de 
trabajo | Entrada Paso a paso configurable como APERTURA | Entrada Parada configurable 
como CIERRE | Entrada fotocélula | Diagnóstico con LED | Salida para luz de cortesía 230 V ca 
5 A máx. (tiempo fijo 2 minutos) o configurable como 2° canal radio | Salida para la alimentación 
de accesorios 24 V ca 100 mA máx
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LAMP
230 Vac

40W max

C

1 2 3 4 5

AUX
230 Vac
5A max.

24 Vac
100 mA

max.
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Centrales De Mando

CP.CORE-A
968602837

CP.BULL10-OMA
968602838

KDIL-115
9176323

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 motorreductor  
para cierres enrollables

115 Vac - 50/60Hz 115 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y lógicas de funcionamiento mediante dip-switches y pulsador | 
Receptor radio incorporado 433,92 Mhz 64 códigos y 3 codificaciones radio (código variable / 
código programable, ARC) | Regletas de conexiones fijas | Lógica de funcionamiento automática, 
semiautomática o de hombre presente | Ajuste del tiempo de cierre automático y del tiempo de 
trabajo | Entrada Paso a paso configurable como APERTURA | Entrada CIERRE | Entrada SAFE 
configurable como fotocélula, borde sensible de seguridad N.C. u 8k2 | Diagnóstico con led | 
Salida para la alimentación de accesorios 24 Vdc 50 mA máx | Dos transmisores T2VA incluidos

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BULL6MA

115 Vac - 50/60 Hz 115 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento mediante trimmer e interruptores 
DIP | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC | Regletas 
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre 
presente | Entrada encoder MAG.E para detección de obstáculos | Entradas para final de carrera 
motor | Entradas paso a paso, paro y fotocélula | Entrada paso a paso configurable como apertura 
| Entrada paro configurable como cierre o peatonal | Entrada fotocélula programable activa 
tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre | Salida para luz piloto de indicación 
puerta abierta | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones | 
Desaceleraciones regulables | Ajuste electrónico del par motor en 5 niveles | Posibilidad de 
gestionar mandos a distancia memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BULL10 OMA

115 Vac - 50/60 Hz 115 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder 
para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, 
paso a paso y peatonal | Entrada para fotocélula (PHOT O) programable activa tanto en apertura 
como en cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa tanto en 
apertura como en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para 
luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio, prueba de fotocélulas y luz de 
servicio | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par motor 
| Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico | Posibilidad de configurar los 
parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | 
Contraseña de acceso a la programación
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CP.BULL8-OM

CP.CORE

LAMP
115 Vac

40W max

8 9 10 11 12

24 Vdc
50 mA max.

CLOSE

PP/OP
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1 2 3 4 5 6 7

C

DIL-115
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Centrales De Mando

CP.B1524
9688346

CP.BULL115-RI
9688243

CP.B24 TURBO
968600673

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para 
puerta corredera serie 
BULL624/1224 TURBO

115 o 230 Vac 
(seleccionable) 50/60Hz

24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 512 códigos y codificación radio 
ARC | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática 
y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas para paro, apertura, cierre 
y paso a paso | Entrada para fotocélula (PHO) programable activa tanto en apertura como en 
cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHC) activa tanto en apertura como en 
cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad 
| Entrada APERTURA configurable como peatonal | Dos salidas configurables como luz piloto 
de indicación puerta abierta, segundo canal radio del receptor incorporado, luz de servicio 
y prueba de fotocélulas | Preparación para funcionamiento de hojas contrapuestas mediante 
tarjeta de sincronización SIS (opcional) | Preparación para conexión KNX mediante tarjeta X.BE 
(opcional) | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con 
cálculo automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento 
con detección amperimétrica | Encoder virtual | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de 
configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de 
maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento | Cargador de 
baterías integrado, compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BULL1524

100÷250 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 2048 códigos y codificación 
radio ARC | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, 
semiautomática y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas para 
paso a paso, peatonal y paro | Entrada para fotocélula (PHOT O) programable activa tanto en 
apertura como en cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa tanto en 
apertura como en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada paso 
a paso configurable como apertura | Entrada peatonal configurable como cierre | Dos salidas 
configurables como luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio del receptor 
incorporado, luz de servicio y prueba de fotocélulas | Preparación para funcionamiento de hojas 
contrapuestas mediante tarjeta de sincronización SIS (opcional) | Autoajuste de los parámetros 
de funcionamiento | Ajuste electrónico del par | Seguridad antiaplastamiento con detección 
amperimétrica | Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada punto del recorrido 
(STC SYSTEM) | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión 
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Encoder virtual | Número de maniobras | 
Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento | Cargador de baterías 
integrado, compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BULL15MA

115 Vac - 50/60 Hz 115 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder 
para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, 
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entrada para fotocélula (PHOT O) programable activa 
tanto en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) 
activa tanto en apertura como en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 
| Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio o luz de 
servicio | Salida prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste 
electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico para 
una parada de precisión incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros 
y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña 
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento
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BATT MOT 24 Vdc
max 1A

24 Vdc
15W max

24 Vdc
0,5A max
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48 Automatismos para hojas batientes, portones corredizos, puertas de garaje e industriales, barreras de carretera

Centrales De Mando

CP.BISON OTI
9686549

CP.BISON OTI L
96888158

CP.BULL20-HE | A-HE
968600983 | 968600984

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BULL20 HE

230 Vac - 50/60 Hz (BULL20 HE)
115 Vac - 50/60 Hz (BULL20 HEA)

230 Vac (BULL20 HE)
115 Vac (BULL20 HEA)

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y codificación radio 
ARC | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática 
y hombre presente | Entrada encoder para detección de obstáculos | Entradas para finales de 
carrera motor | Entradas para paro, apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entrada para 
fotocélula (PHOT O) programable activa tanto en apertura como en cierre o activa solo en cierre | 
Entrada para fotocélula (PHOT C) programable activa tanto en apertura como en cierre | Entrada 
para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable como luz piloto de indicación 
puerta abierta, segundo canal radio o luz de servicio | Salida prueba de fotocélulas | Autoajuste de 
los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables 
| Sistema de frenado electrónico para una parada de precisión incluso con puertas pesadas | 
Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch 
| Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BISON25/45 OTI

230 Vac monofásico 
o 400 Vac trifásico

220 Vac trifásico 
con inverter o 380 Vac 
trifásico con inverter

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder 
para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, 
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entradas para 4 pares de fotocélulas (programables 
activas tanto en apertura como en cierre o activas solo en cierre) y provistas de lógica PHOTO 
TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad 
| Preparación para conexión de Inverter | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta 
| Salida configurable como segundo canal radio, luz de servicio o luz de zona | Salida para 
prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del 
par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico para una parada de 
precisión incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de 
mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a 
la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puerta 
corredera BISON35 OTI L

230 Vac - 50/60 Hz
220 Vac trifásico  
con inverter

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder 
para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, 
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entradas para 4 pares de fotocélulas (programables 
activas tanto en apertura como en cierre o activas solo en cierre) y provistas de lógica PHOTO 
TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad 
| Preparación para conexión de Inverter | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta 
| Salida configurable como segundo canal radio, luz de servicio o luz de zona | Salida para 
prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del 
par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico para una parada de 
precisión incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de 
mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso y 
programación | Aviso para mantenimiento
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Centrales De Mando

CP.BULL-RI - CP.BULL20-HE

CP.BISON OTI

CP.BISON OTI L
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Centrales De Mando

CP.JT
9688252

CP.JACK
968601581

CP.J3-SW
968601418

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para  
puertas seccionales  
y basculantes JM.3

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Regulación de parámetros y lógica de funcionamiento mediante trimmers, dip-switches y teclas 
| Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC | Borneros fijos 
| Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas Paso 
a paso, parada, fotocélula | Luz de cortesía LED integrada | Autoajuste de los parámetros de 
funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada punto de carrera 
(STC SYSTEM) | Ajustes electrónicos separados de las velocidades de apertura y cierre | 
Seguridad anti-aplastamiento con detección amperométrica y gestión de encoder | Regulación 
electrónica de la tensión residual de la correa al final de la maniobra en 4 niveles | Desaceleraciones 
regulables | ESA SYSTEM+ integrado para el ahorro energético | Posibilidad de configuración 
de parámetros y gestión de transmisores con el sistema Advantouch | Predisposición para la 
conexión del cargador de batería SW.CB (opcional) | Predisposición para la conexión KNX a 
través de la tarjeta X.BE (opcional) | Preparada para la gestión, la configuración, el diagnóstico 
y la actualización de firmware a través de la aplicación BeUP, mediante el accesorio PRO.UP

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador para puertas 
seccionales y basculantes 
JM.3ESA TURBO

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado 
para ahorro energético | Regletas de conexiones fijas | Lógica de funcionamiento automática y 
semiautomática | Entradas para paso a paso, apertura, cierre, paro y fotocélula | Entrada para 
borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta 
abierta, luz de servicio, segundo canal radio o luz de zona | Prueba de fotocélulas | Autoajuste de 
los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada 
punto del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica 
y gestión encoder | Posibilidad de configurar el arranque a velocidad lenta durante 2 segundos 
(SOFT START) | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión 
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso 
a la programación | Aviso para mantenimiento

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 actuador lateral para 
puertas seccionales 
balanceadas JACK24

100÷250 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 512 códigos y codificación radio 
ARC | Borneros extraíbles | Encoder absoluto | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática 
y hombre presente | Entradas Paso a paso, parada, fotocélula, abrir, cerrar | Entrada para banda 
sensible N.C o 8K2 | Luz de cortesía led integrada | Salida configurable como luz de aviso de 
puerta abierta, luz de servicio, luz de zona, segundo canal de radio | Salida de gestión de cerradura 
eléctrica 24 Vdc | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con 
cálculo automático para cada punto de carrera (STC SYSTEM) | Ajustes electrónicos separados de 
las velocidades de apertura y cierre | Seguridad anti-aplastamiento con detección amperométrica 
y gestión de encoder | Ralentizaciones electrónicas en apertura y cierre | ESA SYSTEM+ integrado 
para el ahorro energético | Predisposición para la conexión KNX mediante tarjeta X.BE (opcional) | 
Preparada para la gestión, la configuración, el diagnóstico y la actualización de firmware a través de 
la aplicación BeUP, mediante el accesorio PRO.UP | Posibilidad de configuración de parámetros y 
gestión de transmisores con el sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso 
y programación | Aviso de mantenimiento | Cargador integrado
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Centrales De Mando

CP.J3-SW

24 Vac/dc
SCA | Service lihgt

CP.JT

CP.JACK
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Centrales De Mando

CP.LADY
968601410

CP.EVA
9688240

CP.DIVA
968602271

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 barrera de carretera 
brushless serie DIVA

115 o 230 Vac 
(seleccionable) 50/60Hz

24 Vdc brushless trifásico

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 512 códigos y codificación radio 
ARC | Borneros extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre 
presente | Entradas Paso a paso, parada, fotocélula, abrir, cerrar | Salidas configurables como 
luz de advertencia de barrera abierta, segundo canal de radio, luces del asta luz de cortesía, 
alimentación de fotocélula comprobada, luz de advertencia de mantenimiento, contacto cerrado 
con barrera abierta o cerrada | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico 
del par con cálculo automático para cada punto de carrera (STC SYSTEM) | Ajustes electrónicos 
separados de las velocidades de apertura y cierre | Seguridad anti-aplastamiento con detección 
amperométrica y gestión de encoder | Ralentizaciones electrónicas en apertura y cierre | Disposición 
para el funcionamiento de barreras opuestas mediante tarjeta de sincronización SIS (opcional) | 
Predisposición para la conexión KNX mediante tarjeta X.BE (opcional) | Preparada para la gestión, la 
configuración, el diagnóstico y la actualización de firmware a través de la aplicación BeUP, mediante 
el accesorio PRO.UP | Posibilidad de configuración de parámetros y gestión de transmisores con 
el sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso y programación | Aviso de 
mantenimiento | Cargador integrado compatible con baterías mod. DA.BT2 / DA.BT6

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 barrera de carretera 
serie LADY

100÷250 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | 
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para final 
de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paro, paso a paso y fotocélula | Salida para 
accesorio LADY.L, ledes integrados en la barra | Salida configurable como luz piloto de indicación 
barrera abierta, segundo canal radio del receptor incorporado, luces de la barra, luz de servicio, 
prueba de fotocélulas o luz de aviso mantenimiento | Preparación para funcionamiento de barreras 
contrapuestas mediante tarjeta de sincronización SIS (opcional) | Autoajuste de los parámetros de 
funcionamiento | Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica | Desaceleraciones 
regulables | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para 
mantenimiento | Cargador de baterías integrado, compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN 
MOTORES

ALIMENTACIÓN 
CENTRAL

1 barrera de carretera 
serie EVA.5

100÷250 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones 
radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Gestión encoder de tipo absoluto | 
Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y 
hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paro, 
paso a paso y fotocélula | Salida para accesorio EVA.L, ledes integrados en la barra | Salida 
configurable como luz piloto de indicación barrera abierta, segundo canal radio del receptor 
incorporado, luces de la barra, luz de servicio, prueba de fotocélulas o luz de aviso mantenimiento 
| Preparación para funcionamiento de barreras contrapuestas mediante tarjeta de sincronización 
SIS (opcional) | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con 
cálculo automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento 
con detección amperimétrica | Desaceleraciones regulables | Número de maniobras | Contraseña 
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento | Cargador de baterías integrado, 
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6
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Centrales De Mando
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Accesorios

TRANSMISORES

RECEPTORES

IRI.TX4VA
9863198

Transmisor de  
4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code  
y Rolling Code.

IRI.TX4AK
9863208

Transmisor de  
4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code  
y Código Fijo.

ONE.2WB
9673103

Receptor de 433,92 MHz en caja, con alimentación de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac.
2 canales con triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. 
Capacidad para memorizar hasta 512 códigos. 
Aprendizaje de la codificación después de la primera transmisión con el transmisor.

TO.GO4A
9863179

Transmisor de  
4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code

TO.GO2A
9863178

Transmisor de  
2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code

TO.GO4AK
9863177

Transmisor de  
4 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code  
y Código Fijo.

TO.GO2AK
9863176

Transmisor de  
2 canales, 433,92 MHz,  
con codificación 
Advanced Rolling Code  
y Código Fijo.
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Accesorios

TECLADOS DIGITALES, SELECTORES Y BOTONERAS

LÁMPARAS Y FOTOCÉLULAS

ELECTROCERRADURAS

IRI.KPAD
9760033

Teclado digital antivandálico 
con batería (3,6 V 1/2 AA) 
y funcionamiento inalámbrico. 
Dispositivo acústico 
(zumbador) de indicación 
y teclas retroiluminadas. 
Triple codificación: 
Advanced Rolling Code, 
Rolling Code y Código Fijo. 
Posibilidad de 
memorizar 254 PIN.

TOKEY
9764006

Selector de llave 
de metal.

LAMPY
953401668

Lámpara 
destellante 
12÷255 Vac/dc  
con antena 
integrada.

DU.V96
9765035

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

DU.V90
9765030

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

PUPILLA
940901764

Par de fotocélulas 
orientables a 180°, 
alimentación 
22÷30 Vac/20÷28 Vdc. 
Posibilidad de 
sincronizar hasta  
4 pares. Fácil 
regulación mediante 
un LED que indica 
la alineación correcta.

PUPILLA.T
940901763

Par de fotocélulas 
ajustables en 
tres posiciones, 
alimentación  
14÷30 Vac/12÷30 Vdc. 
Posibilidad de montaje 
cercano de 2 pares  
sin sincronización.

PNO
9670012

Botonera de pared 
con 2 contactos 
normalmente abiertos.

BE.CODE
9670002

Teclado digital antivandálico 
con batería (3 V CR123A) 
y funcionamiento inalámbrico. 
Teclas de membrana 
para garantizar la máxima 
flexibilidad de activación. 
Triple codificación: 
Advanced Rolling Code, 
Rolling Code y Código Fijo. 
Posibilidad de 
memorizar 254 PIN.
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Guía Técnica

RECEPTOR EN CAJA 
[ONE.2WB/ONE.2WO Y ANTERIORES]

Conectar la antena a la entrada correspondiente usando exclusivamente cable RG58, luego, alimentar el dispositivo respetandolas indicaciones 
del manual. Normalmente, los receptores en caja disponen de dos canales de transmisión (CH1 y CH2). Para identificar el canal en el cual se está 
efectuando la programación, se usa el color del LED:

El canal CH 1 está asociado al color ROJO
El canal CH 2 está asociado al color VERDE

Realizar lo siguiente para memorizar un transmisor:

1)	 Presionar el botón Program, utilizando un clip hasta que se encienda el LED rojo.
2)	 Dentro de los 5 segundos, presionar el botón del transmisor que debe asociarse al canal 1.
3)	 Dentro de los siguientes 5 segundos, puede memorizarse un nuevo transmisor en el canal 1.
4)	 Para asociar el canal 2, presionar 2 veces el botón Program del dispositivo hasta que se encienda el LED verde.
5)	 Dentro de los 5 segundos, presionar el botón del transmisor que debe asociarse al canal 2.
6)	 Dentro de los siguientes 5 segundos, puede memorizarse un nuevo transmisor en el canal 2.

También, los receptores en caja permiten configurar otras funciones, tales como establecer un tiempo de conmutación o configurar la modalidad  
de conmutación de la salida (monoestable / biestable). Para más información, consultar las instrucciones suministradas con el dispositivo.

Insertar el receptor enchufable en el conector molex presente en la central de mando. El conector tipo molex tiene un lado de introducción que 
debe respetarse. La central debe alimentarse y la antena debe conectarse a los bornes correspondientes usando exclusivamente cable RG58. 
Normalmente, los receptores enchufables disponen de dos canales de transmisión (CH1 y CH2). Para identificar el canal en el cual se está 
efectuando la programación, se usa el color del LED:

El canal CH 1 está asociado al color ROJO
El canal CH 2 está asociado al color VERDE

Realizar lo siguiente para memorizar un transmisor:

1)	 Presionar el botón Program, hasta que se encienda el LED rojo.
2)	 Dentro de los 5 segundos, presionar el botón del transmisor que debe asociarse al canal 1.
3)	 Dentro de los siguientes 5 segundos, puede memorizarse un nuevo transmisor en el canal 1.
4)	 Para asociar el canal 2, presionar 2 veces el botón Program del dispositivo hasta que se encienda el LED verde.
5)	 Dentro de los 5 segundos, presionar el botón del transmisor que debe asociarse al canal 2.
6)	 Dentro de los siguientes 5 segundos, puede memorizarse un nuevo transmisor en el canal 2.

También, los receptores enchufables permiten configurar otras funciones, tales como establecer un tiempo de conmutación  
o configurar la modalidad de conmutación de la salida (monoestable / biestable). Para más información, consultar las instrucciones  
suministradas con el dispositivo.

RECEPTOR ENCHUFABLE 
[ONE.2WI E PRECEDENTI]
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Guía Técnica

En este tipo de centrales, hay un menú de radio mediante el cual pueden ejecutarse todas las operaciones de programación del receptor integrado. 
La central debe alimentarse y la antena debe conectarse a las entradas correspondientes usando exclusivamente cable RG58.

1)	 Presionar el botón <OK>, la pantalla LCD se enciende y va al primer menú disponible (habitualmente, Parámetros “PAR”).
2)	 Con el botón <+> o <-> ir al menú “RADI” (RADIO).
3)	 Presionar el botón <OK>, la pantalla muestra la primera función disponible en el menú (normalmente, la función PP).
4)	 Seleccionar con el botón <+> o <-> la función “PP”.
5)	 Presionar el botón <OK>, la pantalla muestra la leyenda “PUSH” para indicar la espera de un botón,  

solicita presionar el botón del transmisor que se quiere asociar.
6)	 Una vez finalizada la operación, en pantalla aparecerá “OK”.

Además, el menú de radio dispone de otras funciones específicas para el tipo de central (apertura peatonal,  
segundo canal de radio, abrir / cerrar separado). Consultar las instrucciones que se suministran con el dispositivo

CENTRALES DE MANDO 
CON RADIO INTEGRADA Y PANTALLA LCD

En este tipo de centrales, hay un botón de programación y un LED de señalización que permite programar las funciones del receptor integrado. La 
central debe alimentarse y la antena debe conectarse a las entradas correspondientes usando exclusivamente cable RG58. El nombre del botón y 
del LED pueden variar según la central, en el siguiente ejemplo se hace referencia a una central CP.J3:

1)	 Presionar 1 vez el botón PGM durante 1 segundo, el LED DL1 comienza a destellar 
con 1 segundo de pausa para indicar que el receptor está esperando un código transmisor.

2)	 Presionar dentro de los 10 segundos el botón del transmisor que se quiere memorizar con función P.P. 
Después de esta memorización, el receptor sale automáticamente de la fase de programación.

3)	 Dentro de los 10 segundos contados a partir de la memorización, pueden memorizarse otros transmisores.
4)	 Algunas centrales usan el LED o la luz de cortesía para confirmar la efectiva memorización.
5)	 Para salir de la programación sin memorizar ningún transmisor, esperar 10 segundos.

Algunas centrales de mando pueden disponer de funciones particulares (apertura peatonal, segundo canal de radio). 
Para más información, consultar las instrucciones del dispositivo.

CENTRALES DE MANDO 
CON RADIO INTEGRADA Y BOTÓN DE APRENDIZAJE
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Guía Técnica

INSTRUCCIONES COMPLETAS

TO.GO HAPPY IRI.TX

FUNCIONES AVANZADAS 
[TO.GO VA / HAPPY VA / IRI.TX VA]

SELECCIÓN DE TIPO DE CODIFICACIÓN

Los transmisores de la serie VA pueden operar tanto en modalidad HCS como en modalidad ARC.  
Ello permite usar los transmisores incluso en sistemas con receptores HCS.  
El transmisor se suministra de fábrica con la codificación ARC. Para modificar el tipo de codificación:

-	 Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los pulsadores T1 y T2.
-	 Después de unos 3 segundos el LED se pone intermitente, 

la frecuencia de intermitencia indica la codificación actualmente planteada:

3 intermitencias y pausa de 1 segundo, el transmisor está configurado como ARC (por defecto)
4 intermitencias y pausa de 1 segundo, el transmisor está configurado como HCS + ARC*
2 intermitencias y pausa de 1 segundo, el transmisor está configurado como HCS

-	 Manteniendo pulsados los pulsadores T1-T2 después de unos 20 segundos, el LED si enciende fijo por unos 
3 segundos. Al liberar los pulsadores durante estos 3 segundos, el transmisor se configura con la siguiente 
modalidad de funcionamiento (modalidad 3 intermit. >> 4 intermit. >> 2 intermit. >> 3 intermit. >>etc).

Si los pulsadores T1/T2 se liberan cuando el LED no está encendido con luz fija, 
no se efectúa ninguna modificación de la configuración.

*	 En esta modalidad las teclas T1 y T3 están codificadas ARC y las T2 y T4 están codificadas HCS. 
Esta modalidad está disponibile solo para transmisores contramarcados con “128”.

APRENDIZAJE A DISTANCIA

El aprendizaje a distancia permite memorizar un nuevo transmisor en el receptor si se dispone de un transmisor ya memorizado, sin necesidad de 
acceder al receptor. Por lo tanto, se obtiene rápidamente un nuevo transmisor análogo al memorizado originalmente. Es necesario operar dentro del 
radio de recepción del receptor. El procedimiento difiere según el dispositivo que se usa. De todos modos, pueden resumirse en las siguientes dos 
modalidades:

Aprendizaje a distancia en receptores ONE WB/WI

Proceder de la siguiente manera:
•	 Presionar el botón oculto del transmisor memorizado, es decir, la combinación simultánea de los botones T1 y T2 durante 3 segundos (el LED 

rojo del transmisor comienza a destellar).
•	 Presionar dentro de los 5 segundos el botón del transmisor ya memorizado que corresponde al canal que debe asociarse al nuevo transmisor.
•	 Presionar dentro de los 5 segundos el botón del nuevo transmisor que debe asociarse al canal seleccionado.
•	 El receptor sale de la programación. Comprobar que el nuevo transmisor memorizado funcione correctamente.

Notas: El aprendizaje a distancia solo es posible con transmisores ARC y HCS, y no es posible con transmisores de código fijo.

Aprendizaje a distancia en receptores incorporados en centrales de mando

Proceder de la siguiente manera:
•	 Presionar el botón oculto del transmisor memorizado (el LED rojo del transmisor comienza a destellar).
•	 Presionar dentro de los 5 segundos el botón del transmisor ya memorizado que corresponde al canal que debe asociarse al nuevo transmisor.
•	 Presionar el botón oculto del transmisor que debe memorizarse (el LED rojo del transmisor comienza a destellar).
•	 Presionar dentro de los 5 segundos el botón del nuevo transmisor que debe asociarse al canal seleccionado.
•	 El receptor sale de la programación. Comprobar que el nuevo transmisor memorizado funcione correctamente.

Notas: Algunas centrales indican las distintas fases del aprendizaje con la luz de cortesía o la luz intermitente. 
El aprendizaje a distancia solo es posible con transmisores ARC y HCS, y no es posible con transmisores de código fijo. 
Por razones de seguridad, se impide el aprendizaje a distancia durante las fases de apertura / cierre del motor. 
En algunos casos, el procedimiento debe llevarse a cabo con las hojas totalmente abiertas. Consultar las instrucciones del dispositivo.

ACTIVACIÓN DE BOTÓN OCULTO

Algunas funciones avanzadas requieren que se presione el “Botón Oculto”. En los transmisores tradicionales, el botón oculto es un botón  
que se encuentra dentro del contenedor y que debe presionarse con un clip o un alambre. En los nuevos transmisores TO.GO/HAPPY/IRI.TX,  
la función “Botón Oculto” se consigue presionando los botones T1 y T2 durante 3 segundos, como mínimo. Cuando el LED destella,  
significa que el código “Botón Oculto” ha sido transmitido. Atención: Si el LED destella antes de los 3 segundos, significa que no  
se han presionado simultáneamente los botones y no se ha enviado el código “Botón Oculto”.
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CLONACIÓN TRANSMISORES 
[TO.GO VA / HAPPY VA / IRI.TX VA]

Guía Técnica

CLONACIÓN RÁPIDA

Con clonación rápida se obtiene un transmisor que replica exactamente cada uno de los canales del transmisor original (ya memorizado) del nuevo 
transmisor AK, se recomienda usar un 2AK, para clonar un original bicanal, y un 4AK, para clonar un cuadricanal. Proceder de la siguiente manera:

1)	 Presionar y mantener presionado el botón T1 del nuevo transmisor AK. Cuando se presiona el botón T1, el LED se enciende 
con luz fija, después de 5 segundos comenzará a destellar rápidamente y después de 15 segundos, a destellar lentamente.

2)	 Después de 15 segundos aproximadamente, colocar el transmisor TO.GO/HAPPY/IRI.TX original cerca del nuevo transmisor, 
tal como se muestra en la figura, y manteniendo presionado todavía el botón T1 del mando a distancia nuevo, 
presionar un botón cualquiera del mando a distancia original.

3)	 Si el procedimiento es exitoso, el LED del nuevo transmisor AK se apagará. Soltar todos los botones presionados.

Todos los canales del TO.GO/HAPPY original se encuentran replicados en el AK.

Si después de 15 segundos el LED rojo del nuevo transmisor sigue sin apagarse, soltar los botones de los mandos a distancia y, después 
de 1 minuto, repetir las operaciones a partir de la número 1. Prestar atención a colocar el transmisor original tal como se muestra en la figura.

CLONACIÓN AVANZADA

En la clonación avanzada, puede seleccionarse el canal del transmisor original que se replicará en el AK. Por ejemplo, puede replicarse 
el canal 3 de un transmisor usado en el canal 1 de un AK, operación no permitida en la clonación rápida. Proceder de la siguiente manera:

1)	 En el nuevo AK, presionar y mantener presionado el botón que se busca que replique la función del original. 
Cuando se presiona el botón, el LED se enciende con luz fija, después de 5 segundos comenzará a destellar rápidamente.

2)	 Transcurridos los 5 segundos, colocar el transmisor TO.GO/HAPPY/IRI.TX original cerca del nuevo transmisor, 
tal como se muestra en la figura, y manteniendo presionado todavía el botón del mando a distancia nuevo, 
presionar el botón del mando a distancia original al cual se quiere copiar el código.

3)	 Si el procedimiento es exitoso, el LED del nuevo transmisor AK se apagará. Soltar todos los botones presionados.

El canal seleccionado en el TO.GO original ahora se encuentra replicado en el nuevo AK.

Si después de 30 segundos el LED se apaga, soltar los botones de los mandos a distancia y repetir las operaciones 
a partir de la número 1. Prestar atención a colocar el transmisor original tal como se muestra en la figura.

AUTOAPRENDIZAJE
Después de haber efectuado el montaje de la automatización y las conexiones eléctricas y después de haber 
programado todas las funciones requeridas, es necesario efectuar el autoaprendizaje de las cotas y del par.

Entrar en el menú AUTO y presionar la tecla <PG> El display visualiza el mensaje PUSH.

Presionar de nuevo la tecla <PG>, comienza el procedimiento de autocalibrado: el display visualiza el mensaje PRG, 
mientras que son mandadas por lo menos 2 maniobras completas. Terminado el procedimiento el display visualiza el mensaje OK.

El procedimiento se puede efectuar partiendo de cualquier posición de la hoja y se puede interrumpir en cualquier momento 
presionando simultáneamente los botones <+> y <->, o con la actuación de las entradas STOP/PHO/PHA/BAR/PP/PED.

Si el proceso no tiene éxito se muestra el mensaje ERR; es necesario comprobar si hay eventuales obstáculos o puntos de fricción en la hoja.

Controlar, al finalizar la fase de autoset, el valor de las fuerzas operativas según lo previsto por las normas. 
Si el valor de la fuerza es demasiado alto, instalar un borde.

IRI.TX

HAPPY

IRI.TX AK

IRI.TX AK

NUEVO

ORIGINAL

NUEVO

ORIGINAL

IRI.TX

HAPPYHAPPY AK

HAPPY AK

NUEVO

ORIGINAL

NUEVO

ORIGINAL

TO.GO

TO.GO

TO.GO AK

IRI.TX AK

NUEVO

ORIGINAL

NUEVO

ORIGINAL
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Diagnóstico y Mensajes De Error

DIAGNÓSTICO POR PANTALLA 
[BRAINY, BRAINY24, THINKY, HEADY-A, HEADY24-A, CP.BULL8-OM, CP.B24 TURBO, CP.B1524, CP.BULL-RI, 
CP.BULL-HE, CP.BISON OTI, CP.BISON OTI L, CP.J3-SW, CP.JT, CP.JACK, CP.DIVA, CP.LADY, CP.EVA]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRAINY SWO-M1 SWC-M1 SWO-M2 SWC-M2 PHOT-O PHOT-C STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

BRAINY24 SWO1 SWC1 SWO2 SWC2 PHOT PHOT-C STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

THINKY SWO SWC PHOT3 PHOT4 PHOT1 PHOT2 STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

HEADY-A --- --- --- --- PHOT --- STOP --- P.P. PED --- ---

HEADY24-A SWO1 SWC1 SWO2 SWC2 PHOT PHOT-C STOP --- P.P. PED --- ---

CP.BULL8-OM SWO SWC --- --- PHOT-O PHOT-C STOP DAS --- --- --- ---

CP.B24 TURBO SWO SWC --- --- PHO PHC STOP BAR P.P. ---
OPEN 
PED

CLOSE

CP.B1524 SWO SWC --- --- PHOT-O PHOT-C STOP BAR P.P. PED --- ---

CP.BULL-RI SWO SWC --- --- PHOT-O PHOT-C STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

CP.BULL-HE SWO SWC --- --- PHOT-O PHOT-C STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

CP.BISON OTI SWO SWC PHO3 PHO4 PHOT-O PHOT-C STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

CP.BISON OTI L SWO SWC PHO3 PHO4 PHO1 PHO2 STOP DAS P.P. PED OPEN CLOSE

CP.JT --- --- --- --- --- PHOT STOP DAS P.P. --- OPEN CLOSE

CP.JACK SWO SWC --- --- --- PHOT STOP BAR P.P. --- OPEN CLOSE

CP.DIVA SWO SWC --- --- PHOT --- STOP --- P.P. --- OPEN CLOSE

CP.LADY SWO SWC --- --- PHOT --- STOP --- P.P. --- OPEN CLOSE

CP.EVA SWO SWC --- --- PHOT --- STOP --- P.P. --- OPEN CLOSE

Con cada entrada está asociado un segmento del display que, 
en caso de activación, se enciende, según el esquema siguiente:

•	 Las entradas N.C. están representadas 
con los segmentos verticales.

•	 Las entradas N.A. están representadas 
con los segmentos horizontales.
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Diagnóstico y Mensajes De Error

DIAGNÓSTICO POR LED 
[CP.CORE-A]

DIAGNÓSTICO POR LED 
[CP.J3-SW, CP.B24-SW]

NL 16 17 18 1910 11 12 13 14 15

20
21

4 5 6 7 8 9

El LED DL2 verde indica la dirección del movimiento del 
motor y el estado de la puerta, con la siguiente configuración:

1 parpadeo por segundo APERTURA

2 parpadeos por segundo CIERRE

Encendido fijo Puerta abierta sin TCA

Parpadeo rápido Puerta abierta con TCA

LED apagado Puerta cerrada

El LED DL1 rojo indica la activación de las entradas, 
con la siguiente configuración:

Parpadeo lento Presencia de red

Encendido fijo STOP

Parpadeo rápido PHOT

1 parpadeo con pausa de 2 s SWO

2 parpadeos con pausa de 2 s SWC

DL1

Parpadeo 
lento

Presencia de 
alimentación 
de red, ninguna 
entrada activa

1 parpadeo 
con pausa

Entrada STOP 
activa (contacto 
abierto)

2 parpadeos 
con pausa

Entrada 
fotocélula activa 
(contacto abierto)

3 parpadeos 
con pausa

Entrada 
P.P. activa

4 parpadeos 
con pausa

Error 
codificador

5 parpadeos 
con pausa

Intervención 
sensor 
amperométrico

Estas indicaciones también son 
señaladas por la luz de cortesía al 
final de la maniobra, durante unos 
10 segundos.

DL2 Encendido
Motor en final de 
carrera CIERRE

DL3 Encendido
Motor en final 
de carrera 
APERTURA

DL1 
DL2 
DL3

Parpadeo 
simultáneo

Error AUTOCONFI-
GURACIÓN o error 
de memorización 
del transmisor 
(memoria llena)

DL1

Parpadeo 
lento

Presencia de 
alimentación 
de red, ninguna 
entrada activa

Parpadeo 
rápido

Cálculo 
de pausa TCA

DL2 Encendido
Motor en final 
de carrera CIERRE

DL3 Encendido
Motor en final 
de carrera 
APERTURA

DL1 
DL2 
DL3

1 parpadeo 
simultáneo 
con pausa

Error entradas: 
comprobar 
conexiones PP/
PHOT/STOP

2 parpadeos 
simultáneos 
con pausa*

Error motor/
seguridad: 
Revisar la 
conexión 
del motor y los 
dispositivos 
de seguridad 
(fotocélulas y stop)

3 parpadeos 
simultáneos 
con pausa

Intervención 
sensor 
amperimétrico

* Si el control de los dispositivos 
de seguridad no se concluye 
con éxito, no se ordena ninguna 
maniobra y el intermitente se 
enciende durante 10s.

DL2 
DL3

Parpadeo 
rápido

Intervención 
protección térmica

CP.J3-SW CP.B24-SW
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Diagnóstico y Mensajes De Error

BRAINY / BRAINY-A BRAINY24+ HEADY-A HEADY24-A THINKY CP.BULL8-OM CP.BULL-RI/HE CP.BISON OTI / OTI L

Err --- --- --- --- --- --- ---

Error de autocalibración: si se presenta el error  
en la fase de autoaprendizaje hay que comprobar  
el estado de las entradas PP/STOP/PHC/PHO/PED/
BAR o la presencia de puntos de fricción  
en la carrera de la hoja.

Err1
Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error fotocélulas: 
presencia de obstáculo 
o fotocélulas no alimentadas.

Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error Motor: controlar las conexiones 
y que el Motor funcione correctamente.

Error Motor: solicitar asistencia técnica. Error Motor: solicitar asistencia técnica.

Error Inverter/Cover/Safety: se produce en los 
casos siguientes: 1) Está abierto el contacto 
SAFETY; 2) Está abierto el contacto COVER;  
3) El Inverter presenta una anomalía de 
funcionamiento, contactar con el servicio técnico.

Err2
Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

---
Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

Error verificación fotocélulas: 
comprobar las conexiones y el correcto 
funcionamiento de las fotocélulas.

--- ---
Error fotocélulas (AUTOSET): comprobar  
que las fotocélulas funcionen correctamente.

Err3
Error verificación relé de marcha: 
solicitar asistencia técnica.

Error/avería en circuito de potencia: 
solicite asistencia técnica y, de ser posible, 
sustituya la central

---
Error/avería en circuito de potencia: 
solicite asistencia técnica y, de ser posible, 
sustituya la central

Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

--- ---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Err4
Error verificación fotocélula PHOTA: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOT A o presencia obstáculos.

Error verificación fotocélula PHOTA: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOT A o presencia obstáculos.

---
Error verificación fotocélula PHOTO/BAR: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTO/BAR o presencia obstáculos.

Error entrada DAS en AUTOSET.
Error comprobación circuito PHOT-O: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-O o presencia de obstáculos.

Error comprobación circuito PHOT-O: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-O o presencia de obstáculos.

Error borde sensible: 
comprobar la conexión del borde sensible.

Err5
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

---
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

---
Error comprobación circuito PHOT-C: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-C o presencia de obstáculos.

Error comprobación circuito PHOT-C: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-C o presencia de obstáculos.

Error fototest: comprobar la conexión fototest.

Err6
Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

--- --- --- --- --- ---

Err7
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

---
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

--- --- --- ---

Err8
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

---
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

--- --- --- ---

Err9 --- --- --- --- --- --- --- ---

Enc --- --- --- --- ---
Error Encoder: error conexión 
o avería del dispositivo encoder.

Error Encoder: error conexión 
o avería del dispositivo encoder.

---

Enc1

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

---

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

--- --- --- ---

Enc2

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

---

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

--- --- --- ---

Amp --- --- --- --- ---

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Amp1
Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

---
Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

--- --- --- ---

Amp2
Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

---
Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

--- --- --- ---

thrM ---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la 
automatización al cabo de un número excesivo 
de maniobras consecutivas. Transcurrido un 
tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal.  
De no ser así podría tratarse de una avería  
del motor que exige su sustitución.

---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la 
automatización al cabo de un número excesivo 
de maniobras consecutivas. Transcurrido un 
tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal.  
De no ser así podría tratarse de una avería  
del motor que exige su sustitución.

--- --- --- ---

ovld --- --- --- --- --- --- --- ---

Esvc --- --- --- --- --- --- --- ---

Esvo --- --- --- --- --- --- --- ---

bar --- --- --- --- --- --- --- ---

EcoM --- --- --- --- --- --- ---
Error de comunicación Inverter: comprobar las 
conexiones serie 485 entre la central y el inverter.

F00 

F15
--- --- --- --- --- --- ---

Error/alarma de Inverter: tomar nota del número 
de error y contactar con el servicio técnico.
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Diagnóstico y Mensajes De Error

BRAINY / BRAINY-A BRAINY24+ HEADY-A HEADY24-A THINKY CP.BULL8-OM CP.BULL-RI/HE CP.BISON OTI / OTI L

Err --- --- --- --- --- --- ---

Error de autocalibración: si se presenta el error  
en la fase de autoaprendizaje hay que comprobar  
el estado de las entradas PP/STOP/PHC/PHO/PED/
BAR o la presencia de puntos de fricción  
en la carrera de la hoja.

Err1
Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error fotocélulas: 
presencia de obstáculo 
o fotocélulas no alimentadas.

Error verificación circuito motor 1: 
verificar conexiones motor 1.

Error Motor: controlar las conexiones 
y que el Motor funcione correctamente.

Error Motor: solicitar asistencia técnica. Error Motor: solicitar asistencia técnica.

Error Inverter/Cover/Safety: se produce en los 
casos siguientes: 1) Está abierto el contacto 
SAFETY; 2) Está abierto el contacto COVER;  
3) El Inverter presenta una anomalía de 
funcionamiento, contactar con el servicio técnico.

Err2
Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

---
Error verificación circuito motor 2: 
verificar conexiones motor 2.

Error verificación fotocélulas: 
comprobar las conexiones y el correcto 
funcionamiento de las fotocélulas.

--- ---
Error fotocélulas (AUTOSET): comprobar  
que las fotocélulas funcionen correctamente.

Err3
Error verificación relé de marcha: 
solicitar asistencia técnica.

Error/avería en circuito de potencia: 
solicite asistencia técnica y, de ser posible, 
sustituya la central

---
Error/avería en circuito de potencia: 
solicite asistencia técnica y, de ser posible, 
sustituya la central

Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

--- ---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Err4
Error verificación fotocélula PHOTA: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOT A o presencia obstáculos.

Error verificación fotocélula PHOTA: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOT A o presencia obstáculos.

---
Error verificación fotocélula PHOTO/BAR: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTO/BAR o presencia obstáculos.

Error entrada DAS en AUTOSET.
Error comprobación circuito PHOT-O: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-O o presencia de obstáculos.

Error comprobación circuito PHOT-O: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-O o presencia de obstáculos.

Error borde sensible: 
comprobar la conexión del borde sensible.

Err5
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

---
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

---
Error comprobación circuito PHOT-C: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-C o presencia de obstáculos.

Error comprobación circuito PHOT-C: 
comprobar conexiones, alineación correcta de 
la fotocélula PHOT-C o presencia de obstáculos.

Error fototest: comprobar la conexión fototest.

Err6
Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

--- --- --- --- --- ---

Err7
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

---
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

--- --- --- ---

Err8
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

---
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

--- --- --- ---

Err9 --- --- --- --- --- --- --- ---

Enc --- --- --- --- ---
Error Encoder: error conexión 
o avería del dispositivo encoder.

Error Encoder: error conexión 
o avería del dispositivo encoder.

---

Enc1

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

---

Error encoder 1/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 1 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

--- --- --- ---

Enc2

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

---

Error encoder 2/detección de obstáculo: 
comprobar que sea correcta la conexión 
entre el encoder del motor 2 y la central, la 
presencia de obstáculos en la carrera de la 
hoja, que el encoder funcione correctamente.

--- --- --- ---

Amp --- --- --- --- ---

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo  
o un punto de fricción ha causado la actuación  
del sensor amperimétrico. Eliminar el obstáculo  
o comprobar la carrera de la hoja.

Amp1
Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

---
Error obstáculo motor 1: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 1.

--- --- --- ---

Amp2
Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

---
Error obstáculo motor 2: 
verificar presencia de obstáculos 
en la carrera de la puerta motor 2.

--- --- --- ---

thrM ---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la 
automatización al cabo de un número excesivo 
de maniobras consecutivas. Transcurrido un 
tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal.  
De no ser así podría tratarse de una avería  
del motor que exige su sustitución.

---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la 
automatización al cabo de un número excesivo 
de maniobras consecutivas. Transcurrido un 
tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal.  
De no ser así podría tratarse de una avería  
del motor que exige su sustitución.

--- --- --- ---

ovld --- --- --- --- --- --- --- ---

Esvc --- --- --- --- --- --- --- ---

Esvo --- --- --- --- --- --- --- ---

bar --- --- --- --- --- --- --- ---

EcoM --- --- --- --- --- --- ---
Error de comunicación Inverter: comprobar las 
conexiones serie 485 entre la central y el inverter.

F00 

F15
--- --- --- --- --- --- ---

Error/alarma de Inverter: tomar nota del número 
de error y contactar con el servicio técnico.
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Diagnóstico y Mensajes De Error

CP.B24 TURBO CP.B1524 CP.JT CP.JACK CP.DIVA CP.LADY / CP.EVA

Err ---
Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores (sólo si TSTM = ON).

Error autocalibración o aprendizaje radiotransmisor: 
si el error se presenta en la fase de autoaprendizaje 
hay que comprobar el estado de las entradas STOP/PHOT/
BAR/PP/OPEN/CLOSE o la presencia de puntos de fricción 
en la carrera de la hoja. Si el error se presenta en la fase 
de aprendizaje de los radiotransmisores, significa que 
la memoria del receptor no puede recibir otros transmisores 
o que el transmisor no es compatible.

---
Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores.

Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores.

Err1
Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Err2
Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Err3 --- ---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Err4
Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

--- --- --- --- ---

Err5
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

--- --- --- --- ---

Err6 --- --- --- --- --- ---

Err7
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

--- --- ---
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

---

Err8
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

--- ---
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

Error entrada activa (durante autoset): activación de una entrada 
(STOP/OPEN/CLOSE/) o de uno de los botones (+/-/PG) 
durante el Autoset. Repite el procedimiento.

---

Err9 --- --- --- ---
Barrera no desbloqueada en Autoset: la función Autoset 
requiere el desbloqueo de la barrera, repita el procedimiento 
y desbloquee la barrera cuando se le solicite (mensaje UNLK).

---

Enc --- --- --- Error Encoder: error conexión o avería del dispositivo encoder. Encoder: Intervención del umbral del encoder. Encoder: Intervención del umbral del encoder.

Enc1 --- --- --- --- --- ---

Enc2 --- --- --- --- --- ---

Amp
Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la puerta.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la puerta.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la barra.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la barra.

Amp1 --- --- --- --- --- ---

Amp2 --- --- --- --- --- ---

thrM

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse 
de una avería del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse 
de una avería del motor que exige su sustitución.

---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

ovld
Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

---
Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Esvc --- --- ---
Error ajuste final de carrera en cierre: 
repetir el procedimiento de AUTOSET.

--- ---

Esvo --- --- ---
Error ajuste final de carrera en apertura: 
repetir el procedimiento de AUTOSET.

--- ---

bar
Activación entrada de borde durante la maniobra: 
comprobar las conexiones del borde y/o la presencia 
de obstáculos en la carrera de la hoja del motor.

--- ---
Activación entrada de borde durante la maniobra: 
comprobar las conexiones del borde y/o la presencia 
de obstáculos en la carrera de la hoja del motor.

--- ---

EcoM --- --- --- --- --- ---

F00 

F15
--- --- --- --- --- ---



65Automatismos para hojas batientes, portones corredizos, puertas de garaje e industriales, barreras de carretera

Diagnóstico y Mensajes De Error

CP.B24 TURBO CP.B1524 CP.JT CP.JACK CP.DIVA CP.LADY / CP.EVA

Err ---
Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores (sólo si TSTM = ON).

Error autocalibración o aprendizaje radiotransmisor: 
si el error se presenta en la fase de autoaprendizaje 
hay que comprobar el estado de las entradas STOP/PHOT/
BAR/PP/OPEN/CLOSE o la presencia de puntos de fricción 
en la carrera de la hoja. Si el error se presenta en la fase 
de aprendizaje de los radiotransmisores, significa que 
la memoria del receptor no puede recibir otros transmisores 
o que el transmisor no es compatible.

---
Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores.

Error genérico: 
error de introducción de la contraseña, 
memorización transmisores.

Err1
Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Error del motor: comprobar las conexiones 
del motor, motor desconectado o no funciona, 
problema en la centralita de control.

Err2
Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Error control fotocélulas: comprobar las conexiones, 
alineación fotocélula o presencia de obstáculos. 
Intervención de la fotocélula durante el autoset.

Err3 --- ---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

---
Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Error Encoder: controlar las conexiones 
y que el Encoder funcione correctamente.

Err4
Error borde activo (durante autoset): 
en fase de autoset ha actuado el borde 
de seguridad. Repite el procedimiento.

--- --- --- --- ---

Err5
Error verificación fotocélula PHOTC: 
verificar conexiones, alineación fotocélula 
PHOTC o presencia obstáculos.

--- --- --- --- ---

Err6 --- --- --- --- --- ---

Err7
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

--- --- ---
Error STOP activo (durante autoset): 
entrada STOP activada durante la fase 
de Autoset. Repite el procedimiento.

---

Err8
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

--- ---
Error entrada activa (durante autoset): 
entrada activada durante la fase de Autoset. 
Repite el procedimiento.

Error entrada activa (durante autoset): activación de una entrada 
(STOP/OPEN/CLOSE/) o de uno de los botones (+/-/PG) 
durante el Autoset. Repite el procedimiento.

---

Err9 --- --- --- ---
Barrera no desbloqueada en Autoset: la función Autoset 
requiere el desbloqueo de la barrera, repita el procedimiento 
y desbloquee la barrera cuando se le solicite (mensaje UNLK).

---

Enc --- --- --- Error Encoder: error conexión o avería del dispositivo encoder. Encoder: Intervención del umbral del encoder. Encoder: Intervención del umbral del encoder.

Enc1 --- --- --- --- --- ---

Enc2 --- --- --- --- --- ---

Amp
Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la hoja.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la puerta.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la puerta.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la barra.

Detección de obstáculo: un obstáculo o un punto de fricción 
ha causado la actuación del sensor amperimétrico. 
Eliminar el obstáculo o comprobar la carrera de la barra.

Amp1 --- --- --- --- --- ---

Amp2 --- --- --- --- --- ---

thrM

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse 
de una avería del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central 
reanuda el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse 
de una avería del motor que exige su sustitución.

---

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

Intervención protección térmica motor: 
la central ha puesto en condición de reposo la automatización 
al cabo de un número excesivo de maniobras consecutivas. 
Transcurrido un tiempo suficiente de enfriamiento la central reanuda 
el funcionamiento normal. De no ser así podría tratarse de una avería 
del motor que exige su sustitución.

ovld
Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

---
Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Sobrecarga: se ha excedido la potencia máxima. 
Comprobar el motor o posibles rozamientos.

Esvc --- --- ---
Error ajuste final de carrera en cierre: 
repetir el procedimiento de AUTOSET.

--- ---

Esvo --- --- ---
Error ajuste final de carrera en apertura: 
repetir el procedimiento de AUTOSET.

--- ---

bar
Activación entrada de borde durante la maniobra: 
comprobar las conexiones del borde y/o la presencia 
de obstáculos en la carrera de la hoja del motor.

--- ---
Activación entrada de borde durante la maniobra: 
comprobar las conexiones del borde y/o la presencia 
de obstáculos en la carrera de la hoja del motor.

--- ---

EcoM --- --- --- --- --- ---

F00 

F15
--- --- --- --- --- ---
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Cableado de Fotocélulas

BRAINY-A

HEADY-A

TX RX

TX RX
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Cableado de Fotocélulas

BRAINY24+

CP.J3-SW

TX RX
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Cableado de Fotocélulas

CP.CORE-A

CP.B24 TURBO

BL
IN

K
AU

X2

TX RX

+24V AUX1 BAR

24 Vdc / 0,5 A

PHC

NL 16 17 18 1910 11 12 13 14 15

20
21

TX RX

24
 V

ac
 / 

30
0 

m
A 

m
ax

4 5 6 7 8 9
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Cableado de Fotocélulas

CP.BULL20A-HE

CP.BISON OTI

TX RX

5 4

7 6

27
28

29
30

31
32

1
2

3
19 18 17 16 15 142526 24 23 22 21 20 13 12 11 10 9 8

TX

22
21

3837 4645

27
26

23
24

25

28
29

30
33

34
35

36
31

32

41 42 43 4439 40

17181920 1516

1
2

3
4

5
6

7
8

RX
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Notas
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