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Grupo Previ expertos
en productos prefabricados de concreto

a empresa se encarga de la produccién, comercializacion y distribucion de productos prefabricados que

la mejor calidad. Todos nuest tos son somelidos & es

clas pruebas que nos

sector, ademas de ser 100% Mexicana. Estamos comprometidos con el

Contamos

1 un equipo capaz y unidades de ingenieri

funcionamiento de nuestros productos

nuestro organismo, brindando una garantia del con
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\\\\\\\u Wity

Reduccion en
Tiempos

Para claros mayores Grupe Previ ofrece soluciones como a Viga PU y la Losa Previ Alveolar

Malla electrosol

pretensada
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Buenas practicas de manipulacién,
montaje y transporte

n manuaim

nte deben ser cargadas por al menos dos

tes de proteccion.

montaje ya

pre deber

a que est
1 haber al mi

Cuando las viguetas
D s, las cuales deben u

se debe eviar estibar las viguetas de forma inversa. Esto puede provocar
iones en el patin de la misma

as en el camion de transporte debe st
s para evitar echar a alguna vigue!

tal que se utiicen

Nunca se deben izar las viguetas del centro, sino de los extren
volado.

dejando un pequefio
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Precauciones de manipulacion
e instalacion

Almacenamiento
Para evitar dafos, las as deben almacenarse en forma
adecuada. No se recomienda estibas en pilas mayores a 1.50 m
de altura. Asimismo. usarse polin ine:

de s que puedan danar |a

Evitar golpear

Se debe evitar golpear o dejar caer las viguetas en vista que
pueden sufrir daifo o fisuras.

Distancia de puntales

Es importante que previo al colado los pu
2 distancia adecuada. De lo contrario, s
0 en las viguetas e incluso colapss

Evitar acumulaciones de concreto

vitar acumul

ciones e;
edillas o

Contraflecha
Incluida

Contraflecha

de dar una contraflecha en su parte central entre uno
netros.

y dos

seaasaaa

Humedecer bovedillas

Es recomendable gue previo al colado del firme si

humedezcan las bovedillas para que no resten humedad al
ncreto que se vierte

D
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Precauciones de manipulacion
e instalacion

Vibrado de concreto

este penetre la cufia entre
su buen desempefio estructural
Retirar puntales « ‘

Un bue

1a vigue

e 6
Se recomienda que el retiro de los p
del firme alcance al menos

tales se haga una
el 80% de su resistencia

Evitar pararse sobre las bovedillas

No se recomienda pararse en las bovedillas anles o durante el
colado. Para eso, se deben colocar tablones sobre ellas.
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Tablas de
Vigueta pretensada y bovedilla
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L.M: Longitud Maxima B: Bovedilla C.U: Carga Util

P.P: Peso Propio C.C: Capa de compresién
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Ventajas y
caracteristicas

Nuestros productos son frabricados con los mas altos estandares de calidad cu

wpliendo las

2 Norma NMX-C- 406-ONNCCE- 2014 de iosas prefabricadas

especificaciones y exigencias de

de Concreto. Graci

a c

cteristicas con las que fabricamos la vigueta pretensada y
bovedilla, creamos piezas mas ligeras, garantizamos el mejor usa de los materiales por lo que
usted obtendra

* Costos comp * Se combina con otros si

* Versatilidad “ Ambientalmente amig:

Casi nulo uso de cimbra * Durabilidad
* Fortaleza estructural

custicas

Menores tiempos
de construccion

* Almacenes
M

glesias

* Puentes peatonales

GRUPO PREVI, S.A. DE C.V,

Especificaciones y
Componentes

El sistema de vigueta pretensada y bovedilla, se
compone de elementos importantes que son las
viguetas pretensadas, elementos aligerantes que

son las bovedillas de concreto liviano y el firme de

concreto, el cual dependiendo del uso y disefio
puede tener diversos espesores. Este firme de

= to va reforzado con una malla electro soldada

y ocasionalmente se utilizan bastones.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Vigueta de concreto pretensado.

Bovedilla de concreto aligerado.

Firma o capa de con malla elects Idada.
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Precauciones en la ubicacion
de instalaciones

1.

Por nir

in motivo se permite perforar o

traspasar alguna viguet

ductos, Esto vendria

encia del si

@

tema

Cufia de concreto Malla elecrosoldada Cufa de concreto

3. 4.

No se recomienda

colocar ningn tipo de

Se recomienda tener una buena planeacion

del pr de instalaciones con el fin de laguetes o clavar fijaciones en la vigueta

evitar hacer agujeros, perforar o taladrar la

losa pe
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Instalaciones
Eléctricas y Sanitarias

£l sisterna de vigueta pretensada y bovedilla facilita el acomodo de instalaciones en el sistema de losas.
Sin embargo, h n cuidar para no afectar el comportamiento estructural de
Hay varias opcion

varios aspectos

1.Uso de los huecos de las bovedillas

Cuando el diametro de la tuberia lo permita, se pueden
acomodar estas a través de los huecos edilas

de las b

de concreto ligero,

2. Suprimir bovedillas

Se pueden instalar caja
permitr el p

bovedilla

nstalaciones eléct
o de tuberias sanitarias suprimiendo una
to se debe dejar previsto previo al colado del
creto.

Vigueta  Cimbra
firme de

Concreto
colado ensitio

Tuveria
e

3.Suprimir una linea de bovedillas (Losa Alta)

No hay ningun incanveniente si se elimina una linea
completa de bovedillas con el fin de acomodar
alelo a la vigueta las

longitudinalmente y p

que se desean instalar. Vigueta.  Cimbra 1 Raveditla
Concreto waii
colado ensitio clectrosokdad
4.Charola
En muchas ocasiones es viable hacer una losa baja =t

o charola para que sobre esta se puedan conducir
las instalaciones del piso

5.Ductos en el firme de concreto
Si los ductos son de diametro menor, se permite pasarlos
por el firme de concrelo siempre que el didmelro de estos
no excedan el 40% del espesor del firme.

Tubtrias
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Correcta colocacion de Vigueta Pretensada y Bovedilla

1. Colocacién de Puntales

En caso de que se requieran, se deben colocar puntales.
Ia distancia entre puntales dependeré del tipo de vigueta
pretensada que se utilice. Hay ciertos tipos de viguetas
que no requieren puntales

2. Apoyos en los extremos

Las viguetas pretensadas se deben apoyar sobre muros
de carga, trabes o dalas. Para claros menores a 4 m se
deben apoyar al menos 4 cm, para claros mayores el
apoyo no sera menor a 1/100, siendo la longitud libre de
la vigueta.

3. Colocacién de bovedillas

Se colocan las bovedillas, procurando que estas queden
adecuadamente apoyadas entre las viguetas pretensadas,
en el proceso de instalacion, se colocan las bovedillas
extremas para que sirvan de escantillon. Luego se
coloca el resto de las bovedillas.

4. Instalacién de malla electrosoldada

Debe colocarse sobre la bovedilla dejando los
recubrimientos adecuados. Tiene como fin evitar el
agrietamiento por fraguado del firme de concreto. El tipo
de malla empleado en nhuestros sistemas es de 6x6

10-10, podria variar dependiendo del uso.

5. Colado y curado del concreto

Se cuela el firme de concreto con un espesor
especificado segun el proyecto. Se debe procurar el
adecuado curado del concreto. Debe procurarse el
adecuado curado del concreto para evitar fisuraciones
y agrietamientos.




