
1

RIDER 2022





3

Canycom è un’azienda Giapponese specializzata nella produzione di macchine per il settore agricolo, 
forestale ed edile: macchine uniche per prestazioni ed affidabilità, soddisfano ogni necessità, anche 
la più rigorosa.

Canycom da oltre 30 anni esporta i propri prodotti in oltre 30 paesi nel mondo. 
La collaborazione tra Canycom e Cormik s.p.a. nasce nel 2012, l’accordo siglato tra la ditta produttrice 
e l’azienda distributrice prevede che quest’ultima sia l’unico referente del marchio giapponese sul 
territorio italiano per la distribuzione, l’assistenza tecnica e la ricambistica.

I prodotti Canycom sono altamente professionali, dalle prestazioni sorprendenti e senza precedenti. 

La scelta perfetta per chi cerca risultati senza eguali.

• Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
• Le indicazioni e i contenuti non sono base valida per rivendicazioni.

Ci riserviamo di apportare modifiche sia di tipo tecnico che commerciale al contenuto del presente catalogo senza preavviso.

RIDER MADE IN JAPAN



Le lame
Tutti i modelli di Rider Falciatutto montano delle lame movimentate a cardano per avere la massima regolazione e dei risultati di 
taglio senza pari. Le lame flottanti sono realizzate con una speciale composizione di acciaio e sono temprate ad ultrasuoni per 
garantire una maggiore resistenza.

La comodità
Tutti i modelli di Rider Falciatutto hanno la possibilità di regolare il volante e il sedile sia in altezza che in profondità, in modo da 
adattarsi al meglio alle esigenze e alla posizione più comoda per l’utilizzatore.

Le trasmissioni
Grazie alla combinazione unica di pompa idrostatica e cambio meccanico avrete tutti i vantaggi di una trasmissione idraulica 
abbinati alla potenza e robustezza di una scatola ingranaggi meccanica. 

La manovrabilità
- Angolo di sterzata di 75° sulle ruote anteriori e ruota posteriore interna frenata.	
- Baricentro basso per una maggiore sicurezza, specialmente in pendenza.	
- Maggiore manovrabilità grazie ai comandi sia mano che piede.	

La sicurezza
- Due o più sistemi frenanti per ogni modello: idrostatico, sugli assali o sulle ruote.
- Sensori di sicurezza per evitare avvii accidentali (sedile, freno, innesto lame).
- Maggiore comfort: regolazione altezza e lunghezza sedile, regolazione del lombare, inclinazione sterzo, altezza volante.

TECNOLOGIA CANYCOM

- Sistema di raffreddamento dell’olio idrostatico (CMX227, CMX2402H).
- Selettore per bloccaggio della trazione integrale (disponibile nei modelli CMX).
- Selettore per bloccaggio differenziale in coppia conica ed a bagno d’olio.
- Pompa idraulica per una guida semplice ed intuitiva.			
- 4x4 (Modelli CMX) tramite movimento a cardano.
- Scatola ingranaggi con selettore lente - veloci.



Motore: Honda – GX390

Potenza: 8,7 kW / 11,8 PS

Avviamento:  A strappo / Elettrico

Montato su:    CM1401H, CMX1402H

Motore: Honda – GX690

Potenza: 16,5 kW / 22,4 PS

Avviamento:  A strappo / Elettrico

Montato su:    CMX2402H

Motore: Yamaha EH65

Potenza: 15 kW / 20.3 PS

Avviamento:  Elettrico

Montato su:    CMX227

LE MOTORIZZAZIONI
Canycom per i suoi prodotti ha selezionato le migliori partnership, per garantire macchine in grado di affrontare anche le sfide 
più ardue.

HONDA GX390 / GX690
Performanti motorizzazioni HONDA dalle elevate prestazioni, ideali per affrontare anche le sfide più impegnative.

YAMAHA EH65
Potente ed efficiente motore Yamaha, dotato di avviamento elettrico per semplificare le operazioni di avvio della macchina, senza 
affaticare l’operatore. 



CM1401H

Rider falciatutto professionale a due ruote motrici,  con piatto di taglio da 975 mm ed una regolazione di altezza di taglio da 0 a 
150 mm. Ideale per il privato esigente.

L x L x A: 1980 x 1020 x 910 mm

Peso: 328 kg

Motore: Honda GX390

Trasmissione: Idro-meccanica

Trazione: 2 ruote motrici con bloccaggio differenziale

Taglio: Lame oscillanti con trasmissione cardanica

Larghezza di taglio: 975 mm

Altezza di taglio: 0 - 150 mm (21 posizioni)

Freni:   Ad espansione interna su differenziale posteriore

Diametro sterzata: 18000 mm

Capacità max di taglio: 7.200 m2/h



CM1402H

TRAZIONE 4X4

Rider Falciatutto professionale con medesime caratteristiche del modello precedente, ma con trazione 4x4 per una maggiore 
aderenza.

L x L x A: 1980 x 1020 x 910 mm

Peso: 348 kg

Motore: Honda GX390

Trasmissione: Idro-meccanica

Trazione: 2 e 4 ruote motrici con bloccaggio differenziale

Taglio: Lame oscillanti con trasmissione cardanica

Larghezza di taglio: 975 mm

Altezza di taglio: 0 - 150 mm (21 posizioni)

Freni:   Ad espansione interna su differenziale anteriore e posteriore

Diametro sterzata: 18000 mm

Capacità max di taglio: 7.200 m2/h



Falciatutto 4x4 per utilizzo intenso su qualsiasi terreno. Paragonabile ad un trinciatutto può essere impiegato per lo sfalcio in forti 
pendenze.

TRAZIONE 4X4

L x L x A: 1947 x 1020 x 940 mm

Peso: 365 kg

Motore: Yamaha EH65

Trasmissione: Idro-meccanica con serbatoio ausiliario

Trazione: 2 e 4 ruote motrici con bloccaggio differenziale

Taglio: Lame oscillanti con trasmissione cardanica

Larghezza di taglio: 975 mm

Altezza di taglio: 0 - 150 mm (21 posizioni)

Freni:   Ad espansione interna su differenziale posteriore e anteriore

Diametro sterzata: 18000 mm

Capacità max di taglio: 7.300 m2/h

CMX227HY



L x L x A: 1947 x 1020 x 910 mm

Peso: 365 kg

Motore: Honda GX690

Trasmissione: Idro-meccanica con serbatoio ausiliario

Trazione: 2 e 4 ruote motrici con bloccaggio differenziale

Taglio: Lame oscillanti con trasmissione cardanica

Larghezza di taglio: 975mm

Altezza di taglio: 0 - 150 mm (21 posizioni)

Freni:   Ad espansione interna su differenziale anteriore e posteriore

Diametro sterzata: 18000 mm

Capacità max di taglio: 7.300 m2/h

TRAZIONE 4X4

Rider falciatutto professionale e trazione 4x4, con caratteristiche simili al modello CMX 227HY, ma con un motore più potente per 
affrontare lavori particolarmente gravosi.

CMX2402H



Modello e tipo CM1401H CMX1402H

Massa macchina (kg) 328 348

Capacità max di taglio (m2/h) 7.200 7.200

Lunghezza complessiva (mm) 1.980 1.980

Larghezza complessiva (mm) 1.020 1.020

Altezza complessiva (mm) 910 910

Interasse (mm) 1.300 1.300

Carreggiata (mm)
860 (anteriore)
800 (posteriore)

860 (anteriore) 
800 (posteriore)

Altezza libera dal suolo (mm) 125 125

Modello Honda GX390 Honda GX390

Tipo
A benzina OHC, raffreddato ad aria, 
singolo cilindro a 4 tempi

A benzina OHC, raffreddato ad aria, 
singolo cilindro a 4 tempi

Cilindrata (cm3) 389 389

Potenza massima (kw(PS)/rpm) 8,7 (11,8)/3.600 8,7 (11,8)/3.600

Coppia massima (N•m(kgf•m)/rpm) 25.5 (2.65)/2.500 26,5 (2.65)/2.500

Sistema avviamento Elettrico, a strappo Elettrico, a strappo

Carburante Benzina senza piombo per automobili
Benzina senza piombo per 
automobili

Consumo carburante 
(g/kW•h(g/PS•h)) 

302 (222) 302 (222)

Capacità serbatoio (L) 6.1 6.1

Accensione Magnete senza contatti Magnete senza contatti

Velocità km/h 0~13.2 0~13.2

Raggio minimo di svolta (m) 1.8 1.8

Pendenza superabile (Gradi) 15 20

Angolo di stabilità (Gradi) 30 sx - 30 dx 30 sx - 30 dx
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SCHEDE TECNICHE



Modello e tipo CMX227HY CMX2402H

Massa macchina (kg) 365 365

Capacità max di taglio (m2/h) 7.300 7.300

Lunghezza complessiva (mm) 1.947 1.947

Larghezza complessiva (mm) 1.020 1.020

Altezza complessiva (mm) 940 910

Interasse (mm) 1.300 1.300

Carreggiata (mm)
860 (anteriore)
800 (posteriore)

860 (anteriore)
800 (posteriore)

Altezza libera dal suolo (mm) 130 125

Modello Yamaha EH65 Honda GX690

Tipo
A benzina 4 tempi V-twin 
raffreddato ad aria, 2 cilindri

A benzina 4 tempi V-twin 
raffreddato ad aria, 2 cilindri

Cilindrata (cm3) 653 688

Potenza massima (kw(PS)/rpm) 16,4(22)/3.600 16.5(22.4)/3.600

Coppia massima (N•m(kgf•m)/rpm) 45,6(4,65) 48.3 (4.83)/2.500

Sistema avviamento Elettrico Elettrico

Carburante
Benzina senza piombo per 
automobili

Benzina senza piombo per automobili

Consumo carburante 
(g/kW•h(g/PS•h)) 

310 (230) 304.5 (224)

Capacità serbatoio (L) 20 20

Accensione Magnete senza contatti Magnete senza contatti

Velocità km/h 0~13,8 0~13,8

Raggio minimo di svolta (m) 1.8 1.8

Pendenza superabile (Gradi) 25 25

Angolo di stabilità (Gradi) 30 sx - 30 dx 30 sx - 30 dx
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RIDER FALCIATUTTO
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Distribuito da CORMIK S.p.A. - Via Retrone, 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Tel.: 0444-220611 Fax: 0444-349058 - www.cormik.it


