
ACCESSORI PER ANTICENDIO 

 

GMA_5001  

Lampada test per rilevatore di scintilla (GMR_1001) certificata ATEX 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Dimensioni:123x68x78mm 

- Temperatura di funzionamento: -30°C / +65°C 

- Alimentazione: 24Vdc 

- Assorbimento: 10-20mA 

- Protezione: IP65 

- ESCLUSA staffa di fissaggio 

 
 
 
 

GMA_5002  

Kit montaggio su tubazione, per rilevatore GMR_1001 e/o lampada GMA_5001, 
certificato ATEX  
 

Completo di rivetti per fissaggio e guarnizione 

 

 

 

GMA_5003  

Ugello spruzzatore acqua 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Getto a ventaglio (120°) 

- Attacco 3/4" 

 

 

 

GMA_5004  

Ugello spruzzatore ad otturatore acqua  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Getto a cono 

- Attacco 3/4" 

- Pressione: Min 6,5bar 

- Idoneo per tubazioni in gomma 

- Idoneo per installazione con supporto GMA_5020 

 

 



 

GMA_5005  

Elettrovalvola per acqua 2 vie n.c. certificata ATEX  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Attacco a ¾” 
- Completa di bobina e connettore 

 

 

 

GMA_5006  

Batteria 12V 2,1Ah  
 
 

 

 

 

 

GMA_5007  

Prolunga sonda triboelettrica  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- INOX 304  
- Lunghezza 100mm 
 

GMA_5008  

Prolunga sonda triboelettrica  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- INOX 304  
- Lunghezza 200mm 
 

GMA_5009  

Prolunga sonda triboelettrica  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- INOX 304  
- Lunghezza 400mm 
 

 

 

 



 

GMA_5010  

Avvisatore acustico a campana da interno 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Alimentazione: 24Vdc  
- Protezione: IP55 
 

 

 

GMA_5011  

Avvisatore ottico stroboscopico da interno 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Alimentazione: 24Vdc 

- Protezione: IP55 
 

 

GMA_5012  

Avvisatore ottico - acustico autoalimentato da esterno  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Alimentazione: 24Vdc 

- Livello rumorosità: 108dB(A) 

- Protezione: IP34 
- Esclusa batteria tampone 

 

 

GMA_5013  

Lampada test di V Generazione, per rilevatore di scintilla (GMR_1004),  certificata ATEX e FM 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Temperatura di funzionamento: -30°C / +65°C 

- Alimentazione: 24Vdc 

- Assorbimento: 10-20mA 

- Protezione: IP65 

- ESCLUSA staffa di fissaggio 

 

 

 

 

 



 

GMA_5014  

Kit montaggio su tubazione, per rilevatore GMR_1004 e/o lampada GMA_5013, 
certificata ATEX e FM 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Non invasivo 

- Tubazioni Ø >150 e spessore <1,9mm  

 

Fornito di utensili a mano per corretta installazione 

 

 

GMA_5015  

Giunto di fissaggio della sonda triboelettrica 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Attacco 3/4" gas 

- Inox aisi 303 

- Suddiviso in 3 pz per facilitare la rimozione dalla sonda 

 

 

 

GMA_5016  

Sistema di fissaggio per sonde triboelettriche  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Permette la corretta inclinazione della sonda: 3° 

- Idonea per installazione in zona ATEX 

 

 

GMA_5017  

Kit di fissaggio gruppo estinzione non invasivo certificato ATEX e FM   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Non invasivo 

- Tubazioni Ø >150 e spessore <1,9mm  

 

1 staffa composta da:  

- supporto fissaggio  

– supporto specifico per sostegno gruppo spegnimento 

 

 

 



 

GMA_5020  

Kit di fissaggio per ugello GMA_5004, certificato ATEX e FM  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Non invasivo 

- Tubazioni Ø >150 e spessore <1,9mm 

 

GMUGS-CVO+SUP  

Ugello spruzzatore ad otturatore con staffa di fissaggio, certificato ATEX 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Getto a cono 

- Attacco ¾” 
- Pressione: Min 6,5bar 

- NON IDONEO per tubazioni in gomma 

 

GMEXG-P-02-FM+FSGE  

Gruppo di spegnimento ad acqua da 1”, certificato ATEX e FM  
 

COMPLETO DI:  
- Valvola a sfera 

- Filtro acqua 

- Pressostato 

- Elettrovalvola 1” con bobina 

- Contenitore in alluminio contenente centralina per gestione 

- Sensore per rilevamento temperatura acqua 

- Nr.2 “nipples” da 1” e ¾” e rotolo teflon 

- Nr.2 staffe di fissaggio 

 

Interamente precablato e testato elettronicamente e idraulicamente 

 

TUGGE 

Tubi di collegamento ugelli gruppo estinzione 
 

 TUBO A B C 

TUGGE1 150/300 350mm 490mm - 
TUGGE2 350/450 460mm 740mm - 
TUGGE3 500/600 580mm 965mm - 
TUGGE4 650/750 700mm 1190mm - 
TUGGE5 800/900 830mm 1420mm - 
TUGGE6 950/1000 920mm 1600mm - 
TUGGE7 1100/1200 200mm 2450mm 3250mm 
TUGGE8 1300/1400 200mm 2540mm 3520mm 
TUGGE9 1500/1600 200mm 2890mm 4000mm 

 


