
 

 CENTRALE DI 

PRESSURIZZAZIONE 

ACQUA 

 

La Centrale di pressurizzazione dell’acqua è stata progettata 

per dotare l’impianto di spegnimento del fuoco degli impianti 

di aspirazione, di un mezzo molto semplice che evita l’utilizzo 

della pompa elettrica tradizionale per portare la pressione 

dell’acqua a 4 bar come richiesto dalle Normative in generale. 

L’intervento della centrale è comandato dal segnale di 

allarme incendio o scintilla fornito dall’unità di rilevamento 

incendio installato nell’impianto di aspirazione. Non necessita di controlli particolari e la manutenzione è 

ridotta al solo controllo visivo e funzionale come indicato nel manuale di uso.  Altra peculiarità importante 

che offre la CPR è la possibilità di immettere il liquido di spegnimento che più si adatta allo 

spegnimento del fuoco sul quale si intende agire in base alla tipologia del materiale che passa nella 

tubazione. 

 

CPR 15 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE:   
- Dimensioni: 700x350x750mm 
- Peso: 30 kg 
- Capacità serbatoio: 15 Lt 
- Pressione di spinta 4,5 bar (regolabili) 
- Alimentazione: 24 Vcc, 29W da sistema di controllo 
- Serbatoio accumulo acqua in acciaio inox 
- Serbatoio aria in acciaio verniciato interno esterno 
- Autonomia di espulsione dell’acqua di accumulo alla pressione di 4,5 bar anche in caso di guasto alla 

linea di alimentazione aria e acqua. 
- Dotata di sensori livello acqua capacitivo e pressione aria 
- Ingresso rete idrica 3/8” 
- Ingresso rete pneumatica 3/8” pressione 8 bar 
- Gestione con modulo a microprocessore dalla Unità di Controllo del sistema antincendio 
- Verniciata RAL 3020 
 
Tabella consumo acqua per ogni spegnimento in 1 condotta: 
- portata ugello UGS-CVO 1”: 0,79 Lt / s 
- 2 ugelli per condotta = portata acqua: 1,58 Lt / s 
- Durata 1 spegnimento 4s = acqua: 6,32 Lt 

 

 

 

 


