
CENTRALINE  

 

GMC_0001  

La centralina gestisce e registra gli eventi (es. guasti). Gestione fino a 2 condotte indipendenti, con 
8 linee (zone) di ingresso e 10 uscite programmabili 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE:   

- Alimentatore: 24 Vdc – 1,5A 
- Alimentazione rete: 90 – 260 Vca 
- Contenitore: 410x410x150mm 
- Display retroilluminato 
- Grado di protezione: IP54 
- Gestione gruppi di spegnimento 
- Controllo batterie e alimentatore 
- NON CONTIENE batterie tampone e software autotest per 

lampade test 
 

 

 

GMC_0002  

La centralina gestisce e registra gli eventi (es. guasti). Gestione fino a 5 condotte indipendenti, con 
16 linee (zone) di ingresso e 10 uscite programmabili 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

- Alimentatore: 24 Vdc – 3A 
- Alimentazione rete: 90 – 260 Vca 
- Contenitore: 410x410x150mm 
- Display retroilluminato 
- Grado di protezione: IP54 
- Controllo batterie e alimentatore 
- Gestione gruppi di spegnimento 
- Software autotest per lampade test 
- NON CONTIENE batterie tampone e  
 


