
MODULI A MICROPROCESSORE 
 

GMM_3001  

Modulo a microprocessore per la visualizzazione del valore di temperatura. 
Possibilità di gestione fino a 2 sonde di temperatura 
 
 Esclusa staffa di fissaggio e contenitore in policarbonato 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE:   

- Ingressi analogici: di corrente 4 – 20mA + di tensione 0 – 10V 
- Uscite: analogica 4 – 20mA + analogica 0 – 10V + seriale RS485 + digitali 

su 2 relè 
- Temperatura di lavoro: -20°C / +60°C 
- Protezione: IP54 
 
 
 
 
 

GMM_3002  

Modulo a microprocessore per la visualizzazione del valore di misura di 
livello rilevato e la gestione della sonda ad ultrasuoni. Possibilità di 
gestione fino a 1 sonda ad ultrasuoni 
 
- Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Ingressi analogici: di corrente 4 – 20mA + di tensione 0 – 10V 
- Uscite: analogica 4 – 20mA + analogica 0 – 10V + seriale RS485 + digitali su 2 relè 
- Temperatura di lavoro: -20°C / +60°C 
- Protezione: IP54 

 

 

GMM_3003  

Modulo a microprocessore per la visualizzazione del valore di 
concentrazione delle polveri e la gestione delle sonde triboelettriche multi 
tensione. Possibilità di gestione fino a 1 sonda triboelettrica 
 

Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Ingressi analogici: di corrente 4 – 20mA + di tensione 0 – 10V 
- Uscite: analogica 4 – 20mA + analogica 0 – 10V + seriale RS485 + digitali su 2 relè 
- Temperatura di lavoro: -20°C / +60°C 
- Protezione: IP54 


