
RILEVATORI 

GMR_1001  

Rilevatore di scintilla ottico di IV Generazione è certificato ATEX ZONA 22 D. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Alimentazione: 24 Vdc 
- Assorbimento: 20mA (riposo) – 30mA (in allarme) 
- Temperatura: -30° / +65°C 
- Dimensioni: 123x68x78mm 
- Protezione: IP 65  
- Fissaggio: con supporto GMA_5002 (GMSUP2-EX) 

 

 

GMR_1002  

Rilevatore / trasduttore di fiamma di IV Generazione certificato 

ATEX ZONA 22 D. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Dimensioni:123x68x78mm 
- Temperatura: -30°C / + 65°C 
- Alimentazione: 24 Vdc 
- Assorbimento: 20mA (riposo) – 40mA (in allarme) 
- Protezione: IP 65  
- Esclusa staffa di fissaggio 

 

 

GMR_1003  

Flussostato / rilevatore portata d’aria certificato ATEX zona 22 D.   

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Alimentazione: 20 / 30 Vdc 
- Range misura: da 3 a 30 m/s 
- Numero soglie: n°2 
- Uscita soglie: n°2 Relè + n°1 analogica in corrente 4-20mA 
- Temperatura di lavoro: -20 +60°C 
- Protezione: IP65 
- Fissaggio: tronchetto maschio Filetto 1/2” 

 

 

 

 



 

 

GMR_1004  

 
Rilevatore di scintilla di V Generazione certificato FM e ATEX  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Alimentazione: 24 Vdc 
- Assorbimento: 20mA (riposo) – 40mA (in allarme) 
- Temperatura: -30° / +65°C 
- Campo visivo:90° 

- Protezione: IP 65  
Esclusa staffa di fissaggio 

 
 
 
 

GMR_1005  
 
Rilevatore / trasduttore di fiamma di V Generazione certificato ATEX 

ZONA 22 D. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Temperatura: -30°C / + 65°C 
- Alimentazione: 24 Vdc 
- Assorbimento: 20mA (riposo) – 40mA (in allarme) 
- Protezione: IP 65  
- Esclusa staffa di fissaggio 

 


