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1370 EPT 20  ATEX 3954 X         II D 

VALVOLE DI NON RITORNO DI SICUREZZA 

NRV COMBO Ø100÷700  CERTIFICATE ATEX (EN 16447) 

 

  
 

Le valvole di non ritorno di sicurezza di tipo passivo SONO CERTIFICATE ATEX EN 16447 contro la propagazione dell’esplosio-
ne nella linea di aspirazione. Sono la soluzione sicura per isolare gli ambienti in caso di esplosione nell’impianto d’aspirazione bloc-
cando l’effetto esplosivo nella linea di aspirazione. Sono costruite in acciaio al carbonio verniciato standard RAL 3020 o in acciaio 
INOX AISI 304 o AISI 316, saldato in tutte le unioni e struttura rinforzata per sostenere un’alta pressione. Dotate di flange e contro-
flange piane compatibili DIN 24154-R1 esclusi Ø350-550-650-700 e blocco antiapertura di sicurezza. Una guarnizione assicura la 
tenuta in posizione chiusa. Equipaggiate con asole di sostegno per Ø350÷700 
 

DATI TECNICI: 
Tubazione: orizzontale 

Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C 

Tipo flusso: flusso di aspirazione 

Tipologia polvere: non metallica 

Volume minimo applicabile: vedi Vmin in tabella 

Classe ATEX: 3 - kst = 325 bar*m/s  
Pred, max: vedere tabella 

Pmax: 9,5 bar 
MIE: 10÷30 mJ 

MIT: 400 °C 

Velocità massima aria: 30 m/s 

Distanza minima e massima di installazione: 
Lmin = 3m / Lmax = 5m  con o senza curva 

 

ACCESSORI SU RICHIESTA: 
Microinterruttore di posizione chiusa 

Sensore capacitivo rilevamento deposito polvere 

Guarnizione siliconcel 
Sistema di pulitura pneumatico 

Riarmo pneumatico per blocco anti apertura (di serie per Ø450÷700) 

Ø NRV 
COMBO

[mm] 

A    
[mm] 

B    
[mm] 

C    
[mm] 

D     
[mm] 

E      
[mm] 

H     
[mm] 

K    
[mm] 

m       
[kg] 

F     
[mm] 

G    
[mm] 

J     
[mm] 

I      
[mm] 

Vmin 
[m³] 

Perdita di carico   
@ 20 m/s                 
[mm H2O] 

Pred, max 
[bar/psi] 

100 ϭϱϬ ϭϴϱ ϰϭϱ - ϭϳϬ - ϰϮϱ ϭϬ ϯϰϬ ϳϱ ϵϬ - ϭ,Ϯ ϲϳ ϭ.Ϭ/ϭϰ.ϱ 

125 ϭϳϱ ϮϭϬ ϰϰϬ - ϭϴϬ - ϰϰϱ ϭϭ ϯϲϬ ϴϴ ϭϬϯ - ϭ,Ϯ ϲϱ ϭ.Ϭ/ϭϰ.ϱ 

150 ϮϬϬ Ϯϯϱ ϰϲϱ - ϭϵϱ - ϰϳϱ ϭϮ ϯϵϬ ϭϬϬ ϭϭϱ - ϭ,Ϯ ϲϯ ϭ.Ϭ/ϭϰ.ϱ 

160 ϮϭϬ Ϯϰϱ ϰϳϱ - ϮϬϬ - ϰϴϱ ϭϯ ϰϬϬ ϭϬϱ ϭϮϬ - ϭ,Ϯ ϲϭ ϭ.Ϭ/ϭϰ.ϱ 

180 ϮϯϬ Ϯϲϱ ϰϵϱ - ϮϭϬ - ϱϬϱ ϭϰ ϰϮϬ ϭϭϱ ϭϯϬ - ϭ,Ϯ ϱϵ ϭ.Ϭ/ϭϰ.ϱ 

200 ϯϲϬ ϯϲϬ ϱϳϱ ϱϵϬ ϮϳϬ - ϱϳϱ ϯϭ ϱϭϬ ϭϰϬ ϭϱϱ ϭϮϱ ϭ,Ϯ ϯϰ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

250 ϰϭϬ ϰϭϬ ϲϮϱ ϲϰϬ Ϯϵϱ - ϲϮϱ ϯϴ ϱϲϬ ϭϲϱ ϭϴϬ ϭϮϱ ϭ,Ϯ ϯϰ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

300 ϰϲϬ ϰϲϬ ϲϳϱ ϲϵϬ ϯϮϬ - ϲϳϱ ϰϴ ϲϭϬ ϭϵϬ ϮϬϱ ϭϮϱ ϭ,Ϯ ϯϯ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

350 ϱϭϬ ϱϯϬ ϳϮϱ ϳϰϬ ϯϰϱ ϯϬϱ ϳϮϱ ϱϴ ϲϲϬ Ϯϭϱ ϮϯϬ ϭϮϱ ϭ,Ϯ ϯϮ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

400 ϱϲϬ ϱϴϬ ϳϳϱ ϳϵϬ ϯϳϬ ϯϱϬ ϳϳϱ ϲϴ ϳϭϬ ϮϰϬ Ϯϱϱ ϭϮϱ ϭ,Ϯ ϯϮ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

450 ϲϭϬ ϲϯϬ ϴϮϱ ϵϳϬ ϰϭϱ ϰϬϬ ϴϮϱ ϴϴ ϳϴϬ Ϯϵϱ Ϯϵϱ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϯϰ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

500 ϲϲϬ ϲϴϬ ϴϳϱ ϭϬϭϱ ϰϰϬ ϰϱϱ ϴϳϱ ϭϬϬ ϴϯϬ ϯϮϬ ϯϮϬ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϯϳ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

550 ϳϭϬ ϳϯϬ ϵϮϱ ϭϬϲϱ ϰϲϱ ϱϬϱ ϵϮϱ ϭϭϮ ϴϴϬ ϯϰϱ ϯϰϱ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϰϬ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

600 ϳϲϬ ϳϴϬ ϵϳϱ ϭϭϭϱ ϰϵϬ ϱϱϱ ϵϳϱ ϭϯϬ ϵϯϬ ϯϳϬ ϯϳϬ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϰϯ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

630 ϴϭϬ ϴϯϬ ϭϬϮϱ ϭϭϲϱ ϱϭϱ ϵϴϬ ϯϵϱ ϲϬϱ Ϯϱϱ ϯϵϱ ϭϬϮϱ ϭϱϱ ϱ,Ϭ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ ϰϱ 

650 ϴϭϬ ϴϯϬ ϭϬϮϱ ϭϭϲϱ ϱϭϱ ϲϬϱ ϭϬϮϱ ϭϱϱ ϵϴϬ ϯϵϱ ϯϵϱ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϰϱ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

700 ϴϲϬ ϴϴϬ ϭϬϳϱ ϭϮϭϱ ϱϰϬ ϲϱϱ ϭϬϳϱ ϭϳϲ ϭϬϯϬ ϰϮϬ ϰϮϬ Ϯϱϱ ϱ,Ϭ ϰϳ Ϭ.ϲ/ϴ.ϳ 

CON O SENZA 
CURVA 



DIFFERENZE PRINCIPALI TRA VALVOLE AIRCOM “SNR” ED “NRV COMBO” 

 

SNR ed NRV COMBO 

DESCRIZIONE: 

Le valvole di non ritorno prodotte da Aircom SNR ed NRV COMBO sono certificate ATEX EN 16447 e conformi 

alla normativa NFPA. Devono essere installate solo in depressione (pull flow) e con polveri non metalliche 

 Minimo volume applicabile 

[m3] 

pred, max 

[barg] 

kst 

[bar*m/s] 

Lmin / Lmax 

[m] 

Classe ATEX 

Ø 

[mm] 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

100 2.34 1.2 0.5 1.0 270 325 3 / 5 3 / 5 St2 St3 

125 2.34 1.2 0.5 1.0 270 325 3 / 5 3 / 5 St2 St3 

150 2.34 1.2 0.5 1.0 270 325 3 / 5 3 / 5 St2 St3 

160 2.34 1.2 0.5 1.0 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

180 2.34 1.2 0.5 1.0 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

200 2.34 1.2 0.5 0.6 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

250 2.34 1.2 0.5 0.6 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

300 2.34 1.2 0.5 0.6 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

350 2.34 1.2 0.5 0.6 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

400 2.34 1.2 0.5 0.6 270 325 2 / 4 3 / 5 St2 St3 

450 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

500 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

550 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

600 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

650 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

700 10.0 5.0 0.5 0.6 260 325 3 / 4 3 / 5 St2 St3 

800 10.0 5.0 0.25 0.6 240 325 6 / 6 3 / 6 St2 St3 

900 10.0 5.0 0.5 0.6 330 325 5 / 6 3 / 6 St3 St3 

1000 - 10.0 - 0.5 - 325 - 3 / 6 - St3 

1100 - 10.0 - 0.5 - 325 - 3 / 6 - St3 

1200 - 10.0 - 0.5 - 325 - 3 / 6 - St3 

 pmax  [barg] Tubo tra valvola e filtro Elemento di rottura Angolo di apertura [°] 

Ø 

[mm] 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

SNR NRV 

COMBO 

100 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Non installato 50 62 

125 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Non installato 50 62 

150 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Non installato 50 62 

160 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Non installato 50 62 

180 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Non installato 50 62 

200 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 50 62 

250 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 50 62 

300 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 50 62 

350 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 50 62 

400 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 50 62 

450 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

500 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

550 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

600 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

650 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

700 8.6 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Non installato Installato 55 62 

800 9.0 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Installato Installato 65 67 

900 9.0 9.5 Dritto Dritto o con n°1 curva Installato Installato 60 65 

1000 - 9.5 - Dritto o con n°1 curva - Installato - 65 

1100 - 9.5 - Dritto o con n°1 curva - Installato - 65 

1200 - 9.5 - Dritto o con n°1 curva - Installato - 65 


