
Codice Descrizione

CENTRALE DI CONTROLLO

GMC_0001
fino a 2 condotte indipendenti
Escluso software e batteria tampone

GMC_0002
fino a 5 condotte indipendenti

Compreso software, esclusa batteria tampone

Codice Descrizione

GMR_1001
RILEVATORE DI SCINTILLA  ATEX

Assorbimento 20mA (riposo) - 30mA (in allarme)
Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMA_5001
LAMPADA TEST  ATEX PER RILEVATORE DI SCINTILLA
Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMA_5002
KIT MONTAGGIO SU TUBAZIONE ATEX PER RILEVATORE 

E/O LAMPADA TEST

Codice Descrizione

GMR_1004
RILEVATORE DI SCINTILLA (FM) ATEX

Assorbimento 20mA (riposo) - 40mA (in allarme)
Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMR_1002
RILEVATORE DI FIAMMA RETTANGOLARE  ATEX

Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMR_1005
RILEVATORE DI FIAMMA COMPATTO ATEX

Assorbimento 20mA (riposo) - 40mA (in allarme)
Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMA_5013
LAMPADA TEST (FM) ATEX PER RILEVATORE DI SCINTILLA

Esclusa staffa di fissaggio

Codice Descrizione

GMA_5014
KIT MONTAGGIO SU TUBAZIONE (FM) ATEX 

PER RILEVATORE E/O LAMPADA TEST

Codice Descrizione

GMR_1003
FLUSSOSTATO/RILEVATORE 

PORTATA ARIA ATEX

SISTEMI ANTINCENDIO
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Codice Descrizione

GMS_2001

SONDA TRIBOELETTRICA ATEX

Misura concentrazione polveri 24Vdc

T.MAX 140°C

Codice Descrizione

GMS_2002

SONDA TRIBOELETTRICA ATEX

Misura concentrazione polveri 24Vdc

Su linea 4-20mA  T.MAX 140°C

Codice Descrizione

GMS_2003
SONDA DI TEMPERATURA TERMOSTATICA 0-90°C

ATEX

Codice Descrizione

GMS_2004
TRASDUTTORE DI TEMPERATURA ATEX

RANGE: -40°C +150°C  SU LINEA 4-20mA

Codice Descrizione

GMS_2005
SONDA TERMOVELOCIMETRICA ATEX

RANGE: -40°C +150°C

Codice Descrizione

GMS_2006
SONDA DI LIVELLO AD ULTRASUONI ATEX

SU LINEA 4-20mA  -  Alimentazione 24-30Vdc

Codice Descrizione

GMA_5015
GIUNTO DI FISSAGGIO DELLA SONDA TRIBOELETTRICA

ATTACCO 3/4" GAS

Codice Descrizione

GMA_5016 SISTEMA DI FISSAGGIO PER SONDE TRIBOELETTRICHE

Codice Descrizione

GMA_5007 Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 10 cm

GMA_5008 Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 20 cm

GMA_5009 Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 40 cm

Le prolunghe art. GMA_5007, GMA_5008, GMA_5009, se necessario per far arrivare lo stilo di misura della sonda

triboelettrica, si devono inserire più vicino possibile al diametro della tubazione (2-3 cm prima, senza essere a contatto)
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Codice Descrizione

GMA_5010
AVVISATORE ACUSTICO A CAMPANA 24Vdc 35mA 

DA INTERNO

Codice Descrizione

GMA_5011
AVVISATORE OTTICO 24Vdc 

DA INTERNO

Codice Descrizione

GMA_5012
AVVISATORE OTTICO ACUSTICO AUTOALIMENTATO 24Vdc

DA ESTERNO

Codice Descrizione

GMA_5005
ELETTROVALVOLA PER ACQUA 2 VIE N.C. 3/4" ATEX
(completa di bobina e connettore)

Codice Descrizione

GMA_5006 BATTERIA 12V  2,1Ah

Codice Descrizione

GMA_5003
UGELLO SPRUZZATORE ACQUA

GETTO A VENTAGLIO (120°) ATTACCO 3/4"

Codice Descrizione

GMA_5004

UGELLO SPRUZZATORE AD OTTURATORE ACQUA

GETTO A CONO - ATTACCO 3/4"

Idoneo per collegamento alle tubazioni in gomma

Codice Descrizione

GMUGS-CVO+SUP
UGELLO SPRUZZATORE ACQUA 

AD  OTTURATORE - GETTO A CONO - ATTACCO 3/4" INOX

Codice Descrizione

GMEXG-P-02-FM+FSGE

GRUPPO ESTINZIONE: ELETTROV. 1", FILTRO ACQUA, 

VALVOLA A SFERA, PRESSOSTATO, BOX CONNESSIONI

ATEX - CERTIFICATO FM

Codice Descrizione

GMA_5017
KIT FISSAGGIO GRUPPO ESTINZIONE NON INVASIVO

ATEX - CERTIFICATO FM
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Codice Descrizione

GMM_3001
MODULO A MICROPROCESSORE FINO A 2 SONDE DI 

TEMPERATURA
Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato

Codice Descrizione

GMM_3002
MODULO A MICROPROCESSORE

PER SONDA AD ULTRASUONI
Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato

Codice Descrizione

GMM_3003
MODULO A MICROPROCESSORE PER SONDE TRIBOELETTRICHE

MULTITENSIONE
Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato

Codice Descrizione

GMP_4001

STRUMENTO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE COMPOSTO DA:

MODULO A MICROPROCESSORE E TUBO DI "PITOT"

PER TUBAZIONI FINO Ø 900mm COMPRESO
Esclusa flangia di fissaggio e contenitore in policarbonato

Codice Descrizione

CPR15

CPR30

CPR40

Codice Descrizione

TUBI COLLEGAMENTO UGELLI 

GRUPPO ESTINZIONE

(riduzione 1”M-3/4”F  + nipplo 3/4 + gomito 3/4 MF  

+ dadi + guarnizioni)

TUBO                A                B                C

TUGGE1 150 / 300          350 mm       490 mm              -

TUGGE2 350 / 450          460 mm       740 mm              -

TUGGE3 500 / 600          580 mm       965 mm              -

TUGGE4 650 / 750          700 mm     1190 mm              -

TUGGE5 800 / 900          830 mm     1420 mm              -

TUGGE6 950 / 1000        920 mm     1600 mm              -

TUGGE7 1100 / 1200      200 mm     2450 mm     3250 mm

TUGGE8 1300 / 1400      200 mm     2540 mm     3520 mm

TUGGE9 1500 / 1600      200 mm     2890 mm     4000 mm

CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA

Funzionamento indipendente automatico
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