
SONDE 

 

GMS_2001  

Sonda triboelettrica per la misurazione delle polveri certificata ATEX ZONA 22 D. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Temperatura di lavoro: MAX 140°C 
- Alimentazione: 24 - 30Vdc  
- Uscite: nr.3 relè stato solido + nr.1 seriale RS485 
- Stilo in INOX 304 L.250mm e Ø8 (si può allungare con delle prolunghe) 
- Protezione: IP65 

- Fissaggio: tronchetto M ¾” gas 
- Temperatura ambiente: -20°C / + 65°C 
 

 

GMS_2002  

Sonda triboelettrica per misurazione concentrazione polveri e certificato  

ATEX ZONA 22 D. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Temperatura di lavoro: < 140°C 
- Alimentazione: 24 - 30Vdc  
- Uscite: nr.3 opotoisolato con relè stato solido + nr.1 seriale RS485 
- Nr.1 uscita analogica 4 – 20mA 
- Stilo in INOX 304 L.250mm e Ø8  
- Protezione: IP65 

- Fissaggio: tronchetto M ¾” gas 
- Temperatura ambiente: -20°C / + 65°C 

 

 

GMS_2003  

Sonda di temperatura termostatica certificata ATEX zona 22 D.   

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Range di misura: da 0 a 90°C 
- Alimentazione: 24- 30Vdc 
- Uscita relè 3 ste point (50°C – 60°C – 70°C) 
- Protezione: IP65 

- Stilo in INOX 304 L.100mm e Ø8  

- Fissaggio: tronchetto M ½” gas 
 

 



 

GMS_2004  
 

Trasduttore temperatura certificato ATEX  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Temperature di misura: -40°C +150°C 
- Uscita 4-20mA 
- Alimentazione 24 - 30Vdc 
- Termo resistenza RTD al platino 

- Protezione: IP65 
- Stilo in INOX 304 L.100mm e Ø8  
- Fissaggio: tronchetto M ½” gas 
 

 

 

GMS_2005  
 
Sonda termovelocimetrica certificata ATEX  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Range di misura: -40°C +150° 
- Allarme soglia fissa:70°C 
- Nr.3 uscite optoisolate + Bus RS485 
- Alimentazione 24 – 30Vdc 
- Protezione: IP65 
- Stilo in INOX 304 L.150mm e Ø8  
- Fissaggio: tronchetto M ½” gas 
 
 
 
 

GMS_2006  
 
Sonda di livello ad ultrasuoni certificata ATEX 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
- Angolo di emissione: 10° tipico 
- Range Max misura: 10m su fluidi e 5m su solidi 
- Distanza misura: 500mm 
- Frequenza: 42KHz  
- Temperatura di lavoro: -40°C / +65°C 
- Alimentazione 24-30Vdc 

- Nr.3 uscite opotoisolato con relè stato solido + nr.1 uscita seriale RS485 
+ nr.1 uscita analogica 4-20mA 

- Protezione: IP65 

- Fissaggio: tronchetto M ¾” gas 
- ESCLUSO cono di emissione 


