Microinterruttori per TAGLIAFUOCO

Codice Descrizione

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PRECABLATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Custodia metallica

-Verniciata con polvere epossidica cotta in forno
MIC1 [-Cavo integrato L=2 mt 5 poli

-Grado di protezione IP67

-Tensione di impiego (Ue): 400 VAC (50 hz)
-Corrente di impiego (le): 3A/ 2,5A
-Protezione dai corto circuiti: fusibile 10A 500V

Componenti inclusi nel kit:

Codice Descrizione

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PRECABLATO
ATEX ZONA 22 D

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Custodia metallica
-Verniciata con polvere epossidica cotta in forno

MIC1Q ; ~ ) > )
-Cavo integrato L=2 mt in poliuretano - 5poli
@ 11 3D Ex tc llIC T80°C Dc -Grado di protezione IP67

-Tensione di impiego (Ue): 400 VAC (50 hz)
-Corrente di impiego (le): 3A / 2,5A
-Protezione dai corto circuiti: fusibile 10A 500V
'Temperatura ambiente: da —20°C a +60°C

Componenti inclusi nel kit:
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Codice Descrizione

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PRECABLATO
ATEX ZONA 22 D

CARATTERISTICHE TECNICHE

MIC1Q21 |-Custodia metallica

-Verniciata con polvere epossidica cotta in forno
-Cavo integrato L=2 mt in poliuretano - 5poli

-Grado di protezione IP67
11 3D Ex tB IlIC T80°C Db [-Tensione di impiego (Ue): 400 VAC (50 hz)
-Corrente di impiego (le): 3A / 2,5A
-Protezione dai corto circuiti: fusibile 10A 500V
Temperatura ambiente: da —20°C a +60°C
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Componenti inclusi nel kit:




