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@ guindaste articulado PK42502
PALS), langado neste ano pela

Madal Palfinger para movimentagio de
cargas pesaclas, incorpora como itens de séric
os sistemas de protegio de sobrecarga com
bloqueio de operagdes (OSK) e de aumento
de capacidade de carga Eletronic High Power
Lifting System (HPLS), além de comando
remoto via ridio controle, rocador de calor,
indicador percentual da capacidade urilizada
¢ o dispositivo de scguranca PALTRONICS0.

E um equipamento que se caracteriza pela
alta capacidade de levantamento de carga
com baixo peso proprio. (ver Especifica-

Especificagoes Técnicas
PK « *erformance
Momento maximo
de elevacao 423m/4150kNm
Capacidade maxi
de elevacd 13140 l‘-.f_]. 12
Alcance maximo
horizontal hidrdulico 13,75 m
Angulo de giro 400
Torque de giro 5,0 tm49,0 kNm
Abertura de sapatas 6,6 m
Espaco requerido
parainstalagao
Largura em posicao
de transporte
Pressao maxima de
trabalho 330 bar
Vazao recomendada De 80 a
100 | por min.

.21 m

25m

da bomba
Peso proprio
(guindaste standard)

2200kg

Capacidade maxima

Alcance maximo
horizontal 21,5 m

Alcance Hidraulico Capacidade

28m 2200kg

44m 1790 kg
60m 1230kg
7.7m 930kg

cocs Técnicas), O PK42502 PAL 50 conta
com sistema regenerativo (que aumenta a
velocidade de abertura das langas), calgos de
deslizamento ajustiveis (rorando preciso

o alinhamento lateral das lancas), sistemna
de giro com duas cremalheiras (que reduz a
folga a0 minimo e aumenta o torque), além
de avangos no sistema hidriulico.

O PK42502 PAL 50 também pode ser for-
necido com Fly-Jib — uma extensio que, na
verdade, ¢ como se fosse um outro guindaste
conectado na ponta da langa. E um recurso
que potencializa ainda mais os recursos dos
guindastes articulados, como por exemplo

Top de linha da
Madal Palfinger pode
vir com Fly-Jib com
aproveitamento
maximo da poténcia
de elevacao em
operagoes de maior
alcance

na colocagio de cargas de mancira vertical
em profundidade dentro de edificagies ¢
diferentes instalagies.

O Fly-Jib dos guindastes da Madal Palfin-
ger conta com um recurso especifico, que o
diferencia de outros similares, o Dual Power
System (DP'S). Normalmente, nos guinda.t'l:n
com Fly-Jib é necessdrio reduzir a sua forga
elevadora a partir de um determinado alcance
para proteger o guindaste contra sobrecarga.
Com o Dual Power System ¢ possivel apro-
veitar a poténcia clevadora ol do Fly-Jib
aplicando a ele dois regimes de pressio,

O Fly-Jib pode utilizar dois regimes de pressio,
pois conta com uma protegio detrdnica especial
conira sobrocing. Quando eti earaido o
tlimo prolongamento do guindaste (fundio-
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namento normal) a forca devadon ¢ redissida
para proteger o guindaste contm sobrecanga, Mas
s o Glimo prolongamento do guindaste o
recolhido (DS atve) entio o sistema comuma
automaticamente pary o regime de ala prosio,
aproveitando assim a médxima forga devador

do Fly-Jib. Com o DPS, poranto, o guindase
pode ser utilizado tanto pam operagies de grande
alcance como para clevar cangas pesadas.

A LL Teixeira & Cia Lida., empresa sedia-
da em Campinas (SP) fundada em 1988 por
Lizaro Licio Teixeira, atuando com énfase
no mercado de movimentagio e clevagio de
carga com a utilizagio de guindautos ¢ guin-
dastes, através de uma equipe composta por
profissionais experientes, ¢ pioneira no Brasil
na utilizagio do novo guindaste PK 42502
com Fly Jib, da Madal Palfinges.

Segundo Rosana Mara Teixeira, diretora
da LL Teixeira & Cia, a opgio pelo equi-
pamento levou em conta "a confiabilidade
no fabricante no emprege de tecnologia de
Primeiro Mundo em seus produros, a baixa
manutengio ¢ o excelente atendimento no
pos venda”. Os principais arrativos técnicos,
segundo cla, sio a aloura da langa, o controle
remoto ¢ o Fly Jib. “"Além do procedimento
convencional, a opgio por comando através
de controle remoto oferece maior seguranga,
possibilitando uma visualizagio de todo o
processo da operagio”,

Em operagio da LL Teixeira & Cia desde
fevereiro de 2009, o PK 42502 estd sendo
utilizado em operagdes de carga, descarga,
icamento e montagem, "Estd apuando em
todos 05 scgmentos pari os quais prestamos
servigos, como plantas industriais, concessio-
ndrias piblicas de rodovias ¢, com foco mais
marcante, dentro de unidades da Perrobras™,
diz. Segundo cla, a performance do equipa-
mento esti correspondendo s expectativas,
com destaque para alguns recursos embarca-
dos, rais como “comando remoto via ridio
controle, indicador de utilizacio ¢ informa-
3o quando em sobrecarga ¢ itens padrio:
parada de emergéncia ¢ horimetro.” &
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