
Deelnemers-setup WSPR-Marathon 2022
RX 20m band

10 -12 december 2022

BIJLAGE 1

PA3EYH PA1EL PA3BCA PD17LJ PA3BVC PD1Z PA3HFN PA5AV PE1RBF NL13926 NL14133 PA1JT PA3GBK

Zend-/ontvangsapparatuur Yaesu SDRPLAY Yaesu ICOM Xiegu ICOM SUN ICOM SDR RX SDRPLAY Yaesu Kenwood QRP-LABS

FT600 RSPduo FTDX-10 IC-7300 GM100 IC-7300 SDR2 7100 RSP1 RSPduo FTDX3000 TS590SG QDX

Antenne Dipoll FB13 FB13 EDHF Dipool Endfed Endfed 39 mtr. Endfed 16,15 mtr. Loop LZ1AQ Dipool Enfed GPA-30 GPA-30

Polarisatie Horizontaal Horizontaal Horizontaal Sloper Horizontaal Sloper Horizontaal Horz./Vert. Horizontaal Sloper Verticaal Verticaal Verticaal

Hoogte voedingspunt 10 mtr. 10 mtr. 12 mtr. 10 mtr. 10 mtr 2,5 mtr. 5 mtr. 10 mtr. 7 mtr. 4 mtr. 2 mtr. 7 mtr. 3,5 mtr.

Hoogste- en laagste punt antenne 10 - 10 mtr. - - 10 - 3 mtr. 10 - 10 mtr. 7 - 2,5 mtr. 12 - 4 mt 10 - 2 mtr. 8 - 7 mtr. 9 - 2 mtr. 12,5 mtr. 10,67 mtr. 6,5 mtr.

Antennetuner Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Type transmissielijn Ultraflex 7 Aircell 7 RG213 Aircell 7 RG58 Aircell 7 Aircell 7 RG58 UTP Ultraflex 7 Aircell 7 RG213 MilC RG58

Lengte transmissielijn 10 mtr. 30 mtr. 12 mtr. 50 5 mtr. 5 mtr. 10 mtr. 22 mtr. 10 mtr. 10 mtr. 30 mtr. 15 mtr. 20 mtr.

SWR-waarde 1:1 1:1 1:1.3 1:1.2 1:1 1:1.4 1:1.2 1:1.7 geen opgave 1:1 1:1 1:1.3 1:1.3

Lokaal ruisniveau S3 -S4 S3 - S5 Bij dag -85dBm S5 -112dBm S6 -98,6dBm -97dBm 80-90 dBm -92dBm -100dBm S7 -18dBm

Bij donker -97dBm

Omgevingsfactoren:

Bebouwing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Zonnepanelen Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Anders Hoogbouw Hoogbouw

op 100m op 500m


