
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPR-marathon : 5e editie (experimenteel) 

Datum   : van 10 dec. (UTC) 09:00u – 11 dec (UTC) 09:00u 2022 

Gebruikte band : 20m, frequentie 14.095.600 MHz 

Mode   : RX 

Aantal deelnemers : 13 

Georganiseerd door : De Steendertgroep (West Betuwe) 

Website  : www.desteendert.nl 

 

 

  

 

  

 

http://www.desteendert.nl/


 

Inleiding 

De vorige marathon edities hadden een competitie-element in zich waarop de deelnemers hun 

uiterste best moesten doen om zo hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen. Dit keer had de 

organisatie besloten om het wedstrijdelement eruit te halen en de marathon een experimenteel 

karakter te geven. De bedoeling was om met elkaar inzicht te krijgen welke factoren het meest 

bepalend zijn voor een optimaal ontvangstresultaat. 

 

Om een goed beeld te krijgen welke factoren van invloed zijn op de ontvangst werd vooraf via een 

vragenformulier geïnventariseerd: 

 

a. Welke antennes zouden worden ingezet. 

b. Wat de hoogte van de antenne was. 

c. Welke polarisatie de antennes hadden. 

d. Welke ontvangstapparatuur werd gebruikt. 

e. Wat de lokale omstandigheden waren, zoals lokaal ruisniveau, aanwezigheid van 

bebouwing enz. 

 

Op 10 dec. om 09:30u voorafgaand aan de marathon begon er een QSO-ronde op de 

huisfrequentie 144.5375 MHz welke geleid werd door Aeilko PA3GBK. 

 

Tijdens deze ronde konden de deelnemers zich inmelden om te vertellen met welke apparatuur en 

antennes geëxperimenteerd zou worden. Om 10:00u gaf Aeilko het startsein en werd de 

apparatuur door iedereen gelijktijdig ingeschakeld. 

 

Op 10 dec. om (UTC) 15:00u en op 11 dec. om (UTC) 8:00u maakten de deelnemers een foto van 

de S-meter en appte die via de groepsapp aan elkaar door om inzicht te krijgen in de actuele 

ruisniveaus bij deelnemende stations. 

 

De afgegeven propagatieverwachtingen voor het weekend bleken gunstig te zijn, gezien de 

verkregen ontvangstresultaten. 

 

 Propagatie-verwachting 

Date 

 

Radio Flux 

10.7 cm 

Planetary 

A Index 

Largest 

Kp Index 

2022 dec 10 125 5 2 

2022 dec 11 130 5 2 

 

  



 

Op 11 dec om (UTC) 8:30u was er weer een QSO-ronde en werd er een voorlopige balans 

opgemaakt. 

 

Op 11 dec om (UTC) 9:00u werd de WSPR-marathon gesloten en de apparatuur door alle 

deelnemers gelijktijdig uitgeschakeld. 

 

In bijlage 1 is per deelnemer weergegeven met welke setup de verkregen RX-resultaten tot stand 

zijn gekomen. 

 

Opvallende details 

 

a. De meeste deelnemers zagen vooral Europese stations en een enkel Australisch station 

voorbijkomen en slechts weinig deelnemers lukte het om Noord en Zuid-Amerika te 

ontvangen. 

 

b. Helaas kregen een aantal deelnemers rond (UTC)14:35u korte tijd te maken met een sterk 

stoorsignaal van onbekende herkomst, o.a. Ever (PA1EL) en Barend (NL13926). 

 

 

              Stoorsignaal op 14.095.600  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Minto (PA3BCA) was het noodzaak om tijdens daglicht zijn Yaesu FTDX-10 optimaal in 

te zetten vanwege de stoorsignalen van de onlangs geplaatste zonnepanelen bij zijn buurman. 

 

 

       300 Hz roofing filter 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

c. Onderstaande data geeft een duidelijk beeld dat er vanaf (UTC) 17:00u nauwelijks nog 

stations gespot werden. Dit beeld bleef tot (UTC) 06:00u de volgende dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Een opmerkelijke conclusie was dat er geen moderne ontvangstapparatuur nodig was om met 

WPSR aan de slag te gaan. Gijs (PA3EYH) had zijn Yaesu FT 600 uit de jaren 90 ingezet en 

eindigde daarmee met stip bovenaan. Dat dus met een transceiver uit een tijdperk waarin 

digitale modes nog nauwelijks werden gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



e. Dat omgevingsfactoren zeer bepalend kunnen zijn ondervond Minto (PA3BCA). Juist enkele 

dagen daarvoor werden er zonnepanelen bij de buren geïnstalleerd waardoor het stoorniveau 

naar ongekende hoogte steeg en daardoor de ontvangst nadelig werd beïnvloed. Pas na 

zonsondergang viel er voor Minto weer wat te werken. 

 

           Stoorniveau bij actieve zonnepanelen     Stoorniveau bij inactieve zonnepanelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Zoals de ontvangst-data liet zien zijn de beste resultaten bereikt met de dipoolantennes. 

Endfed- en verticale antennes legden het af tegen deze eenvoudige antenne. De verschillen 

waren vooral richting het westen (Amerika) zo groot dat veel deelnemers overwogen om 

opnieuw een dergelijke draadantenne te gaan optuigen. 

 

Na verwerking van alle verkregen data heeft dit per deelnemer qua unieke spots en spot-

kilometers het volgende inzicht gegeven. 

 

Call  
Unieke 
spots 

Spot-
kilometers Antenne 

PA3EYH 227 504164 Home made 1/2 golf center dipool (horizontaal) 

PA1EL 174 351838 Fritzel FB13 (horizontaal) 

PA3BCA 140 262153 Fritzel FB13 (horizontaal) 

PD17LJ 150 236904 (Home made) Endfed 1/2 golf (sloper) 

PA3BVC 106 174798 Home made dipool (horizontaal) 

PD1Z 125 165591 Endfed, (sloper) 

PA3HFN 87 127278 Home made Endfed 39mtr. (horizontaal) 

PA5AV 99 121029 Home made Endfed 1:9 UnUn 16.15 (horizontaal/verticaal) 

PE1RBF 99 120052 Active loop, LZLAQ (horizontaal) 

NL13926 93 115970 Home made 1/2 golf center dipool (sloper) 

NL14133 88 111593 Home made Endfed (verticaal) 

PA1JT 88 109966 Fritzel GPA30 (verticaal) 

PA3GBK 78 108906 Fritzel GPA30 (verticaal) 

 

Tijdens de QSO-ronde ontstond een levendige discussie over het gebruik van deze antennes. 

Een aantal deelnemers vroegen zich af wat dan de beste richting zou moeten zijn, noord-zuid 

of juist oost-west. Er ontstonden ook wilde plannen om 2 dipolen te koppelen die dan 

loodrecht op elkaar zouden komen te staan. 

  

  



 

Samenvattend 

 

We kijken met veel plezier terug op de 5e editie van de WSPR-marathon. 

Het verwijderen van het wedstrijdelement en de marathon een meer experimenteel karakter te 

geven lijkt een goede zet te zijn geweest. Deze nieuwe opzet gaf de deelnemers meer 

mogelijkheden om te experimenteren met antennes, apparatuur en niet onbelangrijk de 

instellingen. 

 

Uit de ontvangstdata is duidelijk gebleken dat de dipoolantenne “in al zijn eenvoud” het beste 

resultaat opleverde, zeker als deze ook nog eens op juiste hoogte (1/2 golf) is uitgespannen. Dit 

maakt deze antenne uitermate geschikt voor de digitale WSPR-mode. 

 

Kortom, een leerzame vergelijking en voldoende ideeën die we mee kunnen nemen naar een 

volgende WSPR-marathon. 

Nieuwsgierig geworden? Stem dan ook eens af op 144.575 MHz waar wekelijks WSPR ervaringen 

worden uitgewisseld. 

 

Wij danken alle deelnemers voor hun deelname en kijken weer uit naar de 6e editie van de WSPR-

marathon in 2023. 

 

 

Evenemententeam HAM-Radio de Steendert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bijlagen: 1 


