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» Baldosas-AT

Absorbente de impactos 000000000
Alta durabilidad 000000000
Permeable 000000000
Antideslizante 0000006000
Adaptable al terreno 000000000
Mantenimiento 000000000
Resistencia al fuego 000000000
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Descripcion del producto:

Las Baldosas de caucho reciclado, son ideales para zonas tanto interiores como exterior
por su gran resistencia. Recomendado para zonas de alto transito. Es antideslizante, no
deja charcos, poco permeable.

Las baldosas de caucho reciclado, son productos en los cuales aproximadamente el 90 %
de sus componentes son cauchos ya utilizados en neumaticos, que se trituran y seleccio-
nan para su posterior uso.

Condiciones de aplicacion:

Es recomendable la preparacion de una superficie de hormigén o asfalto, con el fin de
obtener un adecuado drenado. Las superficies deben ser preparadas convenientemente con
las caidas correspondientes para permitir la evacuacion del agua de drenaje y evitar la for-
macion de charcos bajo el pavimento.

Caracteristicas técnicas:

Pavimento flexible y permeable, en una capa de caucho. La capa inferior esta formada por
granulos de caucho negro aglomerados con resina de poliuretano. Material elastico (no se
guiebra). Resistente al uso en exteriores, rayos UVA, lluvia, granizo y demas condiciones
climatoldgicas (-40 grados hasta 120 grados centigrados). Reduce el sonido

Propiedades y ventajas:
» Superficie y flexible
» Absorbente a impactos
» Reduce el riesgo de accidentes en areas de juegos infantiles
» Alta durabilidad
» Permeable
» Antideslizante
p Se coloca sobre terreno firme y compacto
» Disp. en Terracota -Verde ingles -Negro -Chispeado con EPDM
» Muy poco mantenimiento
» Prducto ecoldgico, para un desarrollo sostenible.

Disponible en: » Resistencia al fuego y a las quemaduras de cigarrillos.
50 x 50 x 2cm

50 x 50 x 1cm USO0S:
P Areas de alto transito - todo tipo de camineria

» Areas ecuestres
p Salas de musculacion y fitness
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