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Apparecchiature per il trattamento di acque potabili  

conformi al D.M. 25 del 7 Febbraio 2012  

del Ministero della Salute



Impianto ad osmosi inversa made in Italy 100% ad uso 
domestico per avere acqua pura a km 0 direttamente dal 
rubinetto di casa.  
Questo vi permetterà di ridurre notevolmente i costi e di 
evitare il carico di dover trasportare le casse d’acqua 
presso la propria abitazione.  
Progettato con scocca in lamiera verniciata antigraffio 
è posizionabile sia in orizzontale che in verticale e oltre 
che essere corredato di tutti gli accessori per una corretta 
installazione, possiede un sistema di reintegro salinità di tipo 
professionale. 
Inoltre questa linea di prodotto non necessita di alcun 
accumulo di stoccaggio data la sua produzione di 60 lt/h, 
è dotato di due membrane da 100 G e di un sistema 
filtrante di tipo In- line 10”. 
 

Due stadi pre-trattamento:  
- 1° cartuccia a sedimenti in linea 5 μm, 2''; 
- 2° cartuccia a carboni attivi vegetali(coconut) in linea 2''; 
- Scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio;   
- Pompa Booster 24 VDC ad alte prestazioni modello;  
- Raccordi e tubazione di qualità: John Guest/DMfit;  
- Pressostato di massima in plastica;  
- Elettrovalvola: 24 VAC;  
- Sistema di miscelazione: valvola a spillo DMfit;  

- 2 Membrane ad osmosi inversa: 100 GPD;  
- Regolatore di flusso: in linea;  
- Rubinetto Elegant small in acciaio Inox AISI 304;  
- Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione;   
- Manuale per l’installazione, uso e manutenzione; 
- Alimentazione: 24 VDC; 
- Realizzato in Italia. 

  Dimensioni 36 x 12,5 x 43 h  (versione verticale) 
  Dimensioni 36 x 43 x 12,5 h  (versione orizzontale)

SCHEDA TECNICA DIRECT 4G

Economico

Direct 4G



Progettato con scocca in lamiera verniciata antigraffio, il suo design 
unico e dalle dimensioni ridotte di soli 9.5 cm di spessore, 
lo rendono posizionabile in orizzontale e verticale, risultando unico 
nel campo ad osmosi ad uso domestico.  
Questa linea di prodotto non necessita di alcun accumulo 
di stoccaggio, data la sua capacità di produrre 60 lt/h, dotato di 
due membrane da 150 G e di un sistema filtrante posto al suo 
interno di tipo In- line 10”. 
L’impianto oltre che essere corredato di tutti gli accessori per 
una corretta installazione, possiede  un sistema di reintegro salinità 
professionale. 

Due stadi pre-trattamento:  
- 1° cartuccia a sedimenti in linea 5 μm, 2''; 
- 2° cartuccia a carboni attivi vegetali(coconut) in linea 2''; 
- Scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio;  
- Pompa Booster 24 VDC ad alte prestazioni;  
- Raccordi e tubazione di qualità: John Guest/DMfit;  
- Pressostato di massima in plastica;  
- Elettrovalvola: 24 VAC;  
- Sistema di miscelazione: valvola a spillo DMfit;  
- 2 Membrane ad osmosi inversa: 150 GPD;  

- Regolatore di flusso: in linea;  
- Rubinetto Elegant small in acciaio Inox AISI 304;  
- Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione;   
- Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:   
- Alimentazione: 24 VDC.  
- Realizzato in Italia  

  Dimensioni 36 x 9,5 x 44 h (versione verticale) 
  Dimensioni 36 x 44 x 9,5 h (versione orizzontale)

SCHEDA TECNICA DIRECT 60

Sottile

Direct 60



Design, compattezza, affidabilità, silenziosità sono solamente alcune caratteristiche 
che contraddistinguono questo prodotto.  
Il Direct 100 BP è un classico della gamma a ciclo continuo sotto lavello, 
progettato con scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio corredato 
di manometro, che indica la pressione di esercizio e di una pompa booster 
professionale a 24 vac.  
Questa linea di prodotto non necessita di alcun accumulo di stoccaggio data la 
sua elevata produzione di 100 lt/h, dotato di due membrane da 150 G e di 
un sistema filtrante posto al suo interno di tipo In- line 10”. 
L’impianto oltre che essere corredato di tutti gli accessori per una corretta 
installazione, possiede un sistema di reintegro salinità professionale.  

Due stadi pre-trattamento:  
- 1° cartuccia a sedimenti in linea 5 μm, 2''; 
- 2° cartuccia a carboni attivi vegetali (coconut) in linea 2'';  
- Scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio;  
- Pompa Buster 24 VAC; 
- Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 40mm;  
- Raccordi e tubazione di qualità: John Guest/DMfit;  
- Pressostato di massima in plastica;  
- Elettrovalvola: 24 VAC;  

- Sistema di miscelazione: valvola a spillo DMfit;  
- 2 Membrane ad osmosi inversa: 150 GPD;  
- Regolatore di flusso: in linea;  
- Rubinetto Elegant small in acciaio Inox AISI 304;  
- Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione;   
- Manuale per l’installazione, uso e manutenzione;  
- Alimentazione: 24 VAC.  
- Realizzato in Italia  

  Dimensioni 36 x 43,5 x 13h 

SCHEDA TECNICA DIRECT 100 BP

Silenzioso

Direct 100 BP



Potente

Direct 150 è una linea di prodotti studiata per soddisfare la produzione di 
acqua a ciclo continuo sotto lavello. 
Progettato con scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio è dotato di 
manometro che indica la pressione di esercizio. 
Grazie alle sue alte prestazioni per le sue caratteristiche interne, è in grado di 
produrre 150 lt/h poichè corredato di pompa rotativa in ottone e motore RPM 
auto ventilato da 180 W, due membrane da 280 G e un sistema filtrante di 
tipo in- Line 10”. 
L’impianto oltre che essere corredato di tutti gli accessori per una corretta 
installazione, possiede un sistema di reintegro salinità professionale.  

Due stadi pre-trattamento:  
- 1° cartuccia a sedimenti in linea 5 μm, 2''; 
- 2° cartuccia a carboni attivi vegetali (coconut) in linea 2'';  
- Scocca in lamiera verniciata a polvere antigraffio;  
- Pompa Rotativa in ottone;  
- Motore elettrico RPM 180 Watt ventilato;  
- Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 40mm;  
- Raccordi e tubazione di qualità: John Guest/DMfit;  
- Pressostato di massima in plastica;  
- Elettrovalvola: 230 VAC;  

- Sistema di miscelazione: valvola a spillo DMfit;  
- 2 Membrane ad osmosi inversa: 280 GPD;  
- Regolatore di flusso: in linea;  
- Rubinetto Elegant small in acciaio Inox AISI 304;  
- Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione;   
- Manuale per l’installazione, uso e manutenzione;  
- Alimentazione: 240 VAC.  
- Realizzato in Italia  

  Dimensioni 36 x 43,5 x 13h

SCHEDA TECNICA DIRECT 150

Direct 150



Via Dante Alighieri, 108 - 90011 Bagheria (PA) l Tel. 091 8432651 l Cell. 393 1650215/6  

www.hidrowateritalia.it l hidrowateritalia@libero.it l hwisrl@pec.it 
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