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Baglioni Headquarters
Via Dante Alighieri, 8
28060 San Pietro
Mosezzo (Novara) Italy
Tel. +39 0321485211

Baglioni SpA realizza
apparecchi a pressione
in acciaio al carbonio
e inox utilizzati per

stoccaggio e processo nej

settori Aria Compressa,
Oil & Gas, Criogenia,
Trattamento dell’aria,
Filtrazione di olio e
fanghi.

Il Gruppo Baglioni conta

otto societa dislocate in
EUROPA, USA e CINA.

Contatto Commerciale

sales@baglionispa.com

Contatto Tecnico

tecnico@baglionispa.com
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AIR COM SERBATOI

Strada per Villata, 2

28060 CASALVOLONE (Novara) Italy
Tel. +39 0161 315494

AIR COM SPECIAL PRESSURE EQUIPMENT
Viale Leopardi, 27

28060 SAN PIETRO MOSEZZO (Novara) Italy
Tel. +39 0321 485611

CSC SERBATOI

Strada Cacciolo, 34

15030 TERRUGGIA (Alessandria) Italy
Tel. +39 0142 403055

COINOX SERBATOI

Strada Statale 16, Km 977+400

73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) Italy
Tel. +39 0836 471239

SIAP SERBATOI

z.a. SAINTE ELISABETH B.P. 143

Bois du Verne - Montceau les Mines France
Tel. +33 385 690440

ASTRA ENERGY OIL & GAS CRIOGENIA
Via Rana, 95

15122 Alessandria Italy

Tel. +39 0131 354811

ASTRA ENERGY OIL & GAS
Via Meucci

28066 Galliate (Novara) Italy
Tel. +39 0321 485611

MPV MORGANTON PRESSURE VESSELS
SPECIAL PRESSURE EQUIPMENT

1 Alfredo Baglioni Drive

MARION NC 28752 USA

Tel. +1 (828) 6523704

MPV MORGANTON PRESSURE VESSELS
VESSELS

2440 HWY 31

Bay Minette AL 36507

AIR COM SHANGHAI PRESSURE CONTEINER
CO. LTD

Da Mai Wan Industrial Zone No. 28 Hangqi Rd.
Hangtou Nanhui - Shanghai, 201316, P.R.
China - Tel. +86 (0)21 68220793

EURE SHANGHAI MACHINERY EQUIPMENT

CO. LTD

Da Mai Wan Industrial Zone No. 30 Hangqi Rd.
Hangtou Nanhui - Shanghai, 201316, P.R.
China - Tel. +86 (0)21 58225183
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CERTIFICAZIONI

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA
SERBATOI ARIA

SMALL SIZE VERTICALI

SMALL SIZE ORIZZONTALI

ORIZZONTALI VERNICIATI CON STAFFE
ORIZZONTALI ZINCATI E ALM

VERTICALI VERNICIATI 11-12 BAR

VERTICALI VERNICIATI 16 BAR

VERTICALI ZINCATI 11-12-16 BAR

VERTICALI CON VERNICIATURA INTERNA ALM
VERTICALI VERNICIATI OVER SIZE

VERTICALI ZINCATI E ALM OVER SIZE
VERTICALI VERNICIATI 11-12-16 BAR -20°C
VERTICALI ZINCATI E ALM 11-12-16 BAR -20°C
VERTICALI OSSIGENO

VERTICALI PER VUOTO

VERTICALI VERNICIATI 21 BAR

VERTICALI VERNICIATI 32 BAR

VERTICALI VERNICIATI 42 BAR

SERBATOI ASME

SERBATOI ACQUA VERTICALI PER AUTOCLAVE IN PRESSIONE ZINCATI
SERBATOI ACQUA ORIZZONTALI PER AUTOCLAVE IN PRESSIONE ZINCATI
SERBATOI IN ACCIAIO INOX VERTICALI

SERBATOI IN ACCIAIO INOX ORIZZONTALI

DICHIARAZIONE CONFORMITA’

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

ACCESSORI
COSTRUZIONI SPECIALI

www.baglionispa.com



Certificazioni

I nostri prodotti sono progettati e costruiti in accordo alle Direttive
Europee applicabili o secondo i principali Standard internazionali

quali:
4 Direttiva SPVD 2014/29/UE (ex 2009/105/EC) 4 MHLW Japan Regulation
Simple Pressure Vessels Directive Israelian Standard Regulation
Direttiva PED 2014/68/UE (ex 97/23/EC) 4 Croazia Registration

Pressure Equipment Directive

. . Marine Registration
4 ASME Sect. VIII Div. 1 / Div. 2 . ABS American Bureau of Shipping
National Board Registration * DNV Det Norske Veritas

* B.V. Bureau Veritas

* LRS Lloyd’s Register of Naval Ship
Australian Standard AS1210 * RINA Services

4 MOM Singapore Regulation * GL Germanischer Lloyd
* NK Nippon Kaiji Kyokai
* CCS China Classification Society

4 Canadian Registration Number (CRN)

DOSH Malesia Regulation

4 Visto Consolare * RMRS Russian Maritime Register
* Tunisia of Shipping
« Marocco * KR Korean Register of Shipping
Manufacture License of Special Equipment 4 EAC TRCUO032 RUSSIA

People’s Republic of China D1/D2 - A1/A2
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TRATTAMENTI SUPERFICIALI

VERNICIATURA A POLVERE: trattamento superficiale

esterno che interessa tutti i serbatoi standard.

Dopo un’accurata fase di preparazione superficiale

con lavaggio chimico o sabbiatura il prodotto viene

trasferito in apposite cabine nelle quali le vernici in
polvere vengono applicate con pistole elettrostatiche o triboelettriche.
Successivamente il prodotto lavorato subisce un processo di cottura in
forni di polimerizzazione.

ZINCATURA A CALDO: trattamento interno ed esterno

del serbatoio.

La zincatura a caldo é il trattamento principale per

la protezione dell'acciaio dagli agenti atmosferici con

l'immersione del serbatoio in un bagno di zinco fuso.
Durante il processo metallurgico si modifica la composizione superficiale
trasformandola in una lega intercristallina tra acciaio e zinco che crea
un rivestimento anticorrosivo particolarmente resistente e durevole nel
tempo. Lo spessore protettivo varia dal tipo di materiale, dal tempo di
immersione e dalla temperatura del bagno di zinco.

RALS0TS VERNICIATURA ALM: guesto trattamento é dedicato
alla parte interna del serbatoio applicando vernici
protettive speciali a garanzia di elevata resistenza nel
tempo agli agenti corrosivi.

Il serbatoio grezzo viene sottoposto a lavaggio chimico

e decapaggio, a cui seque l'applicazione mediante
AL CARBONTO pagg 9 PP

L G verniciatura a spruzzo della resina epossidica
termoindurente prima di passare alla cottura finale in
forno a completamento del processo. Il trattamento ALM é certificato

in accordo al Decreto Ministeriale del 21 marzo del 1973 e successivo
aggiornamento 6 aprile 2004, che disciplina ligiene dei recipienti
destinati al contatto con sostanze alimentari e sostanze ad uso personale.

DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE: trattamento interno

ed esterno dedicato al serbatoio inox.

Il procedimento di decapaggio é fondamentale per

rimuovere le impurita di ossido formatesi nelle fasi
di lavorazione. I sistemi di decapaggio sono di due tipi: meccanico
e chimico. Il primo viene eseguito con sabbie silicee o spazzole di
acciaio inossidabile, il secondo con immersione in bagni acidi. Con
il successivo trattamento di passivazione si sciolgono gli eventuali
elementi contaminanti presenti in superficie ripristinando cosi lo strato
di protezione.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI ELETTROLUCIDATURA:

Consiste in una tecnica di finitura superficiale con la quale il metallo
viene rimosso elettroliticamente con [obiettivo di minimizzare la
rugosita. Questo processo e richiesto dove i requisiti di resistenza a
corrosione e pulibilita sono particolarmente stringenti (farmaceutico -
settore chimico - biochimico - alimentare).

TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD USO ALIMENTARE E
FARMACEUTICO:

Questo particolare Trattamento chimico viene eseguito secondo la
normativa ASTM A380, successivo al decapaggio e passivazione, é
richiesto in ambito alimentare e farmaceutico.
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SERBATOI ARIA SMALL SIZE VERTICALI

DIRETTIVA 2014/29/UE

PRESSIONE DI ESERCIZIO 11/16 BAR
e MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

-10 +100°C « FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO (GRUPPO 2)
« TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU
RAL 5015 (STANDARD) E TRATTAMENTO INTERNO E ESTERNO
DI ZINCATURA A BAGNO CALDO
« SU RICHIESTA: MANICOTTI SUI FONDI DA 1”

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

cooce o SR Pesion

RAL 5015 mm inch inch inch inch inch inch

[ GPEEN  2014/29/UE p] 11| 240 | 64 | 185|535 | 656 | 1/2"| - [1/2"|1/2"| - |3/8"| 10
VP 201/29/UE | 50 | 11 305 145 | 297 | 777 | 929 /2 |1/2| - | - |1j2* 38" 19 \
2014/29/UE | 50 | 15 305 145 297 | 777 | 929 12" 12" - | - |1/2" 38" 23 |

ZINCATO mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch

([P 2014/29/UE 24 1 240 | 64 | 185|535 | 656 | 17 | - [1/2"1/2"| - |3/8"| M
[ IVEL  2014/29/UE 50 11 \305 \ 145\297 \ 777\929‘ 1” \1/2"\ - \ - ‘1/2"‘3/8"‘ 20
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SERBATOI ARIA SMALL SIZE VERTICALI

ORIZZONTALI SENZA STAFFE

CODICE

RAL 5015
VEC01839
VEC01238
VEC01239
VEC01240
VEC01241

Direttiva

2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE

Capacita
nominale

Pressione De

esercizio y J Peso

inch inch inch inch  Kg

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

CODICE

RAL 5015
VEC01294

VEC01249
VEC01237
VEC01250
VEC01251

VEC01715
VEC02313

Direttiva

2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE
2014/29/UE

2014/29/UE
2014/29/UE

ORIZZONTALI PIEDI FISSI

Capacita
nominale

1/2" - - 1/4" | 5,5
11 169 | 506 - - - - - - 60 50 |1/2" - 3/8" | 3/8" | 7
11 196 | 522 - - - - - - 60 50 |1/2" - 3/8"|3/8" | 8
11 240 | 592 - - - - - - 60 50 |1/2" - 3/8"|3/8"| 9
11 305 1/2" 1/2" | 3/8”
2014/29/UE MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
« FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO (GRUPPO 2)
11/16 BAR « TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015
10 +100°C (STANDARD) E TRATTAMENTO INTERNO E ESTERNO DI ZINCATURA

A BAGNO CALDO
* SU RICHIESTA: MANICOTTI SUI FONDI DA 1”

Pressione ; P
esercizio /
inch inch

" 150 | 370 | 37,5 | 200 | 140 | 191 | 120 | - - |1375)1/2" | - - g

11 169 | 506 | 85 | 240 | 172 | 205 | 115 | - 60 | 50 |1/2"| - |3/8" 3/8"| 8
1" 196 | 522 | 85 | 240 | 172 | 205 | 135 | - 60 | 50 |1/2"| - |3/8"|3/8"| 9
11 240 | 592 | 95 | 260 | 180 | 235 | 165 | - 60 | 50 |1/2"| - |3/8"3/8"| 10

1" 305 | 784 | 100 | 400 | 236 | 285 | 203 | 60 | 60 | 60 |1/2"|1/2" | 1/2"|3/8" | 19

3/8" | 13
3/8"

16 240 | 592 | 95 | 260 | 180 | 235 | 165 | - 60 | 50 | 1/2"| -
15 305

3/8"
1/2,,

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. 07



SERBATOI ARIA ORIZZONTALI VERNICIATI
CON STAFFE

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE (PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11/16 BAR 12/16 BAR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +100°C -10 +50°C

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO (GRUPPO 2)
e TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU
RAL 5015 (STANDARD)

CODICE Direttiva Capacita — Pressione—py 4 g ¢
RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch
{5kl 2014/29/UE 100 11 370 | 1016| 550 | 125 | 352 | 306 | 258 | 45 | 80 | 45 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" |3/8" | 29
\Y/{e} LM 2014/29/UE 100 11 370 | 1016| 550 | 125 | 352 | 306 | 258 | 45 | 80 | 45 | 2" |3/8"|1/2" |3/8" |3/8" 29
/{178 2014/29/UE 150 11 396 | 1240| 650 | 175 | 368 | 322 | 271 | 50 | 130 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1/2" |3/8" |3/8" | 44
\"/{eivAEN 2014/29/UE 150 11 396 | 1240 | 650 | 175 | 368 | 322 | 271 | 50 | 130 | 50 | 2" |3/8"|1/2"|3/8" |3/8" 44
/{1  2014/29/UE 200 11 446 (1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 |150| 50 |1/2" |3/8" | 1/2"|1/2"|3/8" | 55
\/{eiiVEyY 2014/29/UE 200 11 446 (1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 |150| 50 | 2" |3/8" | 1/2"|1/2"|3/8" | 55
{1 2y/ 0 2014/29/UE 270 11 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315| 50 | 130 | 50 | 1/2"|3/8"| 1" |1/2"|3/8" | 67
\Y{eiiVEEl 2014/29/UE 270 11 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315| 50 | 130 | 50 | 2" |3/8"| 1" |[1/2"|3/8" | 67
\Y{iiyp 8 2014/29/UE 500 11 600 | 1858 | 1204 | 148 | 530 | 470 | 396 | 60 |155| 60 | 2" |3/8"| 1" |1/2"|3/8" | 130
{1 :yEN 2014/29/UE 720 11 750 | 1850|1000 | 200 | 580 | 470 [ 490 | 60 |155| 60 | 2" |3/8"| 1" |1/2"|3/8" | 178
Y7yl 2014/29/UE 900 11 800 | 1960 | 1014 | 243 | 605 | 490 | 500 | 60 |155| 60 | 2" |3/4"| 1" [1/2" | 1/2" | 194
\"/{eil5 30 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 | 2158 | 1014 | 343 | 605 | 490 | 500 | 100 | 155 | 60 | 2" |3/4"| 1" [1/2"|1/2" | 210
\"/ i,y 2014/68/UE (PED) 1500 12 1000 | 2135 | 900 | 300 | 691 | 575 | 608 200 | 200 | - 2" | 1/2" 12" | - |1/2"| 325
\"/{e([1[3:{1 M 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100|2252 | 950 | 200 | 800 | 685 | 652 | 200 | 215| - 2" (12" 1f2m | - [ 1/2" | 394
\"/{ei15Z M 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 2850 | 1265 | 227 | 820 | 710 | 698 | 1230 | 200 | - 2" (12" | 1/2" | - [1/2" | 605
/(iYW 2014/29/UE 100 16 370 | 1016| 550 | 125 | 352 | 306 | 258 | 45 | 80 | 45 | 1/2" | 3/8" | 3/4" |3/8" |3/8" | 69
\U{(PALEN  2014/29/UE 200 15 446 | 1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 | 150 | 50 | 1/2" |3/8" | 1/2" | 1/2"|3/8" | 79
\"/diy¥y M 2014/29/UE 270 16 500 | 1484 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315| 50 |130| 50 | 2" |3/8"| 1" |1/2"|3/8" | 104
\"/{IREER 2014/29/UE 500 16 600 | 1858 | 1204 | 148 | 530 | 470 [396 | 60 |155| 60 | 2" |3/8" | 1" |1/2"|3/8" | 163
A\Y(\\LYI N 2014/68/UE (PED) 1000 16 800 | 2158|1014 | 343 | 605 | 490 | 500 | 100 | 155| 60 | 2" |3/4"| 1" |1/2"|1/2" | 253
\"/{eilcX I 2014/68/UE (PED) 2000 16 1000 | 2570 | 1350 | 300 | 691 | 575 | 608 220 | 300 | - 2" | 1/2" 12" | - | 1/2"| 395
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SERBATOI ARIA ORIZZONTALI ZINCATI
EALM

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO (GRUPPO 2)
* TRATTAMENTO ZINCATO:
TRATTAMENTO INTERNO E ESTERNO DI ZINCATURA
A BAGNO CALDO;
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11/16 BAR 12/16 BAR 0 HAATIALIELTT L0
VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015
-10 +50°C (STANDARD) E VERNICIATURA INTERNA RAL 5005

g T g

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE (PED)

-10 +100°C

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Capacita Pressione

CODICE Direttiva nominale esercizio . l

ZINCATO Lt Bar mm inch inch  inch  inch inch
\/{eikhspN 2014/29/UE 100 11 370 [1016| 550 | 125 | 352 | 306 | 258 | 45 | 80 | 45 | 2" |3/8"|1/2"|3/8" |3/8" | 32
\/{ei)P¥IN 2014/29/UE 200 11 446 (1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 | 150 | 50 | 2" |3/8" |1/2" | 1/2"|3/8" | 58
\/{eiibEi M 2014/29/UE 270 11 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315 | 50 | 130 | 50 | 2" |3/8"| 1" |1/2"|3/8" | 70
{7/ 2014/29/UE 500 11 600 | 1858|1204 | 148 | 530 | 470 | 396 | 60 | 155 | 60 | 2" |3/8" | 1" |1/2"|3/8" | 134
\/{eiyI[ "l 2014/29/UE 720 11 750 | 1850 | 970 | 215 | 570 | 460 | 495 | 60 | 155 | 60 | 2" |3/8" | 1" |1/2"|3/8" | 181

A\"/{ir> v B 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 2158|1014 | 343 | 605 | 490 | 500 | 100 | 155 | 60 | 2" |3/4"| 1" |[1/2"|1/2" | 215
A"/ [TV 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 2252 | 950 | 200 | 800 | 685 | 652 | 200 | 215 | - 2" [f2n [ 2n | - [ 1/2" | 398
A"/ {1y 1)y 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 2850 | 1265 | 227 2" (12" (12" | - | 1/2" | 609

Capacita Pressione De

CODICE Direttiva nominale esercizio

ALM Lt Bar mm

\U{\yEi M 2014/29/UE 100 1" 370
\U{iyXi [ 2014/29/UE 200 1 446
\U{\yXiVA 2014/29/UE 270 1" 500
\{\yAVYA 2014/29/UE 500 11 600
\U{\y ¥ 20 2014/29/UE 720 1" 750 [1850 | 970 | 215 | 570 | 460 | 495 | 60 | 155 | 60 | 2" |3/8"| 1" |1/2"|3/8" 178‘
A"/ {1 > 210 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 2158|1014 | 343 | 605 | 490 | 500 | 100 | 155 | 60 | 2" |3/4"| 1" |[1/2"|1/2" 210‘
A"/ {iyX /I 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 2252 | 950 | 200 | 800 | 685 | 652 | 200 | 215 = 2" 1f2m 1f2n | - |12 394‘
A"/ {1 r> 2.7 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 2850 | 1265 | 227 | 820 | 710 | 698 | 1230 | 200 | - 2" |2m2n - 12 605‘

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. 09



SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
11-12 BAR

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE (PED) « MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

e FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 BAR 12 BAR (GRUPPO 2)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO .10 +100°C .10 +50°C e TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE

BLU RAL 5015 (STANDARD)

Capacita Pressione De A B c 1 2 3 4 5 6 7 8

el Direttiva nominale esercizio

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch  inch  inch  inch inch  inch  inch  inch
b 2014/29/UE 90 1 370 | 180 | 348 | 968 | - 1126 1/2" | 3/4" - |3/8"|3/8"| - 3/4" | - 29
\U{[ZX R 2014/29/UE 100 1 370 | 180 | 355 [1055| - [1213|1/2" | 3/4" - |3/8"|3/8"| - 3/4" | - 31
\U{ iy EN  2014/29/UE 150 11 396 | 170 | 385 | 1210 - |1430|1/2"| 1" - |3/8"|3/8"| - 1" > 44
\{ [ [ZL  2014/29/UE 200 1 446 | 175 | 400 (1225| - |[1557|1/2"| 1" - |3/8"|3/8"| - 1" - 55
\{y 74N 2014/29/UE 200 11 446 | 175 | 400 |1225| - |1557| 2" 1" - |3/8"|3/8"| - 1" > 55
U ZYE  2014/29/UE 270 1 500 | 175 | 599 [1304| - |1648|1/2"| 1" 1" - | 3/8" ] 1" - - 67
\{ 7L 2014/29/UE 270 11 500 | 175 | 599 | 1304 - |1648| 2" 1" 1" - | 3/8" ] 1" = = 67
[ iZCEl  2014/29/UE 500 1 600 | 155 | 785 | 1665| - |2050|1/2"| 1" 1" - | 3/8" ) 1 1" - | 115
[ iyl 2014/29/UE 500 11 600 | 155 | 785 | 1665| - |2050 2" 2" 2" - | 3/8" ] 2" 2" - | 116
[P 2014/29/UE 720 1 750 | 135 | 880 | 1705| - |2030 2" 1" 1" 13/8" | 3/8" | 1" 1" - | 178
S  2014/29/UE 720 11 750 | 135 | 880 | 1705| - |2030 2" 2" 2" | 3/8"|3/8"| 2" 2" - | 178
"SR 2014/29/UE 900 1 800 | 145 | 875 [1805| - |2140 2" |1"1/2|1"1/2|3/8" |3/8" [1"1/2|[1"1/2| - | 194

A"/ ILH P 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 | 145 | 770 {1720 - |2350| 2" 2" 2" |3/8"|3/8"| 2" 2" - | 210
A"/ {\ Iy 2014/68/UE (PED) 1500 12 1000 | 170 | 680 [ 1780 | - |2305| 2" 2" 2" [1f2n | 2n | 2" 2" - | 320
A"/ Y2 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 200 | 770 {1970 | - |2490| 2" 2" 2" [2n2n | 2 2" - | 388
A"/ IEELN 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 200 | 770 {1970 | - |2490 2" 3" 3" (12" 12" | 3" 3" - | 390
A"/ {e\\EL 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540|2990 2" 2" 2" [2ni2n | 2 2" 2" | 594
A"/ i k(N 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540|2990 2" 3" 3" (12" 12" | 3" 3" 3" | 596
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SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
16 BAR

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO
(GRUPPO 2)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 BAR 12 BAR e TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE

BLU RAL 5015 (STANDARD) ,
i L
—— it
; ‘ ; ! ‘I

l‘

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE (PED)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +100°C -10 +50°C

g Capacita Pressione
CODICE Direttiva el e 1 2 3 4 5 6 7 8

RAL 5075 Lt mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch
LYy 2014/29/UE 100 16 370 | 180 | 355 [1055| - [1213|1/2"|3/4"| - |3/8" |3/8"| - |3/4"| - 40
ULV 2014/29/UE 150 16 396 | 170 | 385 | 1210 - [1430|1/2"| 1" - | 3/8"|3/8"| - 1" = 54
\Y{ Ly 2014/29/UE 200 15 446 | 175 | 400 |1225| - [1557|1/2"| 1" - |3/8"|3/8"| - 1" - 76
(LY 2014/29/UE 270 16 500 | 175 | 599 (1304| - |1648|1/2" | 1" 1" - |3/8" | 1" = = 101
\U{\iEN 2014/29/UE 500 16 600 | 155 | 785 |1665| - |2050| 2" 2" 2" - | 3/8"] 2" 2" - 145

\"/ o[V 2014/68/UE (PED)| 1000 16 800 | 145 | 770 | 1720 - |2350| 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8"| 2" | 2" - | 245
\"/Se(¥[111: 30 2014/68/UE (PED)| 1500 16 1000 | 170 | 680 |1780| - 2305 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" - | 423
\"/S(\\)-x¥ I 2014/68/UE (PED)| 2000 16 1100 | 170 | 770 | 2185| - 2740 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2" | 2" | 2" - | 450
\"/S( iy 2014/68/UE (PED)| 3000 16 1200 | 140 | 830 | 2250|1540 /2990 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 2" | 630

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. 11



SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI
11-12-16 BAR

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO ZINCABILE

DIRETTIVA 2014/29/UE | 2014/68/UE (PED)
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11/16 BAR 12/16 BAR (GRUPPO 2)
* TRATTAMENTO: TRATTAMENTO INTERNO E ESTERNO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +100°C -10 +50°C DI ZINCATURA A BAGNO

Capacita Pressione De A B c

ol e nominale esercizio

ZINCATO Lt Bar mm mm mm mm inch ~ inch  inch inch inch  inch  inch
\"/{eiyZyy N 2014/29/UE 20 11 370 | 180 | 348 | 968 - 1126 2" | 3/4" = 3/8" | 3/8" = 3/4" = 30
\Y/{eii=IKI  2014/29/UE 100 11 370 | 170 | 355 [1055| - |1213| 2" | 3/4" - 3/8" | 3/8" - 3/4" - 32
\Y{eiWEIER  2014/29/UE 200 11 446 | 170 | 400 | 1225| - |1557| 2" 1" = 3/8" | 3/8" - 1" = 57
VEC00909 Iy YbIJiV]3 270 11 500 | 170 | 599 [1304| - |1648| 2" 1" 1" - | 3/8"| 1" - - 70
VEC00906 QI YbIJiV]3 500 11 600 | 155 | 785 |1665| - |2050| 2" 2" 2" - | 3/8" | 2" 2" = 119
\Y/{eiL Iy 2014/29/UE 720 11 750 | 135 | 880 [1705| - |2030| 2" 2" 2" | 3/8"|3/8" | 2" 2" - 181
\Y{eil5V I 2014/29/UE 900 11 800 | 145 | 875 (1805 - |2140| 2" [1"1/21"1/2|3/8" | 3/8" |1"1/2|1"1/2| - 198

AU \IEF N 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 | 145 | 770 [ 1720 - |2350| 2" 2" 2" |3/8"|3/8"| 2" 2" - 214
A\Y/{(\\LYI 2014/68/UE (PED) 1500 12 1000 | 170 | 680 | 1780 | - |2305| 2" 2" 2" (12 f2r | 2" 2" - | 325
\Y(\iLYLN 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100| 200 | 770 | 1970| - |2490| 2" 2" 2" [2npf2r| 2 2" - | 394
A\Y(ir¥ ¥/ 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 200 | 770 | 1970 | - |2490| 2" 3" 3" (12" | 1f2r | 3" 3" - | 396
A\Y(\ILXI 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 |2250 | 1540|2990 | 2" 2" 2" [2npf2r | 2 2" 2" | 600
(i kT30 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 | 2" 3" 3" (12" 1f2r | 3" 3" 3" | 604

AU ELN  2014/29/UE 270 16 500 | 170 | 599 |1304| - |1648| 2" 1" 1" - | 3/8" ] 1" - - | 104
UL 2014/29/UE 500 16 600 | 155 | 785 |1665| - |2050| 2" 2" 2" - | 3/8" | 2" 2" - | 149
AU\ \Z1 V2 2014/68/UE (PED) 1000 16 800 | 150 | 770 |1720| - |2350| 2" 2" 2" |3/8"|3/8"| 2" 2" - | 249
\"/Se\y¥y/: 3 2014/68/UE (PED) 1500 16 1000| 170 | 680 | 1780 - |2305| 2" 2" 2" 12m 2| 2 2" - | 428
\"/Se(\\LEXM 2014/68/UE (PED) 2000 16 1000| 170 | 770 | 2185 - |2740| 2" 2" 2" 12m 2|2 2" - | 455
A"/ Se(\\LEF: 3 2014/68/UE (PED) 3000 16 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540|2990 2" 2" 2" 12m 2| 2 2" 2" | 635
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SERBATOI ARIA VERTICALI CON VERNICIATURA
INTERNA ALM

ALM RAL 5005

ACCIAIO AL CARBONIO

RAL 5015

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE (PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 11/16 BAR 12/16 BAR
« MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
-10 +50°C « FLUIDO CONTENUTO: ARIA
COMPRESSA / AZOTO (GRUPPO 2)
« TRATTAMENTO: VERNICIATURA
ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015
(STANDARD) E VERNICIATURA INTERNA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +100°C

Capacita Pressione De

iz Direttiva nominale esercizio

ALM inch  inch inch  inch inch  inch
(WL 2014/29/UE
\J( VYA 2014/29/UE 150 11 39 | 170 | 385 | 1210| - |1430| 2" 1" - | 3/8"|3/8" | - 1" = 44
VEC01126 [rIXCYFENIVIS 200 11 446 | 170 | 400 | 1225| - |1557 | 2" 1" - |3/8"3/8"| - 1" - 55
\{ kPN 2014/29/UE 270 11 500 | 170 | 599 [1304| - |1648| 2" 1" 1" - | 3/8"] 1" = = 67
VS AREEI  2014/29/UE 500 " 600 | 155 | 785 |1665| - |2050| 2" 2" 2" - | 3/8"] 2" 2" - 116
\{REEN  2014/29/UE 720 11 750 | 135 | 880 [1705| - |2030| 2" 2" 2" | 3/8" | 3/8" | 2" 2" = 178

A\ N[ 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 | 145 | 770 [1720| - |2350| 2" | 2" | 2" |3/8" |3/8"| 2" | 2" - | 210
"=k VX I 2014/68/UE (PED) 1500 12 1000 170 | 680 (1780 | - |2305 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" - | 320
"=k V¥ 2014/63/UE (PED) 2000 12 1100 200 | 770 [1970| - [2490| 2" | 2" | 2" |1/2" |1/2" | 2" | 2" - | 388
"=k VI 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 | 225015402990 | 2" | 2" | 2" |1/2" |1/2"| 2" | 2" | 2" | 594

V[ VESE I 2014/29/UE 100 16 370 | 180 | 355 | 1055| - |1213| 2" |3/4"| - |3/8" |3/8"| - |3/4"| - 40
V(YL 2014/29/UE 270 16 500 | 175 | 599 | 1304 | - |1648| 2" 1" 1" - | 3/8" ] 1" = = 101
\S ¥y 2014/29/UE 500 16 600 | 155 | 785 |1665| - |2050| 2" | 2" | 2" - | 3/8" 2" | 2" - 145

\"/Sei X3 [\ 2014/68/UE (PED) 1000 16 800 | 145 | 770 |1720| - |2350 | 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8"| 2" | 2" - | 245
\{e(yA VRN 2014/68/UE (PED) 2000 16 1000 | 170 | 770 (2185 - |2740| 2" | 2" | 2" |1[2"|1/2"| 2" | 2" - | 450

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
OVERSIZE

DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 8/12/16 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20 +80°C

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON / ELIO / OLIO / OSSIGENO
(GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)

* TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015 (STANDARD)

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO 100X150 MM - PASSO UOMO
300X400 MM - VERSIONE IN ORIZZONTALE

— Capacita Pressione
CODICE Direttiva e e e De 2-3-4-5 6-7-8-9 10 11

RAL 5015 inch inch  inch inch
\"/{eiyE3 KN 2014/68/UE (PED)
\"/{eiv¥2: {1 2014/68/UE (PED) 8000 8 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 2" 3" 3" | 3/4" | 3/8" | 1400
\"/{eiyX3 VIl 2014/68/UE (PED) | 10000 8 1650 | 175 | 1150|2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 2" 3" 3" |3/4" | 3/8" | 1730

VEC01297 RAILVEIVA()] 4000 12 1450 | 225 | 800 |2145| - - - 2790 2" | 3" - | 3/4" 3/8" | 835
VEC01298 AV A(2)] 5000 12 1450 | 225 | 800 |2745| - - - 3390 2" | 3" - |3/4"3/8" | 962
"=\ [1y/ 3 2014/68/UE (PED) 5000 12 1650 | 175 | 1150|2200 | - - | 1950 |3200| 2" | 3" - |3/4" 3/8" | 1360
/() VLI 2014/68/UE (PED) 6000 12 1450 | 225 | 800 |3345| - - - 3990 2" | 3" - |3/4"3/8" | 1090
A\ EL VI 2014/63/UE (PED) 8000 12 1650 | 175 [ 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 2" | 3" | 3" |3/4" |3/8" | 1730
=\ [i}:5 3 2014/68/UE (PED) | 10000 12 1650 | 175 | 1150|2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 2" | 3" | 3" |3/4" |3/8" |2015

A"/ » LT 2014/68/UE (PED) 4000 16 1450 | 225 | 800 |2145| - = - 2790 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" | 995
A"/ » Ly Al 2014/68/UE (PED) 5000 16 1450 | 225 | 800 |2745| - - - 3390 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" 1145
A"/ eipI{: 30 2014/68/UE (PED) 6000 16 1450 | 225 | 800 |3345| - = - 3990 2" | 3" - |3/4" 3/8" | 1295
A"} b0 2014/68/UE (PED) | 10000 16 1650 | 175 | 1150|2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8" | 2585




SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI
EALM OVERSIZE

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

CODICE

ZINCATO
VEC02281
VEC02282
VEC02283

VEC01725
VEC01726
VEC00856
VEC01395
VEC01727
VEC00982

VEC01728
VEC01729
VEC01730
VEC02467

ALM

VEC01614
VEC01344

VEC01124

Direttiva

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

8/12/16 BAR

Capacita
nominale

Lt
5000
8000

10000

4000
5000
5000
6000
8000
10000

4000
5000
6000
10000

-20 +80°C

Pressione
esercizio

Bar
8
8
8

12
12
12
12
12
12

16
16
16
16

De

1650
1650
1650

1450
1450
1650
1450
1650
1650

1450
1450
1450
1650

175
175
175

225
225
175
225
175
175

225
225
225
175

1150
1150
1150

800
800
1150
800
1150
1150

800
800
800
1150

2200
1930
2200

2145
2745
2200
3345
1930
2200

2145
2745
3345
2200

2460
3150

2460
3150

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO:

ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON / ELIO / OLIO /
OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)

* TRATTAMENTO ZINCATO:

TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO DI ZINCATURA
A BAGNO CALDO;

* TRATTAMENTO ALM:

VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015
(STANDARD) E VERNICIATURA INTERNA

RAL 5005 ANTICORROSIVO ALM;

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO
100X150 MM - PASSO UOMO 300X400 MM - VERSIONE

ORIZZONTALE

1 2-3-4-56-7-89 10 11

inch  inch inch  inch inch

- |1950|3200| 2" | 3" - | 3/4"]3/8" 1120
3310|1680|4315| 2" | 3" | 3" |3/4" | 3/8" | 1400
425019505200 | 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8" |1730

= - 2790 2" | 3" - |3/4"3/8" | 835
- - 3390 2" | 3" - |3/4"3/8" | 962
- | 1950 |3200| 2" | 3" - |3/4" 3/8" | 1360
- - 3990 2" | 3" - |3/4"3/8" | 1090
3310 (1680|4315 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8" | 1730
4250 (1950|5200 | 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8"|2016
= - 2790 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" | 995
- - 3390 2" | 3" - | 3/4"|3/8" 1145
= - 3990 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" | 1295
425019505200 | 2" | 3" | 3" |3/4" | 3/8" |2585

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

4000
5000
5000

12
12
12

1450
1450
1650

225
225
175

800
800
1150

2145
2745
2200

- - 2790 2" | 3" - | 3/4"|3/8" | 835
= - 3390 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" | 962
- |1950|3200| 2" | 3" - | 3/4" | 3/8" 1360

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
11-12-16 BAR -20°C

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON

/ ELIO / OLIO / OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)
* TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU
RAL 5015 (STANDARD)

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO
100X150 MM (DAL 1000 AL 3000 LT)

DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) | 2014/68/UE (PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO *11/16 BAR 12/16 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +50°C -20 +80°C

it Capacita Pressione
el Diretve nominale esercizio

RAL 5015

A"\ r>2:7 A0 2014/68/UE (PED)
A"/ i [ 2014/68/UE (PED) 1000 12 800 | 145 | 770 | 17202350 | 2" | 2" | 2" |3/8" |3/8"| 2" | 2" | 210
(L7 A 2014/68/UE (PED) 1500 12 1000 | 170 | 680 | 1780|2305 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 320
A"/ [y Al 2014/68/UE (PED) 2000 12 1100 | 200 | 770 | 1970|2490 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 388
A"/ i (1330 2014/68/UE (PED) 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250|2990 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 594

A"/(iy¥ 2.1 2014/63/UE (PED) 500 *16 600 | 155 | 785 | 1665|2050 2" | 2" | 2" - | 3/8"| 2" | 2" | 145
/(i X F I 2014/68/UE (PED) 1000 16 800 | 145 | 770 | 17202350 | 2" | 2" | 2" |3/8" |3/8"| 2" | 2" | 245
A"/ y> 2l 2014/63/UE (PED) 1500 16 1000 | 170 | 680 | 1780|2305 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 423
A"/ y>2:3: 30 2014/68/UE (PED) 2000 16 1100 | 200 | 770 | 1970|2490 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 450
A"/ i3I 2014/68/UE (PED) 3000 16 1200 | 140 | 830 | 2250|2990 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 630




SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI

EALM 11-12-176 BAR -20°C

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

CODICE

ZINCATO

VEC02291
VEC02292
VEC02293
VEC02294
VEC02295

VEC02296
VEC02297
VEC02298
VEC02299
VEC02300

CODICE

ALM
VEC02302
VEC02303
VEC02304

VEC02305
VEC02306

VEC02307
VEC02074

VEC02308
VEC02309
VEC02247

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

2014/68/UE (PED) | 2014/68/UE (PED)

*11/16 BAR

-20 +50°C

Capacita

Direttiva e et

Lt

2014/68/UE (PED) | 500
2014/68/UE (PED) | 1000
2014/68/UE (PED) | 1500
2014/68/UE (PED) | 2000
2014/68/UE (PED) | 3000
2014/68/UE (PED) | 500
2014/68/UE (PED) | 1000
2014/68/UE (PED) | 1500
2014/68/UE (PED) | 2000
2014/68/VE (PED) | 3000

12/16 BAR

-20 +80°C

Pressione
esercizio

Bar

Capacita

Direttiva e

Lt

2014/68/UE (PED) | 500
2014/68/UE (PED) | 1000
2014/68/UE (PED) | 1500
2014/68/UE (PED) | 2000
2014/68/VE (PED) | 3000
2014/68/UE (PED) | 500
2014/68/UE (PED) | 1000
2014/68/UE (PED) | 1500
2014/68/UE (PED) | 2000
2014/68/UE (PED) | 3000

*11 600 | 155
12 800 | 145
12 1000 | 170
12 1100 | 200
12 1200 | 140

*16 600 | 155
16 800 | 145
16 1000 | 170
16 1100 | 200
16 1200 | 140

ey b A

Bar mm  mm

*1 600 | 155
12 800 | 145
12 1000 | 170
12 1100 | 200
12 1200 | 140

*16 600 | 155
16 800 | 145
16 1000 | 170
16 1100 | 200
16 1200 | 140

785
770
680
770
830

785
770
680
770
830

mm
785
770
680
770
830

785
770
680
770
830

1665|2050 2" | 2" | 2" - | 3/8" ) 2" | 2" | 119
17202350 | 2" | 2" | 2" |3/8”|3/8"| 2" | 2" | 214
17802305 | 2" | 2" | 2" [1/2"|1/2"| 2" | 2" | 325
1970 (2490 | 2" | 2" | 2" [1/2" |1/2"| 2" | 2" | 394
22502990 | 2" | 2" | 2" [1/2"|1/2"| 2" | 2" | 600

1665|2050 | 2" | 2" | 2" - [3/8" 2" | 2" | 149
17202350 | 2" | 2" | 2" |3/8”|3/8"| 2" | 2" | 249
17802305 | 2" | 2" | 2" [1/2" | 1/2"| 2" | 2" | 428
1970 (2490 | 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 455
2250 | 2990 12" | 1/2"

C L

mm  mm

1665 | 2050

1720 | 2350

1780 | 2305 12" 1/2"

1970 (2490 | 2" | 2" | 2" |[1/2" |1/2"| 2" | 2" | 388
22502990 | 2" | 2" | 2" [1/2"|1/2"| 2" | 2" | 594
1665|2050 | 2" | 2" | 2" - | 3/8" | 2" | 2" | 145
17202350 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8"| 2" | 2" | 245
17802305 | 2" | 2" | 2" [1/2" |1/2"| 2" | 2" | 423
1970 (2490 | 2" | 2" | 2" [1/2"|[1/2"| 2" | 2" | 450
22502990 | 2" | 2" | 2" [1/2"|1/2"| 2" | 2" | 630

e MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON /
ELIO / OLIO / OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)
e TRATTAMENTO ZINCATO:

TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO DI ZINCATURA A
BAGNO CALDO

e TRATTAMENTO ALM:

VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015
(STANDARD) E VERNICIATURA INTERNA RAL 5005
ANTICORROSIVO ALM

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO
100X150 MM (DAL 1000 AL 3000 LT)

inch inch
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DIRETTIVA

SERBATOI ARIA VERTICALI
OSSIGENO

ALM RAL 5005

ACCIAIO AL CARBONIO

RAL 9010

PRESSIONE DI ESERCIZIO

CODICE

RAL 9070/RAL 5005
VEC02176
VEC01719
VEC01720
VEC01721
VEC01722
VEC01723
VEC01724

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Direttiva

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

nominale

2014/68/UE (PED) A 2014/68/UE (PED)

11 BAR 12 BAR

-20 +50°C -20 +80°C

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO E ACQUA)

* TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BIANCO RAL 9010 E VERNICIATURA
INTERNA RAL 5005 ANTICORROSIVO ALM

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO 100X150 MM - PASSO UOMO
300X400 MM

Pressione
esercizio

Capacita

Lt Bar inch  inch inch

500 1" 600 | 155 | 785 | 1665|2050 | 2" | 2" | 2" - | 3/8") 2" | 2" | 116
1000 12 800 | 145 | 770 | 17202350 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8"| 2" | 2" | 210
1500 12 1000 | 170 | 680 | 17802305 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 320
2000 12 1100 | 200 | 770 | 19702490 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 388
3000 12 1200 | 140 | 830 | 22502990 2" | 2" | 2" |1/2"[1/2"| 2" | 2" | 594
4000 12 1450 | 225 | 800 | 21452790 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8"| 3" | 3" | 835
5000 12 1450 | 225 | 800 |27453390| 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8"| 3" | 3" | 962




SERBATOI ARIA VERTICALI PER VUOTO

LA CREAZIONE DI VUOTO ARTIFICIALE E NECESSARIA
IN ALCUNE PRODUZIONI INDUSTRIALI PER IMPEDIRE
PROCESSI CHIMICI O FISICI CAUSATI DALL’'AZIONE
DI GAS ATMOSFERICI.

I RECIPIENTI SONO UTILIZZATI PER RICREARE AMBIENTI
DOVE LA PRESSIONE GASSOSA SIA MINORE DI QUELLA

DIRETTIVA COLLAUDO COSTRUTTORE ATMOSFERICA. I SERBATOI PER VUOTO NON SONO SOGGETTI
AD ALCUNA DIRETTIVA PERTANTO SONO ESCLUSI DALLA
PRESSIONE DI ESERCIZIO -1 BAR MARCATURA CE.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +100°C TUTTI I SERBATOI SONO FORNITI CON REGOLARE TARGA,

DOVE INDICHIAMO IL NOME DEL COSTRUTTORE, LA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO, LA PRESSIONE DI ESERCIZIO
ED IL NUMERO SERIALE DEL PRODOTTO.

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
* IDONEO PER POMPE PER IL

VUOTO O IMPIANTI SOTTOVUOTO

* TRATTAMENTO: VERNICIATURA
ESTERNA DI COLORE BLU RAL

5015 (STANDARD)

ot Capacita Pressione
Colngs Qg nominale esercizio

inch  inch  inch inch
VAC00041 S
VAC00012 RS
VAC00005 S
VAC00004 IS
VAC00006 S
VAC00013 RS

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
21 BAR

DIRETTIVA 2014/29/UE e MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA 7/ AZOTO

PRESSIONE DI ESERCIZIO 21 BAR (GRUPPO 2)

o TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE
-20 +100°C BLU RAL 5015 (STANDARD)

o SU RICHIESTA: VERSIONE ZINCATA E ALM

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

. Capacita Pressione
CODICE Direttiva el s 7 Peso

RAL 5015 Lt Bar mm mm inch inch inch inch inch inch inch  Kg
\Y{eii::k 0 2014/29/UE 1175[1362 | 2" |3/4" |3/4" | 1/4" | 3/4"
\/{eiyZ1yA 2014/29/UE 270 21 500 | 175 | 600 | 1305 1673 | 2" 1" 1" - |3/8"| 1" = 108
AUV 2014/29/UE 1665|2050 | 2" 2" 2" 3/8"

« MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO /
DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) ARGON / ELIO / OLIO / OSSIGENO
(GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 21 BAR o TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE
BLU RAL 5015 (STANDARD)
-20 +50°C o SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO
100X150 MM - VERSIONE ZINCATA E ALM

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

ot Capacita Pressione
i g nominale esercizio

RAL 5015 Lt Bar mm mm inch inch inch inch inch inch inch
\"/{eiy¥¥y I 2014/68/UE (PED) 21 12101430 | 2" 1" 3/8" | 3/8" 1"
\"/{eiy¥y M 2014/68/UE (PED) 270 21 500 | 175 | 600 | 1305|1673 | 2" 1" 1" - | 3/8"| 1" 1" | 108
\"/{eiy¥¥/ B 2014/68/UE (PED) 500 21 600 | 155 | 785 | 1665|2065 | 2" 2" 2" - | 3/8"| 2" 2" | 220
\"/{eiy¥¥ 3l 2014/68/UE (PED) 1000 21 800 | 145 | 770 | 1720|2375 2" 2" 2" | 3/8"|3/8"| 2" 2" | 352




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
32 BAR

!
«p A

M

« MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO
« FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO /
ARGON / ELIO / OLIO / OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO
IDROGENO)

« TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU
RAL 5015 (STANDARD)

e SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE PASSAMAN O
100X150 MM - PASSO UOMO 300X400 MM - VERSIONE
ZINCATA E ALM

DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 32 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +50°C

Pressione
esercizio

Capacita

CODICE nominale

Direttiva

RAL 5015 inch  inch  inch  inch inch

[Z\ 7>t 2014/68/UE (PED)

Zd\r»YCM 2014/68/UE (PED) | 270 32 500 | 175 | 600 |1305 1673 2" | 1" | 1" | - [3/8" 1" | 1" | 192
[J\r =M 2014/68/UE (PED) | 500 32 600 | 155 | 785 | 1665|2063 | 2" | 2" | 2" |1/2" [ 1/2"| 2" | 2" | 291
37730 2014/68/UE (PED) | 1000 32 800 | 145 | 770 17202375 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8" 2" | 2" | 468
37770 2014/68/UE (PED) | 1500 32 1000|170 | 680 |1780 2322| 2" | 2" | 2" |1/2" 1/2"| 2" | 2" | 663
3\ 7Lk 2014/68/UE (PED) | 2000 32 1100 200 | 880 1913 2576 2" | 2" | 2" |1/2" 1/2"| 2" | 2" | 800
3777 W 2014/68/UE (PED) | 3000 32 1200 140 | 830 2250 2314 | 2 | 2" | 2" |1/2" 1/2"| 2" | 2" 1183
37718 2014/68/UE (PED) | 4000 32 1450 | 225 800 2145 2847 2" | 3" | 3" |3/4" 3/8" 3" | 3" 1935
[J\r 1130 2014/68/UE (PED)

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI
42 BAR

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO 42 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

CODICE

RAL 5015
VEC02262
VEC02263
VEC02264
VEC02265
VEC02266
VEC02267
VEC02268
VEC02269
VEC02270
VEC02271

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED) 200 42 446 | 200 | 450 | 1255|1620 2" 1" - | 1/2" | 3/8" | - 1" | 140
2014/68/UE (PED) 270 42 500 | 175 | 600 | 1305|1673 | 2" 1" 1" - | 3/8"] 1" 1" | 209
2014/68/UE (PED) 500 42 600 | 155 | 785 | 1665|2063 | 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 350
2014/68/UE (PED) 1000 42 800 | 145 | 770 | 1720|2375 2" | 2" | 2" |3/8"|3/8"| 2" | 2" | 673
2014/68/UE (PED) 1500 42 1000 | 170 | 680 | 1780|2322 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" | 830
2014/68/UE (PED) 2000 42 1100 | 200 | 880 | 1913|2576 2" | 2" | 2" |1/2"|1/2"| 2" | 2" | 800
2014/68/UE (PED) 3000 42 1200 | 140 | 830 | 2250|2914 2" | 2" | 2" |[1/2"|1/2"| 2" | 2" |1935
2014/68/UE (PED) 4000 42 1450 | 225 | 800 | 2145|2847 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8"| 3" | 3" |2540
2014/68/UE (PED) 5000 42 1450 | 225 | 800 | 2745|3447 2" | 3" | 3" |3/4"|3/8"| 3" | 3" |2845

2014/68/UE (PED)

-20 +50°C

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO

* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON / ELIO / OLIO / OSSIGENO
(GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)

* TRATTAMENTO: VERNICIATURA ESTERNA DI COLORE BLU RAL 5015 (STANDARD)

* SU RICHIESTA: APERTURE D'ISPEZIONE - PASSAMANO 100X150 MM - PASSO UOMO
300X400 MM - VERSIONE ZINCATA E ALM

Capacita Pressione

Direttiva nominale esercizio

inch  inch  inch inch inch




SERBATOI ASME

* MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO / ACCIAIO INOSSIDABILE
e FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO / ARGON /
ELIO / OLIO / OSSIGENO (GRUPPO 1 - ESCLUSO IDROGENO)
e TRATTAMENTO: IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE DEL

CLIENTE OPPURE NOSTRO STANDARD (PER MAGGIORI

INFORMAZIONI CONSULTARE PAGINA 5)

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

ASME SECTION VIII

DIVISION 1
DA 145 A 300 PSI

De
e
10 [® O
©@

1@ @} c
O u|
B
@®
Capacita De A B c L
nominale
Lt mm mm mm mm mm
270 500 | 175 | 599 | 1304 | 1648
500 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050
1000 800 | 145 | 770 | 1720 | 2350

inch
on
on
on

-29 +250°F

inch
"
o
o

inch
1
o
on

Capacita
nominale

Lt

inch inch  inch

- 3/8" 1"
1/2" 1/2" 2"
3/8" 3/8" 2"

mm  mm inch

inch
1
on
on

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

inch  inch
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DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

CODICE

ZINCATO
VEC01254
VEC01255
VEC01256
VEC01257
VEC01258
VEC01259
VEC01260
VEC01261
VEC01262
VEC01263
VEC01264
VEC01265
VEC01266

SERBATOI ACQUA VERTICALI PER

AUTOCLAVE IN PRESSIONE ZINCATI

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Direttiva

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

Capacita
nominale

Lt
100
100
200
200
270
300
300
500
500
500
750
750

1000

2014/68/UE (PED)

8 BAR

-10 +50°C

Pressione
esercizio

oo)
Q
=

O © ©0O ©0 ©O ©0 ©0 0 © ©o ©o0 00 o

370
39
446
500
500
500
550
600
650
750
750
800
800

85
87
80
80
130
130
130
120
120
115
100
110
115

MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO ZINCABILE
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / ACQUA (GRUPPO 2)
* TRATTAMENTO: TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO DI
ZINCATURA A BAGNO CALDO

10

inch  inch  inch

345 | 515 | 615 | 815 |1145| 2" 1" op2n e a2n | 2" | 34
328 | 479 | 579 | 779 | 1068 | 2" 1" 12" 42| 2" | 35
360 | 684 | 784 | 1184|1488 | 2" 112" 42| 2" | 57
360 | 669 | 769 | 1160 | 1461 2" 1" 12" (1" /412 | 2" | 59
418 | 783 | 883 | 12831632 | 2" [1"1/4|1/2" [1"1/4|1/2"| 2" | 68
425 | 856 | 956 | 1356 | 1782 | 2" [1”1/4|1/2" 1"1[4|1/2"| 2" | 73
432 | 732 | 832 [ 1225|1530 2" [1"1/4|1/2" [1"1[4|1/2"| 2" | 73
440 | 944 | 1044|1594 11968 | 2" |1"1/2|1/2" [1"1/4|1/2" | 2" | 106
440 | 840 | 940 | 1490 1802 | 2" [1"1/2|1/2" [1"1[4|1/2"| 2" | 94
460 | 715 | 815 | 1180|1515 2" 2" 12" [1mf4 ) 1/2" ) 2" | 93
500 | 950 | 1050|1700 | 1984 | 2" 2" [f2n 1mjal1/2n ) 2" | 125
465 | 865 | 965 | 1430 1820 2" 2" (2" 1mfa1/2n ) 2" | 127
525 11025 1125|1875 |2319| 2" 2" [f2n 1mfa1/2n 2" | 189




SERBATOI ACQUA ORIZZONTALI PER AUTO-
CLAVE IN PRESSIONE ZINCATI

DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 8 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +50°C

e MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO ZINCABILE
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / ACQUA (GRUPPO 2)
* TRATTAMENTO: TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO DI ZINCATURA A BAGNO CALDO

Capacita  Pressione

CODICE Direttiva ) ..
nominale  esercizio

y i
ZINCATO Lt Bar inch inch  inch inch

\{LiPXYW 2014/68/UE (PED) 100 396 | 980 | 700 | 150 | 400 | 411 | 85 | 521 | 80 | 140 | 350 | 2" 1" 1" [ 1/2" [1"1/4| 36
\{(iP2YR 2014/68/UE (PED) 200 446 | 1404 1100 | 150 | 800 | 444 | 83 | 569 | 80 | 280 | 550 | 2" 1" 1" | 1/2" [1"1/4| 58
\"/{ei}PEEN 2014/68/UE (PED) 300 550 | 1403 | 1000 | 166 | 668 | 496 | 144 | 744 | 90 | 220 | 500 | 2" |1"1/4[1"1/4|1/2" |1"1/4| 74
\"/ i} V178 2014/68/UE (PED) 500 600 | 1912|1500 | 240 | 1020 | 520 | 141 | 791 | 90 | 470 | 750 | 2" [1"1/2/1"1/2 1/2" |1"1/4| 108
\"/{eixPELRN 2014/68/UE (PED) 500 650 | 1674|1250 | 189 | 872 | 553 | 138 | 838 | 90 | 345 | 625 | 2" [1"1/2|[1"1/2|1/2" |[1"1/4| 96
\"/{eixPE{W 2014/68/UE (PED) 750 750 | 1890 1400 | 175 |1050| 611 | 151 | 951 | 90 | 420 | 700 | 2" 2" 2" | 1/2" |1"1/4 | 127
\"/{eiXVi:yA 2014/68/UE (PED) 1000 800 |22101700| 205 |1290| 641 | 148 | 999 | 90 | 570 | 850 | 2" 2" 2" 12" [1"1/4 ] 191

c©© © © ©0 ©00 00 oo

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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CODICE

AISI 304
VES03153
VES01881
VES01883
VES03203
VES01885
VES01887
VES01889
VES01891
VES02812
VES02773
VES03787

SERBATOI IN ACCIAIO INOX
VERTICALI

« MATERIALE: ACCIAIO
INOSSIDABILE AISI
304/316L

« FLUIDO CONTENUTO:
ARIA COMPRESSA / AZOTO /
ARIA COMPRESSA

E ACQUA (GRUPPO 2)

« TRATTAMENTO:
TRATTAMENTO INTERNO

ED ESTERNO DI DECAPAGGIO
E PASSIVAZIONE

« SU RICHIESTA:
TRATTAMENTO ESTERNO

DI ELETTROLUCIDATURA

Pressione
esercizio

Capacita
nominale

Direttiva De

Lt mm  inch  inch

2014/68/UE (PED) |  *24 11 240 | 40 | 185 | 577 | 723 | 12" -
2014/68/UE (PED) | *50 11 305 | 125 | 280 | 721 | 933 | 1/2" | 1/2"
2014/68/UE (PED) | *100 1 370 | 170 | 298 | 948 | 1106 | 1/2" | 3/4"
2014/68/UE (PED) | *150 11 446 | 165 | - | 922 1254 1/2" | -
2014/68/UE (PED) | *200 1 446 | 160 | 516 (12161554 | 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) = *270 1 500 | 165 | 584 | 1303 1748 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) | 500 1 600 | 160 | 785 | 1655|2055 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) | 1000 1 800 | 140 | 732 (1672|2353 2" | 2"
2014/68/UE (PED) | 1500 1 1000 170 | 680 | 1780 2305 2" | 2"
2014/68/UE (PED) = 2000 1 1100 | 170 | 740 | 1940 2460 2" | 2"
2014/68/UE (PED) | 3000 1 1200 150 | 878 | 220 | 2871| 2" | 2"

inch
1/2"

DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) 2014/68/UE (PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 BAR 11 BAR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-80 +120°C -55 +80°C

3/8"
1/4"
3/8"
3/8"

3/8"
12"
12"
12"

3/8"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
12"
1/2"
1/2"

inch

1/2"

"

inch

1/2n

3/4"
1"
1

15
21
32
49
55
69
125
377
634
810
942

AISI 316L
VES03155
VES01882
VES01884
VES03204
VES01886
VES01888
VES01890
VES01892
VES02813
VES02774

VES03788

Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch

2014/68/UE (PED) | *24 11 240 | 40 | 185 | 577 | 723 | 1/2" | -
2014/68/UE (PED) | *50 1 305 | 125 | 280 | 721 | 933 | 1/2" | 1/2"
2014/68/UE (PED) | *100 1 370 | 170 | 298 | 948 [1106 | 1/2" | 3/4"
2014/68/UE (PED) = *150 11 446 | 165 | - | 922 1254 1/2" | -
2014/68/UE (PED) | *200 1 446 | 160 | 516 (12161554 | 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) = *270 1 500 | 165 | 584 | 1303 1748 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) | 500 1 600 | 160 | 785 | 1655|2055 1/2" | 1"
2014/68/UE (PED) | 1000 1 800 | 140 | 732 (1672|2353 2" | 2"
2014/68/UE (PED) | 1500 1 1000 | 170 | 680 | 1780 2305 2" | 2"
2014/68/UE (PED) | 2000 1 1100 | 170 | 740 | 1940 2460 2" | 2"
2014/68/UE (PED) | 3000 1 1200 150 | 878 | 220 | 2871 2" | 2"

inch

1/2"

"
"
”
.
»
y

inch

3/8"
1/4"
3/8"
3/8"

3/8"
12"
12"
12"

inch

3/8"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
12"
1/2"
1/2"

on
on

810 |
042 |




SERBATOI IN ACCIAIO INOX

ORIZZONTALI

* MATERIALE: ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304/316L
* FLUIDO CONTENUTO: ARIA COMPRESSA / AZOTO /
ARIA COMPRESSA E ACQUA (GRUPPO 2)

* TRATTAMENTO: TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO

DI DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE

* SU RICHIESTA: TRATTAMENTO ESTERNO DI

ELETTROLUCIDATURA

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

CODICE

AISI 304
VES04028
VES02586
VES02588
VES02590
VES02592
VES02594
VES03205
VES02596
VES02598
VES02600
VES02602

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Direttiva

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

Lt
5
10
15
24
50
100
150
200
270
* 500
*1000

11 BAR

Capacita Pressione
nominale esercizio

Bar
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11

-80 +120°C

De

169
196
240
305
370
446
446
500
600
800

2014/68/UE (PED)

506
610
634
784
966
1064
1364
1558
1864
2200

2014/68/UE (PED)

11 BAR

156
156
192
400
550
450
750
900
1204
1015

127
172
150
100
100
175
175
175
148
345

*.55 +80°C

200
200
240
285
352
440
440
463
530
605

140
140
180
236
306
386
386
409
470
440

170
178
210
200
256
288
288
315
396
500

127
172
100
100
45
50
50
50
60
100

80

150
150
130
155

127
172
100
100
45
50
50
120
60

mm
110
205
250
246
300
45
50
50
50
60
60

inch
12"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
on

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/4"

inch
1/2"
12"
1/2"
1/2"
12"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"

inch

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
112"
3/8"
112"
1/2"
112"
1/2"

125
377

AISI 316L
VES04026
VES02587
VES02589
VES02591
VES02593
VES02595
VES03206
VES02597
VES02599
VES02601
VES02603

2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)
2014/68/UE (PED)

Lt

10
15
24
50
100
150
200
270
* 500
*1000

Bar

12
12
11
"
11
11
11
"1
11
"1

mm

169
196
240
305
370
446
446
500
600
800

mm

506
610
634
784
966
1064
1364
1558
1864
2200

mm

156
156
192
400
550
450
750
900
1204
1015

mm

127
172
150
100
100
175
175
175
148
345

mm

200
200
240
285
352
440
440
463
530
605

mm

140
140
180
236
306
386
386
409
470
440

mm

170
178
210
200
256
288
288
315
396
500

mm

127
172
100
100
45
50
50
50
60
100

mm

80
150
150
130
155

mm

127
172
100
100
45
50
50
120
60

mm

205
250
246
300
45
50
50
50
60
60

inch

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

inch

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/4"

inch
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
12"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"

1/2"
112"
1/2"
112"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

"
13
21
32
49
55
69
125
377

Baglioni SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.
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Dichiagrazione

conformita

Tutti i recipienti a pressione immessi nel mercato europeo sono corredati dalla dichiarazione di
conformita contenente tutti i dati identificativi del serbatoio.

La dichiarazione di conformita deve essere diligentemente conservata per essere fornita agli enti di
ispezione e controllo durante le visite periodiche previste dalle leggi vigenti.

PER RICHIESTA DUPLICATI
quality@baglionispa.com

SIAP

DICHIARAZIONE OO CONFORMITA
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITATSERKLARUNG
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ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

Le istruzioni per il corretto uso e manutenzione dei serbatoi si trovano a pagina 2 della Dichiarazione

di Conformita. Seguire queste indicazioni, non solo aumenta la vita del serbatoio, ma consente

l'utilizzo dello stesso in estrema sicurezza. A tale proposito particolare importanza rivestono i

parametri numerici riportati in fondo alle istruzioni:

« Valore (A): riporta la pressione di progetto (bar) nonché la massima pressione a cui é consentito
utilizzare il serbatoio.
Tale valore é riportato nella targa dati e nella Dichiarazione di conformita

« Valore (B): riporta lo spessore del mantello (mm) al disotto del quale il serbatoio non puo piu essere
mantenuto in servizio

* Valore (C): riporta lo spessore dei fondi bombati (mm) al disotto del quale il serbatoio non pud piu
essere mantenuto in servizio

I valori (B) (C) rivestono particolare importanza a causa dei fenomeni naturali di corrosione risultanti
da reazioni con acqua, gas o batteri che determinano il degrado fisico dei materiali arrivando a
compromettere la funzionalita.
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CODICE

KIT00024

KIT00100

KIT00093

KIT00026

KIT00028

KIT00114

KIT00031

KIT00088

KIT00023

KIT00040

KIT00105

KIT00106

KIT00107

KIT00087

KIT00030

KIT00102

KIT00044

KIT00103

ART00122

ACCESSORI

Descrizione

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 3/4”
Manometro @ 63 mm G 1/4"
Rubinetto a sfera G 1/2”

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”
Rubinetto a sfera G 1"

Valvola di sicurezza attacco G 3/4”
Manometro @ 63 mm G 1/4”
Rubinetto a sfera G 1/2"

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”
Rubinetto a sfera G 1"

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 3/4"
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Valvola di sicurezza attacco G 1/2"”
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”"

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1/2”
Manometro @ 63 mm G 1/4"

Valvola di sicurezza attacco G 1"
Manometro @ 63 mm G 1/4”

Flangia portamanometro
attacco G 3/8”

Materiale

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

OTTONE

INOX 316L
INOX

INOX 316L
INOX

OTTONE

Direttiva

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

2014/68/UE (PED)

Portata
Taratura di scarico

11 Bar 7237
11 Bar Lt/min

11 Bar 17767
11 Bar Lt/min

11 Bar 38221
11 Bar Lt/min

12Bar 19184
12Bar Lt/min

12 Bar 41407
12Bar Lt/min

15 Bar 9650
15Bar Lt/min

16 Bar 10253
16 Bar Lt/min

16 Bar 24851
16 Bar Lt/min

16 Bar 54147
16 Bar Lt/min

21 Bar 16517
25Bar  Lt/min

32 Bar 24811
32Bar Lt/min

32 Bar
32 Bar

103110
Lt/min

42 Bar 32350
42 Bar Lt/min

42 Bar
42 Bar

134442
Lt/min

8 Bar 5419
8Bar Lt/min

8Bar 28666
8Bar Lt/min

11 Bar 8983
11 Bar Lt/min

11 Bar 37317
11Bar Lt/min

MANOMETRO
@63 mm G 1/4”

FLANGIA
PORTAMANOMETRO

| G3/8

RUBINETTO
ASFERA G
1727-G 17

VALVOLA DI
SICUREZZA
ATTACCO G 1/2"

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCOG 1”7

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCO G 3/4”

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCO G 172"

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCOG 17



COSTRUZIONI SPECIALI

Svolgiamo un lavoro di analisi e sviluppo in stretta
collaborazione con il cliente supportandolo nelle esigenze
tecniche e qualitative con lo scopo di integrare i prodotti agli
impianti in cui verranno installati.

Garantiamo la realizzazione dei progetti su misura in base alle
caratteristiche dettate dal cliente tipo: montaggio di flange
specifiche, saldature manuali, componenti di carpenteria su
disegno.

Ma 15000 It 16 Bar

Filtro per impianto
di verniciatura

10000 It 189 psi ASME
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