depumtorib dacqua = el .
AoLiran: pircine /Vobili
AL 750 prodotti chimici accessori

NEUTRAUZZATORI DI CONDENSE ACIDE SERIE NTR

| neutralizzatori della serie ATR sono realizzati appositamente per la neutralizzazione delle acque
condensate dalle caldaie e relativi camini.

L’acqua acida di condensazione ha un ph medio di 3,5, attraversando il letto di nobisan 135 dei
neutralizzatori ITR ne scioglie lentamente il minerale portando il valore di ph superiore a 6,5.

Quando necessario collegare la condensa prodotta dai camini alla condensa della caldaia con un
raccordo a T per poi portarla all’ingresso dei neutralizzatori ATR.

ATR1 Per caldaie a condensazione fino 30 KW
Completo di N° 1 cartuccia CAR37

Attacchi portagomma da 1/2”

Staffabile a muro.

NTR2 Per caldaie a condensazione fino 70 KW
Completo di N° 2 Cartucce CAR37

Attacchi portagomma da 1/2”

Staffabile a muro.

" | NTR3

.~ Per caldaie a condensazione fino a 300 KW
Contenuto nobisan 135 kg 25
Dimensioni cm41x31h22
Entrata/Uscita con portagomma da mm 25

ATR 3/P Versione con pompa
Per caldaie a condensazione fino a 300 KW

Contenuto nobisan 135 kg 25
Dimensioni cm 41 x39 h 22
Grado di protezione IP X4
Portata max a 3 mt It/h 150

Entrata con portagomma da mm 25
Uscita pompa con portagomma mm 10
Galleggiante con allarme remoto
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