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prodotti chimici accessori

OSMOSI INVERSA SERIE €CO. RO - IDRO. RO

e

Gli impianti ad osmosi inversa serie €C0O. RO sono
preassemblati su elegante armadietto in acciaio inox
satinato pronti al funzionamento.

Sono completi di elettrovalvola e pressastato di sicurezza
ingresso, filtro decloratore, filtro disabbiatore da 5 micron,
manometri di controllo, centralina elettronica con display a
cristalli liquidi, sistema di flussaggio automatico.
Flussimetri, conduttivimetro e sistema dosaggio
antincrostante sono a richiesta. Il recupero consigliato &
del 30 - 35% che pud arrivare a 60% con un addolcitore
installato a monte

€CO. RO

Gli impianti ad osmosi inversa IDRO. RO sono
preassemblati su telaio in acciaio inox pronti al
funzionamento.

Sono completi di sistema dosaggio antincrostante,
elettrovalvola e pressostato di sicurezza ingresso, filtro
decloratore (fino al modello IDRO. RO 400 ), filtro
disabbiatore da 5 micron, manometri di controllo, flussimetri,
centralina elettronica con check panel A LEDS,
conduttivimetro digitale con possibilita di blocco per alta
conducibilita e allarme remoto.

Il sistema di ricircolo e flussaggio € manuale.

MOD. 286
IDRO. RO

Tutti gli impianti ad osmosi inversa sono completi di galleggiante con presa rapida, lunghezza cavo 5 mt.

SERIE €CO. RO SERIE IDRO. RO
MODELLO 20 30 60 60 130 190 260 460 500 630 700 860 900 1600
PORTATA LT/h 20 30 60 60 130 190 260 400 500 600 700 800 900 1000
POTENZA KW/h 025 025 0375 037 037 037 055 110 220 110 220 150 3,00 1,50
MEMBRANE n° 1 1 1 1 2 3 4 2 2 3 3 4 4 6
LARGHEZZA cm 4 44 53 50 50 65 65 80 80 80 80 240 240 240
ALTEZZA 75 75 133 125 125 125 125 145 145 145 145 135 135 135
PROFONDITA’ 36 36 3 40 40 40 40 55 55 55 55 75 75 75

* Impianti predisposti con pompe a basso assorbimento eletrico

- €CO. RO Dati ottenuti con acqua di alimento a 500 ppm di Nacl a 15°C
- IDRO. RODati ottenuti con acqua di alimento a 500 ppm di Nacl a 16°C

A richiesta sono disponibili impianti ad osmosi inversa con portate maggiori
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