
Lamina acabado 2B 
 
Producto plano laminado en frío,  
Anchos: de 3’ (914 mm), 4’ (1 219 mm) 5’ (1 525 mm) 
Largos: de 8’ (2 438 mm) y 10’ (3 048 mm) 
Espesor/ calibre: desde calibre 10 (3.43 mm / 0.135” 
pulg.) a calibre 28 (0.25 mm / 0.015” pulg.) 
Existe también material cortado a medida, 
a solicitud del cliente, respetando anchos mencionados. 
Austeníticos: tipos AISI 201, 301, 304 y 316L  
Ferriticos: tipos AISI 430, 441 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Pesos teóricos de láminas 

 

  

  

Lamina acabado P3 
Producto plano laminado en frío,  
Anchos: de 3’ (914 mm) y 4’ (1 219 mm) 
Largos: de 8’ (2 438 mm) y 10’ (3 048 mm) 
Espesor o calibre: desde calibre10 (3.43 mm / 0.135” 
pulg.) al calibre 24 ( 0.255 mm / 0.015” pulg.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibre Espesor en 
Milímetros 

3 x 8’ 
915 x 2438 

mm 

3 x 10’ 
915 x 3048 

mm 

4 x 8’ 
1219 x 2438 

mm 

4 x 10’ 
1219 x 3048 

mm 

5 x 10’ 
1525 x 3048 

mm 

Laminas en rollo x mt 
lineal 

915 mm 
 

1219 mm 
 

28 0.38 - - - - - 2.89 kg 3.85 kg 

26 0.45 - 10.17 kg - 13.70 kg - 3.33 kg 4.45 kg 

24 0.61 - 13.77 kg 14.70 kg 18.36 kg - 4.52 kg 6.02 kg 

22 0.74 - 16.70 kg 17.82 kg 22.27 kg - 5.48 kg 7.31 kg 

20 0.89 16.10 kg 20.10 kg 21.45 kg 26.85 kg 33.42 kg - - 

18 1.22 22.10 kg 27.55 kg 29.37 kg 36.72 kg 45.75 kg - - 

16 1.52 27.45 kg 34.30 kg 36.60 kg 45.75 kg 57.20 kg - - 

14 1.90 34.3 kg 42.90 kg 45.75 kg 57.20 kg 71.35 kg - - 

12 2.67 48.20 kg 60.25 kg 64.28 kg 80.40 kg 100.26 kg - - 

11 3.05 55.20 kg 68.83 kg 73.45 kg 91.80 kg 114.40 kg - - 

10 3.43  77.40 kg  103.23 kg 128.80 kg - - 



Soleras A-276 
Perfil plano en espesores de 1/8 a 1” 
(3.18 mm a  25.4 mm)  
Anchos de ½ a  4” (12.7 a 101.6 mm)  
Largos variables entre 3.05 y 6.10 mt 

 

 

 

 

 

Tabla de pesos teóricos de soleras inoxidables 

  

  (Pesos en kilogramos x mt )    Medidas disponibles 

 

 

 

 

Placas lisas A-240 
Producto plano laminado en caliente, recocida y 
decapada. 
Anchos: de 4’ y 5’ (1 219 y 1 524 mm) 
Largos: de 10’ y 20’ (3 048 y 6 096 mm) 
Espesor: de 3/16” (4.76 mm) a 1 1/2”(38.1 mm)  
Acabado: n.º 1   
Tipos: AISI 304, 304L, 310, 316L y 430 
 

 

Tabla de pesos teóricos de placas inoxidables 

Espesores Medidas de las placas en pies (ft)/mm) 

pulgadas mm 4x10’ 
1219x3048 

4x 20’ 
1219x6096 

5x10’ 
1525x3048 

5x20’ 
1525x6096 

3/16” 4.76 143 kg 286 kg 179 kg 358 kg 

¼” 6.35 191 kg 382 kg 239 kg 478 kg 

5/16” 7.93 239 kg 478 kg 298 kg 597 kg 

3/8” 9.52 287 kg 574 kg 358 kg 716 kg 

½” 12.70 383 kg 766 kg 478 kg 956 kg 

5/8” 15.91 478 kg 956 kg 597 kg 1194 kg 

¾” 19.05 574 kg 1148 kg 716 kg 1432 kg 

1” 25.40 767 kg 1534 kg 956 kg 1912 kg 

 

 

  

 

 

Espesor 
en 

pulgada 

Anchos en pulgadas 

½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 

1/8” 0.33 0.50 0.66 0.80 1.00 1.33 1.66 2.0 2.66 

3/16” 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.0 4.0 

¼” 0.66 1.00 1.33 1.60 1.90 2.66 3.33 4.00 5.33 

3/8”   1.90 2.40 2.85 3.8 4.78 5.68 7.53 

½”   2.50 3.20 3.80 5.1 6.40 7.70 10.00 

5/8”      6..8  9.45 12.6 

¾”      7.6  11.4 15.2 

1”      10.2  15.2 20.3 



Ángulos A-276 

Los ángulos son utilizados en la construcción de 
estructuras metálicas ya sean livianas o pesadas en 
soporte marcos muebles, barras de espalme y ferretería 
eléctrica en general; donde las partes se unen por 
soldadura o espernadas 

 

 

Tabla de pesos teóricos de ángulos lados iguales 

   (Pesos en kilogramos x mt     Medidas disponibles 

 

 

 

Barras solidas A-276 

Barra redonda, cuadrada o hexagonal en tipo 304, 310 y 
316, laminado en caliente, es muy frecuente, en la 
fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, 
rejas, piezas forjadas elementos de ensamblaje para: 
pernos, tuercas, ejes, pines, chavetas, herramientas 
manuales como barretas, cinceles, puntas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor 
en 

pulgadas 

Anchos en pulgadas 

½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 

1/8”  0.90 1.22 1.45 1.90 2.55    

3/16”  1.46 1.73 2.26 2.70 3.65 4.43 5.55  

¼”   2.20 3.00 3.52 4.85 6.06 7.27 9.70 

3/8”      7.52 9.43 11.36 15.05 
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Tabla de pesos teóricos de barras solidas  

Medida Perfil (pesos en kgs) Medida Perfil (pesos en kgs) 

Fracción mm 
Pulgadas Redondo Cuadrado Hexagonal Fracción mm Pulgadas Redondo Cuadrado Hexagonal 

1/16” 1.59 0.062 0.015 0.0199 0.0171 2” 50.80 2.000 16.00 20.387 17.548 

1/8” 3.18 0.125 0.062 0.0796 0.0685 2 ¼” 57.15 2.250 20.25 --- --- 

3/16” 4.76 0.187 0.140 0.1792 0.1542 2 3/8” 60.33 2.375 22.562 --- --- 

¼” 6.35 0.250 0.250 0.3185 0.2742 2 ½” 63.50 2.500 25.00 --- --- 

5/16” 7.96 0.312 0.396 0.4977 0.4284 2 ¾” 69.85 2.750 30.25 --- --- 

3/8” 9.53 0.375 0.562 0.7167 0.6169 3” 76.20 3.000 36.00 --- --- 

7/16” 11.11 0.437 0.765 0.975 0.839 3 ¼”” 82.55 3.250 42.25 --- --- 

½” 12.70 0.500 1.00 1.274 1.096 3 ½” 88.90 3.500 49.00 --- --- 

9/16” 14.29 0.562 1.265 1.612 1.388 4” 101.6 4.000 64.00 --- --- 

5/8” 15.88 0.625 1.562 2.00 1.713 4 ¼”” 107.95 4.250 72.25 --- --- 

11/16” 17.46 0.687 1.89 2.409 2.073 4 ½” 114.30 4.500 81.00 --- --- 

¾” 19.05 0.750 2.25 2.866 2.467 5” 127.00 5.000 100.00 --- --- 

13/16” 20.64 0.812 2.64 3.364 2.896 5 ½” 139.70 5.500 121.00 --- --- 

7/8” 22.22 0.875 3.062 3.902 3.358 6” 152.40 6.000 144.00 --- --- 

15/16” 23.81 0.937 3.515 4.47 3.855 6 ½” 165.10 6.500 169.00 --- --- 

1” 25.40 1.000 4.00 5.09 4.38 7” 177.80 7.000 196.00 --- --- 

1 1/8” 28.58 1.125 5.062 --- --- 7 ½” 190.50 7.500 225.00 --- --- 

1 3/16” 30.16 1.187 5.64 --- --- 8” 203.20 8.000 256.00 --- --- 

1 ¼” 31.75 1.250 6.25 7.963 6.854 8 ½” 215.90 8.500 289.00 --- --- 

1 3/8” 34.93 1.375 7.562 --- --- 9” 228.60 9.000 324.00 --- --- 

1 1/2” 38.10 1.500 9.00 11.467 9.87 9 ½” 241.30 9.500 361.00 --- --- 

1 5/8” 41.28 1.625 10.562 --- --- 10” 254.00 10.000 400.00 --- --- 

1 ¾” 44.45 1.750 12.25 --- --- 12” 304.80 12.000 576.00 --- --- 
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Diámetro 
nominal 

Cedula Diámetro 
exterior 

Espesor de la 
pared 

Peso 
teórico 

Presión de 
ruptura 

Presión interna 
de trabajo 

Presión de 
aplastamiento 

Presión exterior de 
trabajo 

DN SCH Pulgada
s 

Mm Pulg
adas 

mm Kg/mt PSI Kg/cm
² 

PSI Kg/cm
² 

PSI Kg/cm² PSI Kg/cm² 

4” 
10 

4.563 114.3 
0.12 3.05 8.3 3474 244 869 61 1390 98 347 24 

40 0.23 6.02 15.96 7010 493 1753 123 2804 197 701 49 
80 0.33 8.56 22.17 10157 714 2539 179 4063 286 1016 71 

6” 
10 

6.625 168.3 
0.13 3.4 13.74 2621 184 655 46 1049 74 262 18 

40 0.28 7.11 28.07 5577 392 1394 98 2231 157 558 39 
80 0.43 10.97 42.28 8772 617 2193 154 3509 247 877 62 

8” 
10 

8.625 219.1 
0.14 3.76 19.38 2218 156 555 39 887 62 222 16 

40 0.32 8.18 42.25 4907 345 1227 86 1963 138 491 34 
80 0.50 12.7 64.21 9119 641 2280 160 2899 204 725  

10” 10 10.750 273.1 0.16 4.19 27.6 1981 139 495 35 793 56 198 14 
40 0.36 9.27 59.91 4450 313 1112 78 1780 125 445 31 

12” 

Aaaaa 

10 12.75 323.9 0.18 4.57 35.75 1821 128 455 32 728 51 182 13 
40 0.37 9.53 73.34 3840 270 960 67 1536 108 384 27 

 

Tabla de datos técnicos de tubería CON costura A-312 

Diámetro 
nominal 

Cedula 
Diámetro 
exterior 

Espesor de 
pared 

Peso 
teórico 

Presión de 
ruptura 

Presión interna 
de trabajo 

Presión de 
aplastamiento 

Presión exterior de 
trabajo 

DN SCH Pulga
das Mm Pulga

das mm Kg/mt PSI Kg/c
m² PSI Kg/c

m² PSI Kg/cm² PSI Kg/cm² 

1/4 10 0.540 13.72 0.065 1.65 0.49 16971 1193 4243 298 6015 423 1504 26.43 
40 0.088 2.24 0.63 23952 1684 5988 421 8166 574 2041 35.88 

3/8” 10 0.675 17.15 0.065 1.65 0.63 13294 935 3323 234 4812 338 1203 21.14 
40 0.091 2.31 0.84 19254 1354 4813 338 6737 474 1684 29.60 

1/2” 10 0.840 21.34 0.083 2.11 0.99 13692 963 3423 241 4945 348 1236 21.73 
40 0.109 2.77 1.26 18471 1299 4618 325 6491 456 1623 28.52 

3/4” 10 1.050 26.7 0.083 2.11 1.27 10769 757 2692 189 3956 278 989 17.38 
40 0.113 2.87 1.68 15013 1055 3753 264 5381 378 1345 23.64 

1” 10 1.315 33.4 0.109 2.77 2.09 11325 796 2831 796 4147 292 1037 18.22 
40 0.133 3.38 2.49 14039 987 3510 247 5060 356 1265 22.23 

1 1/4” 10 1.660 42.2 0.109 2.77 2.68 9192 646 2298 162 3408 240 852 14.97 
40 0.140 3.56 3.38 12010 844 3003 211 4380 308 1095 19.24 

1 1/2” 10 1.900 48.3 0.109 2.77 3.10 7670 539 1918 135 2870 202 717 12.61 
40 0.145 3.68 4.05 10354 728 2588 182 3813 268 953 16.75 

2” 10 2.375 60.3 0.109 2.77 3.92 6078 427 1519 107 2296 161 574 10.09 
40 0.154 3.91 5.43 8716 613 2179 153 3241 228 810 14.24 

2 1/2” 10 2.875 73 0.120 3.05 5.25 5509 387 1377 97 2088 147 522 9.18 
40 0.203 5.16 8.61 9549 671 2387 168 3533 248 883 15.52 

3” 10 3.500 88.9 0.120 3.05 6.44 4498 316 1124 79 1715 121 429 7.54 
40 0.216 5.49 11.27 8283 582 2071 146 3088 217 772 13.57 

4” 

” 

10 4.563 114.3 0.120 3.05 8.35 3476 244 869 61 1334 94 334 5.86 
40 0.237 6.02 16.05 7011 493 1753 123 2633 185 658 11.57 

5” 10 5.563 141.3 0.134 3.40 11.49 3128 220 782 55 1203 85 301 5.29 
40 0.258 6.55 21.63 6138 431 1534 108 2318 163 579 10.18 

6” 10 6.625 168.28 0.134 3.40 13.82 2618 184 655 46 1010 71 253 4.44 
40 0.280 7.11 28.23 5576 392 1394 98 2113 149 528 9.28 

8” 10 8.625 219.08 0.148 3.76 19.95 2219 156 555 39 858 60 215 3.77 
40 0.322 8.18 42.25 4907 345 1227 86 1867 131 467 8.20 

10” 10 10.75 273.05 0.165 4.19 27.835 1981 139 495 35 767 54 192 3.37 
40 0.365 9.27 59.91 4449 313 1112 78 1697 119 424 7.46 
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Tubería sanitaria A-270 

Se emplea en la mayoría de las industrias dedicadas 
al ramo alimenticio, (leche, jugos, bebidas, 
panadera) empacadoras agrícolas y transformación 
de productos del campo, también se encuentran en 
los procesos farmacéuticos, así como en la industria 
cosmética y química (cremas, shampoo), se fabrica 
bajo la norma ASTM 270, en los aceros 304, 304L, 
316 Y 316L. Debido a la aplicación de esta tubería 
por el contacto con productos alimenticios, es 
parecido al tubo ornamental, solo que lleva un 
pulido total interno para tener un alto grado de 
higiene y seguridad    

Diámetro exterior 
nominal 

Espesor  

Peso kg x  
DN mm Calibre mm 

½” 12.7 16 1.52 0.49 

¾” 19.0 16 1.52 0.71 

1” 25.4 16 1.52 1.00 

1 ½” 38.1 16 1.52 1.24 

2” 50.8 16 1.52  

2 ½” 63.5 16 1.52  

3” 76.2 16 1.52  

4” 101.6 14 1.90  

6” 152.6 12 2.67  

 

 

 

 

 

 

Tubing sin costura A-269 

Este tipo de tubería es fabricado conforme a las 
normas ASTM 269 (tubing sin costura) en AISI 304 y 
316, también la ASTM 249 (tubing con costura) es 
utilizado en la mayoría de las industrias, sobre todo 
en la instrumentación de equipos con fluidos (agua, 
aceite, gas) además también manejamos los 
conectores (racores) para las uniones de esta gama 
de tubería, Se anexa tabla de consulta 

Diámetro 
exterior 
nominal 

Espesor Datos técnicos 

DN mm Calibre Pulgadas 
Peso 
kg x 
mt 

Presión 
ruptura 

(PSI) 

Presión de 
trabajo 

(PSI) 

¼” 6.35 
20 0.035” 0.12 22400 5600 
18 0.049” 0.16 31200 7800 
16 0.065” 0.19 41600 10400 

3/8” 9.53 
20 0.035” 0.19 14800 3700 
18 0.049” 0.26 20800 5200 
16 0.065” 0.33 27600 6900 

½” 12.7 
20 0.035” 0.26 11200 2800 
18 0.049” 0.36 15600 3900 
16 0.065” 0.46 20800 5200 

5/8” 15.9 
20 0.035” 0.33 8800 2200 
18 0.049” 0.46 12400 3100 
16 0.065” 0.59 16800 4200 

¾” 19.05 
20 0.035” 0.41 7600 1900 
18 0.049” 0.56 10400 2600 
16 0.065” 0.72 14000 3500 
14 0.083” 0.90 17600 4400 

1” 25.4 16 0.065” 1.00 10400 2600 
14 0.083” 1.23 13200 3300 

PSI : Pound Square Inch (Libra por pulgada cuadrada) 

 

 

 

 

 

 

 



Conexiones soldables A-403 

Este tipo de conexiones (butweld) son usadas de 
manera general para la unión de tuberías A-312, asi 
también las comercializamos en cedula 10, 40 Y 80; 
CON y SIN Costura, fabricadas bajo la norma ASTM 
403; en tipos 304 Y 316 dentro de las más utilizadas 
y comunes en los proyectos son las siguientes:  

 

 

 Codo 90° 
Radio Largo (Elbow) 
(1/2” hasta 24”) 

 

 
 Codo 45° 

Radio 
Largo 
(Elbow) 
(1/2” 
hasta 12”) 
 
 
 
 

 
 Tee recta 

(Straight Tee) 
(1/2” hasta 24”) 

 

 

 

 
 Reducción 

concéntrica 
(Concentric 
Reducer) Varias 
medidas 

 
 

 Reducciones 
Excéntrica 
(Excentric 
Reducer) 
Varias 
medidas 
 
 
 

 Stub end tipo C               
(1/2” hasta 24”) 

 

 

 
 Tapon capa 

soldable sin costura 
(Cap S/C)  
(1/2” hasta 24”) 
 
 
Tambien manejamos bridas 304 y 316, 
para librajes de 150 y 300#, fabricadas 
bajo la norma ASTM 182: Slip on (SO), 
Welding Neck (WN), Socket Weld (SW), 
Roscada (Threaded, Ciega (Blind), Lap Joint 
(LJ), se comercializan en diámetros de ½” 
hasta 24”  
 

 



Conexiones roscadas A-351 

Tenemos una variedad de productos en conexiones 
roscadas 150#, mismas que se utilizan en 
aplicaciones generales compatibles con la tubería 
PIPE, comercializamos los siguientes productos en 
medidas de ¼” hasta 4” NPT (National Pipe 
Threaded) 

 

Codos 90° 

 
 

 
 
Codos 45° 

 

 

 

Tee recta  

 

 

 
 
 

Cople 

 
 
 

 
 

Tapón macho 

 
 

 
 
Tapon hembra  

 
 
 
 
 
 

Tuerca unión 

 
 
 
 
Reducción bushing 

 
 
 
 
 
 
 

Reducción 
campana 

 
 

 
 
 



 
 
Codo Pipa 
 

 
 
 
 

 
 
 
Cruz recta 

 

 

 

 

 

 

 

Niple botella  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niples A-733 

Contamos con una amplia variedad de niples 
roscados, usados como acoplamientos en 
instalaciones generales, fabricados en cedula 40, 
bajo la norma A-733, en medidas de diámetro de ¼” 
hasta 4” y longitudes hasta un máximo comercial de 
12”, también se distribuyen el niple cedula 80, niple 
botella (conexión manguera) y en solicitudes 
especiales si lo requiere. Pregunte a su asesor de 
ventas.  

 

 

 

 

 

 

Diámetro                   
Pulgadas 

Longitud del niple 

c/c 2 3 4 5 6 8 10 12 

¼” 7/8         

3/8” 1         

½” 1 1/8         

¾” 1 3/8         

1” 1 ½         

1 ¼” 1 5/8         

1 ½” 1 ¾         

2” 2         

2 ½” 2 ½         

3” 2 5/8         

4” 2 7/8         

 



Conexiones 3000# A-182 

Contamos con productos en forjas 3000#, en tipos 
304 y 316, las comercializamos en conexión roscada 
y socketweld (SW), utilizadas en las industrias con 
mayor rango de presiones aplicadas en tubería PIPE 
cedula 80, comercializamos los siguientes productos 
en medidas de ¼” hasta 2” NPT (National Pipe 
Threaded) 

Codos 90° 

                           

Codos 45° 

 

Tee recta 

 

 

Cople 

 

 

 

 

Tapón macho (solo roscado) 

 
 

 

 

 

Tuerca unión 

          

Reducción bushing 

 
 
 
 
 

 



Conectores (racores) para tubing 

Se utilizan ampliamente para las conexiones con 
tubing A-269, fabricadas en acero 316, existen una 
gran variedad de ellas, se encuentran en medidas 
fraccionarias de 1/8 OD hasta 1” OD, aquí 
mencionamos las más utilizadas. 

 

Conector unión 

 

 

       Codo unión 90° 

 

 

 

 

Tee unión 

 

 

 

Conector recto macho  

 

 

 

 

 

Conector recto 
hembra 

 

 

 

 

Codo macho 

 

 

 

Unión bulkhead 
(pasamuro) 

 

 

Tee OD en extremos con NPT macho/hembra al centro o 
laterales 

 

 

 

 

 

 



Conexiones sanitarias  

Se utilizan en las instalaciones de tubo sanitario, A-
270, fabricadas en 304 y 316, existiendo variedad 
de acoplamientos desde 1/2 a 6”, para diámetros 
más grandes, consultar con nuestros asesores de 
ventas. 

Codo 90° y 45° soldable   

Codo clamp 90° y 45° 

 

Férulas clamp corta y larga soldable 

 

 

 

 

 

 

 

Tee recta soldable  

 

 

 

         Tee recta clamp 

 

 

 

Abrazadera clamp 

 

 

            Tapón clamp 

 

 

 

Adaptador para 
manguera clamp 

 

 



  

 

Adaptador clamp/ NPT 
macho o hembra 

 

 

Empaques clamp en diferentes materiales: Teflón PTFE, 
EPDM, Neopreno, Silicon, Viton naranja 

 

 

Reduccion concéntrica clamp y soldable 

 

 

 

 

Tuerca soldable SMS 

 

Válvulas 

Se cuenta con diferentes tipos de válvulas para las 
distintas conexiones que se manejan, a 
continuación, se presentas las de mayor uso.  

 

Válvulas tipo mariposa 
para uso sanitario desde 1 
hasta 4”clamp 

 

Válvulas esferas (bola) 
(roscadas NPT de ¼” a 4”, 
bridadas) 

 

Válvulas check (roscadas, 
bridadas) 

 

 

 

Válvulas de aguja (NPT 
hembra, OD)  

 



Accesorios para barandal ornamental 

Contamos con una diversidad de productos de 
accesorios para barandales, para mayor 
información contactar con nuestros agentes de 
ventas o en la página de nuestro proveedor. 
Anexamos algunos de nuestros productos de mayor 
uso. 

Tapón terminal plano, 
también los manejamos 
cóncavo y tipo bola 
disponibles para tubería 
ornamental de 1 ½ y 2” 

 

Tapon con rosca interna para 
conector fijo y articulado 
(Solamente en 2”)  

  

Conector fijo para pasamanos 
fijo y articulado 

 

Conector intermedio 
para redondo de ½” 

 

 

 

 

Soporte ajustable para pasamanos 
de 1 ½” y 2” 

 

 

 

Base redonda 
para tubo de 1 ½” 
y 2” 

 

 

 

Brida con 
cubierta para 
tubo de 1 ½ y 2” 

 

 

 

 

 

     Soporte fijo para     
pasamanos 1 ½ y 2” 

 

 

 

 



Soporte finales e intermedios a piso 

  

 

 

 

 

Niple unión para tubos de 1 ½ y 2” 

 

 

 

 

Codos de ensamble esquina redonda y cuadrada para 
tubo de  1 ½ y 2” 

 

 

 

Codo 
articulado 
para tubos de 
1 ½ y 2”  

 

 

Clip cristal de 8-10 mm plano o curvo 

 

 

 

 

Soporte tubular para sujeción de cristal 

 

Código Medida 

205-1 19x20 mm 

205-2 25x40 mm 
205-3 25x60 mm 

205-4 32x50 mm 

 

Soporte fijo tubo-cristal para tubo de 2” ornamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alambre inoxidable 

Se emplea para usos 
generales, cercos 
eléctricos, joyería y 
algunas otras 
aplicaciones donde la 
resistencia a la corrosión 
y versatilidad es 
indispensable. 

Alambre 
calibre 

Diámetro en 
milésimas de 

pulgadas 

Metros 
x Kg 

aprox. 
10 0.135” 13.7 
11 0.120” 17.3 
13 0.093” 28.4 
14 0.078” 41 
16 0.065” 64 
18 0.049” 104 
20 0.035” 204 
22 0.029” 294 

 

 

 

Cable trenzado inoxidable y accesorios 

Se emplea en izaje y usos 
generales, además de 
accesorios para el uso del 
mismo. 

 

Nudos (perros) 

 

 

 

Grilletes 

 

 

 

Guardacabos 

 

 

Tensores quijada, ojo, gancho 

 

 



Abrasivos y productos de limpieza  

Distribuimos una gran variedad de abrasivos y 
productos de limpieza para el cuidado del 
inoxidable, si requiere asesoría técnica contacte a 
nuestros agentes de ventas, donde trataremos de 
dar la mejor solución a sus necesidades,  
encontramos los siguientes: 

 

Discos de 
corte   

 

 

 

Discos 
laminados 

 

 

 

Tambores 
abrasivos 

 

 

 

Fibras manuales 
abrasivas 

 

 

 

 

 

Accesorios para 
discos de pulido 

 

Discos para acabados 

 

 

 

Felpas de pulido 

 

 

 

 

Ruedas flap con vástago 

 

 

 

 

Cardas 
trensadas y de 
copa para 
acero 
inoxidable 

 

 



Para el cuidado del acero inoxidable, tenemos las 
soluciones de limpieza y cuidado de sus superficies 
expuestas a ambientes corrosivos 

Enox clean, limpiador versátil de acero inoxidable, 
presentaciones de 500 ml, 1 lt, 3.78lt (1 gal), 20 lt y 
tanques de 208 lt. 

 

 

 

 

 

Spatter block, es un producto anti-adherente a las 
salpicaduras en el proceso de soldadura eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que contamos con otras soluciones 
y apoyo técnico en cuanto a nuestros productos de 
limpieza, favor de contactar a nuestros asesores de 
ventas para más información. 

 

 

 

Cubriendo nuestra calidad y servicio, contamos con 
las herramientas e insumos para los procesos de 
soldadura en los aceros inoxidables, tales como: 

Soldadura eléctrica UTP 308L-16 ,309L-16, 316L-16, 
entre otras,   

 

 

 

 

 

Para procesos TIG (varillas de aporte, tungstenos, 
microalambre) en diámetros de 1/16”, 3/32 y 1/8” 

 

Pasta decapante, se utiliza en la limpieza de las 
superficies oxidadas, originadas por la aplicación de 
soldadura (cordones). 

 

 



Accesorios para procesos TIG 

Consumibles para proceso TIG: Antorchas, 
manómetros, boquillas, mordazas y porta 
mordazas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Caretas electrónicas 

 

Máquinas e inversores para procesos TIG y MIG 

 

Tornillería y elementos de fijación  

Comercializamos también una serie de elementos 
de fijación, tales como:  

 

Tornillería en general 
(hexagonal, allen, plana 
ranurado, coche, botón 
allen ). 

  

 

Tuercas (hexagonales, 
bellotas y mariposas)  

 

Arandelas planas y de presión 

  

 

 

Remaches de acero inoxidable 
en diámetros de 1/8”, 5/32”, 
3/16” 

 



 

Abrazaderas sinfín de 
½” a 4” 

 

 

 

Abrazaderas de soporte (omega, de uña) 

 

  

 

 

Pijas (cabeza plana, 
fijadoras, 
hexagonales, auto-
taladrantes, y 
arandela de 
neopreno). 

 

 

 

Taquetes expansivos y tipo arpón de inoxidable 

 

 

 

 

 

 

Aluminio industrial 

Comercializamos perfiles de aluminio industrial, 
tales como soleras, ángulos y barras sólidas. 

Peso teórico de soleras aluminio (kg x mt)  

 

 

 

 

Peso teórico de ángulos aluminio (kg x mt)  

Espesor 
en 

pulgada 

Anchos en pulgadas 

½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 

1/8” 0.11 0.16 0.22 0.26 0.33 0.44  0.66  

3/16” 0.16 0.25 0.33 0.42 0.5 0.66    

¼” 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.87 1.11 1.33 1.75 

3/8”   0.66  0.95 1.26  1.89 2.51 

½”   0.83  1.31 1.75 2.13 2.63 3.33 

5/8”        9.45 12.6 

¾”      2.53  1.75 5.06 

1”      3.4  5.06 6.76 

Espesor 
en 

pulgadas 

Anchos en pulgadas 

½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 

1/8”  0.3 0.40 0.48 0.63 0.85    

3/16”   0.57 0.75 0.9 1.22  1.85  

¼”   0.73 1.0 1.17 1.62 2.02 2.42 3.23 

3/8”      7.52  3.78 5.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso teórico de barras solidas aluminio (kg x mt)  

 

 

 

  

 

 

 

Lámina y placas de aluminio 

Manejamos láminas y placas en aleaciones 1100, 
3003, 5052, 6061.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Peso kg x mt 

Pulgadas mm Redondo Cuadrado 

3/16 4.8 0.049 - 

¼ 6.35 0.087 - 

5/16 7.96 0.133  

3/8 9.52 0.192 0.237 

½ 12.7 0.343 0.289 

5/8 15.9 0.538  

3/4 19.05 0.768 0.978 

1 25.4 1.372 1.748 

1 ¼ 31.75 2.151 2.74 

1 ½ 38.1 3.088 3.934 

2 50.8 5.49 6.99 

2 ½ 63.5 8.578  

3 76.2 12.35  

3 ½ 88.9 16.81  

4 101.6 21.96  

4 ½ 114.30 27.79  

5 127.0 34.31  

6 152.0 49.40  

7 177.8 65.33  

8 203.2 87.84  

Calibre Espesor 
en mm 

4 x 10’ 
1219 x 

3048 mm 

4 x 10’ 
Antiderrapante 

Rollo  

3’ 4’ 

28 0.38 - -   

26 0.45 - -   

24 0.61 6.12 kg -   

22 0.74 7.42 kg -   

20 0.89 9.14 kg -   

18 1.22 12.36 kg - - - 

16 1.52 16.5 kg 17.80 kg - - 

14 1.90 21.35 kg 23 kg - - 

12 2.67 26.8 kg 27.82 kg - - 

11 3.05 30.6 kg 33.40 kg - - 

10 3.43 34.41 kg - - - 

3/16” 4.76 48 kg 50 kg - - 

¼” 6.35 62.6 kg 66.15 kg - - 



Tubo IPS cedula 40 
Diámetro 
nominal 

Cedula Diámetro exterior 
Espesor de 

pared 
Peso 

teórico 

DN SCH 
Pulgadas Mm Pulgadas mm Kg/mt 

½” 40 0.840 21.34 0.109 2.77 0.43 

3/4” 40 1.050 26.67 0.113 2.87 0.58 

1” 40 1.315 33.4 0.133 3.38 0.86 

1 1/4” 40 1.660 42.2 0.140 3.56 1.16 

1 1/2” 40 1.900 48.3 0.145 3.68 1.39 

2” 40 2.375 60.3 0.154 3.91 1.88 

2 ½” 40 2.875 73.02 0.203 5.16 2.98 

3” 40 3.50 88.9 0.216 5.49 3.90 

4” 40 4.50 114.3 0.237 6.02 5.55 

6” 40 6.625 168.28 0.280 7.11 9.75 

Tabla técnica de tubos IPS aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








