
Informazioni per la posa 
dei parquet ALMA 

Nei parquet Alma, lo strato nobile superiore è unito alla migliore selezione di mul7strato per creare un pro-
do:o perfe:amente stabile. Ecco perché il parquet Alma ha l'aspe:o di un parquet in legno massiccio ma la 
facilità di posa di un parquet stra7ficato. 

Informazioni importan- prima di iniziare: È MOLTO IMPORTANTE leggere e comprendere completamente 
queste informazioni prima di iniziare, poiché una posa impropria può invalidare le garanzie. 

Responsabilità del posatore/proprietario: 
• Le merci devono essere portate all'interno dell'edificio e ispezionate prima della posa per la completezza 

dell'ordine. 
• La posa del parquet Alma deve essere l'ul7ma fase di qualsiasi proge:o di costruzione o ristru:urazione. 
• Le garanzie non coprono materiali danneggia7 durante il trasporto e/o con difeG visibili una volta posa7, 

mentre le cara:eris7che naturali del legno provocano variazioni nella venatura del legno, fiammature, 
segni di cara:ere, stru:ura o colore e non sono coper7 da garanzie. 

• I danni da trasporto devono essere segnala7 sul documento di consegna dire:amente durante la firma 
per la consegna, quando possibile e non acce:ato come tale, res7tui7 al trasportatore. 

• Devono essere presi provvedimen7 per evitare che il prodo:o scivoli o cada. 
• Il posatore si assume ogni responsabilità per il controllo finale della qualità del prodo:o. 
• Questa ispezione di tu:o il parquet deve essere eseguita prima della posa. 
• Esaminare a:entamente la qualità del parquet, la finitura e il colore prima di posarlo. 
• Il posatore deve u7lizzare una seleGvità ragionevole e escludere pezzi con carenze, qualunque sia la cau-

sa. 
• Se il materiale è di dubbia qualità, fabbricazione o finitura in fabbrica, non posarlo e conta:are immedia-

tamente il fornitore. 
• L'u7lizzo di 7nte, riempi7vi o stucchi per la correzione di piccoli difeG durante la posa deve essere accet-

tato come procedura normale. 

Strumen- e accessori necessari 
Tu:e le pose: Maschera an7polvere, scopa o aspirapolvere, linea di gesso e gesse:o, sega (ele:rica), prote-
zione per gli occhi, martello, sega a mano o sega a s7pite, misuratore di umidità (legno, cemento o entram-
bi), detergente, staggia, metro a nastro, coltello mul7uso, palanchino.  
Durante la posa dei prodoG fini7 in loco, potrebbe essere necessaria l'a:rezzatura per la levigatura. 

Pre-installazione e condizioni del can-ere 
• Il posatore/proprietario è responsabile di determinare se il so:ofondo del can7ere e le condizioni del can-

7ere sono acce:abili dal punto di vista stru:urale e ambientale per la posa. Il produ:ore declina ogni re-
sponsabilità per guas7 al parquet risultan7 o connessi a so:ofondo, so:o-superficie, danno in can7ere, 
carenze ambientali in can7ere. TuG i substra7 devono essere asciuG, puli7, stru:uralmente sani e piani. 

• L'uso di prodoG e metodi adegua7 a correggere i vuo7 di so:ofondo è acce:ato come normale pra7ca 
del se:ore. 
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• La superficie deve essere completata con un drenaggio di minimo 150mm in 3000mm per dirigere l'acqua 
lontano dalla stru:ura. Tu:e gli scoli e pluviali devono essere presen7. 

• Tu:e le porte esterne e le finestre devono essere installate. Tu:o il cemento, le opere murarie, l'intonaca-
tura e gli altri lavori "a umido" devono essere completamente asciuG. I rives7men7 delle pare7 devono 
essere installa7 e la 7nteggiatura completata tranne che per la mano finale sui baGscopa. Quando possi-
bile, ritardare la posa del baGscopa fino al completamento della posa del parquet. Basamen7 e le inter-
capedini devono essere asciuG e ben ven7la7. 

• I prodoG per parquet Alma possono essere posa7 in ambien7 interra7, al piano terra o ai piani rialza7. 
• Gli spazi di intercapedine devono essere minimo 450 mm (18") dal suolo al lato inferiore dei traveG. Una 

copertura del suolo con una pellicola di polie7lene da 6-8 mil è essenziale come barriera al vapore con 
giun7 sovrappos7 da 200 mm (8") e nastra7. L'intercapedine deve avere una ven7lazione perimetrale pari 
ad un minimo dell'1,5% della metratura dell'intercapedine. Queste prese d'aria devono essere posizionate 
corre:amente per favorire la ven7lazione incrociata. Possono prevalere norma7ve locali. 

• Il luogo di posa deve avere una temperatura ambiente costante di 15-24 C (59-75 F) e umidità del 40-65% 
14 giorni prima della posa per consen7re un corre:o acclimatamento e successivamente per consen7re 
un corre:o acclimatamento. L'umidità della stanza non deve mai superare il 40-65%. Si consideri che se 
l'umidità rela7va scende al di so:o del 30% per lunghi periodi, il parquet potrebbe restringersi e espan-
dersi provocando crepe, fessure, ingobbature, sciabolature o delaminazioni della superficie. 

• Deve essere verificato il contenuto di umidità del so:ofondo mediante un metodo di prova appropriato. I 
risulta7 del test devono essere registra7. 

• Per garan7re un parquet con area di pavimentazione più grande di 80m2 e/o contenente riscaldamento a 
pavimento, fare riferimento al documento: Riscaldamento e Raffreddamento a pavimento. 

Nota: Tenere un registro nei documen7 del parquet di tu:e le le:ure per riferimento futuro e richieste di 
garanzia. Consigliamo inoltre di tenere un registro delle le:ure dell'umidità prima e dopo la posa. Queste 
misurazioni saranno richieste dal fornitore e produ:ore in caso di eventuali problemi futuri. 

Conservazione e manipolazione 

Maneggiare e scaricare con cura. Conservare in un luogo asciu:o assicurandosi di fornire almeno 100 mm 
(4") di spazio d'aria so:o i pacchi che sono immagazzina7 su pavimen7 in cemento piaG e stabili "a livello". 
Il parquet non deve essere consegnato fino a quando l'edificio non è stato chiuso con finestre e porte che 
creano un ambiente interno controllato e fino a quando le opere murarie, di intonacatura e tu:e le altre 
opere "a umido" non sono completamente asciu:e. Il cemento deve essere almeno di 60 giorni. I prodoG 
di parquet Alma devono essere conserva7, nella sua confezione, nell'ambiente in cui devono operare per 
almeno 72 ore prima della posa. Devono essere presi provvedimen7 per evitare che il prodo:o scivoli o 
cada. 

Preparazione del soNofondo e consigli per tuNe le pose 

So:ofondi in cemento 
Rimuovere tu:e i raccordi e i baGscopa e ridurre la parte inferiore dei telai delle porte con una sega ma-
nuale o ele:rica u7lizzando un pezzo di parquet di scarto come guida  per l'altezza. Le nuove lastre di ce-
mento richiedono un tempo di asciugatura minimo di 60 giorni prima di essere rives7te con un parquet 
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Alma. Devono essere completamente induri7. I so:ofondi in cemento devono essere asciuG, lisci (piaG 
entro 5 mm (3/16") in un raggio di 3000 mm (10*) o 3 mm (1/8") nel raggio di 1800 mm (6*)) e esen7 da 
difeG stru:urali. Raschiare a mano o carteggiare con carta pa7nata con grana da 20 # 3-1/2 per rimuovere 
il cemento sciolto e friabile. La levigatura di pun7 in cemento più eleva7 è consigliata rispe:o all'u7lizzo di 
compos7 di riempimento. Tu:avia, se viene u7lizzato un composto riempi7vo/livellante, deve essere un 
composto con elevata resistenza alla compressione. Il cemento deve essere privo di vernice, olio, colle esi-
sten7, cera, grasso, sporco, sigillan7, e compos7 induren7. Ques7 possono essere rimossi chimicamente o 
meccanicamente, ma non u7lizzare in nessun caso decapan7 a base di solvente. I solven7 residui possono 
impedire l'incollaggio soddisfacente delle colle per parquet. È importante garan7re un corre:o legame tra la 
colla e il cemento e le doghe. I parquet ALMA possono essere posa7 a livello del suolo, al di sopra o al di 
so:o di esso, dove non esistono condizioni di umidità. Per garan7re un incollaggio duraturo, assicurarsi che 
il perimetro della fondazione abbia un drenaggio adeguato e una barriera di vapore. 

Cemento alleggerito 
Il cemento alleggerito con una densità a secco di 1500 kg o meno per m3 (so:o i 3000 psi) non è ada:o per i 
prodoG ALMA. Mol7 prodoG sono sta7 sviluppa7 come rives7men7 autolivellan7 o sole:e. Ques7 inclu-
dono il cemento cellulare, sole:a in cemento resinato e materiali a base di gesso. Sebbene alcuni di ques7 
prodoG possano avere le necessarie qualifiche di sole:a per pose di parquet, altri no. Per testare il cemen-
to alleggerito raschiare con una moneta o una chiave sulla superficie del so:ofondo. Se la superficie si sgre-
tola facilmente o ha una densità a secco di 1500 kg o meno per m3 (so:o i 3000 psi), non posare i parquet 
ALMA. 

So:ofondi in legno 
I so:ofondi in legno devono essere ben inchioda7 o fissa7 con vi7. Chiodi e vi7 devono essere svasa7. Il 
so:ofondo in legno deve essere stru:uralmente solido (ossia so:ofondi senza plance sciolte, vinile, pia-
strelle, o pannelli OSB o compensato sciol7), pia:o a 5 mm (3/16") in un raggio di 3000 mm (10*) e asciut-
to. Non deve superare il 12% di umidità prima della posa. Se il so:ofondo è a strato singolo, spesso meno di 
15 mm (3/8"), aggiungere un singolo strato incrociato per aumentare forza e stabilità (minimo 10 mm (3/8") 
di spessore per un totale di 25 mm (1") di spessore). Per pose incollate, i so:ofondi in legno devono essere 
privi di vernice, olio, colle esisten7, cera, grasso, sporco e uretano, vernice ecc. Anche l'OSB per sole:a è un 
so:ofondo ada:o. Il truciolare non è un so:ofondo acce:abile per la posa con colla, ma può essere usato 
come so:ofondo nelle pose flo:an7. In caso di posa su parquet esisten7, posare in modo ortogonale rispet-
to al pavimento esistente. 

Controllo dell'umidità del so:ofondo 
La colla per parquet consigliata può essere u7lizzata per applicazioni in ambien7 interra7, al piano terra o ai 
piani rialza7. Tu:e le applicazioni al piano terra sono sensibili all'umidità e devono essere testate per l'umi-
dità prima della posa in più pun7 all'interno dell'area di posa. Le condizioni acce:abili per pose in ambien7 
interra7, al piano terra o ai piani rialza7 sono: 
• Meno di 1,25 kg (3,0 libbre) / 90m2 (1000 piedi quadra7) /24 ore. 
• Inferiore o uguale al 75% di umidità rela7va. 
• Non maggiore di una le:ura di 4,5 su un Misuratore di umidità contenuta nel cemento (Concrete Moistu-

re Encounter). (I misuratori Concrete Moisture Encounter devono essere usa7 solo come metodo per cer-
care aree che potrebbero contenere umidità eccessiva e non dovrebbero essere u7lizza7 per determinare 
la prontezza del cemento). 

• I substra7 in legno devono avere un valore di umidità inferiore al 12% quando si u7lizza un misuratore di 
umidità. 
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Per correggere qualsiasi problema di umidità del so:ofondo, a:endere che l'asciugatura del so:ofondo 
soddisfi le specifiche o u7lizzare un'adeguata barriera all'umidità. 

So:ofondi diversi da legno o cemento 
NOTA: Piastrelle resilien7 in vinile o in gomma non possono fungere da so:ofondo e vanno rimosse. Pavi-
mentazioni in mosaico alla palladiana, piastrelle e altre superfici dure che si presen7no asciu:e, stru:ural-
mente sane e pia:e, come descri:o sopra, sono ada:e ad essere u7lizzate come so:ofondo per la posa dei 
prodoG Alma. Come sopra, la superficie deve essere sana, compa:a e priva di vernice, olio, colle esisten7, 
cera, grasso e sporco. Pavimentazioni in mosaico alla palladiana e piastrelle in ceramica devono essere levi-
gate per garan7re l'adesione. AVVERTIMENTO! Non levigare piastrelle resilien7 esisten7, pavimentazione in 
lamiera, rives7men7, o fodere in feltro. Ques7 prodoG possono contenere fibre di amianto non facilmente 
iden7ficabili. L'inalazione di polvere di amianto può causare asbestosi o altri gravi danni fisici. Verificare con 
le leggi locali, statali e federali per la manipolazione di materiale pericoloso prima di procedere con la rimo-
zione di ques7 pavimen7. 

So:ofondi radian7 riscalda7 e raffreddamento a pavimento 
È necessario l'uso di un sensore di temperatura del pavimento e di un termostato separato per la singola 
stanza. Per informazioni più de:agliate e istruzioni, fare riferimento al documento: Riscaldamento e Raf-
freddamento a pavimento. 

Preparazione: 
Pulire bene tu:o il so:ofondo da qualsiasi residuo in modo par7colare nell'intersezione tra il parquet e le 
pare7. Se ci sono porte smontarle e accorciarle in altezza di una misura pari allo spessore del parquet da 
posare. 

Impostare il parquet 
Che si scelga di posare il parquet con il metodo incollato o flo:ante, iniziare tagliando da qua:ro a cinque 
doghe in lunghezze casuali, differen7 di almeno 600 mm (24"). Mentre si con7nua a lavorare sul parquet, 
assicurarsi di sfalsare sempre le plance adiacen7 di minimo 600mm (24") per garan7re uno schema casuale 
con nessun modello rilevabile. Mai sprecare materiale; usare i pezzi rimanen7 dai tagli per iniziare la fila 
successiva o per completare una fila. 
NOTA: Durante la posa assicurarsi di mescolare il legno da diversi pacchi per garan7re un buon mix di grana 
e ombreggiatura durante la posa. Consen7re uno spazio di espansione di 15 mm (5/8") in tu:a la stanza. 
Non colpire mai la superficie con un martello o simili, in quanto può danneggiare la finitura. 

Superfici consigliate di soNofondo 

Compensato o OSB  
• da 18mm (11/16") incollato 
• Calcestruzzo fonoassorbente, minimo 3000 psi 
• Sole:a in sughero fonoassorbente 
• Ceramica, mosaico alla palladiana, ardesia e marmo 
• Lastre di cemento 
• Parquet in massello esistente 
• Preferito: Compensato di selezione CDX da 18mm (11/16") o Sole:a classificata PS2 OSB da 18 mm 

(11/16", Minimo: Compensato di selezione CDX da 15mm (5/8"). 
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• Vinile, piastrella resiliente, pavimento in sughero 

Flo:ante 
• Lastre di cemento 
• Calcestruzzo fonoassorbente, minimo 2000 psi 
• Compensato o OSB da 18mm (11/16") 
• Parquet in massello esistente 
• Vinile, piastrella resiliente, pavimento in sughero 

Guida alla posa incollata per parquet ALMA  

Strumen- e materiale aggiun-vi necessari: 
Colla per pavimen7 in uretano (non a base d'acqua), spatola di posa, primer an7-umidità per applicazioni in 
ambien7 interra7. Stracci bianchi puli7, materiali per rimuovere la colla, staggia. 

Guida per la posa in piani interra- 

NOTA: Un masse:o di cemento è considerato interrato quando tu:o il parquet si trova al di so:o del livello 
del suolo, per esempio, i seminterra7 sono al di so:o del livello del suolo. Tra:are con un ritardante di umi-
dità compa7bile con la colla da u7lizzare, in base alle indicazioni del produ:ore. 

Passo 1 - Organizzare il lavoro 
Selezionare un muro iniziale. Si consiglia di iniziare dalla parete più lunga della stanza, ma controllare l'orto-
gonalità e apportare le modifiche necessarie. Dove possibile, posare il parquet ad angolo di 90 rispe:o ai 
traveG del pavimento. Misurare dal muro la larghezza di due doghe più 9,5mm  (3/8") (questo lascia un 15 
mm (5/8") di spazio di espansione quando è posata l'ul7ma plancia) e segnare ciascuna estremità della 
stanza e tracciare la linea di gesso. Fissare una staggia al so:ofondo sulla linea di gesso. La staggia fornisce 
un punto fisso contro cui spingere in modo che il parquet non si muova durante la posa. Questa è una parte 
cruciale della posa. Fare riferimento alla sezione 'grandi superfici' per ulteriori informazioni sulla posa su 
ampie aree. 

Passo 2 - Stendere la colla 
Usare la spatola consigliata a un angolo di 45° per o:enere la corre:a velocità di spargimento della colla al 
fine di garan7re un incollaggio corre:o e permanente. Un incollaggio improprio può causare pun7 allenta7 
o vuo7. Stendere la colla dalla staggia per circa 750 mm (3*). Lavorare in piccole sezioni è u7le in quanto 
consen7rà di spalmare la colla su cui posare il parquet senza apporre pesi e garan7rà il corre:o trasferimen-
to della colla al parquet. 
NOTA: Cambiare la spatola ogni 185 (2000 v2) fino a 275m2 (3000 v2) a causa dell'usura della dentatura. 
Questo assicura di o:enere sempre la corre:a distribuzione diffusione della colla. 

Passo 3 -Posare la fila di avvio 
Posare la prima fila di doghe con il lato maschio della doga rivolto verso la staggia e fissare in posizione. Una 
volta che la fila di avvio è fissata, con7nuare con la posa. Non spalmare mai un quan7ta7vo di colla maggio-
re di quanto raccomandato dal produ:ore. Non posare mai le doghe più distante di quanto non siano facil-
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mente raggiungibili. Unire le estremità maschio-femmina e pressare per incollare bene. Me:ere un peso 
sulla superficie incollata per 24 ore dopo la posa u7lizzando almeno 20kg per m2. Non fare mai scivolare 
una doga sulla colla. Ogni tanto controllare la tenuta sollevando una plancia per verificare se la colla è stata 
spalmata bene (90%), poi riposizionarla al suo posto. Pulire l'eventuale colla dalla superficie del parquet 
prima che indurisca. 
NOTA: Prestare a:enzione quando si u7lizza un martello di gomma per unire il materiale insieme, in quanto 
può brunire la finitura e causare il deterioramento. Evitare di lavorare sopra le doghe durante la posa con il 
metodo di incollaggio. 

Passo 4 - Completamento del lavoro. Tocchi finali 
Una volta posata l'ul7ma fila, lasciare asciugare la colla durante la no:e o seguire le istruzioni del produ:o-
re della colla. Rimuovere la staggia e posare le due file nel muro di avvio. Sulla fila più vicina al muro dovrà 
essere rimosso il giunto maschio per mantenere i 15 mm (5/8") di spazio di espansione. Installare la moda-
natura o il baGscopa lungo le pare7 e vicino alle porte per coprire questo spazio. Pulire il parquet con un'a-
spirapolvere o uno straccio per la polvere asciu:o; per la manutenzione u7lizzare il kit ALMA e fare riferi-
mento alle istruzioni di Manutenzione Alma. 

Guida alla posa floNante 

Strumen7 e materiale aggiun7vi necessari: 
Colla vinilica per legno. Distanziatori in plas7ca o legno da 15mm (5/8"), barriera an7-umidità in carta lami-
nata 30/30/30 o foglio in feltro per so:ofondi in legno o polie7lene da 15lb o so:ofondi in calcestruzzo da 
6-8 mil, (facolta7vo un so:ofondo resiliente da 0,15mm (6-8 mil)), asciugamani in spugna, fogli in plas7ca 6 
Mil, so:ofondo in schiuma, distanziatori 

Passo 1 - preparazione del so:ofondo: 
Per preparare il so:ofondo rimuovere ogni elemento esistente, i baGscopa, le cornici delle porte o le porte 
intere se necessario. Ques7 potranno essere ricolloca7 dopo la posa ma tenendo conto che deve essere 
lasciato uno spazio di almeno 15mm (5/8") tu:o intorno il perimetro della stanza (e intorno a tuG gli osta-
coli ver7cali es. colonne) per lasciare che il legno si possa espandere. Tu:e le cornici delle porte devono 
essere rialzate o rifilate per consen7re i 15mm (5/8") di spazio di espansione e per agevolare la posa del 
parquet. Questo può essere fa:o facilmente usando come misura lo spessore di una doga. Sul so:ofondo in 
legno installare una barriera per l'umidità di carta laminata 30/30/30 o un foglio in feltro da 15 lb. Per so:o-
fondi in calcestruzzo usare un polie7lene 6-8 mil. Posare la barriera an7-umidità parallela alla direzione del-
le plance con un'abbondanza di 75mm (3") sul perimetro. Accertarsi che i fogli si sovrappongano di 150mm 
(6") o più. Se si u7lizza un so:ofondo resiliente in abbinamento alla barriera per l'umidità, seguire le istru-
zioni del produ:ore. NOTA: Alcuni so:ofondi resilien7 hanno già una barriera per l'umidità incorporata. Ve-
rificare sempre che il grado di permeabilità del so:ofondo resiliente sia compa7bile con il supporto da rive-
s7re (per cemento: 13 o inferiore. Per legno: maggiore o uguale a 7, oppure inferiore o uguale a 50.) 

Passo 2 - Organizzare il lavoro 
Una volta posata la barriera an7-umidità e la sole:a di so:ofondo resiliente (se usata), si è pron7 per posa-
re il parquet ALMA. Non aprire mai i pacchi finché non si è pron7 per iniziare la posa. Nel muro di avvio la-
sciare uno spazio di espansione di 15mm (5/8") lungo le pare7 con l'u7lizzo di distanziali in legno. Se il muro 
di partenza è fuori squadro, si consiglia di rifilare la prima fila di plance per lasciare uno spazio di 15mm 
(5/8") e per determinare una riga dri:a di lavoro. 
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Passo 3 - Posa, incollaggio laterale e posteriore 
Le doghe Alma devono essere incollate ai la7 e alle estremità usando una colla vinilica. Applicare abbondan-
temente sulla parte a "maschio". Incollare perfe:amente ogni estremità anche mediante l'applicazione sul-
la parte superiore della scanalatura (o sulla parte maschio). Se la colla in eccesso fuoriesce sulla superficie 
finita, pulire subito con un panno in tessuto o carta. Posare la prima fila lasciando lo spazio per l'espansione 
e con la parte della scanalatura della plancia verso il muro. Le file successive devono essere posate, incollate 
su tuG i bordi, fa:e aderire con un martello in gomma e un proteggi bordo per prevenire danni al giunto 
maschio. Il proteggi bordo deve essere usato solo verso il giunto maschio. U7lizzare solo il lato pia:o del 
proteggi bordo contro il giunto maschio. Non ba:ere dalla parte della scanalatura perché si potrebbe dan-
neggiare la doga ALMA. Verificare che le plance siano incastrate bene da tuG i la7. Una sfasatura di 600mm 
(24") tra le par7 finali delle plance di file adiacen7 crea un aspe:o finale più gradevole e meno ripe77vo. 
Fare in modo che ci siano sempre alcuni giun7 sul parquet. 

Passo 4 - Posa dell'ul7ma fila, tocchi finali 
Spesso l'ul7ma fila non entra in larghezza. Quando ciò si verifica, seguire questa semplice procedura: posare 
una fila di plance, prive di colla, giunto maschio verso il muro, dire:amente sopra l'ul7ma fila posata. Pren-
dere un pezzo di plancia corto con la faccia in giù e il giunto maschio contro il muro. Disegnare una linea con 
una ma7ta lungo la riga scendendo lungo il muro. 
La linea risultante fornisce la larghezza appropriata per l'ul7ma fila che, quando tagliata, può quindi essere 
incastrata in posizione u7lizzando un palanchino. Al termine della posa, assicurarsi che i distanziatori siano 
sta7 rimossi e lo spazio di espansione sia coperto con un baGscopa. Il baGscopa va sempre fissato al muro 
e mai alle doghe Alma. Pulire il parquet con un'aspirapolvere accessoriata con un panno o con un panno 
asciu:o per la polvere; mantenere il parquet seguendo le istruzioni Alma per la pulizia e la manutenzione e 
usare il kit di apposi7 prodoG Alma. 

Grandi superfici 

Giun7 di dilatazione nella stru:ura 
Sia per la posa incollata che flo:ante se si devono coprire ampie superfici è sempre consigliato l'uso di giun-
7 di dilatazione nella stru:ura dell'edificio per consen7re la stessa espansione in tu:o il parquet.  Questo 
spazio può essere coperto con uno stampo a T o con un sigillante flessibile. 

Disposizione e spazio di dilatazione 
Se la superficie coperta con la doga ALMA supera i 10 metri (331) di larghezza e / o i 30 metri (1001) di lun-
ghezza, deve essere lasciato un maggiore spazio di dilatazione nel perimetro della stanza e intorno agli osta-
coli ver7cali. Per la posa incollata si consiglia l'uso di una disposizione centrale aggiungendo degli inser7 a 
rondella o fili di plas7ca ogni 46 file. Assicurarsi di rimuovere le rondelle o la corda una volta completata la 
posa. Accertarsi di rimuovere le rondelle o i fili quando la posa è completa. Per posa flo:ante prevedere una 
dilatazione di 6,5mm (1/4") ogni 3 metri lineari (10') per ogni direzione, mai meno di 15mm (5/8"). Esem-
pio: una stanza di 9 m (30*) x 9 m (301) necessita di 19,5mm (3/4"") di dilatazione ad ogni lato. 
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Informazioni per la posa 
dei parquet ALMA 

Prevenzione  

Cosa fare al fine di proteggere e mantenere il parquet in buone condizioni: 
• Mantenere l'umidità rela7va interna tra 40% e 65%. Se questa misura preven7va non viene mantenuta, il 

parquet può spaccarsi, distaccarsi, scolorire, incurvarsi e delaminarsi. 
• U7lizzare protezioni per le gambe in feltro so:o tu:e le gambe dei mobili. 
• Sos7tuire le rotelle dei mobili piccole e dure con altre più larghe e in gomma. 
• Pulire sempre il parquet secondo le istruzioni di manutenzione e cura di Alma. 
• Asciugare immediatamente i liquidi cadu7 a terra. 
• Usare un carrello per spostare oggeG pesan7. 
• Usare corsie (an7scivolo) o tappe7 nelle par7 so:oposte a maggiore passaggio. 
• Usare zerbini (an7scivolo) per eliminare dalle calzature materiali abrasivi come sporco, sassi o sabbia. 
• Proteggere il parquet dalla luce solare dire:a. 
• Spostare occasionalmente i tappe7 perché bloccano la luce e possono far sembrare scolorito il parquet 

so:ostante.  

Cosa non fare: 
• Lasciare l'acqua sul parquet. 
• Camminare con calzature dalle cui suole sporgono par7 dure o taglien7. 
• Usare prodoG di pulizia abrasivi o contenen7 sostanze alcaline, ammoniaca, candeggina, sapone, agrumi. 
• Usare mobili che poggiano su sostegni soGli e duri. 
• Usare una pulitrice a vapore o qualsiasi altra macchina che rischi di danneggiare la finitura del parquet 

ALMA 

I nostri parquet sono Made in Italy, secondo il Marchio Europeo di Conformità. TuG i prodoG soddisfano i 
requisi7 CE secondo EN 14342.
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