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Husqvarna Superfloor™ er en prosess som innebærer 
mekanisk sliping av overflaten i flere trinn, med stadig 
finere diamantverktøy, slik at resultatet blir et polert gulv 
med konstruksjonsbetongen.

En slik gulvoverflate har mange fordelaktige egenskaper� 
Kostnadseffektiv, lang levetid, fornuftig valg i et 
bærekraftperspektiv, enkelt vedlikehold

Fordelene er mange, men det finnes også begrensninger 
og utfordringer som det er viktig å være klar over som 
eier av eller spesifikator for et Husqvarna Superfloor™-
gulv, ettersom dette er en metode for å forbedre et 
eksisterende gulv. Akkurat nå kan det hende at du 
befinner deg på en betongplate som kan forbedres.

ALLE GULV ER UNIKE

Betong er et naturmateriale, noe som innebærer at alle 
betonggulv er unike. ¯rsaken til dette er de uendelige 
mulighetene som finnes når det gjelder 
sammensetningen av stein, sand, sement, vann og 
tilsetningsstoffer. Det stilles høye krav til entreprenører 
som skal lage Husqvarna Superfloor™-gulv, men 
enkelte ting er det vanskelig og noen ganger umulig for 
entreprenører å ha kontroll over.

Her finner du informasjon om de vanligste 
utfordringene. Alle disse har på ulike måter innvirkning 
på gulvets utseende, men vel å merke uten at gulvets 
gode egenskaper eller funksjon forringes.
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1. STEIN OG EKSPONERING AV TILSLAG
Husqvarna Superfloor™ innebærer sliping med Husqvarnas gulvslipemaskiner 
og diamantverktøy på en ny eller gammel betongplate. Som slipeentreprenør 
kan du ikke endre fordelingen av tilslag 	stein
. Det innebærer at det i enkelte 
områder kan være større eksponering av tilslag enn i andre områder, selv om 
gulvet er slipt ned til samme dybde over det hele. Alle de positive egenskapene 
til gulvet vil fortsatt være de samme, men hvis det er viktig å ha et gulv med en 
jevnere steinfordeling, foreslår vi en annen type gulv, for eksempel terrasso, 
sementholdig belegg eller fliser, i stedet.

2. SPREKKER OG KRAKELERING
/år betong støpes, oppstår det indre spenninger i den ved hydratisering og 
etter hvert som den stivner. Dette er helt naturlig, og fører til at betongen 
sprekker. 7ed ny produksjon er det mulig å begrense eller minimere 
forekomsten av slike sprekker. ette kan skje både ved kontrollert hydratisering 
og ved å redusere spenningsnivået før betongen gjør det av seg selv gjennom 
tilfeldige sprekker, ved å bruke Soff-$ut¥-systemet. 1å eksisterende gulv må du 
imidlertid jobbe med det du har. Du kan ikke få sprekker til å forsvinne, men 
det er mulig å reparere og til en viss grad skjule dem 	ved hjelp av for eksempel 
(. ����
. 5il tross for eventuelle sprekker vil gulvet ha god funksjon.

�. PORER
-uftbobler kan motvirkes med riktige vibrasjoner og glatting under 
plassering. 6nder slipingen vil det komme til syne luftlommer, men det 
er mulig å fylle porer mens prosessen pågår 	for eksempel ved hjelp av 
(. ����
. Alle porene kommer ikke til å bli fylt, men overflaten blir 
mye mer ensartet. Selv om det skulle være porer i overflaten, vil gulvet 
ha god funksjon.
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�. 6LIKE #ETONG#LAN%INGER I SA..E PLATE
* noen tilfeller leveres det betong med ulike egenskaper til samme 
betongplate, noe som fører til visuelle ulikheter. Det kan være flere 
årsaker til at dette skjer, men det påvirker ikke gulvets funksjon.

�. KANTER
Kantsliping kan være svært utfordrende, og er ofte veldig tidkrevende. 
Det finnes alternative løsninger for håndtering av kanter, avhengig av 
hvordan den aktuelle bygningen skal brukes. Det er avgjørende å 
diskutere og avtale hvordan kantslipingen skal utføres langs vegger, 
søyler og andre faste hindringer, før arbeidet er påbegynt.

�. #ESK:TTELSE .OT 'LEKKER
En svært viktig egenskap ved et Husqvarna Superfloor™-gulv er den 
diffusjonsåpne overflaten. Den er gjennomtrengelig for vanndamp, 
slik at den jpusterx. Eventuell fukt i betongen, eller fra undergrunnen, 
kan fordampe, slik at fuktskader, mugg og vond lukt forhindres.
6lempen med dette er at søl av olje, kaffe og andre væsker lett kan 
trenge gjennom betongen og lage flekker. Hvis det er ønskelig med økt 
motstandskraft mot flekker, anbefaler vi å behandle gulvet med et 
produkt fra Husqvarna Floor 1roteDtion System, for eksempel 1remium 
(uard SB. En svak fargeendring kan forekomme ved slik behandling, 
så vi anbefaler å teste produktet på et avgrenset og lite iøynefallende 
område først. Det finnes en rekke ulike produkter, alle med forskjellige 
egenskaper som oppfyller det enkelte behov. *ngen av dem er 
imidlertid helt vannfaste, ettersom det jo ville påvirke 
gjennomtrengeligheten som er beskrevet ovenfor. Av den grunn kan et 
helt vanntett gulvmateriale være å foretrekke i områder med mye søl.
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�. ETSE.ERKER
/ypolerte betonggulv kan være mer sensitive. 6nngå derfor å la 
vannrester i form av små dammer tørke ut � fordampe, ettersom dette 
kan forårsake en reaksjon i form av saltutslag 	flekker av hvitt pulver
 
eller permanente etsemerker i overflaten. Sensitiviteten reduseres over 
tid, og etter Da. to måneder er det ikke lenger sannsynlig med slike 
reaksjoner. Store væskemengder må likevel ikke etterlates på gulvet, 
ettersom Husqvarna Superfloor™ ikke er et forseglet gulv. 
Fuktmigrering kan føre til saltutslag på overflaten. Betong tåler ikke 
etsende stoffer, for eksempel sterke syrer eller baser, og disse må derfor 
fjernes umiddelbart.

�. VE%LIKE)OL%
Bindemiddelet i betong inneholder forskjellige former for kalk 
	kalsiumsilikathydrat og kalsiumhydroksid
, som har naturlig høy pH-
verdi. Aggressive rengjøringsmidler kan bryte ned kalken. For å 
opprettholde glansen i gulvet og egenskapene som gjør det enkelt å 
rengjøre, bør slike rengjøringsmidler derfor ikke brukes. Hvis 
aggressive kjemikalier blir brukt, kan de med tiden svekke glansen og 
jevnheten, og dermed gjøre det vanskeligere å holde gulvet rent. For 
rengjøring av Husqvarna Superfloor™-gulv anbefaler vi å bruke 
diamantimpregnerte skiver, for eksempel HiperDlean™-pads, og 
springvann og�eller mikrofibermopp. 1å denne måten rengjøres og 
vedlikeholdes gulvet på den mest miljøvennlige måten og med 
optimalt resultat.

�. PR�VEO.R¯%E
Alle Husqvarna Superfloor™-gulv er unike, takket være at betongen er 
et naturmateriale med endeløse variasjoner. Derfor kan 
slipeentreprenøren ha grunner til å avvike fra den normale prosessen. 
Slike avvik må kommuniseres overfor kunden og noteres i Superfloor-
objektrapporten eller en prosjektavviksrapport eller lignende. Den 
beste metoden for å finne ut hvordan egenskapene til betongen vil 
fungere utseendemessig på ditt spesifikke gulv, er å lage et testfelt på 
et tidlig stadium og etablere en best mulig prosess for deg og det 
aktuelle gulvet.
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HVILKET SUPERFLOOR
™ 

-GULV PASSER
FOR DEG?

Det er helt opp til deg. Slipedybde og glansnivå er parametere 

du kan velge mellom for å definere hvilket Husqvarna 

Superfloor"'-gulv som passer til dine behov. For å gjøre det 

enklere å velge er Husqvarna Superfloor"' tilgjengelig i fire 

forhåndsdefinerte overflatefinisher og grader av eksponering 

av tilslag: Satin, Silver, Gold og Platinum. 

Dypslipt 

• 

Overflaleslipt 

SUPERFLOOR'"" 

PLATINUM 

Thl11g Gl1n1 

PLATINUM er det beste av det beste. Når du shper og polerer 
gulvet gjentatte ganger. får du et jevnere gulv med mer 
eksponertng av tilslaget og uovertruffen bestandighet mot 
slitasje. PLATINUM er den mest populære overflateflnlshen og et 
godt valg for de fleste bruksområder. 

SUPERFLOOR'"" 

SILVER 

TIisiag Glans 

■ 
SILVER er en matt variant av Platinum. Ettersom slipedybden 
er den samme og tilslaget er godt eksponert. er gulvet svært 

sterkt Et godt valg når du ikke trenger eller ønsker et svært 
reflekterende gulv. 

SUPERFLOOR'"" 

GOLD 

TIislag Glans 

Med GOLD slipes okke gulvet like dypt som med PLATINUM. 
Gulvet poleres imidlertid til samme glans. GOLD kan derfor 
være et godt valg ror betonggulv som allerede er Jevne. 

SUPERFLOOR'"" 

SATIN 

TIisiag Glans 

SATIN finish er et middel til bruk innendørs for butikker og 
offentlige rom med delvis eksponert tilslag og middels høy 
glans. Resultatet er et funksjonelt gulv som krever lite 
vedlikehold og samtidig er estetisk tiltalende. 

DET TILPASSEDE GULVET 

I tillegg tll de hre konseptene Satln. SIiver. Gold og Platlnum 
kan du også bruke en tilpasset finish som passer til 
preferansene dine for eksponering av tilslag og glans. 

co 
SUPERFLOOR" 



SUPERFLOOR™ SATIN

TRINN KORNSTØRRELSE TYPE VERKTØY KJEMISK

1 80 METALL

2 GM-3000 - POREFYLLING

3 150 METALL

4 CURE+

5 100 RESIN

6 200 RESIN

7 400 RESIN

8
PREMIUM GUARD WB 

ELLER  
PREMIUM GUARD SB



SUPERFLOOR™ GOLD

TRINN KORNSTØRRELSE TYPE VERKTØY KJEMISK

1 80 METALL

2 GM-3000 - POREFYLLING

3 150 METALL

4 CURE+

5 100 RESIN

6 200 RESIN

7 400 RESIN

8 800 RESIN

9 1500 RESIN

10
PREMIUM GUARD WB 

ELLER  
PREMIUM GUARD SB



SUPERFLOOR™ SILVER

TRINN KORNSTØRRELSE TYPE VERKTØY KJEMISK

1 25 METALL

2 80 METALL

3 GM-3000 - POREFYLLING

4 150 METALL

5 CURE+

6 100 RESIN

7
PREMIUM GUARD WB 

ELLER 
PREMIUM GUARD SB



SUPERFLOOR™ PLATINUM

TRINN KORNSTØRRELSE TYPE VERKTØY KJEMISK

1 25 METALL

2 80 METALL

3 GM-3000 - POREFYLLING

4 150 METALL

5 CURE+

6 100 RESIN

7 200 RESIN

8 400 RESIN

9 800 RESIN

10 1500 RESIN

11
PREMIUM GUARD WB 

ELLER 
PREMIUM GUARD SB
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Kontakt oss i Sulabrands AS for en hyggelig prat om fantastiske betonggulv. 
&�post� arnt!sulabrands.no
5lf� ��� �� ���
8eb� https���sulabrands.no




