7'\ power

print

Specyfikacja przygotowania plikéw do druku

» Formaty wyjsciowe plikéw do druku

Przyjmujemy do druku nastepujace typy plikow:

- TIFF - najlepszy, zalecany format pliku; skala 11, przestrzen kolorow CMYK,
zalecana kompresja LZW,

- JPG - bardzo dobry, zalecany format pliku; skala 11, przestrzen kolorow CMYK,
zalecana kompresja - Photoshop 8, CorelDRAW 80%,

- CDR (CorelDRAW do wersji X2) - wszystkie czcionki zamienione na krzywe, pliki
tylko jednostronicowe; skala 11, przestrzen koloréw CMYK, w przypadku takich
plikow nie zalecamy stosowania efektéw artystycznych np: w postaci cieni
i soczewek,

- PSD g Photoshop do wersji 0853 - skala 11, przestrzen koloréw CMYK,

- PDF ( Photoshop do wersji CSb) - akceptujemy, jednak nie zalecamy, wszystkie
czcionki zamienione na krzywe (w programie generujgcym plik PDF) skala 1,
przestrzen kolorow CMYK, pliki tylko jednostronicowe .

WSZYSTYKIE PROJEKTY WYSYLAMY W SKALI 1. W przypadku bardzo duzych formatow
dopuszczalne jest wystgnie pliku w innej skali, jednak nalezy to odnotowac
w uwagach przy zamaowieniu.

* Przestrzen kolorystyczna

Wszystkie prace do druku powinny by¢ zapisane w przestrzeni CMYK. Inny model
(RGB, CIE, Lab, grayscale) moze odbiegad kolorystycznie od zamierzaonergo efektu
konncowego.

* Rozdzielczos¢ i rozmiar plikéw

Siatki mesh i folie OWV, bez wzgledu na wielkosc¢, nie powinny przekraczac
rozdzielczos$ci 75 dpi, rozdzielczos¢ maksymalna baneréwto 150 dpi, rollupdéw - 190 dpi.
Rozdzielczosci pozostatych mediow, takich jak folie i papiery premium - minimum 300
dpi.

Pliki do ciecia po obrysie muszq zawiera¢ spad 2 mm, a wielkos¢ cietych liter nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 mm. Linie ciecia nalezy zaznaczy¢ na osobnej warstwie.



