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SUPER FILITO - FICHA TECNICA

- Economiza cimento.

- Maior economia de mdéo de obra.
- Rapidez no trabalho.

- Melhor acabamento.

- Mais plasticidade e resisténcia.

- Impermeabilizante.
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77 VETEX 17kg Caracteristicas:
Embalagens de 17 Kg.
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Preparo do produto:
O Super Filito Vetex pode ser utilizado com os tragos de referéncia da tabela
abaixo, que irdo variar conforme a qualidade da areia utilizada:

Aplicagdo Cimento | Super Filito Areia

Emboco Interno 1 parte 1 parte 6 & 8 partes
Embocgo Externo 1 parte 1 parte 5 a7 partes
Assentamento de Tijolos 1 parte 1 parte 7 A 10 partes

O endurecimento da massa é uniforme e progressivo.
Consumo:

Um saco de 17 Kg de Super Filito reveste 10 a 13 m? com espessura de1cm ou
assenta 230 a 250 blocos de 20 cm x 20 cm x 10 cm.

Argamassa do /\io
Pesdle 1977




WWW.VETEX.COM.BR
v E I Ex VETEX INDUSTRIA QUIMICA COM. E REPRES. LTDA

303.550.85/0001-91

Armazenagem e validade:
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no

maximo 15 sacos [ fardos de altura, atendendo essas condicées o produto tem
duragdo de 24 meses.

Importantes:

E recomendavel a utilizagéo de EPI's.

Produto natural que ndo causa alergia quando manipulado.
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