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El multifuncional ECOSYS M6230cidn, un equipo de color A4 (hasta

8.5" x 14"), proporciona un rendimiento asombroso, con velocidades

de hasta 32 ppm, y funciones avanzadas para el escritorio. Con una
capacidad de papel de hasta 1,850 hojas, color sin igual de oficina,
capacidad para aplicaciones de negocios con tecnologia HyPAS, e
impresién y escaneo méviles, puede manejar con facilidad las demandas
de pequefias y medianas empresas y grupos de trabajo de la actualidad.
Sus consumibles de larga duracion, bajo costo total de propiedad y
confiabilidad excepcional hacen del equipo la opcion inteligente y
asequible para satisfacer las necesidades de su negocio.

> Impresion nitida color de oficina de hasta 32 paginas por minuto

> 1200 x 1200 dpi reales de salida de impresion*
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ECOSYS Mé6230cidn + PF-5100

Interfaz TSI (pantalla tactil) color de 7" personalizable

Estandar con capacidad para 350 hojas; expandible a 1,850 hojas
Compatible con KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint®**,

Google Cloud Print™y Mopria® Print Services

Listo para KFS: KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo
seguro basado en la nube que optimiza el periodo en servicio del
dispositivo y reduce los costos

Listo para KNM: KYOCERA Net Manager, una interfaz para administrar
las politicas de impresion para los usuarios (como y donde imprimen)

y los dispositivos de impresion
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ECOSYS M6230cidn

TECNOLOGIA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina
avanzadas que permiten a las empresas alcanzar un retorno rapido sobre la
inversion, con minimo impacto en el medio ambiente. Especificamente, el
equipo ECOSYS M6230cidn utiliza tecnologias de imagen que consisten en
nuestro cilindro de larga duracién patentado y cartuchos de téner separados.
Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el toner,
lo cual reduce el costo por impresion y los desperdicios. Por eso, los equipos
multifuncionales ECOSYS de Kyocera apoyan las iniciativas de sostenibilidad

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON
APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BASICAS

Configuracion:

Equipo laser multifuncional color: impresion / copiado / escaneo
Paginas por minuto:

Negro/color - Carta: 32 ppm; legal: 26 ppm, A4: 30 ppm
Velocidad de impresion diplex: Cartaa 15 ppm; legal a 13 ppm;
A4a15 ppm

Pantalla: Panel de control con pantalla tactil color (Interfaz TSI) de 7"
Tiempo de calentamiento: 26 segundos o menos (encendido)

Tiempo de salida de la primera impresion:

Copiado: Blanco y negro en 7.5 segundos o menos; color en
9segundos o menos

Impresion: Blanco y negro en 6.5 segundos o menos; color en
7.5segundos o menos

Resolucién: 1200 x 1200 dpi?, 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memoria: Estandar/méx.: 1 GB / 3 GB

Diplex: Estandar sin apilar que admite de media carta a legal
(5.5" x8.5" —8.5" x 14"), 60 - 163 g/m?

Dimensiones / peso: 48 cm de ancho x 58 cm de prof. x 62 cm de
altura / 35.3 kg (Sin téner)

Ciclo de trabajo maximo: 100,000 paginas por mes

CONSUMO DE ENERGIA
Requisitos eléctricos: 120V, 60 Hz, 9 A; 220-240V, 50 Hz, 5 A

Consumo de electricidad tipico (TEC):
120 V: 1,480 Wh/semana; 220-240 V 1,450 Wh/semana

Maximo (con opciones): 120 V: 1,116 W; 220-240 V: 1,098 W
Copiado / impresion: 120 V: 516/500 W; 220-240 V: 516/500 W
Modo Listo: 120 V: 68 W; 220-240 V: 68 W

Modo Descanso: 120 V: 0.6 W; 220-240 V: 0.6 W

Apagado: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estandar: ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz

PDL / emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3
(soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, OpenXPS (soporte para
Direct Print TIFF/JPEG)

Fuentes: Outline: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/
Vista); Bitmap: 1 fuente, 79 fuentes Outline

Codigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional:
PDF417 tipo 1

Windows: Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Mac 0S: Requiere Mac OS X v10.5 o version posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 puerto USB 2.0 de alta
velocidad, 1 ranura de expansion; opcion de: LAN inalambrica
1B-36 (rango de aprox. 30 metros, AirPrint y Wi-Fi Direct), IB-51
(rango de aprox. 100 metros); tarjeta de red dual LAN 1B-50
Impresion movil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print
for Students, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plugin,
Apple AirPrint® y Wi-Fi Direct?, Google Cloud Print™, Mopria®

Impresién en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI,
FTP, LPR, Puerto9100, Apple Bonjour, IPP, escaneo/impresion WSD,
DHCP, DNS, PNP-X, USB, protocolo LDAP, SNMP, SMTP, PDF Direct Print,
PnP-X (WS-Discovery para servicio de impresion WSD)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini
Driver, Driver de FAX en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,
Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility,
KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ID
Register, Quick Setup, Maintenance Menu, Command Center RX; Listo
para KYOCERA Fleet Services (KFS) y KYOCERA Net Manager (KNM)
Otras funciones de impresion: Compatible con HyPAS?,

EcoPrint, Impresion Privada, Prueba y Retencién, Copia Rapida y
Almacenamiento de Trabajos?, Impresion N-Arriba, Configuracion
de Prioridad de Impresidn, Notificacion de Trabajo Terminado,
Configuracion de Nombre de Trabajo

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estandar: Autenticacion Local y de Red, IPsec, HTTPS, SNMPy,
IPPS, POP sobre SSL, FTP sobre SSL, SMTP sobre SSL, LDAP sobre
SSL; opcién de: cifrado de datos y sobreescritura del disco duro
con Kit de Seguridad de Datos (E)

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

Tipo de escaneo: Escaner colory blanco y negro

Resoluciéon del escaner:

600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x
200 dpi, 200 x 100 dpi

Funciones de escaneo: PC (SMB), E-mail (SMTP), USB, FTP, WSD,
TWAIN/WIA; escaneo continuo, originales combinados, salto de
pagina en blanco

Formatos de archivo: TIFF (MMR/JPEG comprimido), PDF
(MMR/JPEG comprimido), XPS, JPEG, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF
(alta compresion), PDF codificado, Open XPS; opcion de: PDF
disponible para hacer bisquedas y 0OXML / OOXML (OCR) con Kit
de Extension de Escaneo (A)

Velocidades de escaneo:

Simple faz blanco y negro/color: a 300 dpi - 60 ipm/40 ipm;

a 600 dpi - 40 ipm/20 ipm

Diplex (RADF) blanco y negro/color: a 300 dpi: 26 ipm/17 ipm:
a 600 dpi 17 ipm/9 ipm

Tamaiio del original: Min./méx.: vidrio/procesador de
documentos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" —8.5" x 14");
banner: procesador de documentos hasta 36"
ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de imagen:

Modos Texto, Foto, Texto y Foto, Mapa, Texto Claro/Linea Fina
Cantidad de copias: 1-999 / autorreiniciable a 1

Administracion de trabajos: 200 registros en la libreta de
direcciones, 100 c6digos departamentales, 100 teclas de un solo
toque, 20 teclas de programa, 2 teclas de acceso directo
Ampliacion / zoom: Zoom automético, tamafio completo,

7 indices preestablecidos de reduccién y 5 de ampliacion, zoom
de 25 a 400 % en incrementos de 1 %

Otras funciones:

Seleccién automatica de color (ACS), zoom automaético,

diplex automatico, escaneo continuo, salto de pagina en blanco,
copiado de tarjetas de identificacion y modo silencioso

Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las dltimas novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students,

KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE y Teaching Assistant son marcas

registradas del grupo KYOCERA.

Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de
Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas

registradas de Microsoft, Inc.

Las demas marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, N) 07004-0008, USA
©2018 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
v062018
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ALLIANCE

KYOCERA MOBILE PRINT: imprima archivos, paginas web e imagenes
de manera simple y comoda con su smartphone o tableta.

PINPOINT SCAN 3: escanee desde su equipo multifuncional a su PC con mas velocidad,
funciones y versatilidad.

5 SHAREPOINT CONNECTOR: refuerce la colaboracién con los equipos multifuncionales Kyocera
y su Microsoft SharePoint Server actual.

) TEACHING ASSISTANT: dinamice la impresion, la calificacion y el analisis de exdmenes con
circulos para marcar respuestas, y reduzca la salida de papel guardando los informes de los
estudiantes en unidades USB o en e-mails.

PROCESADOR DE DOCUMENTOS
Tipo / capacidad:
Alimentador de hojas automatico con reversién (RADF) / 75 hojas

Originales admitidos:
Media carta a legal (5.5" x 8.5" —8.5" x 14")

Pesos admitidos:
Simple faz y diplex: 50 - 120 g/m?

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estandar:
Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropésito
para 100 hojas

Fuentes de papel estandar / maximas:
2/ 5incluida la bandeja multipropésito

Capacidad de papel estandar / maxima: 350 hojas / 1,850 hojas

Tamaiio de papel: Estandar y MPT (bandeja multipropdsito):
Media carta a legal (5.5" x 8.5" —8.5" x 14"), personalizado

Densidad del papel:

Bandejas estandar / opcionales: 60 — 163 g/m? MPT (bandeja
multipropésito): 60 — 220 g/m?

Capacidad de la bandeja de salida de papel estandar: 250 Hojas
Tipos de papel:

papel comiin, membretado, bond, reciclado; MPT (bandeja
multipropdsito): papel de tarjetas, etiquetas, transparencia, para
retroproyector (OHP), translicido, sobre

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL
PF-5100: Bandeja de alimentacion de papel (500 hojas x 3)

Tamaiio de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"),
personalizado

Tipos de papel: papel com(in, membretado, bond, reciclado, sobre

Dimensiones / peso: 39 cm de ancho x 52 cm de profundidad x
12 cm de altura / 4 kg

OPCIONES ADICIONALES

MS-5100 B: Engrapado manual

Administracién de impresion: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Kit de Autenticacién de Tarjetas (B); Kit de Seguridad
de Datos (E)

Tarjeta SD: 16/32 GB

Disco duro: HD-6: SSD de 32 GB / HD-7: SSD de 128 GB
LAN inaldmbrica: 1B-36, IB-51 (IEEE 802.11 b/g/n)
Otras tarjetas de red: Tarjeta de red IB-50 Gigabit
Opcion de memoria: Memoria DIMM 2 GB (DDR3)

Otros: Kit de Extension de Escaneo (A), teclado USB
(suministrado por el cliente)

T Avelocidad reducida
2 Requiere la opcion de 1B-36
% Requiere la opcion de tarjeta SD, HD-6 o HD-7




