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POMPA HPLC PER GRADIENTE FINO A QUATERNARIO
ALTA O BASSA PRESSIONE
ACCIAIO INOX O BIOCOMPATIBILE (PEEK)

POMPE CON FLUSSI DA 150 ml/min A 1000 ml/min; Pressione fino 400 Bar
POMPE CON FLUSSI FINO A 250 ml/min CON DEGASATORE

RIVELATORE UV-VIS A LUNGHEZZA D’ONDA VARIABILE
(DOPPIA LUNGHEZZA D'ONDA, SCANSIONE O DAD)

FORNO COLONNE
VALVOLE DI SELEZIONE DELLA MULTIPOSIZIONE PER CONFIGURAZIONI A
FLUSSO VARIABILE

FUNZIONI REVERSE FLOW, RICICLO SOLVENTE, INIEZIONI DI GRANDI
VOLUMI, SELEZIONE COLONNA, CROMATOGRAFIA MULTIDIMENSIONALE

COLLETTORE DI FRAZIONI
SOFTWARE DI GESTIONE/ACQUISIZIONE DI FACILE UTILIZZO
ASSISTENZA TECNICA (STRUMENTAZIONE) ED APPLICATIVA GESTITE
DIRETTAMENTE DA ERRECI COME UNICO INTERLOCUTORE

ESTENSIONE GARANZIA

DATASTATION COMPLETA DI PC E STAMPANTE (WINDOWS)
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POMPA PER HPLC PROGRAMMABILE CON

TECNOLOGIA A DOPPIO PISTONE RECIPROCANTE

ISOCRATICA / GRADIENTE QUATERNARIO A BASSA PRESSIONE (LPG)
GRADIENTE BINARIO AD ALTA PRESSIONE

$711 Sistema Preparativo isocratico; Acciaio INOX
Pompa Isocratica con flusso 150 o 250 ml/min @ 400 bar

$731 Sistema Preparativo isocratico; Acciaio INOX; Pompa S1525
Pompa Isocratica $1525 con flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 400 bar

$721 Sistema Preparativo isocratico; PEEK
Pompa Isocratica bio-compatibile in PEEK con flusso 150 o 250 ml/min @ 350 bar

$741 Sistema Preparativo isocratico; PEEK; Pompa $S1525
Pompa Isocratica bio-compatibile S1525; flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 400 bar

$712 Sistema Preparativo Binario; Acciaio INOX
Pompa a Gradiente Binario ad Alta Pressione con flusso 150 o 250 ml/min @ 400 bar

$732 Sistema Preparativo Binario; Acciaio INOX; Pompa S1525
Pompa a Gradiente Binario ad Alta Pressione S1525
Flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 400 bar

IFMET

&

Pompa in configurazione Pompa in configurazione

Isocratica / Gradiente Bassa Pressione Gradiente Binario Alta Pressione
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ERRECI

POMPA PER HPLC PROGRAMMABILE CON

TECNOLOGIA A DOPPIO PISTONE RECIPROCANTE

ISOCRATICA / GRADIENTE QUATERNARIO A BASSA PRESSIONE (LPG)
GRADIENTE BINARIO AD ALTA PRESSIONE

$722 Sistema Preparativo Binario; PEEK
Pompa a Gradiente Binario ad Alta Pressione bio-compatibile in PEEK con flusso 150
0 250 ml/min @ 350 bar

$742 Sistema Preparativo isocratico; PEEK; Pompa $S1525
Pompa a Gradiente Binario ad Alta Pressione bio-compatibile in PEEK $1525
Flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 350 bar

$714 Sistema Preparativo Gradiente Quaternario; Acciaio INOX
Pompa a Gradiente Quaternario Bassa Pressione con flusso 150 o 250 ml/min @ 400 bar

$734 Sistema Preparativo Gradiente Quaternario; Pompa $1525 Acciaio INOX
Pompa a Gradiente Quaternario Bassa Pressione
Flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 400 bar

$724 Sistema Preparativo Gradiente Quaternario; PEEK
Pompa a Gradiente Quaternario Bassa Pressione bio-compatibile in PEEK con flusso 150 o
250 ml/min @ 350 bar

$744 Sistema Preparativo Gradiente Quaternario; PEEK; Pompa S1525
Pompa a Gradiente Quaternario Bassa Pressione bio-compatibile in PEEK S1525
Flusso 150, 250, 500, 1000 ml/min @ 350 bar

Pompa in configurazione Pompa in configurazione

Isocratica / Gradiente Bassa Pressione @ m Gradiente Binario Alta Pressione

LINEA HPLC
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ERRECI
POMPA 51525 PREPARATIVA

$1525 PREPARATIVE PUMP

*  Pompa HPLC per sistema ISOCRATICO

* GRADIENTE BINARIO ALTA PRESSIONE

*  GRADIENTE QUATERNARIO BASSA PRESSIONE

* PEEK O ACCIAIO INOX

* Sistema di pompaggio a doppio pistone reciprocante con motore a step di nuova generazione;
*  Albero a camme costantemente lubrificato

*  Controllo elettronico del flusso e di soppressione pulsazioni residue
*  Compensazione per i valori di comprimibilita di differenti eluenti

*  Ampio display digitale LCD

* COMPLETA DI TESTA DI POMPAGGIO INTERCAMBIABILE
*  Flusso : da 150 a 1000 ml/min.
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ERRECI S700 HPLC PREPARATIVO MODULARE

COLONNE ANALITICHE

COLONNE PER CROMATOGRAFIA IONICA

CROMATOGRAFIA ERRECI

S600/S500 SISTEMA HPLC S150/S153 CROMATOGRAFO IONICO

Range 5-40 ml/min Range 1-40 ml/min

PEEK o Acciaio Anioni, Cationi, simultaneo, metalli di transizione
Opzione Gradiente Quaternario o Binario Alta Pressione Opzione Gradiente Quaternario o Binario Alta Pressione
Rivelatori UV, DAD, Fluorescenza, Indice di Rifrazione, ecc. Rivelatore conduttimetrico

Completo di soppressore “Maintenance free”
Rivelatori UV, DAD, Fluorescenza, Indice di Rifrazione, ecc.

:i | 1 | ,[ |

APPLICAZIONI SPECIALI PER ANALISI DEGLI AMINOACIDI
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SYSTEM S700 PREPARATIVO MODULARE

CLARITY - SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E INTEGRAZIONE DEI DATI
CROMATOGRAFICI AD ALTA RISOLUZIONE

Controllo completo di tutti gli elementi del sistema, (gestione e programmazione di pompe, detector,
Autocampionatori, ecc.)

Semplice ed accattivante interfaccia grafica

Compatibile con sistemi operativi Windows 7

Supporto LIMS (Laboratory Information Management System)

Sistema “multi-tasking” per la manipolazione dati in acquisizione

Gestione totale delle funzioni di tutti 1 componenti del sistema (Flussi, Pressioni, Lunghezza d’onda,
Gradiente, ecc.)

Programmazione di metodi e sequenze multimetodo

Import/Export dei dati in formato standard

Curve di calibrazione multilivello semplici € complesse con algoritmi di calcolo lineare, quadratico e
cubico

Rielaborazione grafica e matematica dei dati salvati su disco

Diagnostica dei moduli inseriti nel sistema

Software a norme GLP/GMP con memorizzazione di tutte le operazioni dell’utente; Hardware, Software e
Method Validation

Richiede Personal Computer
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Sede Legale :
VIA ROMA, 18 »+ 20090 « PIEVE EMANUELE (MI) » TEL. E FAX 02/90724336

Sede Operativa :
VIA DELLE ROBINIE, 21 + 20090 « OPERA (MI) « TEL. 02/57600456 FAX 02/57600082

INDIRIZZI MULTIMEDIALI:
E-MAIL: info@erreci-tech.it ® SITO INTERNET: WWW.ERRECI-TECH.COM



