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Emne Vindlast på midlertidige facader Initialer JEG/jeg 

 

Indledning 

Konstruktioner skal generelt opfylde kravene givet i Bygningsreglementet 2010 

(BR10). Et af disse krav er, at de statiske beregninger skal udføres i henhold til 

gældende Eurocodes med tilhørende Nationale Annekser. 

 

Midlertidige konstruktioner 

For beregning af midlertidige konstruktioner, der primært påvirkes af vindlast så 

som midlertidige facader skal således benyttes reglerne angivet i DS/EN 1991-1-

6 - Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-6: Generelle laster – Last på kon-

struktioner under udførelse sammen med det tilhørende nationale anneks. 

 

Uddrag fra: 

 

 
 

Af ovenstående uddrag fremgår det, at hvis der i forbindelse med at fx en faca-

de blæser ud under en storm er risiko for tab af menneskeliv, så skal der regnes 

med en vedvarende dimensioneringstilstand (50 års vind). Med andre ord skal 

den midlertidige facade dimensioneres på samme måde og for samme belast-

ninger som den permanente. 
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Hvis der ikke er risiko for tab af menneskeliv, kan vindlasten reduceres. Størrel-

sen af reduktionen er en funktion af hvor længe den midlertidige facade skal 

anvendes (varighed). Bestemmelse af vindlasten sker som angivet i DS/EN 

1991-1-6, Tabel 3.1: 

 
For permanente konstruktioner anvendes en Returperiode på 50 år, hvilket sva-

rer til at sandsynligheden for at den i lastnormerne angivne vindlast overskrides 

er 1%. 

 

Ved varigheder >3 måneder og < 1 år skal der således regnes med en returpe-

riode på 10 år, svarende til at vindlasterne kan reduceres med ca. 20 %. 
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