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Forord

Med de kraftigt stigende krav til reduktion af bygningers energiforbrug er det naturligt, at der ogsa er fokus
pa energiforbruget, mens de opfares. Energiudgifterne udger typisk 1-2 % af entreprisesummen for alminde-
ligt byggeri, nar hverken byggeriet eller byggepladsen er indrettet energihensigtsmaessigt. Dette svarer typisk
til 3-4 ars opvarmning af den faerdige bygning. For lavenergibyggeri er perioden endnu leengere. Samtidig
er der gode og effektive muligheder for at reducere forbruget i forbindelse med byggepladser. Forbruget
kan sandsynligvis halveres, hvis byggeri og byggeplads indrettes hensigtsmaessigt, og der i ovrigt felges op
pa forbruget.

Det er vaesentligt for at sikre en reduktion af energiforbruget, at beslutninger traeffes ud fra totalenergi- og
gkonomibetragtninger, sadan at suboptimering i de enkelte led under projektering og udfgrelse undgas. Det
geelder iseer for valg af materialer ikke mindst beton, men ogsa for afdaekning af byggeriet, sa tilfersel af
fugt undgas under byggeprocessen, og sa udterring kan gennemfgres uden ungdvendigt spild af energi.

Derudover er det vigtigt, at brugerne - dvs. entreprengrerne — selv betaler for den energi, de bruger, idet det
herved sikres, at der er tilstraekkeligt incitament til effektiviseringer og besparelser.

Der er mange muligheder for at reducere forbruget pa byggepladser, og det er oplagt at gere det, fordi det bade
er en helt ungdvendig omkostning og pé grund af den store CO,-belastning, det medfarer. Det vurderes, at der
samlet er 220.000 m?2 byggepladsskure med elvarme i Danmark. Alene ved natseenkning kan der spares 15 % af
elforbruget.

Guidens anbefalinger er baseret pa tilgeengelige lgsninger. Pa grund af det lave fokus pa energibesparelser
pa byggepladser ligger der et stort uudnyttet potentiale for forbedringer af de eksisterende lgsninger. Det er
habet, at denne folder vil age fokus pa problemstillingen og dermed bidrage til udviklingen af bedre Igsnin-
ger og produkter.

Folderen er udarbejdet af Elsparefonden med en raekke faglige input fra NCC. Hermed en stor tak til NCC
for godt samarbejde.



Introduktion

Energiforbruget pa de danske byggepladser er ungdvendigt stort. Derfor har Elsparefonden udarbejdet denne nye
guideline om energirigtige byggepladser, som kan bruges af dem, som til daglig planleegger eller star for driften

af byggepladser.

Det er ikke noget rart syn, nar skurbyen udsaettes for et termografikamera — varmen siver ud alle vegne.

Der er fire hovedkilder til energiforbrug pa byggeplad-
sen, der nemt lader sig reducere:

1. Opvarmning af selve den nye bygning i byggeperioden
2. Udterring af byggefugt i den nye bygning

3. Opvarmning af mandskabsskure

4. Procesel og isaer belysning under byggeriet

Energiforbruget under pkt. 1 og 2 afhaenger primaert
af de byggetekniske lgsninger, bygherren i samarbejde
med den projekterende har valgt. Store besparelser
kan her opnas alene ved hensigtsmaessige valg. Entre-
prengrens muligheder handler iseer om disponering
af tidsplan, at sikre lukning og god adfzerd. Men det
handler selvfglgelig ogsa om at pavirke bygherrer og
radgivere til fornuftige valg.

Energiforbruget under pkt. 3 afhanger primeert af
mandskabsvognens udformning og en hensigtsmaessig
adfaerd hos entreprengren.

Energiforbruget under pkt. 4 afhaenger primeert af
entreprengrens valg af lyskilder og apparater og af
om der er sikret en god adfzerd, der er understattet af
styring etc.



Energien ber betales af den, der bruger den
Erfaringer har vist, at energiforbruget er vaesentligt
lavere, nar det er brugeren, som selv betaler for forbru-
get. Det gaelder ogsa under opferelse af nye bygninger.
Incitamentet til at spare pa energien forer i hgjere grad
til energirigtig planleegning og god energiadfeerd. Det
anbefales derfor, at bygherren lader entreprengren
betale for sit energiforbrug. Derudover er det vigtigt, at
lgsningerne veelges ud fra en totalenergi- og gkonomi-
betragtning, sddan at suboptimering undgas.

Vigtige faktorer i planleegningen

Tag hojde for arstiderne og udterring

Under planleegningen af byggeriet er det fordelagtigt
at forholde sig til arstiderne. Om vinteren vil varmeta-
bet veere stgrre end om sommeren, og bygningen bor
derfor kunne lukkes for vinteren. Desuden er det vigtigt,
at der tilfores sa lidt fugt som muligt til konstruktionen,
og at der i tidsplanen er plads til udtgrring med mini-
malt energiforbrug, sa der ikke bliver behov for forceret
udtarring. Forceret udterring er meget mere energikrae-
vende end almindelig udtgrring.

Teenk energirigtigt fra starten

For at fa implementeret de energirigtige lgsninger pa
byggepladsen er det vigtigt, at disse allerede er taenkt
ind i processen fra starten. Dette kraever iszer, at byg-
herren stiller krav til sine radgivere om, at der veelges
byggetekniske lgsninger, der reducerer energiforbruget
under opferelse. Feks. at der velges lgsninger, der
tillader tidlig lukning af byggeriet. Desuden kan der
allerede i udbudsmaterialet stilles krav om, at bygge-
pladsen indrettes under hensyntagen til specifikke krav
til brugen af energirigtige lgsninger.

Undga opfugtning af byggematerialer

Da det kreever energi at flerne vand fra byggemateria-
lerne, er det vigtigt at afskeerme materialerne, sa de
ikke udszettes for yderligere fugttilfersler. Overvej at
bruge selvudtgrrende beton.

Udpeg en energiansvarlig person

Udpegelsen af en energiansvarlig person skal sikre, at
alle de krav, der er stillet til den energirigtige bygge-
plads, felges. Husk at en vaesentlig del af det unedige
energiforbrug kan tilskrives uhensigtsmaessig adfeerd.
Der kan spares rigtig meget strem ved at slukke eller
senke temperaturen om natten og ved at sgrge for,
at dere og vinduer holdes lukkede i opvarmede rum.
Styring af varme og belysning efter behov er meget
vigtigt.



Traditionelt er der ikke szerlig stort fokus pa energi-
forbrug pa byggepladser. Det er zrgerligt, for der er
store besparelser at hente. Besparelserne kan opnas
ved, at bygherren og hans radgivere far storre fokus
pa at veelge lgsninger, der fremmer et lavt energifor-
brug under opferelse, at byggeriets leveranderer far
storre fokus pa energirigtige lgsninger, og ved at entre-
prengren fremmer en hensigtsmaessig organisering af
indsatsen, motivering af handvarkerne og valg af for-
nuftige lasninger.

Der ber pa enhver byggeplads pa forhand veere stillet
krav om, at byggearbejderne skal gennemfgres med
fokus pa energieffektivitet. Desuden bgr der veere en
eller flere energiansvarlige personer, som sorger for
lebende at folge op pad disse krav. Det kan f.eks. ske
ved, at man supplerer byggeriets sikkerhedsmalinger,
BS-malingerne, sa de ogsa omfatter energiforbrug.

De deltagende firmaer og medarbejdere ber oplyses
og motiveres til besparelser, sadan at alle feler et
ansvar for forbruget.

Energiforsyning til byggepladsen sker traditionelt med
elektricitet. Men elektricitet giver anledning til langt
storre miljgbelastninger end andre energikilder, f.eks.
flernvarme. Hvor det er muligt, ber elforbrug derfor
erstattes med andre energiformer som fjernvarme,
naturgas eller evt. olie. Dette er som regel ogsa bil-
ligere.

L
FAKTA

P& byggepladser bruges op til 70 % af ener-

gien il opvarmning og udterring af fugt. De
sidste 30 % anvendes i skure og fil procesel
og belysning.

Varme baseret pé el belaster typisk milizet med
4 gange sé megen COo som fiervarme og
dobbelt s& meget som centralvarme baseret pd
naturgas eller olie.

Energien pa byggepladsen
Ved opferelse af bygninger i forbindelse med eksi-
sterende bygninger vil det derfor veere en fordel at
unders@ge, om byggepladsen kan forsynes fra eksi-
sterende varmesystem, f.eks. flernvarme. Tilsvarende
bor nybyggeri tilretteleegges, s& den permanente for-
syning kan udnyttes sa tidligt som muligt.

normalt
effektiviteten  af

Ved procesenergi og belysning er der
intet alternativ til el, men

apparater og lyskilder varierer voldsomt.




Den metode, der velges til at lukke bygningen, har
afgerende betydning for varmeforbruget til opvarmning
og udterring af byggeriet. Med dagens hgje krav til
bygningens klimaskaerm vil en lukning med de feerdige
lgsninger altid veere en interimlukning overlegen i ener-
giforbrug.

Lukning af byggeriet har 2 funktioner:

¢ Lukningen er vigtig for at undga indtreengning af vand
og dermed gget fugt i byggeriet, som pa et senere tids-
punkt skal udtarres fra bygningen.

0 Lukningen serger for, at byggeriet kan holdes varmt eller
frostfrit i vinterperioden og dermed muliggere arbejde i
denne periode og mindske varmetabet.

Den traditionelle lukning sker ofte med dere af krydsfi-
ner og vinduer med plast i laegterammer, som tildannes
pa byggepladsen. Metoden kan ikke anbefales i for-
bindelse med vinterbyggeri pa grund af et meget stort
varmetab. Der er ogsa andre ulemper. Det er feks.
nemt at undervurdere omkostninger til at fremstille og
iseer vedligeholde den traditionelle lukning, da hold-
barheden ofte er kort. Endelig forer denne metode til
store maengder affald, fordi alle materialer smides ud
bagefter.

Lukning af byggeriet

Lukning med vinduer og dere kan foretages som inte-
rimslukning med fabriksfremstillede interimsdere og
vinduer. Herved opnas et lavere varmetab end blot et
lag plast, som ofte benyttes. Husk, at en del af afluk-
ningerne bor vaere oplukkelige, s lokal udluftning er
mulig.

Alternativt kan bygningens blivende vinduer anvendes.
Derved opnas et meget lavt varmetab, da der normalt
vil veere tale om energiruder. Der ber dog veaere fokus
pa beskyttelsen af disse under byggeriet. Af samme
grund kan blivende dere i indgangspartier normalt ikke
anbefales.

Lukning med

Et lag plast
Interimsvinduer og -dore

Permanente vinduer

U-veerdi, W/m2K (typisk)

58
2,8
1,4

Der er stor forskel pa varmetabet gennem forskellige lukningsmetoder - jo lavere U-vaerdi jo bedre.

Fabriksfremstillede interimsvinduer har et lavere varmetab og kan
bedre klare belastningerne i byggeperioden.

Elsparefonden anbefaler

0 at man sa vidt muligt anvender de
permanente bygningsdele til lukning,
fordi de er 4 gange sa gode som
afdaekning med plast.

¢ at man i givet fald anvender interims-
dere og -vinduer i stedet for traditionel
lukning med plast og krydsfiner.

<

at byggeriet forsynes med naturlige
udluftningsmuligheder, som kan abnes
efter behov.

¢ at overveje en total inddeekning af
byggeriet.



Opvarmning og fjernelse af byggefugt

En betydelig del af energiforbruget pa byggepladser
gar til opvarmning af byggeriet.

Behovet for udterring har ikke tidligere haft det for-
ngdne fokus, men svigtende udterring er den primaere
arsag til fejl og svigt i forbindelse med byggearbej-
der. | Bygningsreglementet stilles der derfor krav om,
at bygningskonstruktioner og materialer ikke ma have
et fugtindhold, der ved indflytning medfarer risiko for
vaekst af skimmelsvamp. Hertil kommer, at en raekke
materialer, f.eks. traegulve, stiller krav til fugtindholdet i
underlaget. Bygningsreglementet saetter derved en helt
ny dagsorden for fokus pa fugt.

Udterring af byggerier skal indga i planlaegningen.
Det er ngdvendigt at lave en plan for udterring, som
inkluderer mal og kontrol heraf. Der skal felges op pa
udterringen undervejs i byggeprocessen.

Udterring er et samspil mellem tid, luftens relative luft-
fugtighed og materialernes temperatur. Jo kortere tid,
der er til radighed til udterring, jo sterre krav stilles der
til egning af materialernes temperatur og til seenkning af
den relative luftfugtighed. En sadan forceret udterring
kan veere forbundet med et meget stort energiforbrug,
dels til opvarmning, dels til f.eks. brug af affugtere.

L
FAKTA

Den ngdvendige tid til udterring kan
vaere overraskende lang. F.eks. tager det
op mod 200 dage at udtgrre en 100 mm
standardbetonplade til 85 % RF (der er
kravet til treegulve med membran) ved 10
°C 0g 50 % RF. Hvis der i stedet anvendes
selvudtgrrende beton, kan udtgrringstiden
reduceres til typisk 30 dage afhaengig af

den valgte kvalitet.
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Elsparefonden anbefaler

Omkostningerne til udterring svinger meget afhaengig
af byggeriets karakter — fra stort set nul ved prefab-
byggeri til over 1.000 kr/m2 ved teet/lavt byggeri
med stram tidsplan med forceret udterring med affug-
tere. Energiomkostningerne udger omkring halvdelen
af disse omkostninger og kan altsa svare til flere ars
forbrug for et moderne velisoleret hus.

L

Den bedste strategi er at forebygge mod opfugtning og
at arbejde med t@rre materialer. Iszer valg af betonkva-
litet er meget vigtigt. Ikke alene er betonen normalt den
storste kilde til byggefugt, men den er ogsa det svaere-
ste materiale at fa overskydende vand ud af igen. Brug
om muligt sdkaldt selvudterrende beton.

Laes brochuren “Gulve med selvudterrende beton” pa
www.dfbf.dk.

¢ atudterringen planleegges, sa der er tid nok, og sa forceret udterring kan undgas.

¢ atder helt eller delvis bruges selvudtgrrende beton.

¢ atudterringsomraderne er afskaeermede, sa der ikke tilfares fugtig luft fra andre dele af byggeriet.

¢ at opfugtning af materialerne forebygges, og at materialelagre beskyttes mod fugt og nedber. Serg for vandstop pa

vandinstallationer, sa udstremning af vand undgas.

¢ atudterringen tilpasses til behovet, og at der fglges op pa udterringen.



Derudover bgr materialerne beskyttes mod nedbagr,
procesvand og vand fra rengering. Totalinddaekning
bar overvejes, idet det skaber et bedre arbejdsmiljg.
Endelig bor man serge for styret ventilation, iseer under
malerarbejde, og sikring af vandinstallationer med
"vandstop”’, sa der ikke opstar skader f.eks. i forbin-
delse med processer, tyveri, haerveerk eller trykprgvning
af installationer.

Dernaest er det vigtigt at tilpasse udterringen til behovet.
Materialer og byggetekniske lgsninger kan stille meget
forskellige krav til nedvendig udterring. Meget massive
betonkonstruktioner er i praksis naesten umulige at
udterre, og her ma enten benyttes egnet betonkvalitet
eller lukkes med membraner eller tilsvarende. Der skal
opstilles klare mal for, hvilke udterringsniveauer der
skal nas, og hvordan de males.

Planlaeg udtgrringen, sa der er sa lang tid som muligt
til dette. Undgad energikreevende forceret udterring.
Udterring er normalt nemmere om vinteren end om
sommeren. Kold udeluft, der opvarmes, far en meget
lav relativ fugtighed (RF), og det fremmer udtarrin-
gen, mens varm fugtholdig sommerluft er vanskelig at
anvende til udterring. Fremskynd bygningens perma-
nente varme- og ventilationssystem, og udnyt dette i
forbindelse med udterringen. Serg for disciplin omkring
lukning af vinduer og dere, og hvis udterringen gen-
nemferes etapevis i bygningen, ber man effektivt sikre
mod utilsigtet lufttilstremning.



Elsparefonden anbefaler

0

At der kritisk veelges apparater
(pumper, kompressorer etc.) med lavt
energiforbrug og med kapacitet tilpas-
set behovet.

At driftstiden pa apparater (pumper,
kompressorer etc.) styres, sa de kun er
teendt, nar det er ngdvendigt.

At der valges lyskilder med hgj effek-
tivitet.

At belysningen forsynes med styring,
f.eks. dagslysstyring, urstyring og
bevaegelsesmeldere. Husk at dif-
ferentiere ved at skelne mellem
orienteringsbelysning og arbejdsbe-
lysning.

Elforbrug til proces og belysning

Proces og belysning er en af de store elforbrugere pa
byggepladsen, og der er store besparelser at hente pa
styring og valg af energieffektive apparater og lyskil-
der.

Effektiviteten forteeller, hvor effektiv lyskilden er til at
omszette elektriciteten til lys. En gledepaeres effektivitet
er 10-15 lumen/watt, mens effektiviteten for lysstofror
med HF-forkobling er helt oppe pa 70-100 lumen/watt.
Nar der anvendes lysstofror med HF-forkoblinger, far
man altsa 6-8 gange mere lys for det samme energi-
forbrug, mens hegjtryks-natriumlamper giver op til 10
gange mere lys.

Pa naeste side kan du se forslag til energieffektive lyskilder pa byggepladsen.

Hvorfor ikke halogen?

Fordi en halogen bruger 5 gange mere stroam end f.eks. en hgjtryks-natrium-
lampe af samme styrke. Ogsa levetiden af hgjtryksnatriumlampen er mange
gange lzengere end for halogenlampen.



Energieffektive lyskilder

Lyskilde Effektivitet
(lumen/watt)

Hejtryksnatrium- 90-130
lampe

Metalhalogen 80-90

1l

Lysstofrer med 70-100
HF-forkobling

Lysstofrer, konven-  50-70
tionel forkobling

Kompaktlysstofr(ar 60

.-

‘ \
Q <||_ U
Sparepaere 40-60

dijd )

-

Egner sig til

Orienterings- og plads-
belysning, der er teendt
i lengere perioder.
Belysning, hvor der ikke
stilles szerlige krav til
farvegengivelsen.

Orienterings- og plads-
belysning, der er teendt
i laengere perioder.

Orienteringsbelysning som

f.eks. gang og rum belysning.

Orienteringsbelysning i
gangarealer, hvor arma-
turets levetid er kort pa
grund af belastningen
pa byggepladsen.

Punktbelysning til mindre
arbejdsopgaver.

Punktbelysning til mindre
arbejdsopgaver.

Egenskaber

Billig i drift. Ringe farvegengivelse.
Lang starttid. Ikke egnet til lysstyring.
Bruger tid til at kele ned og til at
varme op ved hvert sluk/taend.

Billig. Ikke god til lysstyring, fordi
den bruger tid pa at kele ned og
varme op ved hver sluk/taend.

Dyrere end almindelige lys-
stofarmaturer med konventionel
forkobling. Kan tale at blive teendt/
slukket mange gange. Velegnet

til lysstyring (kan lysdeempes).

Ikke szerlig egnet til lysdaempning.
Armaturet er typisk billigere i indkgb.

Relativ hurtig opstart. Armaturer
kan fas med HF-forkobling og
dermed egnet til lysdeempning.

Ikke egnet til lysdeempning.
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Skurvogne bruger tit meget energi, iseer el, fordi de er
elopvarmede. Men det kan reduceres ved at isolere
bedre og varme op med omtanke. Skurbyen bestar
typisk af mandskabsvogne, kontorvogne og pavillon-
moduler. Ingen af de skurvogne, som markedsferes,
har et isoleringsniveau, der naermer sig nye perma-
nente bygninger.

Varmetabet kan reduceres yderligere ved at sgrge for,
at skurvognen er teet (iseer omkring vinduer og dgre),
og at det ikke blaeser ind under skurvognen. Skurvogne
kan med fordel placeres i le og tzet op ad hinanden.

En skurvogn med et vandbaseret varmeanlaeg kan
anvende flernvarme eller evt. anden eksisterende
centralvarme og dermed spare CO,. Det er iszer en
god ide, hvis skurvognen skal sta relativt leenge pva
samme sted, da installationsomkostningerne er
hejere. Hvor det ikke er muligt med et vandbaseret
anlaeg, kan der i stedet anvendes varmepumper.

Skurbyen

Elsparefonden anbefaler, at ventilationsanlaegget forsy-
nes med varmegenvinding, hvorved op til 80-85 % af
varmen genanvendes, uden at det gar ud over luftkva-
liteten.

Brug termostater, natsaenkning, derpumper og seerlige
kontakter i vinduerne, der slukker automatisk for
opvarmningen, nar vinduet er abent. Brug desuden
automatisk natsaenkning af temperaturen.

Elsparefonden anbefaler

¢ at veelge skure med god isolering, der
gor varmetabet mindre

¢ at sikre energirigtig brug: Sluk lyset, luk
doren

¢ at den permanente forsyning sa vidt
muligt bruges i byggeperioden

0 at elopvarmede skurvogne forsynes med
varmepumpe

¢ at ventilation forsynes med varmegen-
vinding

0 at der felges op pa styringen, sa der
ikke finder ungdvendigt forbrug sted

¢ atderinstalleres natseenkning

Elsparefonden anbefaler, at der vzelges de
bedste skure pa markedet dvs. mindst

Vaeg: Mindst 150 mm mineraluld

Loft: Mindst 200 mm mineraluld

Gulv: Mindst 200 mm mineraluld

Ruder: Termoruder med energiglas

Minimumskrav ifelge
skurvognsregulativet
Vaeg: 75 mm mineraluld
Loft: 100 mm mineraluld
Gulv: 100 mm mineraluld

Ruder: 2 glas eller termoruder

Det anbefales at stille krav til skurvognens isoleringstykkelse.

1



Containere anvendes overalt pd byggepladser til
opbevaring, som veerksteder eller blot som simpel
tyveribeskyttelse af vaerktgj mv. | nogle tilfelde er con-
tainerne opvarmede, mens det i andre tilfeelde ikke er
ngdvendigt. Containere er tit darligt isolerede og har
store dgre og utzetheder. Hvis containeren efterisoleres
og forsynes med automatisk temperaturstyring, og der
varmes op med omtanke, kan energiforbruget saenkes
vaesentligt.

Nar der anskaffes containere, bor det veere klart, hvad
den skal bruges til. Hvis den skal veere opvarmet, er
det vigtigt, at den er godt isoleret. Det kan sikres ved
enten at veelge en efterisoleret standardcontainer eller
en forhenvaerende kglecontainer, der allerede er isole-
ret. Serg for, at der er styring af varme og lys, f.eks. at
der er termostatregulering pa radiatorerne, og at de er
korrekt indstillet.

En container, som anvendes til arbejdsformal og derfor
opvarmes til 15-20 grader, bgr have mindst 150 mm
isolering i veegge og lofter og mindst 100 mm i gulvet,
men gerne meget mere.

Containere har tit store dere, og containeren kan med
fordel forsynes med en isoleret inderveeg med en ekstra
dor. Behold den yderste metaldgr, den sikrer godt mod
tyveri. Placer evt. indervaeggen et stykke inde i contai-
neren, hvis | kun har behov for at varme en mindre del
af containeren op.

De fleste containere bliver varmet op med el-varmeblze-
sere, som tit er starre, end der er behov for. Erstat dem
med en frostvagt (en seerlig el-radiator, hvis funktion
er at holde lokalet frostfrit) eller med en mindre varme-
blaeser.

Elsparefonden anbefaler

¢  at behovet afdzekkes, for der anskaffes containere
¢ atserge for god isolering
¢ atder bruges frostvagt i stedet for elvarmeblaesere

¢ atventilation udstyres med automatik

Containere

En efterisoleret container skaber gode forhold

Der ber sa vidt muligt anvendes en container med git-
terlage til opbevaring af olie, benzin og gasflasker i
stedet for en lukket. P4 den made kan energikraevende
mekanisk ventilation undgas. Det er vigtigt, at lovkrav
om brandfarlige vaesker overholdes.

Automatikken omfatter termostatregulering pa opvarm-
ningen. Serg for, at den er indstillet pd den gnskede
temperatur. Undlad at skrue op, nar der er for koldt.
Det giver ikke hurtigere varme, men giver til gengaeld
overforbrug, hvis | glemmer at skrue ned igen. Brug
natsenkning pa radiatorerne i de opvarmede con-
tainere, s& temperaturen saenkes uden for arbejdstid.
Forsyn dgren med en kontakt, som lukker for varmen,
nar deren er dben. Brug derpumper overalt ved opvar-
mede arealer.

¢ atder folges op pa styringen, sa der ikke finder ungdvendigt forbrug sted i containerne
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TJEKLISTE

Adfaerd

0O

O

Er der udpeget en energiansvarlig pa byggepladsen?

Folges der op pa den energimaessige indretning og adfaerd?

Lukning af byggeriet

[m]

0O

]

Kan bygningens permanente vinduer og dgre anvendes til lukning under byggeprocessen?
Er interimsdgre og -vinduer foretrukket frem for lukning med plast?
Er byggeriet forsynet med naturlige udluftningsmuligheder, som kan anvendes efter behov?

Er det muligt at foretage en totalinddaekning af byggeriet?

Opvarmning og fjernelse af fugt fra byggeriet

]

O

Er der valgt selvudterrende beton, hvor det er muligt?

Er der truffet foranstaltninger, sa opfugtning af materialer forebygges?

Er der foretaget en fornuftig planleegning af udtarringen?

Er der sgrget for styring, kontrol og opfalgning pa opvarmning og udterring, sa unedvendigt energiforbrug undgés?
Er der tid nok til udtgrringen, sa forceret udtgrring undgas?

Er vandinstallationer mv. forsynet med vandstop, sé udstremning af vand undgds?

Proces og belysning

0O

O

]

O

Bliver processer og apparater (pumper, kompressorer etc.) styret efter behov?
Er der valgt apparater med lavt forbrug?
Er der stillet krav til effektiviteten af lyskilder i de enkelte omrader pa byggepladsen?

Er belysning i byggeriet styret efter behov f.eks. med lysfelere og ur, evt. kombineret med en beveegelsesfaler?

Skure og containere

O

O

Er der stillet krav til isoleringen af de opvarmede containere?
Er placeringen rigtig i forhold til at mindske varmetab?
Er tetningen ok?

Er der stillet krav til varmekilder: Kan skuret leveres med et vandbaseret varmesystem. Hvis ja: er det muligt at tilslutte skuret
til fiernvarmenettet?

Er elopvarmede skure forsynet med varmepumpe?
Er der tilstraekkelig styring og regulering pa opvarmning og ventilation, herunder natsaenkning?
Er der installeret bevaegelsesfalere pa lyset?

Bliver der fulgt op pa styringen, sa der ikke finder unedvendigt forbrug sted?
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Fremtidige lesninger

Der har hidtil ikke vaeret fokus pa byggepladsens energiforbrug. Byggepladsens midlertidige karakter og den skif-
tende bemanding i kombination med at ansvaret for energiforbruget ikke er entydigt placeret betyder at forbruget
af energi ofte er ungdvendigt stort. Naesten alt energiforbrug pa byggepladser har hidtil mest bestaet af elektricitet.

| takt med stigende energipriser og eget fokus pa energiforbrug kan man forvente skaerpede krav til energiforbruget
og energiforsyningen, og det vil stille krav til sdvel producenter af skurvogne og containere som til byggepladsens
driftspersonale.

Bygherren og hans radgivere vil i sterre omfang fa fokus pa energiforbruget under opfarelse. Energiforbruget under
opferelse svarer i dag til flere ars drift af den faerdige bygning, og energiforbruget afhaenger i stor udstraekning af
de valg, der treeffes under projekteringen.

| en ikke sa fiern fremtid kunne man enske udvikling af mere effektive lgsninger. Det kunne f.eks. veere:

¢ Udvikling af mobile anlaeg til produktion af energi pa byggepladsen.

¢ Tilretteleeggelse af byggeriet, sa den feerdige klimaskaerm, installationer etc. kan udnyttes ved opvarmning og udtgrring.

¢ Udvikling af enkle modeller for tilslutning af skurvogne og containere til den permanente forsyning, typisk flernvarmeanlaeg.
¢ Udvikling af prisbillige og effektive belysningsanlaeg f.eks. lysdiodebelysning.

¢ Udvikling af forbedrede byggemetoder, s& fugt pa byggepladsen undgas.

¢ En storre del af produktionen lagt uden for byggepladsen, hvor det er enklere at sikre et lavt energiforbrug, og hvor trans-
porten af materialer til byggepladsen minimeres.

Pjecen er udarbejdet af Gert Jespersen og Svend Mertz, NCC Construction Danmark A/S, og Fridolin Muller Holm og
Dorthe Bechmann, Viegand & Maagoe ApS for Elsparefonden, november 20009.
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