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2 Materiel

Pakning af materialer 
Al lejet materiel der tilbageleveres til Altiflex, skal pakkes som vist på billederne 
på side 3, 4 og 5. Billederne er standarden for tilbagelevering og pakning af lejet 
materiale. 

Afhentning af materiale
Al lejet materiel skal placeres i stueplan af bygningen, frit tilgængelig. Det skal 
være muligt for Altiflex at afhente materiellet, uafhængig af lejer. Dette gælder 
også eventuelt overskydende materialer efter montage. 

Mangler eller skader ved tilbagelevering
Bemærk, at det er lejeren, der har ansvar for at al lejet materiel tilbageleveres i 
samme stand som ved afhentning/levering. Hvis der er mangler eller skader på 
moduler, døre eller system dele, vil omkostningen til nyanskaffelse af disse, blive 
dækket af lejer.

Demontering
1. Start med at demontere S-beslagene i bunden af modulet for nemmere 

håndtering. Husk at starte oppefra og ned. 
2. Beton og beslagskruer må ikke genanvendes efter demontering, heller ikke 

hvis afskærmningen skal rykkes og genopstilles på samme plads.  
3. Moduler og døre skal ikke slås sammen ved demontering/tilbagelevering!
4. Tætningslisterne rulles sammen og pakkes som anvist, se side 4.
5. S-beslag, vinkler og bjælkesko returneres i de tilhørende spande, se side 3.
6. Modulerne må ikke stables ovenpå hinanden og skal stå lodret i burene, se 

side 3. Bure kan rekvireres hos Altiflex før påbegyndt demontering.
7. Ved forskellig størrelse moduler i bure, skal de mindste moduler placeres 

midt i buret, se side 3.
8. Husk at alle materialer der står på ordreseddel skal tilbageleveres. Beslag, 

lister, tømmer, S-stolper - se side 3 og 4. 
9. Et bur kan indeholde op til 19 moduler stående / 13 moduler liggende og 9 

døre. 
10. Husk altid at benytte personlig sikkerheds- og faldsikring i forbindelse med 

demontering. 

Indledning 
Denne vejledning omhandler Altiflex systemet og hvordan det demonteres samt retnings- 
linjer for korrekt tilbagelevering af al lejet materiel til Altiflex. Disse retningslinjer skal til 
enhver tid efterleves af lejer og denne vejledning vil altid fungere som referencepunkt for 
korrekt demontering og tilbagelevering af Altiflex moduler, døre og dele.
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Returnering af materiel til Altiflex

Sikkerhedsbeslag samles og 
returneres i Altiflex spand.

Moduler sorteres efter 
størrelse. De spændes med 
spændestropper og pakkes 
sammen på et transportstativ. 
Der kan være 19 stk. 

Vinklerne samles i Altiflex 
spand og sorteres efter  
størrelser. 

Moduler i forskellige størrelser 
pakkes som vist på billedet. 
Modulerne skal ikke være slået 
sammen ved returnering.

Topcon skruer samles og 
returneres i Altiflex spand.

Beton skruer samles og  
returneres i Altiflex spand.

Døre sorteres efter størrelse. 
De spændes med spænde-
stropper og pakkes sammen 
på et transportstativ. Der kan 
være 9 stk. 

SIKKERHEDSBESLAG

MODULER

VINKLER

MODULER

TOPCON SKRUERBETON SKRUER

DØRE

Her er en gennemgang af hvordan materiel skal returneres til Altiflex. Billederne herunder 
vil altid fungere som referencepunkt for korrekt tilbagelevering. 
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T-stykker pakkes sammen i 
palleramme.

S-stolper (1/1,25/2) sorteres i 
størrelse og pakkes sammen 
på et transportstativ.

Sorteres i størrelse og pakkes som vist på billedet 
og altid med lige længder i den ene side.

Demonterede beslag fra port pakkes sammen i 
en kasse som vist på billedet. 

Loftvinklerne pakkes sammen i 
palleramme.

S-stolper (25/50/75) sorteres i 
størrelse og pakkes i palle med 
ramme. 

Bjælkesko pakkes sammen i 
palleramme.

T-STYKKE

S-STOLPER

TØMMER BESLAG FRA PORT

LOFTSVINKEL

S-STOLPER

BJÆLKESKO

Tætningslister skal sammen-
rulles som vist på billedet og 
returneres i en palleramme.

S-profil fod pakkes i 
palleramme.

Dækplader pakkes sammen i 
palleramme. 

TÆTNINGSLISTE S-PROFIL FOD DÆKPLADE
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