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4 Sikkerhedsafskærmning

1. Vigtig information

KRAV

Altiflex sikkerhedsafskærmninger overholder kravene i henhold til EN 13374:2004, ”Temporary edge protec-
tion systems” klasse A.

 z Det er vigtigt, at personalet under montage af sikkerhedsafskærmningen på 
arbejdsstedet er sikret med faldbeskyttelse mod nedstyrtning. 

 z Lokale sikkerhedsforskrifter skal altid følges ved opbygning af sikkerhedsforan-
staltninger. Det er vigtigt, at det underlag, afskærmningen fastgøres i, kan  
understøtte de kræfter, rækværket kan blive udsat for. 

 z Hvis åbningen i bygningen skal opdeles med bjælker og søjler, skal  
dimensioneringen af disse foretages/godkendes af en sagkyndig på området.  

 z Ved montage af skruer og bolte skal skruefabrikantens forskrifter altid følges for 
at sikre optimal og sikkerhedsmæssig forsvarlig montage. 

 z Inden sikkerhedsafskærmningen tages i brug efter installation, eller hvis  
afskærmningen har været udsat for en belastning i forbindelse med et uheld 
eller et kraftigt stormvejr, skal den inden brug inspiceres af en person med  
kompetence til at godkende afskærmningen. 

 z Sikkerhedsafskærmningen må ikke have synlige tegn på skader eller revner. I så 
fald skal afskærmningssektionen repareres eller kasseres.
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2. Indledning

SIKKERHEDSAFSKÆRMNING KLASSE A - MONTERINGSVEJLEDNING 

Altiflex sikkerhedsafskærmning overholder kravene i henhold til EN 13374:2004, ” Temporary edge  
protection systems” klasse A. Altiflex sikkerhedsafskærmning er af typen ”fixed to floor type system”.  
Altiflex sikkerhedsafskærmning er klasse A i henhold til EN13374:2004 med anvendelse, hvor hældningen af 
arbejdsstedets overflade i forhold til vandret ikke overstiger 10 grader. Klasse A betyder, at afskærmningen 
yder tilstrækkelig støtte til en person, der læner sig op ad afskærmningen, og at den kan bruges som støtte, 
når en person går langs afskærmningen, samt at afskærmningen standser en person eller genstand, der 
falder mod denne.

En Altiflex sikkerhedsafskærmning anvendes ved åbninger i bygninger, hvor afskærmningssektionen  
fastgøres i hver side. Afskærmningen er ikke godkendt til anvendelse fritstående på f.eks. øverste  
betondæk/tagflade. 

Et modul er en lukket flade, der er opbygget af en beskyttelsesskærm/rude, der er monteret i en ramme af 
aluminiumsprofiler. Sideprofilerne er samlet i fire støbte aluminiumshjørner. Moduler monteres i åbninger 
mellem bygningsdele eller lodrette træstolper, der er monteret i betondæk i begge ender, øverst og  
nederst. Modulerne fastspændes til væg/stolper med specialdesignede S-beslag, der griber om og  
fastholder modulets sideprofiler. Ved fastspænding af S-beslag bruges enten M10 betonskrue eller 8mm 
NKT Topkon.

Lokale sikkerhedsforskrifter skal altid følges ved opbygning af sikkerhedsforanstaltninger. Det er vigtigt, 
at det underlag, afskærmningen fastgøres i, kan understøtte de kræfter, rækværket kan blive udsat for. 
Afskærmningen kan fastgøres i beton af typen C20/25. Ved montage af betonskruer skal skruefabrikantens 
forskrifter altid følges for at sikre optimal og sikkerhedsmæssig forsvarlig montage.
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3. Kriterier for kassation

4. Begrænsninger i anvendelse

Sikkerhedsafskærmningen må ikke have synlige tegn på skader eller revner. I så fald skal afskærmnings–
modulet repareres eller kasseres. De enkelte elementer i et modul kan udskiftes, hvis f.eks. en rude har 
huller eller er revnet, eller et profilhjørne er knækket.

Opbevaring kræver ingen specielle forhold, ud over almindelig beskyttelse mod beskadigelse.  
Hvis afskærmningen har været udsat for en belastning i forbindelse med et uheld eller et kraftigt stormvejr, 
skal den inden brug inspiceres af en person med kompetence til at godkende afskærmningen, typisk en  
repræsentant for sikkerhedsorganisationen.

Afprøvningerne forud for EN 13374-A godkendelsen er baseret på et vindhastighedstryk på 0,6 kN/m2, som 
anført i standarden. Hvis åbningens breddemål er større end Altiflex modulets maximale udspænding, skal der 
monteres søjler af konstruktionstræ mellem modulerne. Hvis åbningen senere skal dækkes med Altiflex  
moduler i en komplet midlertidig facadelukning, skal beregning af bjælker og søjler ske iht. Eurocode 5 (EC5) 
og det nationale anneks dertil, og dimensioneringen skal foretages/godkendes af en sagkyndig på området.
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6. Montering af lodretstående tømmer

5. Altiflex modul og dør størrelser

Hvis åbningens breddemål er større end Altiflex modulets maximale udspænding, skal der monteres søjler 
af konstruktionstræ mellem modulerne. Beregning af bjælker og søjler skal ske iht. Eurocode 5 (EC5) og 
det nationale anneks dertil. Spær af styrkeklasse minimum C18 og i dimensioner 2”x6”, 2”x8” eller 2”x10” 
(afhængig af åbningens størrelse) kan anvendes.

Ofte skal hele åbningen senere dækkes med Altiflex moduler i en komplet midlertidig facadelukning.  
Dimensioneringen af søjler skal altid foretages/godkendes af en sagkyndig på området.

Først monteres en bjælkesko i toppen, orienteres med den lukkede ende mod den udvendige side. Bjælke-
skoen skal vælges, så den passer til tømmeret. Bjælkeskoen kan fastgøres i henhold til anvisninger i Tabel 1 
på side 8. Søjlen/tømmeret afkortes til korrekt længde, 3mm mindre end hulmål. Tømmeret må ikke være 
beskadiget i enderne, af hensyn til styrken af samlingen efter udsømning. Søjlen rejses, så den øverste ende 
placeres i bjælkeskoen, og en bjælkesko monteres omkring søjlen mod gulvet. Der foretages delvis  
udsømning mod søjlen, dvs. beslagskruer monteres i henhold til anvisninger i Tabel 1 – side 13.

Her ses skemaer over Altiflex modul størrelser, længde på tætningslister og størrelsen på Altiflex  
dørmoduler. Altiflex moduler kan justeres i ydre mål. Et modul må til anvendelse som sikkerhedsrækværk 
maksimalt udspændes 5 cm i top og bund profil og 5 cm. i hver side profil.
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7. Fastgørelse til bygningskonstruktionen

Afskærmningssektionerne leveres fra fabrikken i nominelle mål. Sektionen kan tilpasses på stedet, så den 
på hvert led passer til mål op til 100 mm større end det nominelle mål.

Tætningslister kan leveres som tilbehør til sektionerne, så sektionerne lukker helt tæt mod alle sider.
Hvis tætningslister skal monteres, skal de påsættes i profilrammens slids, inden sektionen fastgøres til  
bygningen. Det kan være aktuelt, hvis sikkerhedsafskærmningen senere skal udbygges til at være en del af 
en total interimsaflukning.

7.1 FASTGØRELSE TIL BYGNING 
Modulerne skal fastgøres til bygningselementer, betonvægge eller søjler, (betonkvalitet minimum C20/25) 
med to S-beslag i hver side, alternativt fastgøres med S-beslag til lodret placeret tømmer (kvalitet C18 eller 
C24), hvis dimensioner fastlægges efter bygningen og den totale åbnings størrelse. Strukturen, modulet skal 
fastgøres til, skal kunne modstå de kræfter, der kan blive overført fra sikkerhedsafskærmningen. Den mak-
simale kraftpåvirkning ved kraftigt stormvejr svarer til 1,1kN pr. S-beslag, påført vinkelret på afskærmingen 
(ifølge den europæiske standard EN 13374). S-beslagene skal placeres så tæt ved modulets hjørnebeslag 
som muligt. Modulet skal placeres, så nederste profil ligger an mod betondækkets overflade (afstanden må 
ikke noget sted overstige 20 mm). 

Ved modulet nærmest gulvfladen skal de nederste S-beslag monteres mod gulvfladen, som vist på  
ovenstående figur. Tilsvarende skal de to S-beslag i øverste modul, hvis en større åbning skal dækkes,  
monteres mod loftet.

Bemærk, at gummiprofilen monteret på S-beslaget skal have den tykke side mod opspændingsfladen,  
hvis modulet har tætningslister påsat, ellers skal den tynde side vende mod opspændingsfladen.

7.2 FASTGØRELSE I BETON
Følg altid skruefabrikantens anvisninger for montage af betonskrue. Opmærk til ét hul for hvert S-beslag og 
bor huller. Anvendelse af M10 betonskruer kræver et forboret hul på 8mm. Hvis skruen går fast, skal hullet 
bores op med et 8,5mm bor. Bemærk, at hullet til skruen skal være mindst 10mm dybere end skruens 
længde. Vær opmærksom på, at fabrikantens oplysninger om minimum afstand til betonkanten altid skal 
overholdes for betonskruen.

S-beslag Øverste vinduesmodul ved 
lukning af vinduesåbning

Nederste vinduesmodul
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7. Fastgørelse til bygningskonstruktionen

7.3 FASTGØRELSE AF S-BESLAG TIL TØMMER
Opmærk til ét hul for hvert S-beslag og bor et 6mm hul i tømmeret for at sikre, at træet ikke flosser eller 
revner, når skruen monteres. Monter beslaget med en 8x50mm Topkon træskrue, længde 50mm.

7.4 TILPASNING AF MODULETS MÅL
1. Løsn de to set-bolte (A) i den ene ende, så de ikke ligger an mod ruden.  

2. Løsn set-boltene (B) på sideprofilen i samme ende, og træk ende-profilen ud til det korrekte 
ydermål.  

3. Spænd derpå set-boltene mod side-profilen igen, spænd med skruemaskine, pos 3 på SFC-
14A, dette svarer til moment ca. 5 Nm. 

4. Spænd de to set-bolte (A) mod ruden igen. Boltene mod ruden spændes med fingrene.

7.5 MONTERING AF TÆTNINGSLISTE
Monter tætningslisten i profilrammens slids. Start fra toppen af sektionen, ca. 40 
mm fra kanten af rammen. Sæt tætningslisten fast hele vejen rundt om modulet. 
Træk listen ned ved hjørnebeslagets skruer mod profilkanten for at fastgøre den. 
Rul evt. overskydende tætningsliste sammen og fastgør den med en kabelstrip.

Bemærk, at for at lette monteringen skal det ydre mål for modulet være ca. 20-30 
mm mindre end monteringsåbningen mellem de sider, der skal fastspændes til.  
Bemærk at tætningslister aldrig må tilskæres eller afkortes.

Max. +50 mm i hver ende/side

 

A

A

B
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7.6 FASTGØRELSE AF AFSKÆRMNINGSMODUL
Ved fastgørelse i beton anvendes M10 betonskruer (anvend slagnøgle) og ved fastgørelse i træ anvendes 
8mm Topkon træskruer. 

1. Fastgør S-beslaget i øverste venstre hjørne først. S-beslaget monteres så tæt ved hjørne– 
beslaget som muligt. Monter en skrue i S-beslaget, som anført ovenstående for hhv. beton 
og træ. 

2. Løsn i højre side set-boltene (A og B) mod ruden. Løsn set-boltene (C og D) mod øverste og 
nederste profilkant i hjørnerne.

3. Sæt et S-beslag i øverste højre side, så tæt ved hjørnet som muligt. Træk højre sideprofil så 
langt ud som muligt, og monter en skrue i S-beslaget, som anført ovenstående for montage i 
hhv. beton og træ. Spænd skruen, til gummiprofilen på beslaget begynder at deformere.

4. Spænd set-bolten (A) mod ruden med fingrene. Spænd (C) med skruemaskine med moment 
ca. 5Nm, dette svarer til pos 3 på Hilti SFC-14A.

5. Løsn de fire set-bolte mod nederste profilkant. Fastgør venstre og højre side med S-beslag, 
så tæt ved hjørnebeslagene som muligt. Monter en skrue i hvert S-beslag.

6. Spænd alle set-bolte, der er monteret i hjørnebeslagene, mod kantprofilerne igen. Spænd 
med skruemaskine svarende til pos 3 på SFC-14A - dette svarer til moment ca. 5Nm.

7.7 JUSTERING AF RUDENS POSITION
1.  Løsn de fire set-bolte mod ruden.

2. Sæt en sugekop fast på ruden og placer ruden midt i rammen, så den så vidt muligt stikker 
lige meget ind i modstående sideprofiler.

3. Spænd de fire set-bolte mod ruderne igen. Spænd stramt med fingrene, dog uden at  
beskadige ruden.

4. Fjern sugekoppen.

C

B

A

D



Monteringsvejledning 11

8. Nedtagning

9. Specifikationer for anbefalede komponenter

Afskærmningen nedtages ved at demontere de fire skruer, der fastholder S-beslagene. Derudover henvises 
der til demonterings- og tilbageleveringsvejledningen på Altiflex.dk

Der anbefales anvendelse af ETA godkendt befæstigelse i forbindelse med montering af Altiflex systemet. 
Skruer og bolte til anvendelse ved de forskellige monteringsformer:

  

Ved fastgørelse af stolper af tømmer mod beton anvendes bjælkesko med udadvendte flige, hvor  
størrelsen afhænger af tømmerets dimensioner.

 En M10 betonskrue bruges ved montage af S-beslag i beton, og 
ved montage i beton af bjælkesko til fastholdelse af træstolper.

8x50mm Topkon træskrue, bruges til montage af S-beslag i 
stolper af træ.

5x40mm beslagskrue, bruges til montage af bjælkesko i tømmer.
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I monteringsvejledningen er omtalt en række standardkomponenter. Disse komponenter listes i følgende 
tabel med referencer til godkendelser/specifikationer for komponenterne. 

STANDARDKOMPONENTER

Beskrivelse Fabrikant Varenummer Godkendelse

Bjælkesko 45x137
Type A, 2mm Simpson / Strong-Tie BSN45/137 ETA06/0270

Bjælkesko udv. flige
Type BS-U, 2mm 45x137mm ITW NKT Fasteners 211195 ETA-08/0007

Bjælkesko udv. flige
Type A, 2mm 45x137mm Würth 0681045137776 ETA-09/0363

Bjælkesko 45x167
Type A, 2mm Simpson / Strong-Tie BSN45/167 ETA06/0270

Bjælkesko udv. flige
Type BS-U, 2mm 45x167mm ITW NKT Fasteners 211196 ETA-08/0007

Bjælkesko udv. flige
Type A, 2mm 45x167mm Würth 0681045167776 ETA-09/0363

Bjælkesko 45x197
Type A, 2mm Simpson / Strong-Tie BSN45/197 ETA06/0270

Bjælkesko 45x197
Type BS-U, 2mm ITW NKT Fasteners 211712 ETA-08/0007

Beslagskrue, 5,0x40mm ITW NKT Fasteners 153160 ETA-09/0273

Beslagskrue 5,0x40mm CSA Simpson / Strong-Tie 95540 ETA-04/0013

Beslagskrue 5,0x40mm Würth 015335040 ETA-11/0190

Assy3 SK skrue
8,60, AW 40, bredt hoved Würth 0184 808x60 ETA 11/0190

NKT Topkon DH
8x50, TX 40, bredt hoved ITW NKT Fasteners 153485 EN 10269

35B2VK

Fransk træskrue
8x40, sekskanthoved Bossard BN704 DIN 571

Stål 4.6

Betonskrue
M10x55 Hilti HUS-H 8x55 Hilti interne

Betonskrue med flange
M10x55 Würth 0901610055 Würth interne

Betonskrue
M10x80 Hilti HUS-H 8x80

00401438 ETA-08/0307

Betonskrue med flange
M10x75 Würth 0901610075 ETA-05/0012

Tømmer Ikke relevant
2"x6"
2"x8"

2"x10"

EN 338 
Styrkeklasse C18 

eller bedre
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10. Anbefalet værktøj til montage

11. Komponenter og emner til sikkerhedsafskærmning

Et 2-meter modul, der leveres med højde 1meter og længde 2meter, består af:

Position Altiflex varenum-
mer Beskrivelse Antal

1 7010 Hjørne med 3 skruer (M10 40mm) 4

2 - Set bolt M10 40mm, cylinderhoved med 
indvendig hex (inkl. i P/N 7010) 12

3 3035 Sideprofil G 194cm 2

4 3015 Sideprofil C 94cm 2

5 1018 Rude #18 (100x200cm) 1

6 8400 S-beslag/Sikkerhedsbeslag 4

7 - Gummiprofil til sikkerhedsbeslag, længde 
10mm (inkl. i P/N 8400) 4

Batteriskruemaskine 
Hilti SFC-14A

Bit: lang, 8mm, hex med 
kugle 

Tx 20/AW20 

Slagnøgle batteridrevet, 
Hilti SIW 14A 

13mm indvendig hex

Sugekop,
Powr-gribp N-series

Borehammer,  
Hilti T6 

Bor: 8mm hammerbor 
(8,5mm hammerbor)
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12. Tværbæreevne for bjælkesko med skruer

13. Tekniske tegninger

Det anførte antal skruer er vejledende for åbninger op til 6m højde.

Altiflex moduler kan justeres i ydre mål. Et modul må til anvendelse som sikkerhedsrækværk maksimalt 
udspændes 10cm i længde og i bredde.

Antal skruer Skruetype Tværbæreevne (inkl. sikkerhedsfaktor γM)

4 Beslagskrue 5x40mm (γM = 1,3) 6,6kN

6 Beslagskrue 5x40mm (γM = 1,3) 9,9kN

2 Betonskrue M10 (γM = 3) >10,6kN

Ved fastgørelse af flige til rem:  
Beslagskruer i inderste række med 
antal som anført mod krop

Ved fastgørelse af flige til rem:  
Beslagskruer i inderste række med 
antal som anført mod krop

Ved fastgørelse af flige til rem:  
Beslagskruer i inderste række med 
antal som anført mod krop

Tømmer: C18, 2”x6”
Bjælkesko 45x137, type A

    M10 betonskrue

    Beslagskrue 5x40

Tømmer: C18, 2”x8”
Bjælkesko 45x167, type A

    M10 betonskrue

    Beslagskrue 5x40

Tømmer: C18, 2”x10”
Bjælkesko 45x197, type A

    M10 betonskrue

    Beslagskrue 5x40

Mod krop:
2 skruer, hhv. 2 skruer

Mod krop:
2 skruer, hhv. 2 skruer

Mod krop:
3 skruer, hhv. 3 skruer



Monteringsvejledning 15

14. Spærtræ dimensioner

Terræn 4 Bygningens højde <20m <8m fra hjørne C18 tømmer

mellem  
stolper

=> 60 
cm

=> 85 
cm

=> 110 
cm

=> 135 
cm

=> 160 
cm

=> 185 
cm

=> 210 
cm

Højde (cm)
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275

Terræn 4 Bygningens højde <30m <8m fra hjørne C18 tømmer

mellem  
stolper

=> 60 
cm

=> 85 
cm

=> 110 
cm

=> 135 
cm

=> 160 
cm

=> 185 
cm

"=> 210 
cm"

Højde (cm)
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275

Terræn 4 Bygningens højde <20m >8m fra hjørne C18 tømmer

mellem  
stolper

=> 60 
cm

=> 85 
cm

=> 110 
cm

=> 135 
cm

=> 160 
cm

=> 185 
cm

=> 210 
cm

Højde (cm)
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275

Terræn 4 Bygningens højde <30m >8m fra hjørne C18 tømmer

mellem  
stolper

=> 60 
cm

=> 85 
cm

=> 110 
cm

=> 135 
cm

=> 160 
cm

=> 185 
cm

=> 210 
cm

Højde (cm)
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275

BYGNINGSHØJDE <20 METER

BYGNINGSHØJDE <30 METER

12
50

200

12
50

12
50

12
50

20
00

30
00

2250

Modul 18

Modul 18

Modul 18

Modul 18
Fastgørelses-
beslag

OBS: Kun vejledende - dimensioneringen skal 
altid foretages og godkendes af en sagkyndig på 
området!

Eksempel: Aflukning med Altiflex- 
systemet i 5 meter spænd

Loft

Gulv

S-BESLAG

Ej dækket

Ej dækket

Ej dækket

Ej dækket

 2" x 10"   

 2" x 10"   

 2" x 10"   

 2" x 10"   

2" x 6"

2" x 6"

2" x 6"

2" x 6"

2" x 8"

2" x 8"

2" x 8"

2" x 8"
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