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Alle byggepladser er unikke
 
Den træramme, som Altiflex Systemet er fastgjort / installeret til, skal være 
designet til at modstå de kræfter, der forventes til den specifikke placering.  
(bygningens orientering og højde, terrænkategori og vindhastigheder).
 
Altiflex-konfiguratoren tilbyder en optimal modul- og dørkonfiguration, men 
beregner ikke vindbelastning eller dimensionen af   spærene, der skal bruges. 
Som standard bruger Altiflex konfiguratoren 2x6 spær. 
 
Det endelige design og dermed de endelige dimensioner af spærrene skal 
bestemmes og verificeres af en ingeniør. Konstruktionen skal være designet 
til at håndtere lodrette kræfter (f.eks. fra et tag eller en snebelastning) og 
vandrette kræfter (f.eks. fra vinden). 
 
M22 (det største) Altiflex modul er testet til at modstå en belastning på 1,4 
kN / m² vinkelret på overfladen. Jo mindre modulet er, jo stærkere er det.  
 
For mere information, kontakt Altiflex.
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VÆRKTØJER

ACCESSORIES OG UDSTYR

SIKKERHEDS UDSTYR

MATERIALE

Note: Det er ikke tilladt at bruge gaffa tape eller silicone til forsegling af Altiflex Systemet

Borehammer

SDS bor til beton  
8 og 8.5 mm

Faldsikringsudstyr 
(komplet og god-

kendt sæt)

Unigum sanitetskit

Gummihammer

Betonskruer 
10x55mm og 
10x110 mm  

(min. 50 stk. af hver 
i bilen)

Sikkerhedsbriller

Skruemaskine

Special bitholder til 
slagnøgle m/torx 40

Sikkerhedssko

Polytehene tape
50x33 mm.

Vaterpas

Beslagskruer 5x40 mm 
(min. 50 stk. i bilen)

Høreværn

Slagnøgle

13 mm magnet 
top til slagnøgle

Reflekterende 
sikkerhedsvest

Spær træ
2x6/2x8 eller 2X10

Kridtsnor

NKT TopKon DH 8x50 mm 
(min. 50 stk. i bilen)

Sav - f.eks. håndrundsav, 
stiksav eller fukssvans

Umbraco top m/
kuglehoved  
5 og 8 mm

Sikkerhedshjelm

Sugekop

Værktøjer og materialer



4 Manual

Montering
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Illustration af 1 meter højt sikkerhedsrækværk
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Lav opmåling af hele 
åbningen og placer 
stolpesko/tømmer

Justér modulerne  
og sæt tætnings- 

lister på

Monter stolpesko  
inkl. tømmer med  

betonskruer

Monter moduler  
mellem tømmeret og 

fastgør dem med  
4 stk. S-beslag

Gennemgå at alt er monteret 
og fastgjort korrekt

Ende stolpesko Midter stolpesko S-Beslag
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Lav opmåling af hele 
åbningen og placer 
stolpesko/tømmer

Justér modulerne  
og sæt tætnings- 

lister på

Monter stolpesko  
inkl. tømmer med  

betonskruer

Monter moduler  
mellem tømmeret og 

fastgør dem med  
4 stk. S-beslag

Gennemgå at alt er monteret 
og fastgjort korrekt

Modul 22Modul 22Modul 22
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Illustration af 2 meter højt sikkerhedsrækværk

Ende stolpesko Midter stolpesko S-Beslag
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Fakta om stolpesko
- leveres med/uden tømmer

Placering af skruer*

MIDTER STOLPESKO MIDTER STOLPESKO
- TIL INDSATS

Ender:
2 skruer 
hhv. 2 skruer

Ender:
2 skruer 
hhv. 2 skruer

Ende:
2 skruer

Ender:
2 skruer 
hhv. 2 skruer

ENDE STOLPESKOSIDE STOLPESKO

Anbefalet montering 
Alternativ montering

Anbefalet montering 
Alternativ montering

Anbefalet montering Anbefalet montering

Beslagskrue 5x40 mm Beslagskrue 5x40 mm Beslagskrue 5x40 mm Beslagskrue 5x40 mm

Tømmer: C18, 2”x6” eller 2”x8” Tømmer: C18, 2”x6” eller 2”x8” Tømmer: C18, 2”x6” eller 2”x8” Tømmer: C18, 2”x6” eller 2”x8”

Betonskrue M10: Betonskrue M10: Betonskrue M10: Betonskrue M10:

Mod krop:
3 skruer 
hhv. 3 skruer

Mod krop:
3 skruer 
hhv. 3 skruer

Mod krop:
3 skruer 
hhv. 3 skruer

Mod krop:
3 skruer 
hhv. 3 skruer

*Følg altid skruefabrikantens anvisninger for montage.
Ved brug af 2 betonskruer bør det sikres, at de er grundigt fastgjort
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BEMÆRK 

Brug altid personligt sikkerhedsudstyr 
og faldsikring, når der arbejdes med  

Altiflex Systemet

Tjek at alle moduler er  
monteret med 4 stk. S-beslag

Moduler med synlige skader  
bør ikke benyttes



Tel. +45 44 24 22 84 • Mail: info@altiflex.dk
www.altiflex.dk

VERSION 2020.04.01 • Indholdet er uden rådgiveransvar og erstatter alle tidligere versioner. De viste 
tider, dimensioner etc. er alle vejledende. Der tages forbehold for trykfejl. 

Følg vejledningen   
- og er der tvivl om noget, så  

kontakt os endelig.


