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Manual de Instalación 
de Multi-Rib 
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Disponible en 13 colores diferentes. Los paneles pintados son de poliéster siliconado 
Weather XL; ideales para componentes y sistemas de construcción metálicos de uso en 
agricultura, industrial y preingeniería. 

También disponible en Galvalume. 

Información sobre el producto Multi - Rib Panales

◊ El panel Multi Rib presenta 5 ribs de 3/4" de alto a 9" en el centro con pequeñas rayas entre los
ribs y proporciona 36" de cobertura.

◊ Aplicaciones sobre Plywood, Sobre Shingles, Sobre 1x4 Sobre Shingles, Sobre 1x4 Sobre
Plywood—Approval #: FL24096

◊ Aplicaciones sobre 2x4 con estructura abierta—Approval #: FL23490

◊ Application para paredes—Approval #: FL31397

◊ Disponible en calibres 26 y 29.

◊ Inclinación mínima del techo: Inclinación 1/4:12 con sellador de traslapar O 2:12 sin sellador

◊ Garantía de Pulido: Capa de poliéster siliconado Valspar WeatherX XL 40 años limitado

◊ Galvalume Garantía: 25 años

*NOTA: Si su solicitud difiere de la que se muestra aquí, informe a su representante
de ventas para obtener adaptaciones específicas para el trabajo.
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AVISO IMPORTANTE 
◊ Este manual sirve de guía para la correcta instalación del panel

Multi-Rib.
◊ Es importante verificar los códigos de construcción de su zona, las

regulaciones de la HOA, etc. antes de instalar un tejado metálico.
◊ Si tiene alguna pregunta sobre la correcta instalación del panel Multi-

Rib, póngase en contacto con su representante de Mid Florida Metal
Roofing Supply.

SEGURIDAD
◊ Herramientas recomendadas: pistola de tornillos, tijeras de podar, Nibbler,

cinta métrica, taladros, guantes, tiza/línea de hilo, arneses de seguridad, etc.

◊ Tenga extremo cuidado en todo momento al instalar techos metálicos.

◊ No camine nunca sobre un panel de techo metálico mojado o despegado.

◊ El incumplimiento de las indicaciones de seguridad para techos
puede causar lesiones graves o la muerte. Consulte las instrucciones
de la OSHA para conocer los requisitos de seguridad.

STORAGE
◊ Si los paneles metálicos no se van a instalar inmediatamente,

manténgalos guardados en un lugar seco. Mantenga los paneles
metálicos alejados del suelo colocándolos sobre madera.

◊ Cualquier humedad atrapada entre los paneles puede causar
daños en la pintura, lo que puede afectar a la expectativa de vida
de su techo.
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Flashing Detalles

Consulte las dimensiones en los perfiles de flashing. 
Tenga en cuenta que se pueden solicitar flashing 

modificados o personalizados.
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Consejos de Instalación 
◊ El orden en que se lee este manual de instalación, es el orden en que debe

ocurrir la instalación adecuada. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con su representante de Mid Florida Metal Roofing Supply.

◊ La instalación del contrapiso debe comenzar en el borde (drip edge) del
techo y continuar a lo largo del borde (drip edge). El traslapo general para el
contrapiso es de 4". Por favor refiérase a los códigos de construcción de
Florida para las instrucciones específicas de instalación. Mid Florida Metal
Roofing Supply recomienda, y almacena, High Temp Peel and Stick o Midstate
Synthetic Underlayment.

◊ El corte de material en el área de trabajo puede realizarse con tijeras de
mano, nibblers y/o tijeras de podar. Cualquier corte debe completarse en el
suelo y no por encima de otros paneles o techo. Esto ayudará a prevenir la
acumulación de restos de metal que pueden causar daños a la pintura.
Porfavor asegúrese de cepillar/limpiar toda la superficie del techo una vez
finalizada la instalación para evitar cualquier problema provocado por los
restos de los recortes.

* Para su conveniencia Mid Florida Metal Roofing Supply almacena

(y recomienda) lo siguiente: 

Tijeras manuales 

Hand Seamers/herramientas de doblar

 Nibblers
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Aplicación de Bigas
◊ Las bigas de madera se recomiendan antes de la instalación de

el techo de metal para permitir una superficie nivelada, así como
para una capa adicional de espacio para el flujo de aire.

◊ Las bigas se instalan después de la insulación y deben ser
espaciados cada 24" en el centro a lo largo del gable.  También
se recomienda instalar bigas a cada lado de los ridges, valleys,
transiciones y hips, así como a lo largo del perímetro del techo. Las
bigas de madera también deberán instalarse a lo largo de las
zonas de endwall o sidewall y alrededor de cualquier penetración,
como skylights o tuberías.

◊ Las bigas de madera disponibles en Mid Florida Metal Roofing
Supply son de 1" x 4" x 10'. Sin embargo, otros tamaños están
disponibles bajo su solicitud.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: NUNCA utilice bigas de madera 
tratada a presion. Puede ser corrosivo para los paneles y hacer 

que los tornillos se salgan. 
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Multi Rib Eave Detalles

TIPS: 

◊ Sujete el drip edge o el eave trim al decking (o bigas) con trim screws o Pancake
screws a 24" en el centro.

◊ Una vez completado, y antes de instalar los paneles, instale las tiras de inside closures
a la parte superior del eave trim. *Nota: se recomienda aplicar butyl tape a ambos
lados de los closure strips para un ajuste resistente al clima.

◊ Se recomienda instalar los paneles a la misma distancia que el drip edge.

◊ Si se pide, también se puede aplicar un trim de poste o un trim de fascia para cubrir
el tablero de fascia existente. También se puede pedir un drip edge personalizado
que se extienda por encima del tablero de la fascia.
* Pregunte a su representante de ventas por precios y disponibilidad
* Si se instala sobre las bigas de 1x4: las bigas se deben colocar a la misma distancia
que el eave.
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Multi Rib Valley Detalles

TIPS: 

◊ Cuando instale el valley flashing, comience por la parte de abajo. Recuerde tener en
cuenta el traslapo: si planea que los paneles sobresalgan 3", también debe sobresalir
el valley al menos 3". Sujete con tornillos de 1" cada 24" entre el centro.

◊ Aplique Direct Seal en la parte de arriba del valley flashing dejando al menos 3-1/2"
pulgadas desde el borde del panel hasta el centro del valley flashing.

◊ Deberá sujetar los paneles del techo a 12" entre centros a lo largo del valley flashing
usando tornillos para madera de 1-1/2".

◊ NOTA: El traslapo general para el flashing es de 4".

◊ *Las bigas se deben colocar a ambos lados del valley a 1" y a 6".
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Diseño de Tornillos

Multi Rib Panel Diseño Estándar

Multi Rib Panel Diseño Final

*Recomendamos el uso de Premium tornillos de madera para su techo de metal.
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Instalación Correcta de Tornillos
TIPS: 

◊ Si se taladra previamente los paneles metálicos en el suelo, se facilita la instalación
de los tornillos. Esto también evita que se acumulen restos de metal en el techo, lo
que puede causar problemas más adelante.

◊ Por favor, vea el diagrama de abajo para el correcto posicionamiento de los tornillos.
Los tornillos que no estén correctamente asentados pueden causar goteras y otros
problemas en el techo.

◊ Nota: ¡Recomendamos utilizar Premium Tornillos de Madera para obtener los mejores
resultados!
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Multi Rib Transition Detalles

TIPS: 

◊ Una vez instalados los paneles del techo de abajo, instale los outside closures.

◊ A continuación, sujete el transition flashing tal y como se muestra. (Observe que el
dobladillo del borde va en la parte de arriba del panel permitiendo que la parte plana
se siente debajo de los paneles de arriba).

◊ Instale los inside closures (Recuerde: se recomienda aplicar butyl tape tanto en la parte
de arriba como en la de a bajo de los closures).

◊ Instale los paneles de arriba atornillando a través de las tiras de closure para
mantenerlos en su sitio.

◊ Vea la página 9 para el diseño de los tornillos del final del panel.

◊ *Las bigas deberían colocarse a ambos lados de las transiciones, aproximadamente a
1"-2" del centro.
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Multi Rib Endwall Detalle

TIPS: 

◊ Una vez instalados los paneles, instale los outside closures en el punto donde se
sujetará el endwall.

◊ El borde de arriba del techo puede asegurarse de varias maneras. Por lo general, se
coloca bajo el siding de la casa. Sin embargo, en los casos en que no hay siding, se
puede añadir un counterflashing como otra forma de protección. El counterflashing
también ofrece un aspecto más terminado. Vea los perfiles de flashing #34

◊ En algunos casos, cuando no se puede añadir un counterflashing, se puede
modificar el flashing del endwall para permitir un borde caulk donde se puede
utilizar sellador permathane.

◊ *Las bigas se deben colocar a 2" de la pared.
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Multi Rib Sidewall Detalles

TIPS: 

◊ Instale butyl tape a lo largo del borde de abajo del sidewall.

◊ Una vez que el sidewall sea puesto en el lugar, sujete en 12" en el centro con
Premium Tornillos de Madera.

◊ Asegúrese de aplicar su butyl tape sellador a lo largo del borde más alto de el
sidewall donde los sujetadores serán instalados. Esto creará un sellado resistente al
clima.

◊ Al igual que con el endwall flashing, counterflashing puede ser añadido aquí. Si se
prefiere, también se puede modificar un borde de caulk.

◊ *Las bigas se deben instalar a 1" de la pared.
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Multi Rib Rake/Gable Detalles

TIPS: 

◊ Instale butyl tape a lo largo del interior del 1/2" plano que se sujetará a la parte de
arriba del panel.

◊ Comience la instalación en el eave y permita 1 " - 2 " de traslapo que se pueda cortar
y doblar abajo para un aspecto terminado.

◊ Se pueden instalar sujetadores a lo largo del lado de la fascia del gable end para
mayor seguridad, pero no es necesario.

◊ *Las bigas se deben colocar a 1"-2" de los gable ends y correr paralelos a los paneles.
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Multi Rib Hip y Ridge Detalles

HIPS- 
◊ Los paneles metálicos que se encuentran en los hips deberán ser cortados cerca del

punto de el hip, pero no deben tocarse.

◊ Aplique Direct Seal a lo largo de los paneles donde se sujetarán los bordes de los hip caps.

◊ Comience en la parte de abajo de el hip al instalar el hip flashing, recuerde que debe
permitir sobrante material para la dobladura que corresponderá con el sobrante material
del panel.

◊ Sujete el hip flashing con Premium tornillos SDS 7/8" en cada rib a lo largo del flashing.

RIDGES- 
◊ Hay dos aplicaciones para el ridge cap flashing: ventilado y no ventilado.

◊ Para ridges sin ventilación, instale outer closures (con butyl tape en la parte de arriba y en la
de abajo) y ajuste la tapa con Premium tornillos SDS de 7/8” en cada rib.

◊ Para ridges  ventiladas, los paneles en la parte superior deben dejar al menos un espacio de 2
a 4 pulgadas entre ellos para una mejor ventilación. Se debe instalar Razorback Ridge Vent en
lugar de los outer closures.

◊ Recuerde dejar suficiente material saliente de la ridge cap para cortar y doblar las puntas
para crear una apariencia acabada.

◊ *Bigas debe colocarse aproximadamente a 3” del centro del ridge line en ambos lados para
estándar ridge caps.

NOTA: Especifique la inclinación de su techo al realizar el pedido.
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Instalación de Botas
PASO 1:

Elija un flashing de tubería adecuado con una abertura al 
menos de 20 % más pequeña que el diámetro de la tubería.

Si es necesario, recorte la abertura a un 20 % más pequeña 
que el diámetro de la tubería.

PASO 2:

Deslice el flashing del tubo hacia abajo sobre el tubo (un 
lubricante sin base de petróleo facilitará la instalación)

PASO 3:

Presione el flashing hacia abajo, doblándolo para adaptarlo 
al perfil o a las irregularidades del techo. Una herramienta sin 
punta ayudará a presionar el flashing en los ángulos 
pequeños del techo. Marque el exterior del base flashing 
con un dispositivo no permanente, teniendo cuidado de no 
rayar la superficie metálica pintada. 

STEP 4: 

Aplique sellador Geocel entre la base y el techo dentro de 
la línea de seguimiento. Use sujetadores para completar el 
sellado. Para la instalación UPC, el espacio entre sujetadores 
no debe exceder 1-1/2" O.C. (Se recomiendan sujetadores 
Premium.) 
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Trim Personalizado

Mid Florida Metal Roofing Supply puede crear diseños personalizados de trim 
para satisfacer sus necesidades específicas. 
Si desea pedir un trim personalizado, facilítenos la siguiente información: 

1. Un dibujo del perfil del trim.

2. Todas las medidas, incluidos los dobladillos/hems.

3. Especificar la inclinación o el grado en que se necesita el ángulo.

4. Indique el lado del color de el trim.

(VER ARRIBA)
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