ISTRUMENT TIPE/CONNECTOR OUTBOARD NOTE

1 Kick Mic Dinamic AKG D112/ XLR Comp/Gate Richiesto

2 Snare 1 Up Mic Dinamic Shure SM 57/ XLR Comp/Gate Richiesto

3 Snare 1 Down Mic Dinamic Shure SM 57/ XLR Richiesto

4 Hat Mic Condenser AKG C 451 B/ CK1/ XLR Richiesto

5 Tom 1 Mic Dinamic Sennheiser ¢ 604/ XLR Gate Richiesto
Tom 2 Mic Dinamic Sennheiser e 604/ XLR Gate Richiesto

6 Tom 3 Mic Dinamic Sennheiser ¢ 604/ XLR Gate Richiesto

7 Over Head L Mic Condenser AKG C 414 B/ XLR Richiesto

8 Over Head R Mic Condenser AKG C 414 B/ XLR Richiesto

10 BASS Mic Mic Sennheiser 421 /XLR Comp Richiesto

11 BASS D.I. Line /XLR

12 Guitar Mic Dinamic Sennheiser ¢ 609/ XLR Comp BAND

13 Keyboard L Line XLR Comp

14 Keyboard R Line XLR Comp

15 Mac book sequenze Line Jack TS D.I

16 VOX Leader Mic Dinamic Shure SM 58/ XLR BAND

Mic Dinamic Shure SM 58 WIRELESS / XLR
17 VOX (key) Mic Dinamic Shure SM 58/ XLLR Comp BAND
18 Vox Spare Mic Dinamic Shure SM 58/ XLR BAND
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GLI ASILO REPUBLIC RICHIEDONO:

1. Impianto Audio P.A. capace di almeno 110 dB SPL RMS alla postazione di regia FoH dotato di
un Equalizzatore GRAFICO a 31 Bande Terzi d’Ottava ANALOGICO cablato in cascata su ogni
canale del P.A.

2. N.5 Monitor capaci di adeguata SPL RMS in base allo strumento del musicista dotati ognuno di
un proprio Equalizzatore GRAFICO a 31 Bande Terzi d’Ottava ANALOGICO cablato in cascata
sulla rispettiva mandata del Mixer.

3. Mixer di Sala dotato, come minimo, di 32 canali con Phantom individuale, doppio EQ
parametrico, 6 AUX PRE Fader, 2 AUX POST Fader.

4. OUTBOARD FoH:

N. 8 Compressori

N. 8 Gate

N. 2 Riverbero LEXICON o TC ELECTRONIC

N. 1 Delay con TAP impostabile da pannello o pedale

Mixer di Palco dotato, come minimo, di 24 canali con Phantom individuale, doppio EQ

parametrico, 6 AUX PRE Fader, 2 AUX POST Fader.

Microfoni per Strumenti e Voci (Vedere lista canali)

Impianto luci con Americana comprensiva di 16 PAR

N.4 Testa Mobile

Assistenza tecnica (Fonico di sala, tecnico di palco per microfonaggio e cablaggio)

0. Acqua naturale da bere sul palco durante il montaggio e il concerto

1. Un camerino con bagno adiacente al palco dotato di acqua, specchio, N.6 sedie e un tavolo. Nel

caso non fosse disponibile, allestire un Gazebo chiuso sui 4 lati con le stesse caratteristiche.
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Lo spettacolo proposto ¢ della durata di circa un’ora e quaranta possibilmente svolti in un Set unico in
quanto concepito in crescendo.

Gli ASILO REPUBLIC hanno la possibilita di muoversi con un Service Audio/Luci completo qualora il
locale o la struttura ne fossero sprovvisti. (Fornitura del servizio secondo accordi preventivi e costi
aggiuntivi.)




