
 

Bronze Alumínio (CuAl) 

 

Ligas CuAl - fundidos em areia 
Especificações equivalentes 

Composição Química Características Mecânicas                               
Valores Típicos 

ABNT   
NBR 6314 

BS 1400 
DIN 

JIS            
SAE 

UNI   
ASTM-B 

 
Cu 

 
Sn 

 
Pb 

 
Zn 

 

 
Fe 

 
Sb 

 
Ni 

 
P 

 
Al 

 
Mn 

Resistência    
à tração  
min MPA 

Limite de 
escoamento 

min MPA 

Alongamento % 
min em 50mm 

Dureza Brinell 
    aproximada 

 
C 95200 

 

 
 
 

 
 

68 A 

 
 

148-9A 

min 
86,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

2,5 
4,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 

8,5 
9,5 

 
___ 

448 172 
 

20 
 

110 

 
C 95300 

 

 
 

H5114ALBC-1 
 

68 B 

 
 

148-9B 

min 
86,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

0,80 
1,50 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

9,0 
11,0 

 
___ 

450 170 20 
 

125 
 

 
C 95400 

 

AB-1 
 

1714CuAl10Fe 

 
 

68 C 

CuAl11Fe4 
 

148-9C 

min 
83,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

3,0 
5,0 

 
___ 

 
1,5 

 
___ 

10,0 
11,5 

 
0,50 

517 241 12 150 

 
C 95500 

 

AB-2 
 

1714CuAl10Ni 

H5114AlBC-3 
 

68 D 

CuAl11 
Fe4Ni4 
148-9D 

min 
78,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

3,0 
5,0 

 
___ 

3,0 
5,5 

 
___ 

10,0 
11,5 

 
3,5 

621 276 6 190 

 
C95800 

 

 
 

CuAl10Fe5Ni5 
  

min 
79,0 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

3,5 
4,5 

 
___ 

4,0 
5,0 

 
___ 

8,5 
9,5 

0,80 
1,50 

586 241 15 159 

 

 

 

 

 

 

 

 


