
 

Bronze Manganês (CuZnAlMn) 

 

Ligas CuZnAlMn - fundidos em areia 
Especificações equivalentes 

Composição Química Características Mecânicas                               
Valores Típicos 

ABNT   
NBR 6314 

BS 1400 
DIN 

JIS            
SAE 

UNI   
ASTM-B 

 
Cu 

 
Sn 

 
Pb 

 
Zn 

 

 
Fe 

 
Sb 

 
Ni 

 
P 

 
Al 

 
Mn 

Resistência    
à tração  
min MPA 

Limite de 
escoamento 

min MPA 

Alongamento % 
min em 50mm 

Dureza Brinell 
    aproximada 

C 86200 
HTB-3 

 
1709CuZn28Al5 

CAC303 
 

430 A 147-8B 

60,0 
66,0 

 
0,20 

 
0,20 

22,0 
28,0 

2,0 
4,0 

___ 
 

1,0 
___ 

3,0 
4,9 

2,5 
5,0 

621 310 18 180 

C 86300 
 
 

1709CuZn25Al5 

H5102HBSC-3 
 

430 B 

 
 

147-8C 

60,0 
66,0 

 
0,20 

 
0,20 

22,0 
28,0 

2,0 
4,0 

___ 
 

1,0 
___ 

5,0 
7,5 

2,5 
5,0 

758 414 12 223 

C 86400 
 
 
 

HBsC1 
 
 

 
 

147-7A 

56,0 
62,0 

0,50 
1,5 

0,50 
1,5 

34,0 
42,0 

0,4 
2,0 

___ 
 

1,0 
___ 

0,50 
1,5 

0,10 
1,5 

414 138 15 105 

C 86500 
HTB-1 

 
1709CuZn35Al1 

H5102HBSC-1 
 

43 

CuZn38Al1 
Fe1Ni1 
147-8A 

55,0 
60,0 

 
1,0 

 
0,40 

36,0 
42,0 

0,4 
2,0 

 
___ 

 
1,0 

 
___ 

0,50 
1,5 

0,10 
1,5 

448 172 20 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


