Concue pour les

NBS S, Cam

Rohuste et étanche

Toutes nos cameéras possédent un systéme de chauffage intégre, Uil o | ¢
permettant ainsi de travailler dans des conditions climatiques rigoureuses. Une caméra diminue les zones de vision restreinte

Etanche et robuste, les caméras sont certifiées IP 69K, elles résistent au nettoyage des opérateurs et les risques d’accidents graves.
a haute pression, a haute température et venant de plusieurs directions.

F |
Visibilite optimale

Avec un champ de vision de 120°, la caméra NBS offre
une visibilité optimale des angles morts de votre véhicule.

Fournie au conducteur
une vision précise de son environnement.

Vision nocturne

Les caméras NBS fonctionnent dans l'obscurité.
Elles basculent automatiquement en infrarouge lorsque la
luminosité est trop faible.
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Evitez les angles morts! EVi,tez les al’lg les morts ==
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Renforce la sécurité
Les angles morts représentent un grand danger pour
les travailleurs, car ce sont des zones qui n‘apparaissent pas E E
dans le champ de vision du conducteur. c e
Q=
La vision restreinte due a ces angles morts, est l'une des principales causes d'accidents g g
graves et mortels sur les chantiers. Un systéme de caméra permet d'éliminer les angles morts du conducteur. = i
Il s’agit d'un outil précieux pour aider a la vigilance du conducteur. &£
Reduit les coiits de réparation et entretien
Plusieurs opérateurs ont confirmé que lorsqu’ils reculent un chargeur,
ils ne voient rien derriére eux, et ce, malgré les rétroviseurs. = —
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Les camions miniers faisant marche arriere dans les zones de dynamitage fll.i [ —
peuvent désormais éviter les rochers coupants qui endommagent leurs pneus; gl C
épargnant ainsi des milliers de dollars pour le remplacement de ces pneus. =
ke %1
Augmente la productivité
Certaines zones du véhicule ne sont pas visibles pour l'opérateur lors (—]
de l'exécution des travaux. Linstallation d'une caméra sans-fil sur la —
chute d’une moissonneuse-batteuse permet a l'opérateur de voir le E
hiveau de grain dans la remorque, donc d'optimiser la production. = |E
S G
De plus, l'installation d’'une caméra sans-fil au-dessus du broyeur d'un ulg
concasseur permet a l'opérateur du chargeur ou de l'excavatrice de voir les f ?-? 1
obstruction a l'instant méme en plus de ne pas devoir débarquer de sa machine pour T - ﬂ
aller voir ce qu'il se passe. Une économie de temps et une sécurité accrue! g
- -

Augmenter la visibilité de la zone de travail, permet a l'opérateur d'étre plus productif!

Evitez les angles morts!
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Image :

Boitier:

Champ de vision:
Indice de protection
Température de
fonctionnement:
Alimentation:
Résolution:
Vision nocturne:
vue:

Audio:

Matériel:

Caméra
Image :

Boitier:

Champ de vision:
Indice de protection
Température de
fonctionnement:
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Vision nocturne:
vue:

Audio:

Matériel:

Distance de transmission:

Caméra

Image :

Boitier:

Champ de vision:
Indice de protection
Température de
fonctionnement:
Alimentation:
Résolution:
Vision nocturne:
vue:

Audio:

Matériel:

CC100

Couleur CCD

Chauffant (sous 10°C)

120°
IP69K

-30a +70°C

12-24 VDC

976x494 pixels
12-15m (IR-CUT)
Normale / Miroir
Microphone intégré
Aluminium lonisé

CW325
Couleur CCD

Chauffant (sous 10°C)

120°
IP69K

-20a +70°C

12-24 VDC

728%x488 pixels

10m (IR-CUT)
Normale / Miroir
Microphone intégré
Aluminium lonisé
120M (sans obstacle)

CH100
Couleur CCD

Chauffant (sous 10°C)

120°
IP69K

-30a +70°C

12-24 VyDC
1920x1080 pixels
15m (IR-CUT)
Normale / Miroir
Microphone intégré
Aluminium lonisé

Moniteur*

Dimension
Température de
fonctionnement:
Nombre de canaux:
Résolution:

Vue:

Audio:

Type:

MC127
7"
-20a +70°C

1

480P

Simple
Haut-parleur
intégreé

LCD

* Autres modéles disponibles sur demande:
MC619 (moniteur 5" vue simple, 3 canaux)
MC738 (moniteur 9" vue simple, 4 canaux)
MC746 (moniteur 9 vue multiple, 4 canaux)

Moniteur”
Dimension:
Température de
fonctionnement:
Monitor channel:
Résolution:

Vue:

Distance de transmission:

Temporisation:
Audio:

Type:
Fréquence:

MWSs827
-
-204+70°C

4
480P

Simple / partagée
120M

120ms
Haut-parleur
intégré

LCD

2.4Ghz

* Autres modeéles disponibles sur demande:
MWS838 (moniteur 9" vue simple / partagée, 4 canaux)
MWQ838 (moniteur 9" vue multiple, 4 canaux)

Moniteur”

Dimension:
Température de
fonctionnement:
Monitor channel:
Résolution:

Vue:

Audio:

Type:

-20a +70°C

4
480P
Multiple

Haut-parleur

intégreé

LCD

MWQ827
=
204 +70°C

4
480P
Multiple
120M

120ms
Haut-parleur
intégré

LCD

2.4Ghz

10.1"
-20a +70°C

4
1080P
Simple
Haut-parleur
intégreé

LCD

* Autres modéles disponibles sur demande:
MH961 {moniteur 7" vue simple. 4 canaux)
MH964 (moniteur 7 vue multiple. 4 canaux)

MHI91

10.1"
-20a +70°C

4
1080P
Multiple
Haut-parleur
intégreé

LCD
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