ALLFETT

Fonctionnement pn
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SYSTEME DE LUBRIFICATION PROGRESSIF EP-2
Un entrainement électrique permet la rotation d’'une came qui
pousse sur le (les) élément (s) de pompage (piston). La graisse est
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Chaque systéme est préalablement calibré afin d’envoyer une quantité de graisse idéale a chaque point.
Chaque équipement posséde une calibration distincte afin de répondre a sa charte de lubrification (selon application).
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alors acheminée a haute pression vers les blocs de distribution
afin d’étre répartie selon les quantités requises a chacun des points

de lubrification.

Caracteéristigues technigues

* | e systeme de lubrification fonctionne a une pression de 4175 PSI {290 BARS).

s || utilise des graisses de consistance élevée {NLGI 2) ce qui permet une lubrification plus efficace des surfaces de frottement,
une meilleure adhérence aux piéces ainsi qu’une réduction des quantités de graisses utilisées.

» Le systeme permet la détection de points bloqués {capteur de blocage avec manometre) et permet d’avoir un raccord en Té comme
point d'alimentation manuel en cas de défaut.

» Le systeme fonctionne lorsque le véhicule est en marche (connecté sur la clé de contact).

¢ Les boyaux sont installés du c6té de 'opérateur pour étre visibles en tout temps et sont protégés par un blindage.

UN SYSTEME DE LUBRIFICATION PROGRESSIF DE MARQUE ALLFETT INCLUT;

¢ Une pompe avec un ou plusieurs éléments de pompage. Le réservoir est disponible en plusieurs formats.
¢ Une carte électronique installée dans la cabine a 'abri des intempéries.

¢ Des valves de distribution progressives préalablement calibrées.

¢ Un ensemble de boyaux & raccords réutilisables facilement disponibles.

e Au choix; plusieurs options pour personnaliser votre systéme.

Option de systéme

OPTIONS DE REMPLISSAGE;

* Couvercle de remplissage

» Bec & pistolet de remplissage
s Attache-rapide {quick coupler)
s Filtre de remplissage

OPTIONS DIVERSES;

e Plusieurs grosseurs de réservoir; 1.5L, 4.5L, 6L, 14L
e Capteur de blocage avec manometre

¢ Capteur de bas niveau de graisse

e Piston supplémentaire

e Blindage spécial

e et bien plus.

Les systémes peuvent facilement étre adaptés a I'environnement dans lequel il travaille.
Parlez-en avec votre représentant!

Snécifications techniques

ALL-1 & ALL-10

Pompes

Valve de distribution

Capacité du réservoir (litres):
Alimentation:

Pression maximum

Type de protection:

Lubrifiants suggérés:

Elément (s) de pompage:

Débit par élément de pompage:
Température de fonctionnement:

Type:

Voltage:

Ampérage:

Méthode de contrdle
Période de fonctionnement:

Période d'attente:
Type de protection:

Structure:

Dosage:

Pression d’opération:

Points par valve:

Température de fonctionnement:

Grosseur de sortie {connexion):
Matériel:

14-6-45-15
12/24VDC

400 bars

IP54

Graisse NLGI 0-1-2
136

2.5 — 3 cm¥/min.
-25°Ca +80°C

=

Carte indépendante
10-30V

3A

Minuterie / Pulsation
Entre 1 sec et 60min. OU
Entre 1 pulses et 99 pulses
Entre 1 sec. et 100 hres
IP40

STANDARD

Modulaire
0.050cc
0.078cc
0.113cc

Max 400 bars
Min 7.5bars
Max 18

Min 2

-25°C a +80°C
M10x1

Acier galvanisé

Piston

Modulaire

0.060cc 0.190cc
0.100cc 0.250cc
0.140cc

Max 400 bars

Min 7.5 bars

Max 18

Min 2

-40°C a +80°C
M10x1

Acier galvanisé

Pression maximum:
Grosseur du piston:
Lubrifiants suggérés:

Débit par élément de pompage:
Grosseur sortie:

Matériel:

400 bars

@6

Graisse NLGI 0-1-2*
2.5-3 cm¥min.
M10x1 - @6mm

Acier inoxydable

Acier trempé (partie or)

EK-9 INTEGREE

Carte Intégrée a la pompe

10-30V

3A

Minuterie

Entre 1 sec et 60min

Entre 1 sec. et 100 hres
IP65

MONOBLOC

Monobloc
0.113¢cc

Max 400 bars
Min 7.5 bars
Max 20

Min 2

-40°C a +80°C
M10x1

Acier galvanisé

DIVISEUR

i
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Monobloc
0.113cc

Max 400 bars
Min 7.5 bars
Max 2

Min 2

-40°C 3 +80°C
M10x1

Acier galvanisé






