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INNO VATIVA 

TURBI NA  MI CR O  EOLIC A AD A SS E VER T I CA LE 

Green Business 

 

 

Made in Italy 

Ultra Light Carbon Fiber 
http://www.greenbusiness.it/ 

 

http://www.greenbusiness.it/


 
 

Green Business Srl:  – P.IVA 02211130691  – Tel: 0873 510092 –  email: info@greenbusiness.it – 
Sede Legale: Via M. Polo n. 61/5 - Vasto (Ch) cap. 66054  Tel/Fax: 0873 583014  – 

 

 

 
 

 
 

 
 

la nostra IDEA..... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FLUIDODINAMICA AEROSPA-

ZIALE 
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PERCHE SCEGLIERE GREEN BUSINESS 

 

 
 

 

Unica nel suo genere per dimensioni e peso, meno di 10 kg per ogni 

kWp. Geometria costruttiva Brevettata innovativa e realizzata in vetro-

resina e fibra di Carbonio, per renderlo Aereospaziale,  ultra leggero e 

resistente. 
 

 
 

 
Massima sicurezza meccanica ed elettromagnetica. Assemblaggio si-

curo, non esiste possibilità di errore nel montaggio e nella manuten-

zione. Semplicità di Installazione grazie alle ridotte dimensioni e sem-

plicità costruttiva. 
 
 
 
 

Testata in ogni condizione meteo, non teme le alte temperature, non 

teme il ghiaccio e la neve. Grazie al sistema di monitoraggio (opziona-

le) è possibile avere sotto controllo ogni funzione dell’apparecchio.  
Non teme la Polvere o sabbia (applicazioni in regioni desertiche o 
marittime) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

La Solar&Finance, commercializzata da Green Business, rispetto alle Normali Turbine ad 

asse verticale, ha dimensioni ridotte e pesi altrettanto contenuti grazie alla tecnica costrutti-

va innovativa ed unica. 

Oltre che all’impiego di materiali d’avanguardia come la fibra di carbonio aeronautica 
ed il CNC ad alta resistenza, nonché la vetroresina. 

 

La Turbina: 

 

Studio di Fluidodinamica realizzato con programmi specifici impiegati nelle c ostruzio-

ni aerospaziali, ogni dettaglio è stato prima progettato in 3D poi realizzato in materiale 

composito e testato. Ottimizzazione di pesi e resistenze ci ha consentito di ottenere un pro-

dotto leggero e dinamico in grado di  erogare una coppia motrice elevata anche con poca 

intensità di vento.  

Rivoluzionario design che fonde insieme 3 concetti di aerogenerazione e avionica. 
 

La nostra sfida: 

 

Realizzare una turbina per l’uso domestico da installare sulla propria abitazione senza ne-

cessariamente dover realizzare opere strutturali importanti o installare tralicci di dubbia e-

stetica Abbiamo realizzato una turbina in grado di avere ottime produzioni in zone residen-

ziali dove le raffiche di vento non sono  costanti e spesso il vento non raggiunge ve-

locità  elevate. 

Realizzare un Generatore talmente efficiente da sfruttare venti di bassa entità e ge-
nerare una coppia motrice elevata con bassi RPM 

 

Materiali di derivazione Aerospaziale: 

 

Turbina Costruita in fibra di carbonio mista a vetroresina, ad alta resistenza, in grado 

di resistere a sollecitazioni incredibili ben oltre il range di lavoro della turbina. Questo ma-

teriale e la particolare trama della fibra (BREVETTATA) ha consentito di realizzare una 

turbina di soli 45 kg, ciò nonostante l’area spazzata equivalente sia circa 10 mq.  

 

Generatore: 

 

Un sistema innovativo Brevettato realizzato con una tecnica costruttiva unica che garanti-

sce potenze elevate a bassi giri. 

Cuscinetti a bassissimo attrito in grado di lavorare per oltre 100.000 ore. La particolare tec-
nologia di posizionamento dei magneti ed il brevetto nell’avvolgimento consente al gene-
ratore di avere una efficienza mai inferiore all’83% anche a bassi RPM!! 

La particolate tecnica di dissipazione mantiene l’efficienza del generatore ai massimi 

livelli anche in condizioni climatiche estreme. 
 

Solar Finance  

 

Unica nel suo genere per dimensioni peso, potenza e garanzia. 
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PESO RIDOTTO 

Solar Finance pesa solo 120 Kg, la parte superiore della Turbina può essere 

smontata e trasportata con semplicità grazie al semplice sistema di assem-

blaggio. I costi di Trasporto e di installazione si riducono del 70% grazie 

alle ridotte dimensioni ed al peso contenuto. 

 

INSTALLAZIONE ULTRAVELOCE 

Solar Finance si installa in pochissimo tempo e necessita di due soli tecnici per 

essere installata, si posiziona su qualunque copertura grazie al suo peso ed al-

le ridotte dimensioni. 

 

POTENZA 

Abbiamo scelto di realizzare una turbina di soli 100 cm di diametro e 150 cm di 

altezza per consentire un’installazione semplice e veloce. 

Le geometria delle turbine riesce a dare una coppia motrice 4 volte superiore a 

qualsiasi concorrente nel range da 1 a 6 m/s di vento.* 
*(concorrenti nel settore microeolico nel periodo di pubblicazione della presente brochure) 

 

VERSATILITA’ 

Solar Finance Trova impiego in qualsiasi ambito, che sia domestico, industriale 

agricolo, alimentazione di zone remote in off grid. Solar Finance può essere 

smontata e spostata con semplicità, trova applicazione in qualsiasi settore, do-

mestico, industriale, Umanitario e molto altro. 
 

QUALITA’ E DURATA 

Solar Finance è realizzata con materiali impiegati nelle costruzioni Aerospaziali. 

È in grado di  resistere a condizioni ambientali estreme per anni e senza alcun 

degrado strutturale per oltre 20 anni. 

Generatore a magneti permanenti assiali  ultraperformante in grado di 

produrre il 90% della potenza dichiarata per oltre 10 anni senza dera-

ting significativi. Cuscinetti a ridotto attrito SKF in grado di mantenere le stesse 

prestazioni per oltre 100.000 ore di lavoro. 

 

PRODUCIBILITA’ INCREMENTATA 

Geometria  studiata  con  programmi  di  f luidodinamica  aerospaziale. 

Generatore  ultrapotente  specif icatamente  realizzato  per  la  turbina. 

CUT  IN  immediato  grazie  al  cogging  torque  quasi  nul lo  all ’avvio .  
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INNOVATIVA TURBINA MICROEOLICA 
 

La turbina con la sua particolare geometria sfrutta appieno la 
forza motrice del vento. 
Grazie al peso ridotto ed alle dimensioni compatte trova im-
piego sia in ambiente domestico, industriale e arredo urbano 
integrato anche in lampioni e stazioni di ricarica automobi-
listica. 
 

Caratteristiche tecniche della Vela 

  Peso: 45kg 
 

  Altezza: 1.5 m 

  Larghezza: 0.95 m 
 

  Trasmissione: Direct Drive 

  Tensione: 50-400 V 
 

  Frequenza: 40-400Hz 

  Classe di protezione : IP55-IP23 
 

  Raddrizzatore: Incorporato 

  Cut In 0.8 m/s 
 

  Cut Out: 32 m/s 

  Rated: 12 m/s 
 
Caratteristiche tecniche del generatore 
 

  CONFIGURAZIONE: Asincrono, senza spazzole, a campi fissi, (induttori rotanti), flusso 

assiale 

  NUMERO DI POLI: 6/24 poli 
 

  ECCITAZIONE: Autoeccitato e autoregolato 
 

  FORMA COSTRUTTIVA: Multi supporto 
 

  POT. NOM. CONT. : 1.35 (il C.O.P è superiore ad 1 rispetto alle tradizionali tecniche 

costruttive) 

  TENSIONE: 50-40 V 
 

  FREQUENZA: 30-400 Hz 
 

  CLASSI DI PROTEZIONE: IP55 - IP23 
 

  VENTILAZIONE: Autoventilato per forma costruttiva 
 

  LUBRIFICAZIONE: Cuscinetti in tecnopolimeri lubrificati a grasso ptf 
 

 

Prodotto Made in ITALY 
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VS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6KW IWIND 6KW FOTOVOLTACO 

 Solo 1,00 Mq di superficie occupata 

 Non necessita di orientamento 

 Non genera Calore 

 Produce  notte e giorno 

 Non Risente delle temperature estreme 

 Non necessita di pulizia 

 Non teme  neve e ghiaccio 

 Non ha derating produttivo significativo  

 Vita utile per oltre 30 anni 

 Riduce al massimo le infiltrazioni su co-

pertura.  

 Totale fruibilità del tetto o delle superfi-

ce  

 Fissaggio semplice e veloce 

 Nessun Pericolo di incendio 

 Nessun pericolo di inversione di polarità 

 Sfrutta ogni variazione delle masse d’aria 

 Fino a  3500 ore di lavoro anno 

 Oltre 40 mq di superficie impiegata  

 Esposizione a SUD per ottimizzare la resa 

 Genera Calore, oltre 80°C in estate  

 Produce al 100% solo 3 ore al giorno  

 Risente delle temperature estreme  

 Necessario Pulire le superfici 2 volte l’anno 

 Ridotta produttività con ghiaccio e neve  

 Ogni anno il silicio perde producibilità 

 Vita utile di 20 anni con derating del 20% 

 Difficolta ad operare sul tetto 

 Può generare infiltrazioni nel tempo.  

 Superficie del tetto non ispezionabile  

 Fissaggio costoso e necessità di tecnici specializ-

zati. 

 Problemi di corto circuito e inversione poli 

 Circa 1800 ore di lavoro anno  

 

 
 
 
 

 

LOSER 

    (perdente) 
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PRODUZIONE EOLICO SOLAR FINANCE 
 

DATI 3 Kwp 

Velocità del vento (m/s) 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 

Potenza impianto microeolico 3 3 3 3 3 3 

Kwh. prodotto all'anno 3.600 4.500 5.400 6.000 6.900 7.800 

Prezzo incentivo per Kwh. 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Ricavo per anno da incentivo 1.047,60 1.309,50 1.571,40 1.746,00 2.007,90 2.269,80 

Tot. Ricavo al mese 87,30 109,13 130,95 145,50 167,33 189,15 

Tot. Ricavo sul periodo (20 anni) 20.952,00 26.190,00 31.428,00 34.920,00 40.158,00 45.396,00 

Durata periodo investimento 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Interessi al mese 0,53% 0,71% 0,87% 0,98% 1,14% 1,30% 

Interessi all'anno 6,34% 8,48% 10,49% 11,78% 13,68% 15,54% 

Capitale investito 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 

 

DATI 6 Kwp 

Velocità del vento (m/s) 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 

Potenza impianto microeolico 6 6 6 6 6 6 

Kwh. prodotto all'anno 7.200 9.000 10.800 12.000 13.800 15.600 

Prezzo incentivo per Kwh. 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Ricavo per anno da incentivo 2.095,20 2.619,00 3.142,80 3.492,00 4.015,80 4.539,60 

Tot. Ricavo al mese 174,60 218,25 261,90 291,00 334,65 378,30 

Tot. Ricavo sul periodo (20 anni) 41.904,00 52.380,00 62.856,00 69.840,00 80.316,00 90.792,00 

Durata periodo investimento 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Interessi al mese 0,56% 0,75% 0,92% 1,03% 1,20% 1,36% 

Interessi all'anno 6,76% 8,97% 11,05% 12,39% 14,36% 16,30% 

Capitale investito 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 

 

 

 


