
 



 

Scheda Tecnica del produttore 

 Potenza Nominale: 1K W 

 Potenza Massima: 1050 W 

 Tensione Outupt: 28V AC trifase 

 Corrente Output max: 35 A 

 N Pale: 6 (6 Darriues + 12 Savonius) 

 Diametro rotore: 1,3 mt 

 Velocità massimo rendimaneto: 400 rpm 

 Dimensioni (LxAxP): 130x180x130 cm 

 Peso totale: 32 Kg 

 Vento di startup (3 pale): 2,4 m/sec 

 Vento di startup (6 pale): 1,3 m/sec 

 Efficienza aerodinamica: 29% 

 Auto-orientate, bassissima rumorisità  



Auto-frenante:  per sua intrinseca natura aerodinamica, il profilo Savonius è 
auto-frenante: un generatore eolico ad asse verticale non necessita quindi di 
freno alle turbolenze. All'aumentare del regime di rotazione, infatti, la pala 
controvento fa da freno limitando e stabilizzando la velocità di rotazione. 

 

Alternatore a Magneti Permanenti 1Kw x 
generatore eolico 

Scheda tecnica del produttore: 

 Potenza Nominale: 750W 
 Potenza Massima: 965W 
 Tensione Outupt: 12-28V AC Trifase 
 Corrente Output max: 35 A 
 Velocità di rotazione massimo rendimento: 420 rpm 
 Dimensioni: 270x185x185 mm 
 Peso: 8 Kg 
 Numero Poli: 4 
 Resistenza alla rotazione: 0.95 NxM 
 Vento di startup: < 0,5 m/sec (profilo Savonius) 
 Efficienza: > 95% 
 Ottime prestazioni con venti deboli e scostanti 
 Bassa rumorisità 
 Struttura composta da soli 3 elementi (rotore, statore, chassis) 
 Generatore costituito da materiale ferromagnetico superiore (il doppio dei normali 

materiali) 

Garanzia: + 2 anni del produttore 

 



 

 

 

P36 - Ponte diodi raddrizzatore trifase 36A x 
alternatore 1Kw - Rettificatore 

 

 

Ponte diodi raddrizzatore trifase, trasforma la corrente alternata trifase 
prodotta in uscita dall'alternatore -non utilizzabile dagli inverter CC - in 
corrente continua raddrizzata utilizzabile dagli inverter e controller CC. 
Per alternatori a magneti permanenti da 1Kw, ha un voltaggio di innesco di 
appena 1,2 Volt, supporta correnti di picco fino a 475 Ampere e resiste a 
tensioni inverse di oltre 1000 Volts. Dotato di terminali faston per un rapido 
collegamento e un foro centrale per il dissipatore di calore (non è necessario 
sprecare il denaro su un dissipatore di calore. Qualsiasi pezzo di metallo 
sottile andrà bene). Tre terminali per l'ingresso trifase e due, positivo e 
negativo, per la corrente raddrizzata in uscita. 

 Dimensioni (circa): larg. x lung. x alt.  : 29 x 29 x 11 mm 

 IF med.  : 36A 

 IFSM: 475A 

 Modello: Trifase Faston 

 VRRM: 1000 Volts 

 

 

 

http://www.liberamente.tv/prodotti/P031_Alt1Kw.htm

