
Woningconditie.nl

Dotterbloem 64

8265 HH Kampen

Tel: 06 41 24 80 69

Email: info@woningconditie.nl

Web: www.woningconditie.nl

BTW Nummer: NL1380.44.946.B01

KvK Nummer: 56696515

Regiobank: NL 90 RBRB 0826 2871 90

Voorbeeldstraat 3
8282 LK Kampen

Woningconditie.nl

Bouwkundig Rapport

Onafhankelijkheid en objectiviteit
Woningconditie garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek.
Woningconditie verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon
dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

Verklaring en aansprakelijkheid
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Woningconditie naar beste kennis en
weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Woningconditie is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste
en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten.
Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld.
Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden
aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum.
Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Woningconditie nadrukkelijk van de hand
gewezen. Op de dienstverlening van Woningconditie is de DNR (laatste versie) als algemene voorwaarden van toepassing. 
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Niets van  de inhoud van  dit rapport mag worden overgenomen, tenzij  met uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van  Woningconditie.
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Alstublieft,  hierbij ontvangt u het keuringsrapport.
Zo heeft u op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige
staat  van de woning en inzage in de kosten die u kwijt
bent om de woning in goede staat  te brengen.

Onderzoek plicht
Verstandig dat  u een keuring heeft laten
uitvoeren. Een aankoopkeuring is een goedeeerste stap voor iedereen die een bestaande woning wil kopen. Zeker  
omdat u als potentiële koper een onderzoek plicht heeft.
Uit eigen onderzoek blijkt bovendien dat  bijna de helft  van  de aanvragers de keuring gebruikt voor de 
onderhandelingen over de vraagprijs. Zo’n 15% van  de aanvragers
besloot uiteindelijk van  de koop af te zien.  Bij velen was de uitkomst van  de
aankoopkeuring doorslaggevend.
De keuring wees bijvoorbeeld uit dat de herstelkosten te hoog uitvielen.

Tips
Nog  enkele tips  voor u om  te bepalen of de
woning echt helemaal naar uw wens is. Loop
rond zessen of in het  weekend eens door de wijk
als alle bewoners thuis zijn en kijk of de sfeer u
bevalt. En informeer bij uw toekomstige buren
hoe ze de buurt ervaren: is er geluidsoverlast en
hoe zit het met de veiligheid?

Uitsluitend voor opdrachtgever 
Het keuringsrapport is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Geen enkele derde kan enig recht of aanspraak 
ontlenen aan de keuring en/of het rapport.

1. Inzicht in uw aankoop

De bouwkundige heeft een keuring uitgevoerd. De algemene voorwaarden die op de keuringsopdracht van 
toepassing zijn verklaard heeft u voorafgaand aan de keuring ontvangen. Hieronder vindt u een algemene toelichting 
op het rapport van de keuring

Keuring
De keuring heeft tot doel om u inzicht te geven in de bouwkundige staat van de woning. De keuring vormt een 
momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid daarop van invloed kan zijn. Zo kunnen 
lekkages na een droge periode niet of minder gemakkelijk worden opgespoord. De bouwkundige voert een visuele 
inspectie uit. Niet alle onderdelen van een woning zijn altijd (geheel) zichtbaar voor de bouwkundige. Voor delen die 
aan het zicht zijn onttrokken, zoals fundering, riolering en leidingen, zal hij daarom een afgeleid oordeel geven. Het 
uitvoeren van specialistisch onderzoek, hak- en breekwerk of het maken van constructieberekeningen maken geen 
onderdeel uit van de keuring. Wel kan de bouwkundige u doorverwijzen naar een specialist of constructeur als er 
tijdens de keuring aanwijzingen zijn die nader onderzoek behoeven. De bouwkundige vermeldt dit dan in het rapport.
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Algemene Bouwdelen

Code Element Conditie 1= uitstekende conditie

A.0 Fundering 8 2= goed

A.1 Kruipruimte 8 3= redelijk

A.2 Portiek/galerij NVT 4= matig

A.3 Dak 2 5= slecht

A.3.1 Dakbedekking 4 6= zeer slecht

A.3.2 Schoorstenen 4 7= Nader onderzoek nodig

A.4 Brandveiligheid 4 8= niet te inspecteren

A.5 Ongedierte/Zwam 2

A.6 Diversen 3

Conditie per bouwlaag begane grond

B.1.1 Betonwerk gevels

B.1.2 Metselwerk Gevels 3

B.1.3 Metalen Constructiedelen

B.2.1 Kozijnene/ramen/deuren buiten 2

B.2.2 Schilderwerk buiten 3

B.3 Vloeren, Houten constructiedelen 1

B.4 Sanitair 1

B.5 Ventilatie/vocht 3

B.6 Diversen 3

Conditie per bouwlaag eerste verdieping 

B.1.1 Betonwerk gevels

B.1.2 Metselwerk Gevels 3

B.1.3 Metalen Constructiedelen 2

B.2.1 Kozijnene/ramen/deuren buiten 2

B.2.2 Schilderwerk buiten 3

B.3 Vloeren, Houten constructiedelen 4

B.4 Sanitair 2

B.5 Ventilatie/vocht 3

B.6 Diversen 3

Conditie per bouwlaag tweede verdieping 

B.1.1 Betonwerk gevels 3

B.1.2 Metselwerk Gevels 4

B.1.3 Metalen Constructiedelen

B.2.1 Kozijnene/ramen/deuren buiten 1

B.2.2 Schilderwerk buiten 3

B.3 Vloeren, Houten constructiedelen 1

B.4 Sanitair

B.5 Ventilatie/vocht 3

B.6 Diversen

© 2014 Woningconditie
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2. Samenvatting algehele woningconditie
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3. Bouwkundig rapport volgens model 
Nationale Hypotheek Garantie.

TOELICHTING

Inleiding
Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie
moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport
worden opgemaakt. Indien het rapport wordt
opgemaakt door de gemeente of door de ‘vereniging
eigen huis’ gelden ten aanzien van het bouwkundig
rapport geen vormvoorschriften. In alle overige
gevallen dient het rapport te worden opgemaakt
overeenkomstig bijgevoegd Model-Bouwkundig
Rapport Nationale Hypotheek Garantie.
Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een
eigen (mogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan
de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de
aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van
belang zijnde gegevens te worden samengevat in het
Model-Bouwkundig Rapport.

Toetsingskader voor de keuring
In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke
bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze
bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd,
omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar
kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per
bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend
moet worden om de gebreken op te heffen. Grote
kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen,
moeten worden verantwoord onder ‘diversen’, evenals
gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die
van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik.
Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen
gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om
een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering,
riolering, etc.. Als de inspecteur aanvullend
specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in
het rapport te worden vermeld (opmerkingen).

Kostenindicaties
• De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op:
- direct noodzakelijke kosten: kosten van het

direct noodzakelijke herstel van gebreken;
- kosten op termijn: kosten van toekomstig;
- onderhoud (naar keus binnen 5, 10 of 15 jaar)

op basis van een bij het rapport te voegen
onderhoudsplan;

- kosten voor verbetering: kosten van verbetering
op basis van een bij het rapport te voegen
verbeterplan danwel een offerte ter zake.

• De kostenindicaties worden:
- afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op

termijn noodzakelijk; verbetering);
- gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-hetzelf-

werkzaamheden);
- vermeld inclusief BTW;
- indien mogelijk en economisch verantwoord,

geraamd op basis van herstel en niet op basis
van complete vervanging;

- vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer
achter elkaar kan doorwerken.

• De kosten van stut-, sloop-, en steigerwerk en de
kosten van vervolgschade worden niet in de
kostenindicaties opgenomen.

Fiscale aspecten
Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de
voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek
Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met
Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van
deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen
van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.
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Bouwkundig rapport volgens model Nationale Hypotheek Garantie

4. Administratieve gegevens

Aanvrager Keuringsinstantie

Naam: Bedrijf Woningconditie

Adres Dotterbloem 64

Adres:

Postcode /Plaats 8265 HH Kampen

Postcode/Plaats Voorbeeld Telefoonnummer 038-33 33 981

Naam inspecteur Ingmar Flier BBA

Telefoon

Nummer Kamer van Koophandel 56696515

Ingeschreven als: Bouwkundig adviesbureau

Woning Verantwoording

Adres Voorbeeldstraat 4 Datum inspectie: 13-3-2015

Postcode/Plaats 8282 KK Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Woningtype eengezinswoning

………………………………………..

Anders (handtekening inspecteur)

Bouwjaar (indicatie) ca 1880

Kostenraming totale inspectie

(verzamelstaat)

Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten totale kosten

Totaal algemeen 2.400€                                                           1.794€                                                             4.194€                                                              

Totaal kelder NVT NVT

Totaal begane grond 3.344€                                                           15.907€                                                           19.251€                                                            

Totaal verdiepingen -€                                                              600€                                                                600€                                                                 

Totaal zolder -€                                                              50€                                                                  50€                                                                   

Totaal woning 5.744€                                                           18.351€                                                           24.095€                                                            

Verbetering verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte:  

Opmerkingen:

Voorwaarden en normen NHG 2013-2 geldig vanaf 01-01-2013
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Bouwkundig rapport (volgens model Nationale Hypotheek Garantie)

5. Keuringsresultaten Algemene Bouwdelen

Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie K.V.%

Direct noodzakelijke 

kosten

Op termijn 

noodzakelijke kosten

A.0 Fundering niet bereikbaar

A.1 niet bereikbaar

A.2 Portiek/galerij NVT

A.3 Dak

lekkage ten tijde van regen met wind, opnieuw aanbrengen 

nokvorsten met flexim (flexibel blijvende mortel) 1.050€                          

A.3.1

Einde levensduur bitumen nadert. Randafwerking slecht en 

loodslabben plaatselijk beplakt met bitumen V 600€                             1.704€                         

A.3.2 Schoorstenen Verkeerd (te kort) aangebracht lood rondom schoorsteen H 750€                             

A.4 Brandveiligheid Losse rookmeldersmelders ouder dan 5 jaar V 90€                              

A.5 Voorbeeld

A.6 Diversen

Op 2 plekken tpv de aanbouw wordt de gevel naar buiten 

gedrukt. Mogelijke oorzaak vorstschade door scheur in 

dakbedekking

Totaal Algemeen 2400 1794

Keuringsresultaten per Bouwlaag

Bouwlaag:  Begeane grond 

Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie K.V.%

Direct noodzakelijke 

kosten

Op termijn 

noodzakelijke kosten

B.1.1 Betonwerk gevels

B.1.2

Metselwerk 

Gevels

Einde levensduur voegwerk nadert, op veel plaatsen treed 

verzanding op en zijn originele knipvoegen niet meer 

zichtbaar, daarnaast is er sprake van scheurvorming 

boven de gevelopeningendoor de zetting van de afgelopen 

135 jaar H 2.844€                          14.157€                       

B.1.3

Metalen 

Constructiedelen -

B.2.1 Voorbeeldstraat 4

Op dieverse plaatsen aanbrengen nieuwe tochtstrippen 

tussen draaiende delen en kozijn. Vervangen kozijn tpv 

erfafscheiding H 500€                            

B.2.2

Schilderwerk 

buiten

Schilderwerk zonzijde (achtergevel) herstellen overige 

zijden binnen 2 jaar O 500€                             1.000€                         

B.3 8282 KK -

B.4 Sanitair

B.5 Ventilatie/vocht Vochtplekken in woonkamer isoleren en sausen H 250€                            

B.6 Diversen Nieuw energie label na labeling zijn aanpassingen verricht O

Totaal Bouwlaag 3.344€                          15.907€                       

TOELICHTING

• Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen.

• Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek.

• Actie: S= slopen; H= herstellen; V= vervangen; N= nieuw aanbrengen; O= overig (toelichten)

• k.v(%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt

  toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten € 10.000,- bij 4

  appartementen => k.v.= 25%, noodzakelijke kosten: € 2.500,-.

• Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of

  vervolgschade.

• Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij

  het rapport te voegen onderhoudsplan.
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Bouwkundig rapport volgens model Nationale Hypotheek Garantie

Keuringsresultaten per Bouwlaag

Bouwlaag:                                                              1e verdieping

Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie K.V.%

Direct 

noodzakelijke 

kosten

Op termijn 

noodzakelijke 

kosten

B.1.1 -

B.1.2

Metselwerk 

Gevels zie begane grond

B.1.3

Metalen 

Constructiedelen -

B.2.1 zie begane grond

B.2.2

Schilderwerk 

buiten zie begane grond

B.3

Vloeren, Houten 

constructiedelen -

B.4 Voorbeeld

Schimmel in kitvoeg en 

plaatselijk loslatend voegwerk 350€                

B.5 Ventilatie/vocht

Schimmel en vochtplekken 

plafond badkamer. Isoleren en 

sausen 250€                

B.6 Diversen

Totaal Bouwlaag -€                   600€                

Keuringsresultaten per Bouwlaag

Bouwlaag:  Zolder 

Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie K.V.%

Direct 

noodzakelijke 

kosten

Op termijn 

noodzakelijke 

kosten

B.1.1 Betonwerk gevels -

B.1.2

Metselwerk 

Gevels Zie begane grond 

B.1.3 Voorbeeldstraat 4 -

B.2.1

Kozijnene/ramen/

deuren buiten Zie begane grond 

B.2.2 8282 KK Zie begane grond 

B.3

Vloeren, Houten 

constructiedelen -

B.4 Sanitair -

B.5 Ventilatie/vocht

isoleren waterleidingen om 

condensatie tegen te gaan 50€                  

B.6 Diversen

Totaal Bouwlaag -€                   50€                  
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Bouwkundig rapport volgens model Nationale Hypotheek Garantie

6. Programma van eisen en aanbevelingen

Code Eisen / Aanbevelingen Bouwbesluit

A.0 FUNDERING § 2.1.2

§ 2.2.2

A.1 KRUIPRUIMTE § 3.10.2

Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee 

muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig 

zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende 

luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort).

A.2

angetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen.Scheuren in metsel- 

en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstigbestaand werk. 

Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) 

opgenomen stalen constructiedelen inspecterenop roest. Zonodig behandelen 

of vervangen.Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of 

vervangen.Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of 

vervangen.Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw 

aanbrengen.Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of 

vervangen.

A.3 DAK § 3.5.2

Voorbeeld

A.3.1 DAKBEDEKKING § 3.5.2
Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende 

dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels 

opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen 

nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, 

bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig 

geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. 

Gebreken aan goten en randafwerking opheffen.

A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS § 3.5.2

Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan 

schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De 

afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen. en 

impregneren.Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel 

vervangen.  § 3.6.2 § 3.7.2

A.4 BRANDVEILIGHEID

 Tempex verwijderen

A.5 ONGEDIERTE/ZWAM 

Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door 

een deskundige opgemaakt rapport.

Voorbeeldstraat 4

8282 KK
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Bouwkundig rapport volgens model Nationale Hypotheek Garantie

Programma van eisen en aanbevelingen (vervolg)

Code Eisen / Aanbevelingen Bouwbesluit

B.1.1 BETONWERK GEVELS § 2.1.2 + § 2.2.2

B.1.2 METSELWERK/GEVELS § 3.5.2

B.1.2.1 Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.

B.1.2.2

uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en

gescheurde stenen vervangen.

B.1.2.3 Voorbeeld § 3.5.2

wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang

met herziening draagconstructie).

B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN § 2.1.2 + § 2.2.2

In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren

op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig

behandelen of vervangen.

Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of

vervangen.

B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN § 3.5.2

Voorbeeldstraat 4

slecht sluitende of klemmende ramen of deuren.

8282 KK § 3.5.2

(eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te

openen delen.

Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen.

Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen.

B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN § 3.5.2

Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken.

Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden

eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken.

Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen

met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie.

Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend

behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met

zinkcompound.

Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede

staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen)

Kapot glas vervangen.

B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN § 2.1.2 + § 2.2.2

Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en

hekwerken) vervangen.

Indien nodig balken of onderslagen verzwaren.

Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig

advies (zie ook bij A.5).

B.4 SANITAIR

Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post

opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan.

B.5 VENTILATIE/VOCHT § 3.6.2

Bij inpandige keukens, badkamers en wc’s dient voldoende ventilatie mogelijk § 3.7.2

te zijn.
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

7. Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen algemene bouwdelen

A.0 Fundering Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

A.1 Kruipruimte Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

A.2 Portiek/galerij Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

A.3 Dak Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

A.3.1 Dakbedekking Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

Volgens huidige bewoner lekkage 

Einde levensduur bitumen nadert. Randafwerking slecht en 

loodslabben plaatselijk beplakt met bitumen

Vervangen dakbedekking plat dak

Niet inspecteer baar, boven de gevelopeningen is op sommige 

plaatsen sprake van scheurvorming. Vermoedelijk door zetting van 

het gebouw bouwjaar ca. 1880.

plaatselijk uitslijpen voegen en herstellen voegwerk

Niet inspecteer baar. Er is geen kruipruimte, t.b.v. de watermeter is 

een luik in de vloer aangebracht, in deze ruimte staat geen water 

maar de ruimte is wel vochtig

NVT
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen per bouwlaag

A.3.2 Schoorsteen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

A.4 Brandveiligheid Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

A.5 ongedierte Zwam Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

A.6 Diversen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

Uithakken stenen en opnieuw aanbrengen

Opnieuw aanbrengen lood met voldoende overlapping

Verkeerd (te kort) aangebracht lood rondom schoorsteen

Losse rookmeldersmelders ouder dan 5 jaar vervangen. Werking 

wordt niet meer gegarandeerd

Rookmelders ouder dan 5 jaar (er is niet gecontroleerd of de 

aanwezige rookmelders correct zijn geplaatst en/of correct

functioneren.)

Op 2 plekken tpv de aanbouw wordt de gevel naar buiten gedrukt. 

Mogelijke oorzaak vorstschade door scheur in dakbedekking
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen Begane grond

B.1.1 Betonwerk Gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.1.2 Metselwerk gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.1.3 Metalen constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

Kieren tussen kozijnen en draaiende delen. Kozijn tpv tuin naar 

weg houtrot

Op diverse plaatsen aanbrengen nieuwe tochtstrippen tussen 

draaiende delen en kozijn. Vervangen kozijn tpv erfafscheiding. 

(Advies; vervangen verouderd hang en sluitwerk voldoet niet aan 

PKM)

Einde technische levensduur schilderwerk nadert

Schilderwerk zonzijde (achtergevel) herstellen overige zijden 

binnen 2 jaar

verzanding op en zijn originele knipvoegen niet meer zichtbaar, 

daarnaast is er sprake van scheurvorming boven de 

gevelopeningendoor de zetting van de afgelopen 135 jaar 

Plaatselijk repareren scheurvorming, voegen uitslijpen en 

vervangen voor nieuwe knipvoegen
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen Begane grond (vervolg)

B.3 Vloeren, Houten constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 1

B.4 Sanitair Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 1

B.5 Ventilatie vocht Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.6 Diversen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

Na labelen zijn aanpassingen verricht. Dubbele beglazing en CV 

ketel zijn vervangen

Aanvragen nieuw energie label

Beton. Zonder kruipruimte. T.b.v. de watermeter is er een sparing 

in de vloer gemaakt. In deze ruimte staat geen water maar is wel 

vochtig

Door lekkage in toilet is er een vochtplek ontstaan in de 

woonkamer (Achter de kast) (lekkage is inmiddels verholpen)

Isoleren en sausen vochtplek
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen eerste verdieping

B.1.1 Betonwerk Gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.1.2 Metselwerk gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.1.3 Metalen constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

kieren tussen kozijnen en draaiende delen. Kozijn tpv tuin naar 

weg houtrot

Op diverse plaatsen aanbrengen nieuwe tochtstrippen tussen 

draaiende delen en kozijn. Vervangen kozijn tpv erfafscheiding

Einde technische levensduur schilderwerk nadert

Schilderwerk zonzijde (achtergevel) herstellen overige zijden 

binnen 2 jaar

verzanding op en zijn originele knipvoegen niet meer zichtbaar, 

daarnaast is er sprake van scheurvorming boven de 

gevelopeningendoor de zetting van de afgelopen 135 jaar 

Plaatselijk repareren scheurvorming, voegen uitslijpen en 

vervangen voor nieuwe knipvoegen
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen eerste verdieping (vervolg)

B.3 Vloeren, Houten constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

B.4 Sanitair Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.5 Ventilatie vocht Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.6 Diversen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

De E installatie is visueel geïnspecteerd; een deel van de installatie 

is ongeaard

Geen gebrek maar opmerking; aarden installatie (buiten raming 

gehouden)

Vloer tpv badkamer veert hierdoor zijn de voegen tpv de 

vloertegels losgelaten. (vloerbalken of platen niet te inspecteren) er 

wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd

Schimmel in kitvoeg en plaatselijk loslatend voegwerk

Verwijderen kitvoeg en loslatende voegen (plaatselijk) en opnieuw 

aanbrengen

Beginnende schimmel en vochtplekken door onvoldoende ventilatie

Isoleren en sausen vochtplekken en ventileren badkamer
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen tweede verdieping

B.1.1 Betonwerk Gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.1.2 Metselwerk gevels Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

B.1.3 Metalen constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 1

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

Einde technische levensduur schilderwerk nadert

Vuistregel is dat iedere 4 á 5 jaar schilderwerk nodig is (Volgens 

bewoner Laatste schilderbeurt 2010) zie B.2 Begane grond

Vochtdoorslag in studeerkamer tpv schoorsteen  (opmerking 

bewoner vochtdoorslag niet waargenomen tijdens opname) 

bewoner geeft aan dat schoorsteen niet bruikbaar is (puin in 

kanaal) 

Plaatselijk herstellen uitgewassen voegwerk en inspecteren 

bovenzijde schoorsteen op aanwezigheid stormkap. Zie tevens 

A.3.2
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Opdrachtnummer: Mol15313

Datum keuring: 13 maart 2015

Adres: Voorbeeldstraat 3

Conditiemeting

Programma van eisen en aanbevelingen tweede verdieping (vervolg)

B.3 Vloeren, Houten constructie delen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 1

B.4 Sanitair Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 2

B.5 Ventilatie vocht Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.6 Diversen Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 3

B.2.2 Schilderwerk Buiten Foto

Gebrek/ opmerking

Advies

Conditie score 4

Bijlagen:

Bijlage 1  Opdracht tot dienstverlening

Bijlage 2. Foto overzicht opname

Er is voor zover bekend geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen en/of dit is onbekend. De

aanwezigheid van asbest wordt echter niet uitgesloten. Gezien het 

bouwjaar van de woning ( tot

1993) zou asbestverdacht materiaal toch aanwezig kunnen zijn. 

In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de 

aanwezigheid van asbest middels

deze visuele inspectie worden uitgesloten omdat het geen formeel 

onderdeel van de inspectie

uitmaakt. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, 

Op diverse plaatsen zijn vochtplekken waarneembaar. Volgens 

bewoner door slagregen met wind tpv nokvorsten. 

Opnieuw aanbrengen nokvorsten met Flexim (flexibele mortel)

Vochtplekken in voorzetwanden

Isoleren waterleidingen tegen condens
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