
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE
CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES

TENSÃO MÁXIMA kV 15

FREQUÊNCIA Hz 60

CORRENTE PRIMÁRIA (LP) A 400, 600

CORRENTE SECUNDÁRIA (IS) A 5

FATOR TÉRMICO (FT) - 1,5 (400A) - 1,2 (600A)

ICCTH (ITH) A  ATÉ 13,9 kA

ICCD (ID) A ATÉ 30 kA

CLASSE DE TEMPERATURA ºC 105

NÍVEL DE ISOLAMENTO NBI kV 34/110/ -

CLASSE DE EXATIDÃO - 0, 3 C 5,0

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES

TENSÃO MÁXIMA kV 15
FREQUÊNCIA Hz 60

TENSÃO PRIMÁRIA (Up) V 11500 / √3  OU  13.800 / √3
TENSÃO SECUNDÁRIA (Us) V 115

FATOR DE SOBRETENSÃO (FST)
CONTÍNUO 1,2

30 s 1,5

POTÊNCIA TÉRMICA (PTH) VA 500
GRUPO DE LIGAÇÃO - 2

CLASSE DE TEMPERATURA ºC 105
NÍVEL DE ISOLAMENTO NBI kV 34/110 / -

CLASSE DE EXATIDÃO - 0, 3 P 25

CMT15170 - CONJUNTO DE MEDIÇÃO TRIFASICO CLASSE 15 KV PARA USO EXTERNO 

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO : 

03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE
03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

01 CAIXA PARA TELEMETRIA 
03 PARA RAIOS POLIMÉRICOS

01 CHAVE DE AFERIÇÃO
01 ALÇA PARA FIXAÇÃO NO POSTE 

CABOS DE ALUMÍNIO PARA LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

APLICAÇÃO:
MEDIÇÃO DE FRONTEIRA, ALIMENTADORES E MEDIÇÃO COMPARATIVA

USO EXTERNO:
MEIO ISOLANTE: RESINA EPÓXI CICLOALIFÁTICA  |  PESO: 170KG

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
 (Conforme especificação do cliente): 

MEDIDOR ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA
MÓDULO DE COMUNICAÇÃO E TELEMETRIA GSM/GPRS

BLUETOOTH

Sob Consulta: Valores diferentes de Ip, Is, Iccth, Iccd, Ft, Up, Us, Fst, Pth e frequencia.
Outras condições específicas.

Construção e ensaios conforme ABNT NBR 6855/09 E 6856/15



DESENHO DIMENSIONAL 



CMT15170 - JUEGO DE MEDIDA 15 KV 
Serta es pionera en tecnología para combatir pérdidas comerciales. “Tus 

sistemas” de medición eliminan la posibilidad de robo de energía eléctrica, que es 
uno de los problemas más graves en el sector de la distribución. Los equipos 

Serta ofrecen las siguientes ventajas. 

 

 

USO: Medición de Límites y 

Alimentadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDICIÓN: 

 

• 03 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

• 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 

• 01 CAJA DE TELEMETRÍA 

• 03 PARA RAYOS POLIMÉRICOS 

• 01 TECLA DE MEDIDA 

• 01 ASA PARA FIJAR EL POSTE  

• CABLES DE ALUMINIO PARA CONEXIÓN A 

LA RED ELÉCTRICA. 

APLICACIÓN: MEDICIÓN DE BORDE, 

ALIMENTADORES Y MEDICIÓN COMPARATIVA 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: 

 

• MEDIDOR ELECTRÓNICO DE POTENCIA 

• MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 

TELEMETRÍA GSM/GPRS 

• BLUETOOTH 

• USO EXTERNO: MEDIO AISLANTE: RESINA 

EPOXI CICLOALIFÁTICA PESO 170KG 

NOTA: SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE 

 



 

 



 

Bajo pedido: Diferentes valores de Ip, Is, Iccth, Iccd, Ft, Up, Us, Fst, Pth y frecuencia. 

Otras condiciones específicas. 

 

Construcción y pruebas según ABNT NBR 6855/09 Y 6856/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


