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METER DATA COLLECTOR

Con el desarrollo de las tecnologias de las
comunicaciones utilizadas en los sistemas
AMI (Advanced Metering Infrastructure), las
mejores infraestructuras pueden combinarse
ahora con los mejores software de medicion.

De modo semejante a lo que ocurre con la .
telemedicion de subestaciones, normalmente
realizada por red WAN (Wide Area Network),
la madurez de estas tecnologias de
comunicacion  permite  que surja la [m[mm]

OO L)

interoperabilidad y su principal beneficio: la e o nlanla e n e

especializacion. C

El sistema MDC (Meter Data Collector),
desarrollado por Way2, es una solucion
multiprotocolo con una amplia aplicacion en o
diversos contextos de telemedicion. Toda la
experiencia de la empresa en el desarrollo de
software se dedica diariamente a la
ampliacion de protocolos de comunicacion,
escalabilidad y facilidad de uso para sus
operadores. El objetivo principal del sistema
es hacer que la gestion de la medicion sea
una tarea mas facil y confiable.

el

APLICACIONES

MDC fue construido de forma extremadamente flexible para lidiar con
diversos tipos de equipamientos y variantes de la red de
comunicacion, pudiendo tanto ser aplicado de forma dedicada a un
tipo especifico de equipamiento, como a combinar diversas
tecnologias en una unica solucion de lectura e integracion.

SUBESTACIONES: Todos los protocolos de

medidores para Fronteras Comerciales homologados
por el ente regulador son soportados por la solucion.
Ademas, la medicion de barras y alimentadores de
subestaciones de distribucion puede ser realizada tanto
directamente como compartida con sistemas de
automatizacion.

RED DE DISTRIBUCION: Otros elementos de red

pueden ser telemedidos. Tipicamente, el MDC es
aplicado para la medicion de Transformadores de
Distribucion, para fines de recuperacion de ingresos
(por balance energetico) y monitoreo de la carga, para
una mejor gestion de los activos.

GRANDES CONSUMIDORES: El sistema da

diversas opciones de comunicacion para consumidores
del con suministro en alta tension, posibilitando que la
distribuidora escoja la solucion de comunicacion que
mas le conviene en téerminos de costes y exigencias
técnicas. Son soportados tanto los comandos de
lectura y configuracion, como las funciones extendidas,
tales como relés y sensores adicionales.

RESIDENCIAL INDIVIDUAL: Para las nuevas

tecnologias de medicion inteligente, el MDC soporta
tanto redes transparentes, con protocolos propietarios
y publicos (ANSI, DLMS, etc.), como redes propietarias
integradas a traves de concentradores. El sistema
soporta medidores con funciones avanzadas, como
prepago y bidireccionalidad, para aplicaciones como
microgeneracion distribuida y facturas complejas.

RESIDENCIAL CENTRALIZADA: Se da también

soporte nativo a la medicion exteriorizada en el poste.
Ademas de las funciones basicas de medicion, estas
soluciones demandan funcionalidades adicionales,
como configuracion de la abertura de la caja, modo de
mantenimiento, sensores de la propia caja, etc.
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ARQUITECTURA DE LA SOLUCION INTEROPERABILIDAD DE HECHO

ElL MDC tiene arquitectura modular. Una aplicacion 100% web realiza la interfaz con los Para integraciones con sistemas MDM (Meter Data
usuarios y presenta modulos de gestion para administrar tareas, interfaces de monitoreo y Management) u otros sistemas corporativos, hay diversas
extraccion de datos. AL mismo tiempo una aplicacion de alta calidad realiza la gestion de los opciones de interfaz, desde APIs propietarias hasta Web
modulos de comunicacion, administrando la conectividad y los protocolos de comunicacion Services implementados segun los criterios de mercados
de la instalacion. internacionales como CIM (IEC 61986-9) y el Multispeak.

Ademas de eso, la nueva realidad de intercambio de
informaciones bidireccional entre medicion y automocion es

MDM Sistemas de tiempo real soportada por drivers especificos, por los que es posible enviar
(Way2 o terceros) (SCADA, DMS, OMS o recibir datos de sistemas SCADA/DMS en tiempo real.
Otros MDCs Sistemas técnicos
ESCALABILIDAD

IEC 61968 (CIM) | Multispeak | Interfaz propietaria

Soportar la conectividad con millones de puntos, administrar el

METER DATA COLLECTOR . . y . .
procesamiento de informacion en ambos sentidos, priorizar

MODULOS DE GESTION alertas y comandos criticos, secuenciar tareas para el uso

Agenda de tareas y comandos optimo de los recursos y, por encima de todo, dar al operador

Eventos, Alarmas e Interfaces de Monitoreo visibilidad sobre problemas y cuellos de botella, son algunos

Modelos de datos estandar de los desafios que ponen a prueba el MDC vy sus
componentes. En los ultimos anos Wayz2 viene aprovechando

MODULOS DE COMUNICACION la flexibilidad de la infraestructura en la nube para probar la

Acceso Transparente: Integraciones Nativas: escala del software en situaciones limite, mejorando a cada dia
su desempeno.

DLMS ION DNP3 Concentradores

ABNT Pima Otros Remotas

Modbus Mini-DLMS Dataloggers

Sibma I[EC-608705-102 APls WebService FACILIDAD DE USO

ANSI C12 Titan

Satélite, Fibra, GPRS, PLC, RFMesh, ZigBee, etc

El volumen cada vez mas grande de informaciones y procesos
administrados a partir de los Centros de Operacion de
Medicion demanda un nuevo perfil para administradores vy
operadores de esta importante area. Es natural que las

/Q\ C] herramientas acompanen esta evolucion. El sistema es una
<o O e solucion 100% Web, con interfaz moderna y compatible con
%\ ED % % los principales navegadores del mercado. Ademas, la
g bR aplicacion de tecnologias de punta y el disefio adaptan la

TRANSMISION  DISTRIBUCION INDUSTRIAS RESIDENCIAS VEs GENERACION solucion a las diversas resoluciones, de video walls a tabletas.




PANTALLAS DEL SISTEMA

Cadastros / Pontos / A
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Medidores CCEE Diagrama Fasorial Painel CCEE Equipamentos -
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Parametros
Tensio Angulos (*)
Valor (V)

Corrente Angulos (*)

Poténcia

Valor (A)
Ativa (kW)
Reativa (KVAR)
Aparente (kKVA)

Fator de poténcia

Fasores en Tiempo Real

1.35
106,44
118,55
138,12

0,67
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» Cidades

» Gateways

» Medidores

» Ponios

% Subestacdo

¥ Tipos de Medidor
¥ Tipos de Ponto

» Unidades
Consumidoras

Cadastros / Gat

ID 800
Ultima Atualizacdo  27/08/2015 12:49:36
Tipo de comunicagdo  Ethernet
Endereco IP 172.31.1.43:20003
Comunicacdo criptografada  N&o
Tags [ENE

Maodulos

Mimero de série: 2706, Unidade

consumidora: 80009, Descrigao:

Medicion Individualizada o Centralizada

Pontos de Leitura

4 [ TEK
8011000000000008
8011000000000002
801100000000000a
801100000000000b

“ 801100000000000¢
8011000000000012
8011000000000013

“ 8011000000000014
8011000000000015
8011000000000016
801100000000001¢

“ 801100000000001d
801100000000001e
801100000000001f

“ 8011000000000020
8011000000000030
8011000000000031
8011000000000032

“ 8011000000000033
8011000000000034
8011000000000035

“ 8011000000000036
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CARACTERISTICAS

Soporte a una gran diversidad de Agenda flexible de comandos, Interfaz de alarmas de consistencia
medios de comunicacioén, desde punto a ’\ acompanamiento de la gjecucion de ] de datos que orienta procesos para la
punto  conectados, como modem Q lecturas y configuraciones para solucion de problemas, con criticidad
discado, pasando por Ethernet y GPRS, ([ ] medidores y gateways de configurable, envio de e-mails, etc.

hasta las redes FAN (Field Area Network) comunicacion..
de radio Mesh en IPV6.

Diversas opciones de contingencia de
colecta, con importacion de archivos
generados por software propietarios y
version local del colector Way2.

comunicaciones, que puede ser hasta la escalabilidad en diversas

integrado a los sistemas GIS y otras maquinas con balance de carga,

bases de informacion. dependiendo del escenario de la
medicion.

Motinoreo geo-referenciado de las Permite desde instalaciones simples I%

Herramientas de tiempo real estandar y Herramienta flexible de graficos e APIs para integracion via \Web
posibilidad de desarrollo de pantallas informes para publicacion y Services y diversas opciones de
adaptadas para monitoreo.. extraccion de datos en diversos generacion automatica de archivos. (:Il i
formatos.
®— CONOZCA TAMBIEN \ & SEA UN ASOCIADO COMERCIAL

La solucion de MDC puede ser integrada a software de terceros, o aplicada en conjunto con otras
soluciones de Way2:

Way2 siempre esta buscando fabricantes de
equipos de medicion y comunicacion con
soluciones de alta calidad para ampliar la
aplicabilidad de sus soluciones y mejorar cada

MDM (METER DATA MANAGEMENT):

Plataforma para concentracion y gestion de datos, aplicacion de reglas de VEE (Validacion, vez mas su atencion al mercado. Tenemos
Estimativas y Edicion), asi como calculo de totalizadores flexibles (framming) para integracion con diversos grados de colaboracion, desde la
la facturacion y otros procesos de negocio. simple integracion de equipamientos hasta el

establecimiento de contratos de OEM, donde la
solucion MDC se comercializa por la empresa

APLICACIONES DE INTELIGENCIA PARA PROCESOS Y NEGOCIOS: asociada, con compatibilidad completa a sus
propios equipamientos, y el beneficio de una
Diversas herramientas para adecuacion regulatoria, gestion de calidad de energia, mejora del uso plataforma tecnoldgica moderna y de alta

de activos, proteccion de ingresos, etc. eficacia.




wagE CONNECTING THE DOTS

Way2 ofrece soluciones para telemedicion y aplicaciones de inteligencia
sobre datos de energia. Trabajamos lado a lado con las empresas del sector
eléctrico con el objetivo de, a través de la aplicacion de tecnologias,

incrementar su eficiencia operacional, asegurar su adecuacion regulatoria y
mejorar su relacion con los clientes.

Para mayores informaciones acceda a nuestro site WayZ.Com.br ey
entre en contacto.

© Way2 2015 - Las informaciones contenidas en los catalogos estan sujetas a modificaciones. Algunas funcionalidades dependen de servicios de

integracion o adaptacion para que sus beneficios sean experimentados de forma completa. Contacte a un agente comercial para mayores informaciones
sobre como implantar la solucion en su empresa y desarrollar un proyecto exitoso.



