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Nuestros productos son
• Portátiles - hasta tres veces más ligeros que los equipos de la competencia.
• Potentes  - pueden utilizar cables más ligeros y finos.
• Fácil manejo - procedimientos de ensayo completamente automatizados
• eFicientes - técnicas de conmutación modernas, electrónica de potencia, diseño sofisticado
• Precisos - la precisión típica de nuestros productos es de ± 0,1 %.
• robustos - su diseño rígido hace que nuestros productos sean ideales para su utilización en subestaciones  
  de alta tensión y en entornos industriales.
• cumPlen - con la IEC y otras normas internacionales, con homologación CE.

VENTAS

Para consultar nuestra lista de 
precios y obtener información 
adicional acerca de los términos de 
entrega, puede ponerse en contacto 
con el distribuidor de su país o bien 
directamente en: 
sales@dv-power.com.

DV Power está cada vez más 
presente en el mercado internacional, 
con más de 50 representantes y 
distribuidores en todo el mundo. 
Los productos DV Power pueden 
encontrarse y se utilizan en más de 
70 países.

GARANTÍA

DV Power proporciona una 
garantía de tres años en todos 
sus productos. Esto es una garantía 
a nuestros clientes que recibirán 
la más alta calidad disponible en 
instrumentación.

La empresa fue fundada en el 2000 por un grupo de 
ingenieros con amplia experiencia en el área de tecnología 
de la electrónica de potencia. Su sede se encuentra en 
Estocolmo, Suecia.

Bajo la marca comercial “DV Power”, la empresa 
desarrolla, fabrica y comercializa la nueva generación de 
equipos de prueba y medición para la industria eléctrica.
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El centro de soporte de DV Power proporciona una gama amplia de servicios

• Soporte técnico
• Mantenimiento y calibración de los equipos
• Actualizaciones
• Formación
• Webinars
• Seminarios

DV Power dispone de una red mundial de representantes que ofrecen a los clientes soporte local para ventas y 
consultas post-venta. Por favor visítenos en nuestra web para encontrar más información sobre su contacto local: 
http://www.dv-power.com/distributors/

Servicio para equipos

Antes de contactar con nosotros, por favor tenga preparado
los siguientes datos

• Número  de serie del equipo DV Power
• Información sobre el objeto ensayado, descripción del problema 
   y posible mensajes(s) del equipo
• Versión del software DV-Win instalado en su PC
• Información del PC: fabricante, sistema operativo e idioma,
  programa de seguridad como antivirus y cortafuegos
• Detalles de contacto: nombre, nombre de la compañía, número de 
   teléfono y dirección de e-mail

Además, es muy útil incluir capturas de pantalla 
del estado y mensajes de error.
 

Europa, Middle East, Australia, Asia, Latin America
+46 70 0925 000

Escandinavia
+46 8 731 78 24

E-mail
support@dv-power.com

USA y Canadá
+1 800 599 8113
USAsupport@dv-power.com

Nuestro soporte técnico



Catálogo de Productos DV Power4 A4 Equipos de ensayo de Baterías 2016:1

EqUIPOS DE ENSAyO DE BATERíAS

Las Baterías a son un componente crucial para la fiabilidad general de una subestación. La incapacidad de un banco de 
baterías de suministrar suficiente alimentación de tensión y potencia a los circuitos de protección podría ocasionar unas 
consecuencias catastróficas a los equipos de la subestación provocando un corte de energía.

Escuchando las demandas de los ingenieros de ensayo de todo el mundo, hemos desarrollado un ensayador de baterías y 
soluciones de monitorización de última generación para hace frente al amplio abanico de procedimientos de ensayo de los 
clientes (estandarizados así como personalizados).

El ensayo básico para la evaluación de la condición de un banco de baterías es el ensayo de capacidad. Combinado con 
un registro de tensión de la batería el usuario consigue un conjunto de herramientas precisas y fáciles de manejar sin 
limitaciones en cuanto a la potencia, tensión o corriente de descarga de la bancada de baterías a ensayar. DV Power le ofrece 
exactamente este conjunto de equipos.

• Módulos de Cargas de Baterías   – serie BLU/BXL
• Registradores de Tensión de Baterías  – serie BVR 
• Monitorización de Tensión de Baterías – serie BVS 
• Cargador de Baterías Universal   – BAC25A

                  Equipo

Parámetro 

serie 
BLU/BXL

serie 
BVS

serie 
BVR

BAC25A

Capacidad •
Tensión de conexión entre celdas •
Medidas de resistencia interna* • •
Medida de la temperatura de 
Celda/Ambiente • •
Tensión de cada celda • •
Procedimiento de recarga •
Estimación de la corriente de 
cortocircuito • •

todos los equipos de esta 
gama, excepto el bac25, 
incluyen el conjunto de 
herramientas de aplicación 
del software DV-b Win como 
son la obtención de datos, 
almacenamiento, análisis y 
generación de informes.

Con este conjunto de equipos, un usuario puede recoger, analizar y presentar 
información variada del estado de las baterías, como

*suministrado en combinación 
de los equipos blu y bVs
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Características Principales

• Ligero desde 12,3 kg (27 lbs) hasta 21kg (47 Ibs )
• Potente – hasta una potencia de descarga de 28,4 kW
• Modos de operación: I constante/ P constante/ R constante
• Modo de operación de perfil de la carga, seleccionable 
  por el usuario
• No es necesario desconectar las baterías de la carga
• Los ajustes de ensayo se pueden cambiar durante el ensayo  
  de descarga
• Fácilmente ampliable para bancadas de baterías 
  mayores utilizando BXL
• Habilitada la operación de módulos en paralelo
• Parámetros de alarma y apagado ajustables
• Protección de sobrecorriente y térmica
• Disponible el análisis del ensayo utilizando DV-B Win
• Medida de la resistencia interna de baterías – en combinación 
  con el Supervisor de Tensión de Batería (BVS) según la norma 
  IEC 60896

Módulo de Carga para Baterías  (BLU)

La serie de equipos BLU están diseñados para la medida de capacidad de las baterías utilizando las soluciones de electrónica 
de potencia más avanzadas para controlar diferentes modos de descarga. Los módulos BLU son portátiles, fáciles de manejar 
e incluyen un conjunto de herramientas de aplicación de software DV-B Win basados en PC.

Los equipos BLU disponen de una memoria interna para guardar los datos de ensayo, así como un puerto para una memoria 
USB y un cable USB para la transferencia de datos al PC. Además, están equipados con un teclado y pantalla gráfica a color 
para una interacción más cómoda.
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Tensión Batería  
          (V) BLU100A BLU200A BLU340A BXL-A BLU220T BXL-T BLU360V BXL-V
Nom. Min/Max

6
5,25 40 50 30 80 100 100 30 15

7,05

12
10,5 80 100 75 160 200 210 75 35

14,1

24
21,0 160 200 150 250 340 420 150 70

28,2

48
42,0 160 200 150 250 340 420 150 140

56,4

60
52,5 120 120 150 110 275 350 150 180

70,5

110
96,3 110 120 160 160 - - 160 120

129,3

120
105,0 100 120 150 180 - - 150 130

141,0

220
192,5 55 75 110 90 - - 110 110
258,5

240
210,0 50 70 100 90 - - 100 120

282,0

480
300 - - - - - - 55 60

480

Peso (kg / Ibs.) 12,3 / 27 14,5 / 32 20,6 / 45.4 12,5 / 28 15,1 / 33 12,5 / 28 20,6 / 45.4 16 / 35

Potencia Máx. (kW) 14,2 19,7 28,4 25,4 19,4 24,7 28,4 33,8
         

Corriente de descarga máxima (A)

Visión general de las corrientes máximas de los equipos de la serie BLU para varios rangos de tensión de batería con la 
mínima tensión de celda alcanzable de 1,75 V. En la siguiente tabla también se presentan las corrientes máximas disponibles 
utilizando los equipos de la serie BXL.

Serie BLU y BXL – Modelos estándar
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Supervisor de Tensión de la Batería (BVS)

El modelo Supervisor de Tensión y Batería y Capacidad (BVS-CM) es un sistema de monitorización de la tensión de la batería 
con obtención y presentación de los datos en tiempo real. Puede contener hasta 128 módulos individuales BVS (CVM) y  el 
módulo de control (BVS CU). La alimentación para cada módulo (CVM) se suministra desde el módulo de control (BVS CU). 
El BVS identifica el posible malfuncionamiento de la batería monitorizando continuamente la tensión de la batería, tensión 
entre celdas, y la temperatura ambiente durante el ensayo de descarga.

Características principales

• Ligero desde 12,5 kg / 28 Ibs hasta 16 kg / 35 Ibs
• Potente hasta 33,8 kW
• Tensión de operación: desde 6 hasta 480 V DC
• Modo operación: R constante
• Valores de resistencia seleccionables por el usuario en  
  diferentes rangos de tensión
• Habilitada la operación del módulo en paralelo
• Proceso de descarga controlado por la serie BLU

Módulo de Carga Extra de Baterías – Serie BXL

En caso de que la descarga requerida o la potencia excedan la capacidad de un solo equipo BLU, se puede utilizar con una 
carga adicional el módulo de carga Extra de Baterías BXL. BXL se puede utilizar en combinación con un equipo BLU.

Dependiendo de una capacidad de descarga requerida, se pueden conectar en paralelo con un equipo BLU uno o varios 
módulos BXL-T (hasta 48 V DC), BXL-A (hasta 300 V DC) o BXL-V (hasta 480 V DC). Los módulos BXL-T, BXL-A y BXL-V 
se pueden utilizar con los respectivos equipos BLU-T, BLU-A y BLU-V.

El proceso de descarga está controlado por el equipo BLU, midiendo la corriente BXL con una pinza de corriente. Antes 
de iniciar la descarga, el BXL habilita su carga capacitiva para ajustarse seleccionando uno de los valores de resistencia 
disponibles. Automáticamente los valores de resistencia de carga resultantes facilitados dependen de la tensión BXL 
conectado a la batería.

Está disponible con el software B-Win de aplicación, la obtención 
de datos y un análisis completo.

El equipo se utiliza durante el proceso 
de carga / descarga de la batería. 
Cuando se utiliza en combinación con el 
equipo BLU sirve como un suplemento 
eficiente al ensayo de capacidad de la 
batería. Una característica adicional del 
BVS en combinación con la serie BLU 
es la medida de resistencia interna de 
la batería.
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BVS, así como los equipos de ensayo de baterías de DV-Power incluyen las herramientas de aplicación de software DV-B 
Win basado en el sistema operativo Windows, suministrando una interfaz sencilla así como prestaciones de gestión de datos 
(obtención de datos, control de ensayo, análisis de los resultados de ensayo, generación de informes), como se muestra en 
la figura de abajo.

Características principales

• Interfaz de usuario
• Monitorización de ensayo y control
• Obtención de datos de ensayo
• Importación de datos de casos   
  de ensayos previos
• Gestión de datos
• Análisis de datos
• Exportación de datos
• Generación de informes
• Monitorización de baterías

Características principales

• Ligero y fácil de instalar y manejar
• Mide la tensiones de las celdas hasta ± 30 V
• Comunicación Bluetooth entre el módulo de Control y un software del PC
• Intervalo del rango de muestreo seleccionable por el usuario
• En combinación con la serie de los equipo BLU, según las normas IEC 60896, se   
  facilita la medida de la resistencia interna

Supervisor de la Tensión de la Batería (BVS)
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Parámetros medidos Tensión, temperatura ambiente Tensión, temperatura de celda/
ambiente

Rango de medida Tensión Bancada: ± 500 V DC
Tensión Celda: ± 30 V DC Tensión: ± 30 V DC

Resolución Tensión Bancada: 100 mV
Tensión Celda: 10 mV Tensión: 1 mV

Precisión típica ± (0,05 % lectura + 0,05% FE) ± (0,05% lectura + 0,05% FE)
Garantía 3 años 3 años

Transferencia de Datos Bluetooth
cable USB al PC cable USB al PC

Almacenaje interno 1000 resultados 1000 resultados
Peso 0,5 kg / 1.1 Ibs 0,6 kg / 1.3 lbs

Características adicionales
Medida de tensión de bancada de 

baterías 
Medida de corriente

Reconocimiento de la celda por RFID
Comunicación con medidor de 

densidad externo

Especificaciones Técnicas Registrador Tensión Batería
BVR11

Registrador Tensión Batería
BVR20

Registrador de Tensión de Batería (BVR)

Los registradores de Tensión de Batería son equipos de 
mano recargables para medir la tensión de la batería de 
manera individual y la temperatura tanto si la batería 
está en funcionamiento como si no. Cuando se utiliza en 
combinación con el equipo BLU sirve como un suplemento 
eficiente al ensayo de capacidad de la batería.

Ambos equipos BVR miden y registran las tensiones de 
las celdas instantáneamente, en menos de un segundo. El 
conjunto de herramientas de aplicación de software DV-B 
Win se suministra con ambos modelos BVR para guardar y 
analizar los datos, identificar fácilmente las celdas malas y 
crear informes de ensayo.

el bVr11tiene la 
medida de corriente 
como característica 
adicional.
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Cargador de Baterías Universal BAC25A

El cargador de baterías BAC25A es un equipo portátil utilizado para cargar 
baterías de Ácido Plomo principalmente.

Está destinado a

• Dar Soporte al cargador principal para cargar una batería 
   mucho más rápidamente
• Sirve como una unidad de reemplazo al cargador de batería principal

Este equipo está equipado con protección térmica y de sobrecorriente.

Tensión Boost   (V DC) Tensión flotante ( V DC)

Ácido-Plomo

Especificaciones Técnicas

12 hasta 25 14 13
24 hasta  25 29 27
48 hasta  25 57 54

60 hasta  20 72 68
110/120 hasta 20 133/145 125/135
220/240 hasta  10 263/290 148/270

Tensión
        (V DC) 

Corriente
        (A DC) 

Ácido-Plomo

Características principales

• Ligero – solo 10 kg / 22 Ibs
• Potencia máxima del equipo – hasta  2,7 kW
• Rango de tensión – Ajustable para rangos de tensión de diferentes baterías 12V – 300V DC
• Rango de corriente hasta 25 A DC
• Precisión de tensión típica ± (0,25 % lectura + 0,25 % FE)
• Parámetros de alarma y apagado ajustables para prevenir una carga excesiva
• Cambio automático de modo carga a modo de carga flotante hasta alcanzar el tiempo de  
  carga prestablecido
• Protección de sobretensión
• Funcionamiento de la unidad en paralelo utilizado para corrientes de carga mayores
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ACCESSORIOS

Cables de corriente con 
pinzas cocodrilo aisladas (A4)

Cables de extensión Cables de tensión con 
conectores tipo banana

Indicador de temperatura 
PT100

Sensor de temperatura para la 
medida de temperatura ambiente

Cables de corriente con pinzas 
cocodrilo  aisladas (A2)

Cables de tensión con conectores 
tipo banana + pinzas

Cable de comunicación 
conexión CVM-C

Pinzas

Pinzas cocodrilo
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EqUIPOS DE ENSAyO DE INTERRUPTORES

RMO POB SAT CAT03 CAT31
CAT61

CAT34
CAT64

CAT64A
CAT124A

CAT35
CAT65
CAT66
CAT125
CAT126

CAT-P

Resistencia  de 
contacto • •

DRM •
Resistencia de Bobina •
Corriente de Bobina • • • • • •
Corriente de Bobina 
Tiempo de carga del 
mecanismo del motor

• • • •

Tensión de disparo 
mínima • •

Relé mínima tensión •
Tiempo de los 
contactos principales y 
de  resistencia

• • • • •

Tiempo de los 
contactos auxiliares • • • •

Sincronización entre 
los contactos • • • • •

Desplazamiento y 
velocidad • •

Ensayo “Primer 
Disparo” • • •

Los equipos de ensayo de interruptores son equipos robustos y fáciles de transportar al campo con la funcionalidad 
de ser controlados de manera local o por PC. Este conjunto de equipos suministran unas herramientas de medida muy 
potentes durante las fases de fabricación, de puesta en marcha y de mantenimiento de la vida útil de los interruptores y de 
los seccionadores.

La parte esencial de la evaluación del estado de un interruptor es la posibilidad de comparar los últimos resultados de 
ensayo con los previos. Los valores medidos se guardan y comparan con los límites especificados por el fabricante. Una 
huella obtenida de este modo se puede utilizar en un estadio posterior como referencia durante medidas posteriores. Con el 
objetivo de obtener una comparación precisa, los ensayos se tienen que realizar utilizando los mismos parámetros de ensayo. 
Cualquier desviación o cambio en los resultados de ensayo podría indicar el deterioro del estado del interruptor. Esta 
capacidad se ayuda de los planes de ensayo y las características de superposición de los gráficos con el software DV-Win.
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Serie RMO – Micróhmetros

La serie de equipos RMO están diseñados para la medida de resistencia de contacto de objetos no inductivos. Basado en la 
técnica de conmutación más avanzada disponible hoy en día, la serie de equipos RMO genera corriente verdadera libre de 
rizado con rampas de ensayo reguladas automáticamente.

RMO600A 

• Ligero - solo  8 kg / 18 lbs 
• Corrientes de ensayo 5 A - 600 A DC 
• Gran tensión de salida 5,9 V @ 600 A DC
• Rango de medida 0,1 μΩ  - 999,9 mΩ 
• Precisión típica ± (0,1 % lect + 0,1% F.E.)
• Mejor resolución 0,1 μΩ
• Controlado localmente / PC (Software DV-Win)

Serie RMO-A - Micróhmetros

Los modelos de la serie RMO-A son la “partida de entrada” de los equipos RMO, pero no menos potentes que el resto de 
series de los equipos RMO. Incluye seis modelos diferentes metidos en cajas de metal. La diferencia principal entre estos 
modelos es la corriente máxima de ensayo que se puede generar

Serie RMO-G – Micróhmetros con característica de poder medir con Ambos 
Extremos puestos a Tierra

La serie RMO-G incluye siete modelos montados en cajas de plástico. Comparando con la serie RMO-A, poseen las 
características adicionales “Ambos Extremos puestos a Tierra” y “Control Remoto” como opciones.

RMO200G

• Ligero – solo 8 kg / 17,6 Ibs.
• Corrientes de ensayo 5 A – 200 A DC
• Precisión típica  ± (0,1 % lect. + 0,1% F.E.)
• Mejor resolución 0,1 μΩ
• Modo de ensayo BSG (Ambos extremos puestos a tierra)
• Característica módulo remoto (opcional)
• Controlado localmente / PC (Software DV-Win)

SERIE RMO-A

RMO100A
RMO200A
RMO300A
RMO400A
RMO500A
RMO600A

SERIE RMO-G

RMO100G
RMO200G
RMO300G
RMO400G
RMO500G
RMO600G
RMO800G

SERIE RMO-D

RMO200D
RMO500D
RMO600D

OTROS

RMO200H (de mano)

RMO60E
RMO200K
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Serie RMO-D – Micróhmetro con característica de Desmagnetización

La serie de equipos RMO-D son la versión más avanzada de la familia de equipos RMO. La característica que se ofrece 
adicionalmente es la capacidad de realizar la desmagnetización de manera completamente automática del núcleo de un 
transformador de corriente después de la medida.

La característica de desmagnetización implementada en la serie RMO-D no precisa de ninguna modificación 
o conexión adicional; es automática y muy rápida. En combinación con DTRtest, permite el ensayo más 
simple y eficiente de un interruptor tipo tanque muerto* comparado con cualquier micróhmetro del 
mercado.

RMO600D

• Ligero - solo 11 kg / 24 lbs
• Potente 5 A - 600 A DC
• Precisión típica ± (0,1 % lect + 0,1% F.E.)  
• Mejor resolución 0,1 μΩ         
• Modo de ensayo BSG (Ambos Extremos puestos a Tierra)
• Característica control remoto (opcional)
• Característica de Desmagnetización
• Controlado localmente/PC (Software DV-Win)

Característica de Desmagnetización

Después de la medida de resistencia de contacto de los interruptores de “tanque muerto”, es necesario desmagnetizar 
los núcleos de los TIs. Esto es porque la corriente DC utilizada para esta medida circula directamente a través de los 
transformadores de intensidad (TIs) montados en las bornas, causando que cierta cantidad de flujo magnético quede 
atrapado en el núcleo del transformador de intensidad. El magnetismo remanente puede causar varios problemas como 
medidas eléctricas con diagnósticos erróneos en un TI o un funcionamiento incorrecto de los relés de protección.

La desmagnetización del núcleo de un transformador precisa de corriente alternada aplicada con magnitud decreciente 
hasta cero. Reduciendo la magnitud de la corriente aplicada hasta el valor de cero, el flujo magnético total, o magnetismo 
remanente, también se anula. El RMO-D suministra esta corriente alternada cambiando internamente la polaridad de una 
fuente de corriente DC controlada. Durante el proceso de magnetización el equipo aplica corriente de valor decreciente en 
cada paso, siguiendo un algoritmo patentado para lograrlo.

*Dead Tank (“Tanque Muerto”): interruptores ubicados dentro de un contenedor metálico a potencial de tierra
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Módulo de control remoto

Para poder ejecutar de manera remota las medidas, los equipos 
RMO-G y RMO-D están provistos del módulo de control remoto. 
Es una característica adicional de seguridad, que además permite 
hacer múltiples medidas con la misma corriente de ensayo. De esta 
manera se acelera todo el proceso de ensayo.

Característica de Ambos Extremos Puestos a Tierra

Para dar una protección completa frente a las tensiones inducidas 
durante la medida de resistencia de contacto de un interruptor 
de AT, es necesario poner a tierra el interruptor en ambos lados. 
El equipo RMO200H así como los equipos de la serie RMO-G 
y RMO-D tienen la posibilidad de ejecutar medidas con ambos 
extremos puestos a tierra. Esto garantiza la seguridad del operador 
y además protege al equipo.

DTRtest – Un nuevo modo de ensayar interruptores de tanque muerto

La presencia de transformadores de intensidad (TI) en interruptores del tipo tanque muerto puede introducir errores 
durante la medida de resistencia de contacto debido al proceso de magnetización del TI. Por esta razón es necesario saturar 
el TI antes de empezar una medida.

El menú DTRtest está especialmente diseñado para la medida de resistencia de interruptores de tanque muerto y está 
implementado en las tres series de Micróhmetros – serie RMO-A, RMO-G y RMO-D

Los cálculos para detectar la condición de saturación del TI se hacen mediante un algoritmo interno. De esta manera, el 
proceso de ajuste de los parámetros de medida y la realización de un ensayo, es muy simple y no difiere mucho de los 
ensayos de interruptores de tanque vivo.
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RMO200H – Micróhmetro de mano

El RMO200H es un Micróhmetro basado en la última tecnología, utilizando la técnica de conmutación más avanzada 
actualmente. El RMO200H es un equipo que funciona con baterías. Los ultracondensadores permiten generar verdadera 
corriente  DC libre de rizado hasta 220 A. Un software especial suministrado con el equipo permite descargar y analizar 
los resultados, creando y exportando informes de ensayo en diferentes formatos, y además el control total del equipo 
durante el ensayo, si fuera necesario.

• Ligero– sólo 0,9 kg / 2 Ibs.
• Potente– hasta 220 A DC
• Funcionamiento por batería
• Rango de medida 0 – 999,9 mΩ
• Precisión típica 0,1 %
• Medida con ambos extremos puestos a tierra
• Función Rmax
• Autónomo / controlado por PC (Software DV-Win)

El Micróhmetro de mano RMO200H se suministra con un cable mini USB, el software DV-Win, maleta y correas de 
transporte. Además de estos accesorios, hay varios cables de ensayo para diferentes aplicaciones y esquemas de conexión. 

RMO60E – Medidor de Resistencia de Tierra de Protección

El RMO60E es ideal para ensayar las uniones de protección (tierra) de los equipos utilizando 
corriente de ensayo de hasta 60 A DC, siguiendo los requisitos de la norma 61010-1 IEC 2001. 
El dispositivo está equipado con protección térmica y de sobrecorriente. El RMO60E tiene la 
capacidad de cancelar las interferencias electroestáticas y electromagnéticas de los campos 
eléctricos de AT. Esto se logra mediante un filtrado muy eficiente. El filtrado se consigue 
aplicando soluciones de software y hardware patentadas.
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CAT64 analizador de interruptores y sincronismo

• Ensayo seguro y rápido
• Sencillo y fácil de manejar
• Medida de tiempo y movimiento
• 6 canales de tiempo (3x2) para contactos principales 
  y de preinserción
• 3 canales de tiempo para entradas auxiliares
• Medida de resistencia de las resistencias de preinserción
• 4 entradas analógicas+ 1 entrada para transductor
• Soporta transductores analógicos y digitales
• Análisis detallado de los resultados de ensayo utilizando el software  
  DV-Win

Serie CAT – Analizador de Interruptores y Sincronismo   

Los equipos CAT son equipos digitales autónomos o controlados por PC para la evaluación de la condición de los 
interruptores. Su diseño robusto incorpora la última tecnología con las últimas mejoras en seguridad y rapidez para el ensayo 
de interruptores de media o alta tensión con diseños de tanque vivo o muerto.

El usuario puede seleccionar el modo de operación deseado: Cierre (C), Apertura (O), Cierre-Apertura (C-O), Apertura-
Cierre (O-C), Apertura-Cierre-Apertura (O-C-O). Los resultados del ensayo se pueden guardar en la memoria interna del 
equipo, en una memoria USB o imprimir en una impresora térmica (accesorio opcional), en ambos casos de forma gráfica y 
tabulada

Series 1 CAT03 CAT31 CAT34 CAT61 CAT64

Canales de tiempo para 
contactos principales 
y de resistencias de 
preinserción

3 3 3 6 6

Canales de tiempo de 
los contactos auxiliares

NO 3 3 3 3

Control de la bobina NO SI SI SI SI

Canales de medida de 
la corriente de la bobina

NO 2 2 2 2

Canales de disparo 
externo

2 2 2 2 2

Canales de entrada 
analógica

NO NO 2 NO 2

Canales entrada de 
transductor

NO NO 1 NO 1

Impresora térmica 
(incorporada)

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Ensayo “Primer 
Disparo”

NO NO SI NO SI

La primeria serie de los equipos CAT están diseñados para cumplir con los requisitos de una manera sencilla para 
analizadores de interruptores y medida de tiempos a un precio atractivo. Su primera intención es la medida del tiempo y el 
movimiento de los interruptores de AT y MT.
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CAT126 analizador de interruptores y sincronismo

• Ensayo seguro y rápido
• Medida de tiempo y movimiento
• 2 canales de tiempo (3x4) para contactos principales y de  
  preinserción
• 6 canales de tiempo para entradas auxiliares
• 3 canales de entrada de transductores
• 4 canales de entrada analógica adicionales
• Micróhmetro incorporado de 500 A
• Medida de resistencia dinámica
• Análisis detallado de los resultados de ensayo utilizando 
  el software DV-Win

BSG (Ambos Extremos a Tierra) permite ensayos rápidos y seguros en las subestaciones de alta tensión, sin quitar 
las conexiones de tierra de seguridad en ambos extremos del interruptor. No se precisa de módulos adicionales o cajas 
remotas. Cada uno de los contactos principales es capaz de detectar el estado de los contactos principales cuando ambos 
terminales están puestos a tierra.

DRM (Medida de Resistencia Dinámica) 

El micróhmetro incorporado también se puede 
utilizar para la DRM. El ensayo DRM se ejecuta 
inyectando una corriente a través de los contactos 
de un interruptor y simultáneamente monitorizando 
la caída de tensión a través de los contactos así 
como la corriente que fluye durante la maniobra del 
interruptor.

La curva de resistencia, en función del desplazamiento 
del contacto, se puede utilizar para revelar fallos 
en relación al estado del contacto de arco. Los 
equipos de la serie CAT permiten las medidas de 
alta resolución requeridas para el ensayo DRM.

La segunda serie utiliza las últimas mejoras para ensayos rápidos y seguros, con unas capacidades técnicas únicas 
para diagnósticos adicionales de los interruptores. Un diseño sofisticado asegura maniobras eficientes y fiables en las 
subestaciones de alta tensión y en ambientes industriales.
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Series 2 CAT35 CAT64A CAT65 CAT66 CAT124A CAT125 CAT126

Canales de tiempo 
de los contactos 
principales y de 
preinserción

3 6 6 6 12 12 12

Canales de tiempo 
de los contactos 
auxiliares

6 6 6 6 6 6 6

Control Bobina SI SI SI SI SI SI SI

Canales de 
medida de las 
Bobinas

4 4 4 4 4 4 4

Canales de 
entrada analógicas

4 4 4 4 4 4 4

Canales de 
entrada de 
transductor

3 3 3 3 3 3 3

Impresora 
térmica 
(incorporada) 

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Ensayo “Primer 
disparo 

SI SI SI SI SI SI SI

Micróhmetro 200 A NO 200 A 500 A 200 A 200 A 500 A

Medida de 
resistencia 
dinámica

SI 200 A SI SI 200 A SI SI

Medida de Resistencia de Contacto Estática

El micróhmetro incorporado genera verdadera corriente DC libre de 
rizado con rampas de ensayo reguladas automáticamente. La medida 
de resistencia utiliza el ya conocido método de Kelvin de cuatro 
puntos. La corriente DC se genera a través de los interruptores 
cerrados. La caída de tensión se mide entre los terminales del 
interruptor. La resistencia se calcula utilizando la ley de Ohm R=U/I.

La gran potencia de salida de estos micróhmetros (salida de tensión 
multiplicada por la corriente) tiene dos ventajas principales:

 • Amplio rango de medida de resistencia incluso cuando se utilizan 
  grandes corrientes.
 • Uso de cables de ensayo de menor sección y más largos, dependiendo 
  de las necesidades del cliente.

La corriente de salida está filtrada y tiene un rizado inferior al 1 %.
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Ensayo Offline: CAT-P y conexión del 
módulo de control a un interruptor del tipo 
tanque muerto con un contacto por fase.

Ensayo On-line: conexión del CAT-P a 
un interruptor del tipo tanque vivo con un 
contacto por fase.

CAT-P - analizador de interruptores y sincronismo de mano

• Portátil (1,4 kg / 3.1 lbs)
• Alimentado con baterías internas
• Medida online (Ensayo primer disparo)
• Medida Offline 
• Medida de tensión y corriente DC  
• Medida de corriente AC durante el ensayo de Primer Disparo
• Pantalla táctil a color de 145 mm (5.7 in) 
• Análisis en campo de los resultados de ensayo (permite su
  perponer hasta 4 registros de forma gráfica)
• Análisis de resultados de ensayo en comparación con resultados 
  obtenidos con otro equipo CAT utilizando el software DV-Win

El analizador de interruptores y sincronismo CAT-P es un equipo digital para la evaluación del estado de los interruptores. 
El CAT-P registra gráficos de tiempo de los contactos de arco principales, la tensión DC de la batería de la subestación, 
corrientes de bobina de apertura y cierre. Los tiempos de las maniobras de los contactos principales en modo on-line se 
calculan según en las corrientes AC de los TIs secundarios. Los canales de tiempo registran la apertura y cierre de los 
contactos principales.



www.dv-power.com 21

Corriente Máx. DC Tensión Salida DC
POB30D 30 A 10 V – 300 V
POB40D 40 A 10 V – 300 V
POB40DL 40 A 1 V – 50 V

Corriente Máx. DC Corriente Max AC Tensión Salida DC Salida Tensión AC
POB30AD 30 A 12 A 10 V – 300 V 10 V – 250 V

POB40AD 40 A 15 A 10 V – 300 V 10 V – 250 V

POB40ADL 40 A 15 A 1 V – 50 V 1 V – 40 V

Serie POB – Alimentación AC / DC para ensayo de Interruptores

Los equipos de la serie POB Ensayador de Bobina y Alimentación son potentes, ligeros. Equipos de tensión de alimentación 
variable, ideales para ensayo de interruptores cuando la batería de la subestación no está conectada o disponible. Están 
destinados para trabajar con bobinas de interruptores y motores de carga de muelles en ensayos de puesta en marcha y 
mantenimiento. Estos equipos son compatibles con analizadores de interruptores de otros fabricantes y eliminan el uso 
de las baterías en la subestación durante el ensayo.

Puntos a resaltar

• Ligero – hasta 10,6 kg / 23.4 lbs
• Ensayo de tensión de mínimo disparo de las  
  bobinas de los interruptores
• Alimentación para los motores de carga 
  de muelles
• Aporta tensión durante el ensayo de un   
   interruptor con equipos de otros fabricantes

Características principales

• Corriente de salida hasta 40 A
• Tensión verdadera DC libre de 
  rizado
• Tensión DC desde 10 V a 300 V
• Tensión AC desde 10 V a 250 V

Conexión de la serie POB con el objeto de ensayo 

Bobina de cierre

Bobina de apertura
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Principio de conexión del Módulo de disparo por Subtensión

Serie SAT – Analizador de Bobinas de Interruptores
 
Los analizadores de bobinas de la serie SAT están diseñados para probar interruptores cuando la batería no está conectada 
o disponible. Estos equipos son compatibles con los analizadores de interruptores de diferentes fabricantes. Los ensayos 
se pueden realizar independientemente o conectados a un PC ejecutando el conjunto de funciones con el software La 
potente herramienta software DV-Win basada en Windows , permite al operario programar completamente un ensayo 
previamente. Una vez que el ensayo se ha completado los resultados de ensayo se pueden ver en pantalla, archivar, 
comparar, analizar tendencias, y crear informes de ensayo. Con estas únicas características, y en combinación con la serie 
CAT, los equipos SAT suministran un diagnóstico completo de un interruptor, mientras se reduce la duración del ensayo. 
Son compatibles con analizadores de interruptores de otros fabricantes. Un diseño robusto hace de estos equipos estén 
muy indicados para utilizarse en una gran variedad de entornos difíciles.

La serie SAT también suministra la Medida de Resistencia de la Bobina, el ensayo de Disparo 
por Subtensión y está equipado con una salida de alimentación AC para motor.

SAT30A SAT40A

Tensión Carga Intervalo carga Máx. Corriente Máx. Corriente Máx.
110 V 20 sec 24 A 30 A
110 V 60 sec 20 A 24 A
220 V 20 sec 12 A 15 A
220 V 60 sec 10 A 12 A

Relé de disparo por 
subtensión
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ACCESSORIES

Cables de contactos 
principales con pinzas A2

Cables de corriente y 
tensión con pinzas TTA para 
RMO200H

Módulo de control de Bobina Maleta de transporte con
cables

Transductor analógico lineal

Cables de tensión con 
pinzas cocodrilo A2

Bolsa de cables

Pinza de corriente Kit de montaje de 
transductor universal y
transductor digital con  
accesorios
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EqUIPOS DE ENSAyO DE TRANSFORMADORES

Con los equipos DV Power se pueden realizar diferentes diagnósticos útiles en transformadores de potencia y de medida. 
Incluyen ensayos de corriente DC (medida de ensayo de devanados y análisis de conmutador de tomas), así como ensayos de 
tensión AC (relación de transformación, medida de corriente de excitación, medida de ángulo de fase, detección del grupo 
vectorial).

Los equipos de ensayo de transformadores de DV Power también utilizan el método DVtest para ensayar el conmutador 
de tomas en carga – un método único no intrusivo especial para el análisis del conmutador. Además, la función de 
desmagnetización automática del transformador está para eliminar los efectos de la magnetización del núcleo y minimizar la 
corriente de arranque del transformador. Los analizadores de conmutador de tomas de DV Power también disponen de un 
canal de medida de corriente AC/DC dedicado para la monitorización de la corriente del motor del conmutador de tomas 
durante la maniobra del conmutador.

Aplicaciones que ofrecen los equipos de ensayo de transformadores de DV Power

TWA40D TWA25A RMO-TT RMO-TD RMO-TW DEM TRT

Medida resistencia del 
devanado (IEC 60076-1) • • • • •
Análisis DVtest del 
conmutador de tomas en carga • • •
Verificación del contacto antes 
de la separación en los OLTC • • • • •
Ensayo de calentamiento 
(IEC 60076-2) • • • • •
Desmagnetización automática 
del transformador • • • • • •
Medida de relación 
de transformación en 
transformadores de medida y 
potencia  (IEC 60076-1)

•

Medida de corriente de 
excitación y verificación del 
estado de desmagnetización 

•

Medida del ángulo de fase •
Detección del grupo vectorial 
del transformador •
Ensayo de balance magnético •
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Serie RMO-TW, TD y TT – Analizador de Conmutadores y Resistencia de Devanados

Los medidores de resistencia de devanados de las serie RMO-TT, -TD, y -TW están diseñados para medir la resistencia de 
los bobinados de transformadores, generadores, motores y para el análisis del conmutador de tomas en transformadores 
de potencia. Las áreas típicas de aplicación de RMO-TT, -TD, y –TW son en las subestaciones de alta tensión y plantas 
industriales.

Analizador del Conmutador de tomas y Resistencia de 
Devanados RMO100TT

• El equipo portátil más potente del mercado para la medida de 
  resistencia de devanados, aporta corriente de ensayo de hasta 100 A DC
• 3 canales de medida de resistencia y 6 de temperatura
• Medida de la resistencia dinámica del conmutador de tomas en carga
• Rápida desmagnetización automática
• Canal para la monitorización de la corriente AC para la medida de  
  corriente del motor del conmutador de tomas
• Rango de medida 0,1 μΩ – 10 kΩ
• Proceso de descarga automático

Analizador del Conmutador de tomas y Resistencia de 
Devanados RMO60TD

• 3 canales de medida de resistencia y 1 de temperatura
• Corriente de ensayo 5 mA – 60 A DC
• Medida de la resistencia dinámica del conmutador de tomas en carga
• Rápida desmagnetización automática
• Canal de monitorización de la corriente AC para la medida de la  
  corriente del motor del conmutador de tomas
• Rango de medida 0,1 μΩ – 10 kΩ
• Módulo de control del conmutador de tomas incorporado

Serie RMO-TT RMO-TD RMO-TW
Modelo RMO

100TT
RMO
60TT

RMO
40TT

RMO
60TD

RMO
40TD

RMO
25TD

RMO
50TW

RMO
30TW

RMO
20TW

RMO
10TW

Corriente de ensayo máxima 100 A 60 A 40 A 60 A 40 A 25 A 50 A 30 A 20 A 10 A

Canales de medida de 
temperatura

6 3 1 1

Canales de medida de 
resistencia

3 3 3

Resolución de la toma  de 
datos DVtest 

0,1 ms 0,1 ms 4 ms

Medida de la corriente del 
motor del conmutador

SI SI NO

Desmagnetización SI SI SI

Función descarga automática SI SI SI

Módulo de control 
incorporado del conmutador 
de tomas

SI SI Opcional NO

Disco Flash USB SI SI Opcional NO

Impresora térmica 
(incorporada)

Opcional Opcional Opcional

Precisión ±(0,1% lect + 0,1% F.E.) ±(0,1% lect + 0,1% F.E.) ±(0,1% lect + 0,1% F.E.)
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TWA40D – Analizador del Conmutador de tomas y Devanados

El analizador del conmutador de tomas y devanados TWA40D es una solución de diagnóstico única para el ensayo 
de transformadores de potencia. Utilizando este equipo, el ensayo de transformadores es seguro, muy rápido, y 
muy conveniente. El equipo TWA40D está diseñado para el análisis simultáneo de las tres fases del conmutador de 
tomas y la medida de resistencia de los 6 devanados, de los devanados primarios y secundarios del transformador. 
Cada grupo vectorial tiene un algoritmo de medida especial que se optimiza para lograr la rápida estabilización de 
los resultados de medida.

Las medidas se obtienen muy rápidamente mediante la saturación del núcleo magnético a través de los devanados de 
AT y BT a la vez. Una vez que las 6-8 bornas están conectadas y seleccionadas la configuración del transformador, el 
equipo ajusta el proceso de ensayo automáticamente. El TWA40D genera una corriente verdadera libre de rizado. 
La inyección de corriente y la descarga de energía del circuito magnético se regulan ambos automáticamente.

• Medida y análisis simultáneo de las tres fases de la resistencia dinámica del OLTC  
  (para configuración YN)
• Saturación pronta del núcleo para un ensayo rápido de devanados de BT
• Corriente de ensayo total 5 mA - 40 A D
• Rango de medida de resistencia 0,1 μΩ - 10 kΩ
• Los 6 devanados medidos en un solo ensayo
• Medida extremadamente rápida, el montaje de los cables se realiza una sola vez
• Precisión típica de la medida de 0,1%
• Proceso de descarga automático
• Rápida desmagnetización automática
• Canal de monitorización de corriente AC / DC para la medida de corriente del  
  motor del conmutador de tomas
• Módulo de control del conmutador de tomas incorporado

utilizando los dos grupos de 4 cables, todas las bornas 
del lado de at y bt se conectan a la vez. la conexión 
al transformador se hace con pinzas de dos contactos 
según el método de ensayo Kelvin de 4 hilos.

Resistencia de Devanados RMO50TW

• 3 canales de medida de resistencia y 1 de temperatura
• Corriente de ensayo de 5 mA – 50 A DC
• Verificación del conmutador de tomas en carga
• Rápida desmagnetización automática
• Rango de medida 0,1 μΩ - 10 kΩ
• Proceso de descarga automático
• Ligero – solo 8,5 kg/18.7 lbs
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• Relación de transformación
• Corriente de excitación
• Ángulo de fase
• Ensayo de balance magnético
• Resistencia de devanado en cada posición de toma
• Resistencia dinámica durante cada transición 
  del conmutador de tomas en carga
• Corriente del motor del conmutador de tomas en carga
• Tiempo de transición del conmutador de tomas en carga para cada transición
• Rizados de transición del conmutador de tomas en carga para cada transición
• Grupo vectorial del transformador 

Cables intercambiables con los ensayadores de Relación de Transformación TRT 

Los cables de ensayo utilizados para la medida son completamente compatibles con los de la serie TRT de DV Power, equipos 
de medida trifásicos de relación de transformación. Esto permite al usuario medir, utilizando en un solo conexionado los 
cables de ensayo:

Desmagnetización trifásica automática

El equipo TWA40D puede realizar la desmagnetización trifásica después de acabar el ensayo DC. El proceso es 
completamente seguro, completamente automático y muy rápido. Esto permite al usuario evitar problemas como las 
corrientes de entrada elevadas al arrancar de nuevo los transformadores de potencia, la maniobra incorrecta de los relés 
de protección, diagnósticos erróneos o medidas eléctricas imprecisas en un transformador.

TWA40D TWA25A
Medida de resistencia de 6 

devanados YES YES

Corriente de ensayo DC

5 mA – 25 A (hasta25 A para 
medida de resistencia de devanado 
y hasta 40 A para el ensayo de 

sincronización de las 3 fases)

5 mA – 25 A

Precisión de la medida ± (0,1 % lect. + 0,1 % FE) ± (0,1 % lect + 0,1 % FE) 
Medida simultánea de la resistencia 

de devanados en 3 fases SI (ensayo Quick YN) NO

Resolución muestreo DVtest 0,1 ms 4 ms
Ensayo trifásico simultáneo DVtest SI NO
Medida de la corriente del motor 

del conmutador SI NO

El TWA25A es una versión simplificada del modelo TWA40D, enfocado especialmente para la medida trifásica de 
resistencia de los devanados. Las diferencias entre los modelos TWA25A y TWA40D se muestran en la tabla: 

Análisis trifásico del Conmutador de tomas

Las gráficas de resistencia dinámica se registran simultáneamente para las tres fases, por lo que la sincronización se verifica 
utilizando cursores dedicados en el software DV-Win.  Las 3 trazas de las fases se muestran en el mismo gráfico. Además, 
la corriente del motor del conmutador se registra y se muestra en el mismo gráfico. La medida se completa rápidamente 
incluso en los grandes transformadores de potencia.
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El canal de monitorización de corriente AC permite monitorizar y registrar la corriente del motor de accionamiento 
mecánico del OLTC durante la maniobra del conmutador de tomas. La forma de onda de la corriente del motor se imprime 
también en el mismo gráfico generado por DV-Win, y puede ayudar a detectar problemas mecánicos en el OLTC.

La medida de resistencia dinámica (DVtest), 
permite medir y registrar la corriente de ensayo a 
una velocidad de toma de datos muy alta durante la 
transición del conmutador de tomas. La variación de 
la corriente representa el cambio de la resistencia en 
el circuito durante el cambio de posiciones de toma. 
La verificación del conmutador de tomas se puede 
realizar con el software DV-Win o directamente con 
los equipos TWA40D o RMO-T. Los equipos solos, 
detectan cualquier circuito abierto durante la maniobra 
del conmutador de tomas. 

La gráfica de medida de resistencia dinámica es única, es 
una potente herramienta para evaluar la condición de 
un OLTC en cuanto al propio mecanismo y al desgaste 
del contacto. Se registra con el software DV-Win.

Las herramientas de análisis gráfico
permiten la detección de: 

• Contactos muy resistivos en el selector de tomas
• Contactos flojos en el selector de tomas
• Contactos quemados o sueltos en el inversor
• Resistencias rotas en el inversor
• Saltos de arco anormales
• Contactos desalineados
• Rebotes de contactos 
• Problemas mecánicos y del motor
• Problemas de sincronización de fase

El equipo TWA40D permite ensayar simultáneamente el OLTC de las tres fases en una sola pasada 
a través de las posiciones de las tomas. De esta manera, el tiempo de ensayo del OLTC se reduce 
considerablemente, en dos tercios en comparación con los métodos clásicos. Este procedimiento de 
ensayo permite observar problemas de sincronización entre las diferentes fases.

El ensayo Quick YN es un método de medida único patentado por DV Power que permite realizar a la 
vez las medidas de las resistencias de los tres devanados en un conmutador de tomas con configuración 
YN, y medir las resistencias en todas las posiciones de toma en las tres fases en una sola pasada. El 
TWA40D es el único equipo del mercado con esta capacidad, que puede reducir significativamente el 
tiempo requerido para el ensayo completo de resistencia de devanados.

La medida de resistencia estática aporta valores de resistencia de los devanados en cada posición 
de la toma de las tres fases. No hay necesidad de descargar el transformador entre las medidas en 
las diferentes posiciones de toma. El software DV-Win crea una gráfica de resistencia estática de los 
resultados de la medida de resistencia en las diferentes posiciones,  así como  el cálculo automático de 
los valores medidos a un valor de temperatura de referencia. La forma de la gráfica estática depende del 
modo de regulación del devanado.

DVtest – Análisis del conmutador de tomas en carga utilizando equipos DV Power
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Serie TRT – Ensayadores Trifásicos de Relación de Transformación
   
El TRT es un equipo automático verdaderamente trifásico, especialmente diseñado para la medida de relación de 
transformación, decalaje de fase y corriente de excitación en transformadores de potencia, distribución y medida. El TRT 
determina la relación de transformación mediante medidas precisas de tensión a través de los devanados descargados del 
transformador. Como resultado del ensayo muestra en pantalla la relación de estas tensiones. Los rangos de tensiones  se 
pueden ajustar automáticamente para adaptarse la relación física del número de vueltas del lado de alta y de baja de un 
transformador.

Todos los dispositivos TRT están equipados con un módulo de control del conmutador de tomas que permite cambiar todas 
las posiciones de las tomas remotamente, e incluso automáticamente. La característica disco USB permite guardar todos 
los resultados en una memoria USB. DV Power suministra opcionalmente una impresora térmica incorporada de 112 mm.

Características principales: 

• La mejor precisión de relación de transformación  ±0,03%
• El mayor rango de relación 0,8 – 50 000
• Tensiones de ensayo 1 V a 250 V AC
• Medida de relación de transformación, decalaje de fase y corriente  
  de excitación
• Detección automática del grupo vectorial
• Medida automática de la relación de transformación en cada 
  posición de la toma
• Memoria interna hasta 10000 resultados
• Planes de ensayo disponibles con el software DV-Win
• Ensayo de balance magnético

El ajuste del TRT es tan sencillo como conectarlo al transformador desenergizado y seleccionar una de las dos siguientes 
opciones, o ambas, para ensayar el transformador trifásico:

MONOFÁSICO – Se aplican tres tensiones monofásicas a los tres devanados del primario, y las tres fases se miden 
consecutivamente (fase a fase). Todas las conexiones y procedimientos de cortocircuito en los terminales del lado primario y 
secundario se hacen automáticamente e internamente antes de cada medida, dependiendo del grupo vectorial seleccionado. Se 
pueden ensayar de este modo más de 130 configuraciones (o grupo de conexiones) de transformadores y autotransformadores 
diferentes. La interfaz de usuario facilita un ajuste simple y sencillo del procedimiento de ensayo. El usuario informa de los 
datos de configuración del transformador y el procedimiento de medida predefinido lo aplica automáticamente el equipo. 
Si la configuración del auto (transformador) no está disponible, el TRT puede detectarlo automáticamente utilizando un 
algoritmo que lleva incorporado.

TRIFASICO VERDADERO – Se aplica una tensión de excitación verdaderamente trifásica a los tres devanados del 
primario del transformador. Las tres tensiones de fase inducidas se miden al mismo tiempo. De este modo es posible detectar 
el ángulo de fase y medir la relación de transformación de cualquier tipo de transformador, incluyendo los transformadores 
con decalador de fase, donde otros ensayadores de relación “trifásicos” no pueden.

Serie Máxima tensión de ensayo Fuente de tensión de ensayo

TRT63  250 V AC Ambas, monofásica y trifásica verdadera

TRT4x 125 V AC* Ambas, monofásica y trifásica verdadera

TRT3x 100 V AC Ambas, monofásica y trifásica verdadera

TRT03 100 V AC Monofásica

Los equipos TRT están divididos en 4 series, basados en las tensiones máximas de ensayo y la fuente de tensión. La serie 
TRT63 tiene la mayor tensión de ensayo de 250 V, haciéndolo el más preciso del mercado.
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Los equipos de resistencia de Devanados de Motores y Generadores están diseñados para medir la resistencia de devanados 
de motores eléctricos y generadores. Basados en la última tecnología, utilizando la más avanzada tecnología de conmutación 
disponible actualmente, los equipos de la serie RMO-M son: precisos (0,1%), potentes (hasta 100 A), ligeros (8,0 kg / 17.6 
lbs). Los equipos generan corriente DC verdadera libre de rizado mediante una medida regulada automáticamente y un 
circuito de descarga. 

DEM60C – Desmagnetizador Trifásico de Transformadores

El Desmagnetizador de transformadores trifásico DEM60C es un equipo portátil diseñado para desmagnetizar el núcleo 
de transformadores monofásicos y trifásicos. El proceso de desmagnetización elimina el magnetismo remanente del núcleo 
del transformador. De este modo los usuarios pueden evitar problemas como entradas de corriente elevada al arrancar 
los transformadores, maniobras falsas de los relés de protección, diagnósticos erróneos, o medidas imprecisas en un 
transformador.

Este potente equipo genera una corriente DC libre de rizado de hasta 60 A. El proceso de desmagnetización con el equipo 
DEM60C es completamente seguro, automático y rápido. El equipo genera una corriente alternada aplicada con magnitud 
decreciente hasta cero. Esta opción está implementada mediante un cambio interno de polaridad de una corriente DC 
controlada.

Características principales

• Desmagnetización completamente automática
• Corriente de desmagnetización 5 mA - 60 A DC
• Ligero – solo 13,1 kg / 29 lbs
• Circuito de descarga automático
•  Visualización y monitorización de la corriente de desmagnetización 
  en tiempo real, utilizando el software DV-Win

CVT40 – Transformador de Extensión

CVT40 es un transformador monofásico de ampliación, que en combinación con los equipos de la serie TRT4x de DV Power, 
puede aumentar la salida de tensión 40 veces, hasta 5 kV AC. Esta combinación está especialmente desarrollada para ensayar 
transformadores de tensión capacitivos.

Características principales

• Tensión máxima de salida 5 kV AC
• Tensión máxima de entrada 125 V AC
• Precisión de relación de transformación  ±0,5%
• Indicado para TT capacitivos hasta 0,02 μF

Serie RMO-M – Resistencia de Devanados de Motores y Generadores

Características principales 

• Corrientes de ensayo: 5mA - 100 A
• Ligero: 8,0 kg/ 17.6 Ibs
• Rango de medida: 0,1 μΩ - 1 kΩ
• Precisión: 0,1%
• Resolución: hasta 0,1 μΩ
• Dos canales de medida de resistencia
• Circuito de descarga automático
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ACCESSORIES

Maleta de transporte de 
plástico

Bolsa de transporte 
de cables

Maleta de transporte

Pinza de corriente 

Conjunto de cables ensayo de 
devanados del TWA y TRT 
H/X con pinzas TTA

Cable de conexión de 
corriente con pinzas TTA

Calibrador de Verificación 
TRTC

Cables de corriente con 
pinzas tipo batería

Conjunto de sensores 
de temperatura para el 
RMO100TT
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