
 

FA Impact 21

 Farve

 Fiber sammensætning

 Fibre binding

 Behandling

 Tilsigtet anvendelse

Min Max

 Vægtet trinlydsdæmpning ∆Lw **
EN ISO 10140

EN ISO 717
dB 21 - -

 Fladevægt EN ISO 9864 g/m² 1000 950 1050

 Tykkelse v. 0,5 kPa EN ISO 9073-2 mm 8,00 6,40 9,60

 Porøsitet - % 85 81 89

 Brudstyrke MD EN ISO 10319 kN/m 37,00 29,58 -

 Brudstyrke CD EN ISO 10319 kN/m 75,00 65,25 -

 Brudforlængelse MD EN ISO 10319 % 110 88 135,00

 Brudforlængelse CD EN ISO 10319 % 60 48 73,00

 CBR  (punkteringsmodstand) EN ISO 12236 kN 10 9 -

 Krybeegenskab * EN ISO 25619-1 mm 1 - -

 Kemisk modstandsdygtighed EN 14030 % 100 80 -

 Mikrobiologisk 

modstandsdygtighed
EN 12225 % 100 95 -

 Densitet (homopolymer) *** ISO 1183 g/m3 0,91 - -

 Vandabsorption (homopolymer) 

***
ISO 62 % 0 - 0,1

 Fibertex forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel.

 Ovenstående tekniske værdier er baseret på gennemsnit af løbende produktion.

* 1000h/100 kPa load.

** Dokumentationsrapport DELTA kan rekvireres.

*** Egenskaber i polymeren.

TEKNISK DATABLAD

 Produkt beskrivelse

 Hvid

 Polypropylen

 Nålet

 Kalandreret

 Trinlyd

 Produkt specifikation

Nålefilt af 100% PP (Virgin)

Polypropylen er vandskyende og absorberer ikke fugt. Polypropylen er kemisk og biologisk inert, hvorfor det ikke afgiver dampe eller nærer vækst af bakterier eller svampe til skade 

for sundhed eller miljø.

Lav krybning og elasticitet sikrer optimal levetid af elastiske fuger / tætninger.

 Karakteristika Test methode Enhed

 Velegnet til svømmende gulve især betongulve og som kantisolering

Nominel værdi
Tolerance
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